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alsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemng zgodg aufora
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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

OBIEKT: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW PUBLICZNYCH NA
TERENIE GMINY KRUSZYNA.
KRUSZYNA, ul. Andrzeja Kmicica 5 (dz. nr ewid. 492/2)

ADRES INWESTYCJI:

KRUSZYNA, ul. Andrzeja Kmicica 5 (dz. nr ewid. 492/2)

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

INWESTOR: GMINA KRUSZYNA
ul. Andrzeja Kmicica 5 42-281 Kruszyna

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane”

z pbézniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE 05
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

e Zlecenie,

e zalozenia przekazane przez Inwestora,
e wizja lokalna,

e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi budowa zasilania instalacji sanitarnych oraz
zabudowa nowej tablicy rozdzielczej zasilajgcej obwody tych instalaciji.

3. Tablicarozdzielcza

Proj. tablice TK1 nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego, prowadzac trase kablowg zgodnie
zrys. nr 1. Rozdzielnia TK1 petnita bedzie role tablicy zasilajgcej projektowane obwody zasilania
urzadzen sanitarnych. Nalezy zastosowac tablice n/t wykonang w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony
IP min. 44. Schemat tablicy przedstawiono na arkuszu rys.3. Projektowane obwody zasilania wykonac¢
zgodnie ze schematami.

4. Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych.

Instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych zaprojektowano przewodami YDYzo 450/750V
prowadzonymi pod posadzkg i pod tynkiem.
Rodzaj, ilos¢ zyt i przekréj przewodow poszczegodlnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej TK1. Stosowal nalezy osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci IP 20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub wyposazonych w urzgdzenia wody biezgcej o IP min. 44.
W piwnicy w miejscach wskazanych na rys. nr 2 nalezy zainstalowac¢ punkty zasilania zakonczone
w podtynkowych puszkach hermetycznych. Proj. punkty zasilania nalezy instalowa¢ na wysokosciach
podanych na rys. nr 2, gdy wysoko$¢ nie jest podana, instalowa¢ punkty na wysokosci h=1,4m.
Urzadzenia sanitarne uziemic¢ poprzez zainstalowanie listwy potgczen wyréwnawczych w piwnicy.
Przed montazem punktéw zasilania ich lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.
Lokalizacje zasilania skrzynki przytgczeniowej pompy ciepta - obwdd 2s nalezy potwierdzié z Inwestorem.
Podtgczenie pompy ciepta, nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zakupionej pompy, wg wytycznych
producenta.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci zasilajgcej i instalacji odbiorczej: TT. System ochrony przeciwprzepieciowej
dostosowac¢ do uktadu sieci.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe.
Dodatkowym srodkiem ochrony sg zabezpieczenia réznicowoprgdowe w postaci wysokoczutych
wytgcznikdow o réznicowym pradzie wytgczenia Al=30mA. Oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie
izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzeh i aparatow
wykonanych w | klasie izolacji nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
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Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyrdwnawcze powinny by¢é oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6ttg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:
e barwa naprzemiennie zielona i z6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow
majgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,
e zaleca sie, aby oznaczenie stosowaé na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych
i widocznych miejscach.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodéw bedzie realizowana za pomocg ogranicznika

przepie¢ klasy T1 + T2 (kombinowanego) zabudowanego w rozdzielnicy TK1.
Ogranicznik zalezy podigczy¢ do istniejgcego uziemienia.

7. Obliczenia

Bilans mocy
Pi .
Nazwa tablicy [kW] g sl
= Istniejgce obwody zasilania - - 27,0
TK1 Zasilanie instalacji sanitarnych 284 |0,75| 21,3
SUMA
- | [ 483
ls [A]
75,1
Tablica TK1
napiecie zasilania Un=230/400V
moc zainstalowana obwoddéw projektowanych Pi= 28,4 kW
moc szczytowa dla obw. proj. (TK1) Ps=21,3kW Is =33,1A
moc szczytowa dla Urzedu Gminy Ps=48,3kW Is =75,1A
Dobrano kabel zasilajgcy TK1: YAKXS 4x25mm laa=64A
Zastosowane zabezpieczenie dla TR1: 3P B63 I=63A ko=1,45
Prad zadziatania zabezpieczenia Ihz=1,45x63=91,35A
Ig <L, <l 33,1 <63 <64 warunek spetiony
ko*ly 1,45%63 .
>
lgq = a5 64 > yr warunek spetniony
Spadek napiecia na WLZ dla TK1: YAKXS 4x25; 1=44m AUy, = 0,7%

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanych elementéw Inwestycji wynosi P=21,3kW. Moc umowna
wynosi P=27kW. Nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci P=48,3kW.
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8. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno byé zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i aparatow
elektrycznych innych producentéw i innych typdéw, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,
co do ich wilasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie
zastosowanie wyrobéw réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych
parametréw technicznych i jakosciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentaciji.

6. Miejsce wprowadzenia rur ostonowych do obiektu zabezpieczyé przed wnikaniem waéd, nieczystosci
i gazow.
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POLSKA
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

clektronicane] opatrione bezpiecarym podpisem ekektroniczrym werylikowanym pezy pomocy walnego kwalifik R0 cenylikatu <5
oG pod wigled kutkdw prawrrych dok tom op ym podpisami whasnorgcznymi.}
* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejsxy Swiadcreniu modna sprawdzit 13 pomocy rumery weryflkacynego zadwiadczenia na

stronie Polskie) Izby Intynieréw Budownictwa www piib.org pl fub kontaktujac sie ¢ biurem wladciwe) Okregowej izby Indynierdw
Budownictwa.




