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POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA

15458 |m’] ti100%

pow.zabudowy bud. podlegajacych opracowaniu

112,20|m?

powierzchnia zabudowy pozostalych budynkow

73,90 |m?

powierzchnia zabudowy facznie

186,10 12,04%
0,12

pow.dofSc, dojozdow, utwardzer,opasek

200,6 |m?

pow.schoddw poza pow.zabudowy

9,40 m?

powierzehnia terendw biologicznie czynych

1149,60| 2| t/.57,24%

imin 20%

BUDYNEK PODLEGAJACY OPRACOWANIU

PRIEKTOWANA OPASKA WOKOE BUDYNKU

S | GRANICA DZIALKI

SCHODY DO REMONTY

LOKALIZACJA PANELI PV<6,5 kW

©)
Q@ (10 panel))
@

LOKALIZACJA ZEWNETRZNEJ JEDNOSTKI PC

— — | projektowana trasa WL.Z

® ISTMIEJACE UTWARDZENIA

ISTMEJACA ZIFLEN NISKA
_H_ PO, BIOLOGICZNIECZ YNNA

Q

Inwestor

Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

Temat

Termomedernizacja budynku ustugowego wraz z wymiana wiezby dachowej

Adres inwestycji

240408_2.0005.1585

Faza:

Projekt budowlany
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