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I. Projekt zagospodarowania dziatki

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Ustugowego wraz z wymiang wiezby dachowej i pokrycia dachowego. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 1585 w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 1

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczace docieplenia w/w
budynku,wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodéw zewnetrznych, montaz pompy
ciepfa, paneli fotowoltaicznych oraz uporzgdkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska
wokoét budynku).

Projekt przewiduje rowniez poprawe stanu zabezpieczenia budynku przed szkodliwym dziataniem
wody opadowej (wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na scianach
fundamentowych i piwnicznych ) oraz wymiane istniejgcych rynien oraz rur spustowych.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne tj. instalacje elektryczng, instalacje
wodociggowa, c.0., powietrzng pompe ciepfa, wentylacje grawitacyjna, instalacje fotowoltaiczng i
instalacje kanalizacyjng. Przytgcza wody i kanalizacji do budynku - istniejgce-bez zmian

2. Podstawa opracowania
e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu — UCHWALA NR XXVI1/148/13
RADY GMINY KRUSZYNA z dnia 15 marca 2013 r
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami/,
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
obowigzujgce normy i normatywy,
uzgodnienia z Inwestorem,
Wytyczne programowo — funkcjonalne dostarczone przez Inwestora
wizja lokalna
Umowa z inwestorem
Ustalenia i narady branzowe

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest w Kruszynie przy ul. Andrzeja Kmicica 1.

Teren ma ksztatt nieregularnego prostokata, jest czeSciowo ogrodzony. Posiada dostep do
drogi W obrebie terenu znajdujg sie budynki: gospodarczy, garazowy oraz przedmiotowy budynek
ustugowy w ktérym znajdujg sie aktualnie: apteka, fryzjer i poczta. Do budynku prowadzag
istniejgce dojscia

Dziatka niezadrzewiona - porosnieta trawg. Przytgcza do budynku istniejgce

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie



4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowe zamierzenie nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie dziafki.

Zostanie wykonana opaska wokot budynku o szerokosci 50 cm oraz remont istniejgcych schodow
zewnetrznych

Planowane roboty budowlane, nie powodujg zmian w zagospodarowaniu terenu.

Obstuga komunikacyjna, gospodarka mediami, przeznaczenie budynku oraz zasady i sposéb
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian. Przedmiotowe dziatanie nie spowoduje réowniez
zmiany oddziatywania na dziatki sgsiednie. W obrebie dziatki zlokalizowana zostanie zewnetrzna
jednostka pompy ciepta oraz panele fotowoltaiczne o mocy mniejszej niz 6,5 kW — wg projektu
branzy elektryczne;j

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W obrebie dziatki zlokalizowana zostanie zewnetrzna jednostka pompy ciepta oraz
panele fotowoltaiczne o mocy mniejszej niz 6,5 kW- wg projektu branzy elektrycznej

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
nie dotyczy — bez-zmian

¢) ukiad komunikacyjny,
nie dotyczy —bez zmian

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
nie dotyczy —bez zmian

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Do przedmiotowego budynku doprowadzona jest woda, energia elektryczna.
Projektuje sie ogrzewanie budynku za pomocg powietrznej pompy ciepta
Odprowadzenie wody deszczowej — bez zmian — powierzchniowo — o obrebie terenu
opracowania na istniejgcy teren biologicznieczynny

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
nie dotyczy — bez zmian

Parametry budynku- jego wysokos¢, kat dachu nie ulegajg zmianie

6. Bilans terenu

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 15458 |\m¥ ¢/ 1007
pow.zabudowy bud. podlegajacych opracowaniu| 112,20 m‘I

powierzchnia zabudowy pozostatych budwmkow 73,90 m

powierzchniao zabudowy facznie 186,10 Ig,047% 0.5
pow.dofsc, dofazdow, ulwardzen,qpasek 200,6 |mq
pow.schoddw poza pow zabudowy 9,40 m‘l

powigrzchnia ferencw biologicznie czynnych 17143,60| A15724% Ynin 20%




7. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza na dziatki sgsiednie poza zakres
opracowania:

Nie bedzie koniecznosci wejscia na sgsiadujagce dziatki budowlane podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Analize oddziatywania przeprowadzono na podstawie:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami:

- obiekt nie ingeruje w oswietlenie i przestanianie dziatek sgsiednich - § 13.1.

- usytuowanie konteneréw na odpady jest zgodne z WT - § 23.1.

- rodzaj projektowanych budynkéw nie powoduje ograniczenia zabudowy sgsiedniej dziatki,
strefe oddziatywania wyznacza sie zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami
szczegolnymi zawartymi w § 2721 § 273

b) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) — projektowany obiekt nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogoélnych - art. 5 ust. 1.

¢) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami) - inwestycja nie oddzialuje negatywnie na s$rodowisko, nie wprowadza
negatywnych drgan, wibracji, promieniowania

d) Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
zmianami) - zachowane sg dopuszczalne poziomy hatasu

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Lokalizacja budynku i rozwigzania techniczno — materialowe zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami. Termomodernizacja budynku oraz wymiana wiezby dachowej i
pokrycia dachowego nie wptywa na warunki ochrony pozarowej budynku. Najblizszy
budynek znajduje sie w odlegtosci 15 m, wiec nie ma koniecznosci projektowania
oddzielnen pozarowych. Oba budynki posiadajg dachy i $ciany NRO
Budynek sklasyfikowany jako niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 111, nie ulega zmianie.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian, zgodnie ze stanem
istniejgcym — hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci < 75 m
Drogi pozarowe — bez zmian

9. Informacje i dane

a) na terenie podlegajgcym opracowaniu brak jest ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

b) teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

d) Charakter przedmiotowej inwestycji, jej cechy istniejgce i przewidywane nie powodujg
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; Projektowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

nie dotyczy
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Il. Projekt architektoniczno — budowlany
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1. Opis ogdlny projektowanego budynku - rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Zestawienie powierzchni i kubatury

5. Opinia geotechniczna

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

8. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

1. Analiza poréwnawcza - analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

Czes$¢ rysunkowa
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A-5 — Przekréj AA — stan istniejgcy 1:50
A-6 — Przekroj AA 1:50
A-7 — Elewacje 1:100



Il. Projekt architektoniczno — budowlany — budynku

Czes$¢ opisowa

1. Opis ogolny projektowanego budynku - rodzaj i kategoria obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Ustugowego wraz z wymiang wiezby dachowej i pokrycia dachowego. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 1585 w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 1

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczace docieplenia w/w
budynku,wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodéw zewnetrznych, montaz pompy
ciepta, paneli fotowoltaicznych, wymiane wiezby dachowej i pokrycia dachowego oraz
uporzadkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska wokét budynku).

Projekt przewiduje rowniez poprawe stanu zabezpieczenia budynku przed szkodliwym dziataniem
wody opadowej (wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na scianach
fundamentowych i piwnicznych ) oraz wymiane istniejgcych rynien oraz rur spustowych.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne tj. instalacje elektryczng, instalacje

wodociggowa, c.0., powietrzng pompe ciepta, wentylacje grawitacyjna, instalacje fotowoltaiczng i

instalacje kanalizacyjng. Przytacza wody i kanalizacji do budynku - istniejgce-bez zmian
(kategoria XVII)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
nie dotyczy — bez zmian

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

nie dotyczy — bez zmian

4. Zestawienie powierzchni i kubatury
Kubatura i pow. zabudowy zwiekszaja sie¢ ze wzgledu na grubos¢ termoizolacji
zewnetrznej

Przed termomodernizacjg i wymiang wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu

powierzchnia zabudowy 105,87 m?
powierzchnia uzytkowa 126,68 m?
kubatura brutto 640,75 m®
wysokos$¢ budynku od terenu 7,72 m
kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
dtugosé 9,50 m
szerokosé 11,75 m
liczba kondygnacji 1 podziemna, 2 nadziemne

Po termomodernizacji z wymiang wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu

powierzchnia zabudowy 112,20 m?
powierzchnia uzytkowa 126,68 m?
kubatura brutto 681,15 m®
wysokos¢ budynku od terenu 7,72 m
kategoria zagrozenia ludzi ZL I
dtugosé 9,80 m
szerokosé 12,05 m
liczba kondygnacji 1 podziemna, 2 nadziemne

5. Opinia geotechniczna



Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) przedmiotowy budynek
zaliczony zostat do | kategorii geotechniczne;.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
W budynku przewiduje sie ok.200dm®dobe wody pitnej z sieci wodociggowej — bez zmian

6.2. llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw
W projektowanym budynku przewiduje sie ok. 200dm?®/dobe $ciekdw sanitarnych — bez zmian

6.3.Sposbdb odprowadzania wéd opadowych

Na teren zielony w granicach inwestycji

6.4. Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

nie dotyczy

6.5.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
nie dotyczy — bez zmian

6.6.Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie wystepuje

6.7. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wywiera wptywu na stan drzewostanu, powierzchnie ziemi oraz wody podziemne i
powierzchniowe. Po zakonczeniu robot budowlanych powierzchnia terenu zostanie
uporzgdkowana i zagospodarowana na trawnik oraz zielen. Przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg ujemnie i destrukcyjnie na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt ustugowy z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem, nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibraciji.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, a fundamenty nie powodujg
gtebokiego naruszenia ukfadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang. Zasieg oddziatywania obiektu zamykaé sie bedzie
w granicach posesji Inwestora.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

nie dotyczy — przedmiotem zamierzenia jest termomodernizacja wraz z wymiang wigezby
dachowej i pokrycia dachu. Uktad wewnetrzny obiektu pozostaje bez zmian

8. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem



Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne
— wg projektu technicznego

- instalacja wentylacji grawitacyjnej — bez zmian

- instalacja wody zimnej — bez zmian

- instalacja cieptej wody uzytkowej — bez zmian

- instalacja kanalizacji sanitarnej,— bez zmian

- instalacja centralnego ogrzewania — zmiana sposobu ogrzewania z paliwa statego na pompe
ciepta

- technologia powietrznej pompy ciepta,

- instalacja elektryczna - projektuje sie instalacje Paneli fotowoltaicznych o mocy do 6,5 kW

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
9.1) informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji;

powierzchnia zabudowy 112,20 m?
powierzchnia uzytkowa 126,68 m?
kubatura brutto 681,15 m?
wysokos¢ budynku od terenu 7,72 m
kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
dtugosc¢ 9,80 m
szerokosé 12,05 m
liczba kondygnaciji 1 podziemna, 2 nadziemne budynek niski N

9.2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie bedg wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo ani zagrozenia
wynikajgce za procesow technologicznych

9.3) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen;

Brak pomieszczen w ktorych jest wymdg otwierania drzwi na zewnatrz. Zamierzenie
budowlane nie ingeruje w drogi ewakuacyjne

9.4) informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie

9.5) ocena zagrozenia wybuchem
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

9.6) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek ustugowy w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku

Projektowane elementy budynku charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami odpornosci ogniowe;j
elementu:

Dla klasy D:

e) gtdéwna konstrukcja nosna — R 30,

f) konstrukcja dachu — -

g) sSciany wewnetrzne — -

h) przekrycie dachu — -



i) Sciany zewnetrzne — El 30
j) strop REI 30.

Wszystkie zastosowane materiaty sg nierozprzestrzeniajgce ognia i powinny posiada¢
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

9.7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa

9.8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych;

Na dziatce sgsiedniej od strony potnocno-wschdniej nie znajdujg sie budynki, natomiast
pozostate dziatki graniczace z przedmiotowg sg dziatkami drogowymi — bez mozliwosci zabudowy.
Spetnione sg zatem wymagania dot minimalnych odlegtosci - lokalizacja projektowanego budynku
jest zgodna z § 271-273.

9.9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;
Nie dotyczy - Bez zmian
9.10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Nie dotyczy - Bez zmian

9.11) informacje o wyposazeniu w gasnice;
Nie dotyczy - Bez zmian

9.12) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy - Bez zmian

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Bez zmian - Przy zastosowaniu w pomieszczeniach grzejnikow stalowych kompaktowych
typu VK zastosowano wbudowang wktadke zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Zastosowane rozwigzania pozwolg na regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach

11. Analiza poréwnawcza - analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepfo.






I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA I

Termomodernizacja budynku ustugowego

NAZWA INWESTYCJI: wraz z wymiang wiezby dachowej
ADRES INWESTYCJI: Kruszyna, Gmina Kruszyna, ul. A. Kmicica 1

240408_2.0005.1585
INWESTOR: Gmina Kruszyna

ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT: PODPIS

V. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis zawartosci:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Opis elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

4. Opis dotyczgcy przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Ustugowego wraz z wymiang wiezby dachowej i pokrycia dachowego. Inwestycja realizowana bedzie
na dziatce nr ewid. 1585 w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 1

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczgce docieplenia @ w/w
budynku,wymianeg stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodéw zewnetrznych, montaz pompy ciepta,
paneli fotowoltaicznych oraz uporzadkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska wokét
budynku).
Projekt przewiduje rowniez poprawe stanu zabezpieczenia budynku przed szkodliwym dziataniem
wody opadowej (wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na $cianach
fundamentowych i piwnicznych ) oraz wymiane istniejgcych rynien oraz rur spustowych.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne tj. instalacje elektryczna, instalacje
wodociggowg, c.0., powietrzng pompe ciepta, wentylacje grawitacyjna, instalacje fotowoltaiczng i
instalacje kanalizacyjng. Przytgcza wody i kanalizacji do budynku - istniejgce-bez zmian

Zakres prowadzonych robét obejmowaé bedzie:
Realizacja projektowanych obiektow
Uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek, budynek gospodarczy, budynek garazowy

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych /art.

21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu

zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa

przekracza | tone,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbidérkowe, prace przy obstudze
i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu sktadowania
materiatéw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego
instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikdéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czesé |, i, Ill, V.
- do robot budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatéw budowlanych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401




6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i konserwacji
sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu sktadowania materiatéw
budowlanych na terenie budowy/ moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytagczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych: przewiduje
sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i
ostrzegawczymi.

Na budowie powinien by¢é urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych
urzadzenh technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywacé prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te prace.
Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robdt nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokos$ci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych” wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢é go w odziez
ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny
oraz narzedzia powinny posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okre$lajgce sposéb ich uzytkowania.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysoko$ci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne
atesty i certyfikaty.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

1. zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
2. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3. zgodnie z przepisami BHP,

4, pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanym|

oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w spraW|e mformacu dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do




opracowania planu BIOZ.
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CZESC PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Czestochowa 24.11.2022 .

projektantow projektu budowlanego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczamy, ze projekt
architektoniczno-budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Specjalnos¢:

Projektant:

Projektant sprawdzajacy:

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marzena Ratajczyk
uprawnienia budowlane nr 61/LOOKK/2015

BRANZA
KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Pawet Kasprzyczak
upr.proj.nr LOD/1928/POOK/12
£OD/BO/9676/12

mgr inz. Piotr Parkitny
upr. nr 543/85/91
£OD/BO/1150/02

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
uprawnienia budowlane nr 455/02

BRANZA
ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu XVII
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Ocena stanu technicznego budynku ustugowego
Opinia o stanie technicznym

Budynek ustugowyw stanie dobrym. Budynek wybudowano w latach 80-90tych r. Fundamenty
Zelbetowe,z bloczkéw betonowych, bez $ladéw peknieé, rys ani znacznych ubytkéw. lzolacja pozioma
przeciwwilgociowa — do wymiany. Sciany zewnetrzne nosne - murowane z cegly petnej, w stanie dobrym.
Brak rys, peknie¢ i ubytkow. Stropy piwnic: DZ Pozostate stropy: drewniane ,Brak rys, peknie¢ i ubytkéw.

Dach: tradycyjna wiezba dachowa. Pokrycie dachu z blachy Konstrukcja dachu oraz pokrycie w
stanie ztym. Nalezy odtworzy¢ nowg wiezbe dachowg. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Ogdlny
stan budynku dobry.

Badania odkrywkowe gruntu wykazaty, ze w miejscu lokalizacji przedmiotowego budynku nie wystepujg
niekorzystne warunki geologiczne. Po zdjeciu 40 cm warstwy humusu wystepujg gliny piaszczyste, ukfad
warstw poziomy réwnolegty do uksztattowania terenu. Poziom wdod gruntowych w miejscu posadowienia do

gtebokosci 2,0 m nie wystepuje. Wystepujgce warunki gruntowe zalicza sie do warunkéw prostych.

Whioski i zalecenia
Po przeprowadzeniu analizy mozna stwierdzi¢ - stan budynku — dobry.
Projektowana inwestycja jest mozliwa zgodnie z projektem budowlanym.
Whioski i zalecenia:
1. ogdlny stan budynku ocenia sie jako dobry,
2. istniejgce elementy konstrukcyjne fundamentéw, sScian pracujg prawidtowo — nie stwierdzono
nieprawidtowosci w pracy konstrukcji oraz podtoza gruntowego,
3. brak uszkodzen i widocznych rys $cian i fundamentéw, ktére Swiadczylyby o nieprawidiowej
pracy gtéwnej konstrukcji budynku,

4. Kkonstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe —w stanie ztym — do wymiany
3.

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ brak przeciwwskazan do dalszego uzytkowania
budynku oraz jego przebudowy Istniejace elementy konstrukcyjne budynku oraz podtoze gruntowe
spelniaja wymagania stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci. Projektowana inwestycja, nie
spowoduje zmiany w pracy konstrukcji budynku. Budynek nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzi oraz srodowiska.
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