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2.0. DANE OGÓLNE

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku usługowego
wraz z wymianą więźby dachowej

ADRES INWESTYCJI: Kruszyna, Gmina Kruszyna, ul. A. Kmicica 1
240408_2.0005.1585

INWESTOR: Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5

42-281 Kruszyna

OPRACOWANIE: Marzena Ratajczyk

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Gminą Kruszyna
3.2. Projekt budowlany 
3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania. 
3.4.  Aktualnie  obowiązujące  przepisy  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004.r.  
w  sprawie:  „  Szczegółowego  zakresu  i  formy  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
3.5.  „Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych”  –  wydane  przez  Ośrodek
Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa.

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.  Przedmiotem  opracowania  jest  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Termomodernizacja  budynku  usługowego  wraz  z  wymianą  więźby  dachowej  Kruszyna,
Gmina Kruszyna, ul. A. Kmicica 1 240408_2.0005.1585
4.2. Zakres opracowania:
- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu budowlanego
- roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla robót budowlanych w zakresie:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty konstrukcyjne
- roboty pokrywcze,
- stolarka
- roboty izolacyjne,

5.0. ROBOTY BUDOWLANE 

5.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE – WIĘŹBA DACHOWA
5.4.1.    WSTĘP
5.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych

5.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.10.1.1.

5.4.1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 -wykonanie i montaż konstrukcji więźby dachowej.

5.4.1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inżyniera).

5.4.2.  MATERIAŁ
 Drewno – do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
      szkodnikami biologicznymi i ogniem.

            Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
            techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
            szkodnikami biologicznymi i ogniem.
            
Dla robót wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje się drewno klasy K27. wg. następujących 
norm państowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Łączniki – gwoździe stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12,
                     -  śruby, należy stosować z łbem sześciokątnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002
                     -  śruby, należy stosować z łbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121,
                     -  nakrętki sześciokątne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002
                     -  nakrętki kwadratowe wg. PN-88/M-882151, 

                           -  podkładki kwadratowe pod śruby wg. PN-59/M82010
                           -  wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82501
                           -  wkręty do drewna z łbem stożkowym wg. PN-85/M-82503
                           -  wkręty do drewna z łbem kulistym wg. PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna – do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed
                                                  działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
                                                  dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
a)  środki do ochrony przed grzybami i owadami,
b)  środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśniami,
c)  środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru .

      Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru 
       wpisem do dziennika budowy.

5.4.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu i transportu.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

            zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.4.4.   WYKONANIE ROBÓT
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5.4.4.1. Ogólne zasady wykonania robót
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt.5.
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
   na piśmie przez Inspektora nadzoru.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
   przez Wykonawcę na własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.
   Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną   przy udziale środków, które 
 zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
 konstrukcji.

5.4.4.2. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną,
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek

Lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 2 mm.
 Długość elementów wykonanych wg. wzornika nie powinny różnić się od projektowanych

więcej jak 2 mm.
 Dopuszcza się następujące odchyłki:  

            W rozstawie belek lub krokwi: 
                                                           - do 2 cm w osiach rozstawu belek,
                                                           - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
            W długości elementu do 20 mm,
            W odległości między węzłami do 5 mm.
            W wysokości do 10 mm.

Elementy więźby dachowej stykającej się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwa papy.

5.4.4.3. Warunki wykonania robót 
           

5.4.5.  OBMIAR ROBÓT
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5.4.
Ocenę prawidłowości  wykonania i  z  ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić  na podstawie
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna i SST,
- Dziennik budowy,
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

5



- Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
- Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Obejmuje     :
Zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczną,
Rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
Prawidłowość wykonania połączeń,
Zabezpieczenie drewna,
Wymiary elementów,
Prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach

budowy na podstawie:
- oceny jakości stosowanych materiałów,
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie,
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju,

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Dla konstrukcji więźby drewnianej  :  
 Zgodność z dokumentacją techniczną,
 Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji,
 Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów konstrukcji,
 Prawidłowość wykonania złączy,
 Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji,
 Nieprzekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

5.4.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

5.10.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
                                                 dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
                                                 drewna okrągłego i tarcicy.
PN –82/D – 94021                    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                  wytrzymałościowymi.
PN-EN 1023-1:2003                 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych.

5.5.  ROBOTY  IZOLACYJNE
5.5.1. WSTĘP 
5.5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru izolacji.
5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
 przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.6.1.1.
5.5.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej w  obiektach  objętych
przetargiem.

 Izolacje przeciwwilgociowe,
 Izolacje termiczne.

5.5.1.4. Określenia podstawowe
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne” pkt. 1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane” z
dnia  7  lipca1994  r.  (   Dz.  U  .  Nr  .  106/00  poz.  1126  -  nr  80/03  poz.718)  zapewnić  obiektowi
budowlanemu,  w  którym  ją  wykonano,  możliwość  spełnienia  wymagań  podstawowych  dot.  w
szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności

cieplnej przegrody

 5.5.2. MATERIAŁ
 Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadać 
 wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
 materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
    materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
    nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

         norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
 lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa 
 badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
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 Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w (SST).
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
 materiałów z jakiegokolwiek złoża.

   Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować materiały określone 
    w projekcie technicznym.

5.5.3.  SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5.5.4.  WYKONANIE ROBÓT
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
   „Wymagania ogólne” pkt.5.
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.5.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- pozioma posadzki na gruncie membrana izolacyjna,
- pozioma ław i ścian fundamentowych 2x papa,
- pionowa ścian fundamentowych warstwa 2x dysperbit,

5.5.4.2. Izolacja termiczna;     wykonać zgodnie z  technologią producenta materiałów oraz wg. PT archit.
- wieńców, nadproży i ścian zewnętrznych parteru styropian gr. 15,0 cm,
- ścian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm,
- stropodachu wełna mineralna gr. 25,0 cm,
- strop międzykondygnacyjny styropian gr. 5,0 cm 
- stropu nad piwnicą styropian gr. 5,0 cm + wełna mineralna gr. 10 cm,
- posadzki na gruncie styropian gr. 6,0 cm 

5.5.5.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.5.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi
on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzonych przez
   producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
   nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:

 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
 zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
5.5.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjęta  przez  Zamawiającego w  dokumentach
umownych.
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Ceny obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie materiałów izolacyjnych,
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 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wys. do 4 m,
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
 pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym,
 oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów,
 likwidacja stanowiska pracy.

5.5.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
 PN - B-24620:1998       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
 PN -74/B -24620           Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,
 PN -74/B - 24622          Roztwory asfaltowe do gruntowania
 PN - 92/B–27619          Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej,
 PN - B–27620:1998      Papa asfaltowa na welonie szklanym,
 PN - 61/B-10245           Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

   PN - B-27617/A1:1997  Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 400g/m²
   PN - B-24625:1998        Wymagania. Roztwór i Lepik asfaltowy na gorąco. 
   PN - 75/B-30175            Kit asfaltowy KF. Wymagania.
   BN -70/6112-24             Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.

 Inne dokumenty:            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
                                       Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r.

5.7. POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
5.7.1. WSTĘP
5.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

5.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.11.1.1.

5.7.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:

 Pokrycie dachu,
 Obróbki blacharskie,
 Rynny i rury spustowe,
 

5.7.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

5.7.2. MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek złoża. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody

  Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

5.7.3. SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w   ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3  i  4.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5.7.4. WYKONANIE ROBÓT
   5.7.4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
  pkt.5.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. 

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.7.4.2. Warunki wykonania robót;

 Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
  rynny półokrągłe z blachy ocynkowanej.
 rury spustowe prostokątne,

Pokrycie dachu  :   blachodachówka

 Obróbki blacharskie otworów   przy przejściach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej
przez połać dachową należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999, 

 Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy   powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
612:1999,  uchwyty zaś do rynien i  rur  spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

 Połączenie z budynkiem uszczelnić   przy pomocy obróbki blacharskiej z wypełnieniem 
szczelin masami silikonowymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. 

 Połączenie pokrycia z ocieploną ścianą   budynku wykonać poprzez systemową listwę (profil)
dystansową nie powodującą zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy
prowadzeniu prac montażowych. 

5.7.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.7.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”p.8,
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.10.4.2.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  tego
dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja
techniczną i SST.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot  dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru
ostatecznego robót  dokonuje  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w  obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

5.7.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

12



5.7.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 501:1999               Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedź - tytan. Wymagana 
                                       i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1999               Wymagania dot. materiałów .

6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
6.1.     TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY WEWN. I ZEWN. 
6.1.1.   WSTĘP
6.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robót objętych SST,

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego.

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne
  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych
  Tynki, ocieplenie i okładziny zewnętrzne

  6.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w
którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
 izolacyjności cieplnej przegrody

  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w ST B-00.00.00.  (kod 45000000-01)   „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych”
pkt.  1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę warstw i
techniki wykonania powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 
      z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione   przez  Wykonawcę  na
własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.
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6.1.2.   MATERIAŁ
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST B-00.00.00.

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi  inspektorowi  nadzoru  szczegółowe informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
 oraz PN-B-06250.

   Woda     – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

   Piasek   - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty 
 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt(  transport)  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT
6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu 

  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i elementów

  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące
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realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin

 w  pomieszczeniach  użytkowych  uzupełnić  tynki  na  istniejących  ścianach,  na  nowych
przegrodach wykonać tynki gipsowe; 

 wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF   2x 1,25
cm na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej – poz.5.8. niniejszej SST.

 we wszystkich pom. sanitarnych wykonać  okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych
wym. 30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizówek z PCV (wewn. i zewnętrznych),
przed ułożeniem płytek ściany należy zaimpregnować folią w płynie.

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
              t.j. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

 Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC.

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „  Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  -
montażowych w okresie  obniżonych temperatur”.

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

   6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży  
   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 
   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych

licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez  zmycie  10%  roztworem szarego  mydła  lub  przez  wypalanie  lampą  benzynową.Nadmiernie
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

   6.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 

  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
               PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
         z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
  Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu

powinny być zgodny z normą PN-70/B-10100.
 Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

         w sposób  standardowy.
 Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych.
 Tynk  trójwarstwowy  powinien  składać  się  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać wg. pasów i listew kierunkowych.
  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu.
  Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

         tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie 
         oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
 Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi) 

            – tynk gipsowy 0,5 cm.
 Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin
      ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm.
 Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy

płytami.
 Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające.
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   Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki 
   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
  przy  odbiorze  oraz   PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i  tynki  gipsowe.  Część  1:

Definicje i wymagania
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
 PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacje,  właściwości  i

znakowanie.
 PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje,
                                       właściwości i oznakowanie.
 PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
                                      E>10%. Grupa B III.

6.1.4.3. Tynki zewnętrzne, okładziny i ocieplenie

 Cokół i okładzina ścian   z płytek klinkierowych.
 Balustrada   zewn. Stalowa.
 Okładzina ścian z paneli drewnianych  

6.1.5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
 i KNR -ach oraz KNNR –ach.
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8.

   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie 
   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej.
 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów,
 Prawidłowość przygotowania podłoża,
 Mrozoodporność tynków zewnętrznych,
 Przyczepność tynków do podłoża,
 Grubość tynku,
 Wygląd powierzchni tynku,
 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki 
   wykonania powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
        przy odbiorze,
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych 

        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, 
oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość   m²   powierzchni tynku   wg. ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Przygotowanie stanowiska roboczego,
 Przygotowanie zaprawy,
 Dostarczenie materiałów i sprzętu,
 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 
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      na wys. do 4 m,
 Przygotowanie podłoża,
 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 Siatkowanie bruzd,
 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów,
 Wykonanie tynków,
 Reperacja tynków po dziurach i hakach,
 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE
   6.1.8.1. Normy  
 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania
 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości.
   Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe,
 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r.

 
6.4.      STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 6.4.1.   WSTĘP
   6.4.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót stolarki okiennej i drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.4.1.1.
6.4.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu bram, stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:

 okna zewn. i drzwi wewnętrzne drewniane wg. zestawienia .
6.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2.   MATERIAŁ
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm

polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

 6.4.3. SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w   ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3  i  4.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia   spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 6.4.4. WYKONANIE ROBÓT
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt.5.
  
  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi
Wykonawca.

 Nad antresolą   zamontować  okna połaciowe – włazy dachowe 

 6.4.5.   OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urządzenia i
sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 6.4.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
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 Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
  „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 
   PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
 oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.4.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.
  
Ocena jakości powinna obejmować:

 Sprawdzenie zgodności wymiarów
 Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz

z elementów dostarczonych do odwzorowania,
 Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji,
 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją i SST.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego   w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i  SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

 Dostarczenie gotowej stolarki,
 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,
 Dopasowanie i wyregulowanie,
 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5      nawiewniki szczelinowe
PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział.
PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane.
PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe   
                                                       Nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
                                                       Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.
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