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| l. Plan sytuacyjny

Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji- zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Urzedu Gminy Kruszyna. Inwestycja realizowana bedzie na dziatlce nr ewid.
492/4,492/3 w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 5

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczgce docieplenia w/w
budynku, odnowienia elewacji, docieplenie stropu, wymiane stolarki drzwiowej,
uksztattowanie chodnika przy zachodnim wejsciu do budynku, montaz pompy ciepta
oraz uporzgdkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska wokét budynku).

Projekt przewiduje réwniez wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych.

2. Podstawa opracowania:

a) Inwentaryzacja budynku mieszkalnego z dokumentacjg fotograficzng
b) Wizja lokalna w terenie

c) Umowa z inwestorem

d) obowigzujgce normy i normatywy,

e) uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem,

f) mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

g) Wytyczne konserwatorskie

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewid. 492/4 obreb Kruszyna to dziatka zabudowana budynkiem Urzedu
Gminy. Dziatka podtgczona jest do wszystkich sieci infrastruktury technicznej. Budynek
skomunikowany jest z drogg publiczng— ulica Andrzeja Kmicica. W obrebie dziatki 492/3
znajduje sie boisko
Budynek Urzedu Gminy jest zabytkowym budynkiem folwarcznym — budynek zarzadcy débr,
zachowany XIXw , w granicach terenu okreslonego na rysunku planu miejscowego symbolem
UA

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowe zamierzenie nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Zostanie naprawiona opaska wokét budynku o szerokosci 50 cm oraz niwelacja
chodnika przy zachodnim wejsciu do budynku
Planowane roboty budowlane, nie powodujg zmian w
zagospodarowaniu terenu.

Obstuga komunikacyjna, gospodarka mediami, przeznaczenie budynku oraz
zasady i sposOb zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian. Przedmiotowe
dziatanie nie spowoduje rowniez zmiany oddziatywania na dziatki sgsiednie. W obrebie
dziatki 492/3 zlokalizowana zostanie zewnetrzna jednostka pompy ciepta, wraz z jej
ogrodzeniem

5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 7572,50 m2
Powierzchnia zabudowy-bez zmian — 666,6 M2

Projektowana opaska przy budynku- 23,00 m2

Powierzchnia istniejgcych utwardzen — 867,34 m2

Powierzchnia biologicznieczynna teren AU- 670,06 m2 — 31,8 %



6. Obszar oddziatywania

W zwigzku z brakiem istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowanie terenu,
obszar oddziatywania, bez zmian pozostaje zachowany w obrebie dziatki budowlanej
Nie bedzie koniecznosci wejscia na sgsiadujgce dziatki budowlane podczas
wykonywania robé6t budowlanych

Oddziatywanie budynkow spetnia warunki zgodnie z:
a/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami:
b/ Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) — projektowany obiekt nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych - art. 5 ust. 1.
¢/ Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami) - inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, nie wprowadza
negatywnych drgan, wibracji, promieniowania d/ Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami) - zachowane
sg dopuszczalne poziomy hatasu

Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004
(DZ. U. Nr 257 poz. 2573).

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Lokalizacja budynku i rozwigzania techniczno — materiatowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Termomodernizacja budynku nie wplywa na warunki
ochrony pozarowej budynku. Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 25 m, wiec
nie ma koniecznosci projektowania oddzielnen pozarowych. Oba budynki posiadajg
dachy i sciany NRO
Budynek sklasyfikowany jako sredniowysoki, kategoria zagrozenia ludzi
ZL I, nie ulega zmianie.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian, zgodnie ze stanem
istniejgcym — hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci < 75 m
Drogi pozarowe — bez zmian

8. Uwagi koncowe

Budynek Urzedu Gminy jest zabytkowym budynkiem folwarcznym — budynek zarzadcy débr,

zachowany XIXw , w granicach terenu okreslonego na rysunku planu miejscowego symbolem

UA

-Planowane roboty nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

ani oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.
dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego — nie dotyczy
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu — nie wystepujg
dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym — w/w
zagrozenia nie wystepujg



| Il. Budynek-opis prac

Czesc opisowa
1. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy Kruszyna. Inwestycja realizowana bedzie na
dziatce nr ewid. 492/4,492/3 w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 5

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczgce docieplenia w/w
budynku, odnowienia elewacji, docieplenie stropu, wymiane stolarki drzwiowej,
uksztattowanie chodnika przy zachodnim wejsciu do budynku, montaz pompy ciepta
oraz uporzgdkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska wokét budynku).

Projekt przewiduje réwniez wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych.

Inwestycja obejmuje:

» termomodernizacje budynku wraz z wymiang drzwi zewnetrznych
* wymiana parapetow zewnetrznych,

* naprawa opaski wokét budynku,

* docieplenie stropu

* wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

* naprawa kominow

* montaz pompy ciepta

* niwelacja utwardzenia przy wejsciu zachodnim do budynku

Planowane roboty majg na celu poprawe efektywnosci energetycznej oraz stanu
technicznego budynku oraz terenu wokét budynku.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie w/w roboty, pomieszczenia i elementy
zagospodarowania, bez ingerencji w pozostatg czes¢ obiektu lub inne elementy
zagospodarowania terenu.

W wyniku realizacji w/w robo6t nie ulegajg zmianie podstawowe parametry
charakteryzujgce budynek — w szczegolnosci: powierzchnia zabudowy, kubatura, ilos¢
kondygnacji, ilos¢ i usytuowanie otworéw okiennych i drzwiowych, sposob uzytkowania
budynku lub jego czeéci, zagospodarowanie dziatki. W wyniku termomodernizaciji
niewielkiej zmianie ulegajg wymiary zewnetrzne budynku (szerokosc¢, dtugosc), ktore
zwiekszajg sie o grubos¢ warstwy termoizolacji na scianach zewnetrznych budynku.

2.Stan istniejacy
2.1. Ogolny opis budynku, kategoria budynku

Budynek ustugowy-administracyjny, wolnostojgcy, wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem.

W niniejszym opracowaniu nie zaplanowano zmiany sposobu uzytkowania obiektu



2.2. Architektura obiektu

Budynek powstat w ok 1905 r jako uzupetnienie zespotu budynkéw zarzadcy débr
ziemskich wtascicieli Patacu w Kruszynie.
Budynek sktada sie z trzech bryt — dwoéch parterowych,czesciowo podpiwniczonych i jednej
pietrowej. Wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowej i zachodniej

Budynek kryty dachem wielospadowym

Wysokos$¢ obiektu przekracza 12 m (13,06m)

Fundamenty istniejgce obiektu:

Zelbetowe, betonowe, murowane z bloczkéw betonowych

Sciany obiektu: murowane z cegly petnej

Stropy piwnic: Kleina

Pozostate stropy: drewniane

Dach konstrukcji drewnianej pokryty papa na petnym deskowaniu

Elewacje charakteryzujg regularne rytmy okien. W obrebie elewacji, przy wejsciach,
oknach znajdujg sie gzymsy, ktore podczas termomodernizacji nalezy odtworzyc¢

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia zabudowy: 666,60 m?
Kubatura tgcznie : 5736,95 m®
Wysokos$¢ budynku : 13,06 m
ilos¢ kondygnaciji — 2 nadziemne, 1 podziemna

2.4. Dokumentacja fotograficzne prezentujgca stan elewaciji:

Istniejacy stan elewacji okresla sie jako sredni. W jej obrebie znajduja sie liczne
zabrudzenia, specznienia farby, ubytki, odklejajace sie warstwy malarskie, miejscami do
samego tynku — cementowo wapiennego

Detal architektoniczny bogaty, zachowany w dobrym stanie, z miejscowymi
uszkodzeniami, odpryskami farby

Cokét z kamienia wapiennego, nalezy go oczysci¢ z warstw malarskich,
zabezpieczony, zahydrofobizowany

Fot. 1 — elewacja potudniowo - zachodnia




Fot. 2 — elewacja potudniowa

Fot. 3 — elewacja wschodnia




Fot. 4 — elewacja wschodnia, potnocna

Fot. 5 — uszkodzenia elewac;ji




Fot. 6 — uszkodzenia elewacji

Fot. 7 — uszkodzenia elewac;ji




Fot. 8 — W kolorze biatym detale do zachowania — dopuszcza sie jedynie oczyszczenie ze starej
farby i pomalowanie nowa

S

Fot. 9 — Cokot do oczyszczenia, istniejgca opaska do naprawy

10



3. Ocena cieptochtonnosci istniejacych przegréd budynku

3.1. Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegréd, co jednak odbywa sie
kosztem duzych naktadéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen

3.2. Wspétczynnik przenikania przegrod

Sciany zewnetrze istniejace

przed dociepleniem U=1,46 W/m2K — wymagany, projektowany U = 0,20 W/m2K
Dach

Przed dociepleniem U=0,26 W/m2K — wymagany, projektowany U = 0,15 W/m2K

4. Dane techniczno-materiatowe robé6t remontowych

4.1. Zatozenia projektowe

Projekt przewiduje kompleksowg termomodernizacje budynku z zastosowaniem tynku-
powtoki elewacyjnej o podwyzszonym wspotczynniku izolacyjnosci termicznej.
Docieplenie scian czesci nadziemnej w potgczeniu z dociepleniem stropodachu i stropu
poddasza pozwoli na poprawienie warunkéw termicznych i zwiekszenie efektywno$ci
ogrzewania budynku w okresie zimowym oraz zniwelowanie przegrzewania
pomieszczenh w okresie letnim. Zgodnie z zatozeniami projektu przewiduje sie:

docieplenie $cian zewnetrznych budynku (powyzej poziomu przylegtego terenu,
z uwzglednieniem docieplenia szpalet stolarki) — przy uzyciu tynku elewacyjnego,
ocieplenie dachu wetng mineralng,

naprawa kominéw

- montaz nowych parapetéw, rynien i rur spustowych,



4.2. Dane materiatowe

Docieplenie $cian zewnetrznych

Ze wzgledu na walory architektoniczne, charakter prac termomodernizacyjnych i brak
dotychczasowego rozpoznania historycznych warstw na elewacji, w nawigzaniu do zalecen
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ramach przetargu uwzgledni¢ wyprzedzajgce
badania/odkrywki stratygraficzne do wykonania przez konserwatora dziet sztuki.

Pozwoli to na udokumentowanie istniejgcych warstw tynkarskich i malarskich, ich rozpoznanie,
datowanie i ewentualne wskazowki dla projektu kolorystyki. Odkrywki te nalezy wykona¢ przed
oczyszczeniem elewacji, przy czym bedzie mozna wykorzystac juz istniejgce, naturalne
odkrywki.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, do izolacji termicznej scian nalezy
zastosowac tynk termoizolacyjny (powtoke termoizolacyjna)

Nalezy zachowa¢ wszystkie detale wystepujgce w obrebie elewacji

Gr powtoki/tynku max ok 0,5 cm A< 0,00005

Przygotowanie podtoza:

Przed aplikacjg tynku, podioze nalezy doktadnie umy¢ agregatem ci$nieniowym, usungé
odpadajgce warstwy farby, uzupetni¢ ubytki tynkowe oraz zagruntowaé dedykowanym
dla systemu podktadem gruntujgcym

Powierzchnie powinny byc¢ czyste, suche, bez spekan, wolne od glonéw

UWGA: Kolorystyka scian wg podanych barw na rysunkach elewac;ji.

Powierzchnie ptaskie nalezy pokry¢ tynkiem termoizolacyjnym, natomiast takie
elementy jak gzymsy, ptaskorzezby jedynie oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz
pomalowac¢ farbg elewacyjna

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych, nalezy zdemontowac istniejgce
urzadzenia — klimatyzatory, alarmy itd., po wykonaniu termomodernizacji urzgdzenia nalezy
zamontowaé w tych samych miejscach. Do okablowania nalezy wykonan bruzdy i ukry¢ je pod
tynkiem

Ocieplenie dachu — wetna mineralna w przestrzeni strychowej

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z ociepleniem nalezy
zdemontowaé elementy odwodnienia dachu, obrébki okapéw, kominéw. Przed
wykonaniem nalezy dokonaé ogledzin starej papy.
Ocieplenie dachu wykona¢ wetng mineralna gr. 25 cm A<0,038 wg systemu ,
sklasyfikowang jako NRO nierozprzestrzeniajgcy ognia .
Projektowane warstwy:
- istniejgcy strop drewniany
- folia paroizolacyjna
- wetna mineralna gr. 25 cm A<0,038
- ptyta osb
- przestrzen strychowa
- istniejgce pokrycie dachowe- papa na deskowaniu



Naprawa zadaszenia nad wejsciem do kottowni

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie poliweglanowe, stalowg konstrukcje oczyscic,
pomalowac. Zadaszenie poliweglanowe nalezy zastgpi¢ blachg na rgbek w kolorze CIEMNY
BRAZ NCS S 8010-Y70R

Naprawa kominéw

Nalezy usungC zniszczone warstwy farby, tyku, oczysci¢, osuszy¢. Wykona¢ tynk
zewnetrzny gr. 1,5 mm i obrébki blacharskie. Kolor tynku TYNK CIEMNY BEZ NCS S
2005-Y50R

Montaz nowych parapetéw, rynien i rur spustowych

Na budynku wykona¢é nowe orynnowanie stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo — kolorystyka zgodna z kolorystykg elewacji — kolor ciemny brgz. Rynny
potokragte o szerokosci 20 cm; rury spustowe o srednicy 15 cm. Uchwyty rynien i rur
spustowych oraz inne elementy ztgczne i montazowe stosowac typowe odpowiednie do
przyjetego systemu i uwzgledniajgce grubos¢ projektowanego ocieplenia.

Nowe parapety zewnetrzne pod oknami oraz nowe obrébki blacharskie, na
Scianach i dachu przy wymienianych rynnach, na $cianach szczytowych oraz na
remontowanych kominach wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Parapety i
inne obrébki zewnetrzne z blachy powlekanej zgodnie z kolorystykg elewacji. Nowe
obrobki blacharskie nalezy wykona¢ i mocowaé¢ w dostosowaniu do powiekszonej
ociepleniem grubosci Sciany, obrobki te muszg wystawac poza lica Sciany min. 40 mm i
zapewniac catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.

5. Odwodnienie

Wody opadowe z dachu oraz czesciowo 2z istniejgcego utwardzenia
odprowadzone bez zmian na teren biologicznie czynny w obrebie terenu opracowania

6. Stolarka zewnetrzna

Drzwi

Drzwi zewnetrzne

gtdbwne - drewniane, do piwnicy stalowe. Drzwi otwierane na zewnatrz budynku, z
przeszkleniem, swiatto przejscia 0,9 m

Wspoditczynnik przenikania ciepta dla systemu Umax nie wiekszy niz 1,1[W/m2 x K].

Drzwi gtbwne wejsciowe

Drzwi wspotczesne, wykonane w konstrukciji drewnianej, azurowe, szprosy konstukcyjne
Nalezy wymienié¢ na identyczne, o Wspétczynniku przenikania ciepta dla systemu Umax
nie wiekszym niz 1,1[W/m2 x K].

Nalezy uwzgledni¢ bankomat, tak jak w stanie istniejgcym

Uwaga: Przed wykonaniem wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie oraz
skorygowaé przed zamoéwieniem stolarki.



7. Uwagi koncowe

A" roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym przestrzegajac warunkéw technicznych wykonania i odbioru
poszczegodlnych rodzajow robdt i przepisow BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej,

A0 wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatéw dopuszczalne tylko za
zgodg jednostki autorskiej i inwestora,

A do robot budowlanych nalezy uzywaé¢ tylko atestowanych materiatéw
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych
wymogi polskich norm.

A" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

A" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844

A" przed wykonaniem rob6t modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykonaé roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem ciggdw komunikacyjnych.

A w miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem

A0 wymagane aprobaty techniczne na systemy NRO.



V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku

Urzedu Gminy Kruszyna

Adres obiektu: 42-281 Kruszyna

ul. Andrzeja Kmicica 5
240408_2.0005.492/4
240408_2.0005.492/3

Inwestor: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku

Urzedu Gminy Kruszyna

Opracowanie: mgr inz arch. Marzena Ratajczyk

upr. nr 61/LOOKK/2015
LO-0898

Spis zawartosci:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3.
4. Opis dotyczgcy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Opis elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Urzedu Gminy Kruszyna. Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewid. 492/4 w
Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 5

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczgce docieplenia w/w
budynku,wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, uksztattowanie chodnika przy zachodnim wejsciu do
budynku w celu umozliwienia wejScia osobom niepetnosprawnym, montaz pompy ciepta oraz
uporzadkowania jego bezposredniego otoczenia ( opaska wokot budynku).

Projekt przewiduje rowniez wymiane istniejgcych rynien oraz rur spustowych.

Inwestycja obejmuije:
» termomodernizacje budynku wraz z wymiang drzwi zewnetrznych
* wymiana parapetow,
* montaz opaski wokét budynku,
* wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
* naprawa kominow
* montaz pompy ciepta
niwelacja utwardzenia przy wejsciu zachodnim do budynku

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewid. 492/4 obreb Kruszyna to dziatka zabudowana budynkiem Urzedu Gminy. Dziatka
podigczona jest do wszystkich sieci infrastruktury technicznej. Budynek skomunikowany jest z drogg
publiczng— ulica Andrzeja Kmicica. W obrebie dziatki 492/3 znajduje sie boisko
Budynek Urzedu Gminy jest zabytkowym budynkiem folwarcznym — budynek zarzadcy doébr, zachowany
XIXw , w granicach terenu okreslonego na rysunku planu miejscowego symbolem UA

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych /art.
21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

Prowadzone przy tym obiekcie roboty budowlane mogg stanowi¢ zagrozenie dla korzystajgcych z obiektu
oraz przechodzgcych chodnikami osob. Budowa stanowi¢ moze réowniez zagrozenie dla uzytkownikéw
obiektu.

Zagrozenie stanowi¢ moze rowniez ruch pojazdéw samochodowych wywozgcych materiat z rozbidrki oraz
zaopatrujgcych budowe w materiaty budowlane.

Prace budowlane bedg prowadzone w okresie wakacyjnym kiedy w budynku nie sg prowadzone zajecia
lekcyjne.

Obiekt na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wydzieli¢ od strefy niebezpiecznej obejmujgcej
strefe frontowa, tylng oraz boczne oraz strefy wejscia do budynku.

W strefach wejs¢ do budynku od ulicy i od zaplecza od podworza nalezy wykonaé daszki ochronne.
Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagaja opracowania planu BIOZ.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych
Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy obstudze i
konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu skladowania
materiatdw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory: - posiada
kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, - uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu
w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé I, 11, lll, V. -
do robdt budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatébw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i spetniajacych wymogi polskich norm,
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. 2003nr 169
poz. 1650,
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy. Przy pracach
budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i
zmechanizowanego oraz pomochiczego, na placu skladowania materiatdw budowlanych na terenie
budowy/ moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory: - posiada kwalifikacje przewidziane
stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, - uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku zaplecza budowy.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych: przewiduje sie
wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i
ostrzegawczymi.
Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentaciji
budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.
Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem i kierownictwem 0so6b z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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