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ZESTAWIENIE

Pompa Ciepla

Automatyka pompy ciepta

Wymiennik ciepta woda/glikol, 70kW

Zasobnik 2 wezownice o powierzchni 14 m2 1000 |

Bufor 1000 |

Naczynie N1 wzbiorcze N80 Glikol

Naczynie N2 wzbiorcze DD33

@O N[O | I

Pompa obiegowa 11,49 m3/h, 1,65 mH20

Zawor bezpieczenstwa 3 bar dn 50

Zawdr kulowy dn 50

Zawdr 3 drogowy z sitownikiem dn 50

Zawdr antyskazeniowy EA dn50

Zawdr zwrotny dn 50

Filtr siatkowy dn 50

0$Nd &8

14.89 m*

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytac facznie z opisem i rysunkami

budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzié na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzié w odpowiednich projektach prace powiazane. Ewentualne wady
¢ przed do robot. jest rob6t w oparciu o

dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostalych branz

5. Wszystkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, kire stuza jedynie zmianie

powinny byé Z proj
6. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie przebicia poréwnaé z projektem
instalacji

Wymiary sprawdzié na

7. Kolor, wyglad i uzgodnié z
8. Przepusty i ine przez Sciany i stropy oddzielenia poz nalezy i¢ ogniochronnie w
klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przepusty i jne przez $ciany i stropy nit i Il stref nalezy wykonaé w

9. Wszelkie przywolane nazwy wlasne produktow i materialéw stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania.
Dopuszcza sig innych materiatéw | urzadzeri o niz wymi w
opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
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