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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji ogniw fotowoltaicznych PV oraz dotyczgce wykonania iodbioru zasilania
zaprojektowanej grzatki oraz pompy ciepta (br. sanitarna), zabudowy tablicy rozdzielczej oraz
rozbudowy instalacji uziemienia w budynku ustugowym (Apteki) przy ul. Andrzeja Kmicica 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wystepujgce przy budowie
instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz dobudowaniem gniazd wtykowych dla zasilania urzadzen
sanitarnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz ze sztukg budowlana.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystgpieniem
do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren, na ktérym majg by¢ wykonywane
roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (place,
obiekty).

1.5. Zakres rzeczowy robét objetych ST

W zakres rzeczowy wchodza:

1. zabudowa paneli fotowoltaicznych PV na konstrukcji no$nej, umieszczonej na terenie,

2. zabudowa falownika na potrzeby paneli PV, obok stelaza na fotowoltaike,

3. rozbudowa instalacji uziemienia poprzez dodanie listwy potgczeh wyréwnawczych, z ktorg
zostang potgczone proj. urzgdzenia sanitarne oraz dodanie bednarki prowadzonej w rowie
kablowym, fgczacym instalacje PV z instalacjg uziemienia budynku Apteki,

4. zabudowa instalacji gniazd wtykowych przeznaczonych dla zasilania urzadzen branzy
sanitarne;.

5. zabudowa tablicy rozdzielczej w pom. kottowni

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe robdt objetych Specyfikacjg Techniczng sg zgodne z odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy lub Swiadectwo dopuszczenia stwierdzajgcy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

2.2. Materialy gotowe
Do wykonania przedmiotowych prac nalezy zastosowac¢ nastepujace materiaty:

Lp. Nazwa

bednarka ocynkowana FeZn 30x4

gniazdo 3P+N+PE I1P44 16A n/t

gniazda 1P+N+PE 1P44 n/t

Inwerter 5 kVAwg PT

konstrukcja o masie do 10 kg

panele PV mono 550Wp

przewdd instalacji fotowoltaicznej Cu 4mm2 1kV
przewod LgYd-450/750V 16 mm2
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przewdd YKY-450/750V 5x4mm?2
przewod YDY-450/750V 3x4mm2
przewod YDY-450/750V 5x4mm2
puszki odgatezne 75*75 IP44 n/t

rury ostonowe DVK @75

roztgczniki bezpiecznikowe R304 25/63

Materiaty takie jak kable, rury i osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane na plac budowy materiaty,
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé
wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera, Kierownictwo (dozor techniczny) robdét.

2.3 Przewody instalacyjne

> Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

> Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV a przekroje zyt: 16 do 240 mm?>.

> Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powiokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych
na linkach nosnych, atakze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

> Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosic¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy
czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

> Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.4. Osprzet instalacyjny

2.4.1 Wytgczniki instalacyjne
Wytaczniki instalacyjne nalezy stosowac¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania

obwoddw od skutkow przecigzen i zwaré (wyltgczania prgdéw roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony
przeciwporazeniowe;j.
1. Do zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe. Wytgczniki powinny byé przystosowane do instalowania na szynie TH 35.
2. Do zabezpieczenia obwoddw gniazd wtykowych zasilania urzadzen sanitarnych nalezy stosowac
wytgczniki o charakterystykach B (zgodnie ze schematem tablicy rozdzielczej).
3. Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikow nadpradowych :

» prady znamionowe IN = 16 A,

» napiecia znamionowe: 230 i 400 V; 50 Hz,

» zdolnos¢ tgczeniowa do 6kA
4. Wytacznik roznicowoprgdowy o parametrach:

» prady znamionowe IN=40A

» znamionowy prad réznicowy 30mA

> typAC

» czterobiegunowy — 400V

2.4.2 Rury ostonowe
Do uktadania przewoddéw na zewnatrz stosowac rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajgce
ptomienia, o srednicy wg PT instalowane pod warstwg ocieplenia na $cianie.

2.4.3 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielczg nalezy pozostawi¢ w obecnej lokalizacji bez zmian obwodoéw istniejgcych.
Projektowane obwody zasilania urzadzen sanitarnych i instalacji PV wykona¢ wg PT oraz wyposazy¢
rozdzielnice zgodnie ze schematami ideowymi.

2.4 4 Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdére elementy mogag byc¢
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wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach
takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci:
> puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm,
> rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejSciowa

dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm?2 Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd

i facznikdéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca

spazurkow” i / lub wkretow.
Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie Iub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza
bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice,
zfgczKi i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4.5 Budowa instalacji paneli PV

Na terenie na konstrukcji wsporczej umiesci¢ 9szt. paneli PV, o jednostkowej mocy 550Wp.
Kable po stelazu od paneli PV w kierunku falownika nalezy prowadzi¢:
- po konstrukcji wsporczej paneli PV,

Falownik nalezy zainstalowaé przy stelazu na panele PV. Instalacje paneli PV po stronie AC nalezy
wpigé na szyne gtéwna rozdzielni TR.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Roboty winny by¢é wykonywane recznie. Sposéb wykonywania robo6t powinien
by¢ zaakceptowany przez Dozér techniczny Wiasciciela sieci i urzgdzen, Inzyniera, Kierownika budowy.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru
technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét
zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robdt
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot :
> dobrej jakosci elektronarzedzi i sprzetu do roboét instalacyjnych wykonywanych recznie,
> miernikami z waznymi $wiadectwami badan.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Materiaty na plac budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu tak
aby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
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4.2 Transport materiatow i elementéw
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw

transportu w zaleznosci od zakresu robot :

» samochdd skrzyniowy do 5t,

» samochdd dostawczy do 0,90t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Budowe instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie z:
» zatwierdzonym projektem budowlanym,
> zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,
> zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora
nadzoru) i wtasciciela tych urzadzen.
Prace budowlane powinny przebiega¢ tak, aby w minimalny sposéb zakitocic dostawy energii
elektrycznej w trakcie trwania prac.

5.2 Roboty instalacyjne
> Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury
i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
> Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwaciji.
> Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggla dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji fotowoltaicznych z innymi instalacjami.
Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ fatwg obstuge
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osab.
> Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.
> Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly Zrodtem pozaréw w
budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.
> Instalacje elekiryczne nie moga by¢ zrédtem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI).

YV V VY

5.3 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny
1. Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
> zapewniC tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacii,
» zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji fotowoltaicznych z innymi instalacjami,
> zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej instalacji PV bez naruszania konstrukcji budynku.
2. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian, stropow
oraz dachu.
3. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewni¢:
> fatwg obstuge,
> zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej (E
[) wymagang dla tych elementdw.

5.4 Instalacja potagczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonaé instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potagczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac
przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne
nalezy wykona¢ na parterze. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

str. 6



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robét. Kontrola
odbywa sie w obecnosci przedstawicieli Inwestora i musi uzyskac pozytywng akceptacje.

6.2 Budowa instalaciji elektrycznych
Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
tras instalaciji elektrycznych,
lokalizacji i sposobu montazu tablic rozdzielczych,
wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacii),
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
wykonania potgczen obwodéw,
wykonania potgczen wyréwnawczych,
oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
wykonania dostepu do instalaciji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii,
badan ciggtosci i potaczeh instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
badan i pomiaréw rezystanciji izolacji obwodéw elektrycznych,
badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

YVVVVVYYVYY

YV V VYV

6.3 Ocena wynikéw badan

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robét lub negatywnego wyniku badan, Wykonawca
wymieni lub poprawi wadliwe elementy i ponownie zgtosi catos¢ lub zakwestionowang czesc
wykonanych robét do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, przedmiar robot
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera,
a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksigzce obmiaru robét. Jednostkg obmiarowg przewodow, koryt
i rur ochronnych jest metr.
Jednostkg obmiarowg ogniw, aparatéw elektrycznych i aparatéw modutowych montowanych w
tablicach rozdzielczych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.1.1 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:
> przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
> instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia roboét instalacji elektrycznej np.
zasilanie podgrzewaczy wody.

8.1.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych instalaciji
wtynkowych i podtynkowych.

8.1.3. Odbior koncowy
Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Zakres
badan obejmuje sprawdzenie:

> dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,
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dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zytizgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

>
>
>

aktualng dokumentacje powykonawczg,
protokoty z wykonanych pomiaréw,
protokot odbioru robét zanikajgcych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy.

» PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

» PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

» PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

» PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

» PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i fgczenie.

» PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

» PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
— postanowienia ogdlne - $rodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

» PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

» PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw.

» PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

» PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

» PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

» PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

» PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

» PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

» PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

» PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i
zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

» PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody
posredniczgce.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowoprgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Inne dokumenty.

>
>

>

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.
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» Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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