2cm |blacha na rabek stojacy
4em | faty
Jcm | kontriaty
papa
2,5cm  deskowanie
T6cm | krokwie
S0cm|  wetna mineralng
X X paroizolacja X *
2.5cm| stelaz aluminiowy
1.2cm|_plyta G-k §m\3§u\ Zelbetowe
ISERERRXERY styropian,/weina mineralna
Jem | blacha na rabek stpjacy zolacja
4cm | faty
Jem | kontrtaty 5 1=680cm o
papa 0 &>
2,5em  deskowanie \.232 16x20cm
16cm | krokwie ! R
w| |30cm| welna mineralna / - ©
| paroizolacja - / Jjetka 8x20cm p
~ © ~
S
~
| ~miecz 12x12cm
Y _ 506.5 ~ —
A N
\.m:% 16x20cm
N murfatg 14x74cm N
N Wieniec 40x30 cm 25 N
<Z
N A w L ﬁlﬁ N
0 77 OB B A S AR RIS e 7Z 7 9
'l | "y
45 45,
A
S M S
~ ~
Ao =
folia kubefkowa =
izolacja pionowa dysperbit s 8 S
styropian wodoszczelny na zaprawie 100cm | 8 = 1
izolacja pionowa dysperbit x2 s
bloczki betonowe 24,0cm | &
izolacja pionowa dysperbit x2 5
wm Gmina Kruszyna
mm Inwestor ul. Andrzeja Kmicica 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - 42-781 _AH:mN<=m
Temat Termomodernizacja budynku ustugowego wraz z wymiana wiezby dachowej
Adres 240408_2.0005.1585 Faza:
inwestycji Projekt techniczny
Tytut 2 : Skala: Nr rysunku:
rysunku Przekroj A-A - stan projektowany 150 5.1
o - . A Nr uprawnien ’ Data
Imig i Nazwisko Specjalnosé budowlanych Podpis opracowanidl
Projektowat | mgr inz. arch. Marzena Ratajczyk 61/LOOKK/2015
Sprawdzit architektura 11.2022
Opracowat - -




