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POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 15458 |m?| tj.100%
pow.zabudowy bud. podlegajgcych opracowaniu | 112,20 |m?
powierzchnia zabudowy pozostafych budynkow 73,90 |m?
powierzehnia zabudowy fgcznie 186,10 7(27 (77}‘70 5,7%)(
pow.dofst; dojozabw, utwardzer,opasek 200,6 |p
pow.schoddw poza pow.zabudowy 9,40 |m4
powierzehnia terendw biologicznie czymnyeh 1149,60) 1 tp.57,24% |min 20%

BUDYNEK PODLEGAJACY OPRACOWANIU

PRIEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU

GRANICA DZIALKI

SCHODY DO REMONTY

(9 paneli)
LOKALIZACJA ZEWNETRZNEJ JEDNOSTKI PC

@
[©) LOKALIZACJA PANELI PV<6,5 kW
®

projektowana trasa WL.Z

@ ISTMIEJACE UTWARDZENIA

ISTMEJACA ZIELEIT NISKA
[ ] |Pow solodczvieczivm

Legenda

:;f;\ = Projwypust uziomu
—— = Proj. trasa kablowa
.| - panel PV

roj. panel PV

nr panela

%V\)U‘\O@

Uwagi

1. Proj. panele PV zainstalowac we wskazanym
na rysunku obszarze, na konstrukcji nosnej
2. Proj. linie kablowa fgczqeq instalacje
PV z IRK ukfada¢ po terenie w rurze
osfonowe] DVK @/5mm.
3. W rowie kablowym poprowadzi¢ bednarke
do projektowanej TRK, fgczqc instalacje
PV z uziemieniem budynku apteki.
4. Miejsce wprowadzenia rur osfonowych
do obiektu zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wod, nieczystosci i gazow.

o

Wega—Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27

WEGA-SC
“Hiner SpLech

OBIEKT: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW PUBLICZNYCH NA TERENIE
GMINY KRUSZYNA. KRUSZYNA, ul. Kmicica 1 (dz. nr ewid. 1585)

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

: .| mgr inz. Tomasz Soluch
Projektant:| 7" b\ dowlane nr SLK /1079/P00E /05

Opracowat: | mgr inz. Dominik Balcerowski

-/- Rys. 1. Plan sytuacyjny — branza elektryczna 12.2022 r.
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