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1. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych
Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym zlokalizowany bedzie budynek zalicza sie
do nastepujgcych stref:
- “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”: strefa |l
- “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”: strefa |, teren typ A
- “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”: gtebokos¢ posadowienia hp=-1,0m

Konstrukcje zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:

- obcigzenia state ciezarem wiasnym konstrukcji,

- obcigzenia state ciezarem wilasnym pokrycia dachu, a takze od warstw ocieplenia dachu i
ciezaru sufitu podwieszonego,

- obcigzenia state ciezarem wtasnym stropu oraz ocieplenia i warstw wykonczeniowych
stropu,

- obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,

- obcigzenia sniegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Qk=0,90kN/m2,

- obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A —otwarty z nielicznymi
przeszkodami) gk=0,30kN/m2.

Schemat konstrukcji: podstawowe elementy nosne jak podciggi, zebra, nadproza
zostaty obliczone jako swobodnie podparte jednoprzestowe. Stropy monolityczne zelbetowe,
swobodnie wsparte oraz czesciowo utwierdzone na $cianach nosnych oraz na podciggach
zaprojektowano w uktadzie jedno- i dwuprzestowym. Rdzenie zaprojektowano jako
utwierdzone w belkach i wieAcach. Sciany murowane wsparte przegubowo na tawach
fundamentowych. Fundamenty (tawy, poszerzenia taw oraz stopy fundamentowe) przyjeto
jako posadowione bezposrednio na sprezystym podfozu.

1.1. Opis ogéiny

Budynek istniejgcy, zaprojektowany i wybudowany zostat w technologii tradycyjne;j.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Opis
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w ponizszej czesci opracowania.
1.2. Roboty ziemne i fundamenty.

Nie dotyczy

1.3. Sciany fundamentowe

Nie dotyczy

1.4. Sciany nadziemia

Nie dotyczy
1.5. Strop

Nie dotyczy

1.6.Podciagi zelbetowe
Nie dotyczy

1.7. Nadproza, wience

Wience zelbetowe stropowe w-1, monolityczne o wysokosci tj. 25 cm z betonu klasy
C20/25 zbrojone stalg AllIN RBS00W. Na zbrojenie podtuzne nalezy zastosowac prety 4#12.
Strzemiona pojedyncze R6 ze stali klasy A0 St0S-b nalezy rozmieéci¢ co 25 cm. W



miejscach potgczen pretédw strzemiona nalezy zagesci¢ do 15 cm. Wience wykona¢ na
wszystkich $cianach nosnych.

1.8. Konstrukcja dachu.

Wiezba dachowa drewniana, dwuspadowa, o kacie nachylenia 38°. Konstrukcja
wiezby dachowej krokwiowo-jetkowa, z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie konstrukciji
dachu wsparto na murtatach. Krokwie i ptatwie zaprojektowano jako elementy jednolite tzn.
bez potgczen posrednich. Opisy elementéw, wymiary przekrojow poprzecznych elementow
oraz rozmieszczenie krokwi, jetek itd. pokazano
na rysunku wiezby dachowe;.

Murtaty nalezy zamocowac¢ do wiency zelbetowych kotwami stalowymi ¢16mm kI.8.8 wg. W
rozstawie max. co 150cm.

Konstrukcje wiezby zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i ogniem impregnujgc
preparatem solnym np. Fobos M-4 lub innym o poréwnywalnych parametrach.

1.9. Schody zewnetrzne, tarasy

Nie dotyczy

1.11. Kominy.
Nie dotyczy

1.12. Izolacje

etermiczna

- wiencéw, nadprozy i $cian zewnetrznych parteru styropian gr. 15,0 cm,
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0.032 W/m*K

- scian fundamentowych styropian wodoszczelny gr 10 cm, Wspotczynnik
przewodzenia ciepta: 0.032 W/m*K

- dachu — wetna mineralna gr 30 cm Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0.038 W/m*K

® przeciwwilgociowa:

- fawy fundamentowe na bokach i na wierzchu posmarowane 2x lepikiem na zimno,
- §ciany podziemia po bokach przesmarowane 2x Dysperbitem,

- Sciany fundamentowe obtozone folia kubetkowa,

- pod pokryciem 1x papa podktadowa,

- pod parapetami 2x papa asfaltowa na lepiku.

2. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
2.1. Tynki i oktadziny:

- zewnetrzne - tynk silikonowy na siatce, kolor biaty i szary — wg kolorystki na rysunkach
elewac;ji

WELASCIWOSCI
ehydrofobowy, odporny na brud

eparoprzepuszczalny
eniska absorpcja wody
e0dporny na uszkodzenia eksploatacyjne

swysoka odpornosc¢ na trudne warunki pogodowe



e wysoce odporny na rozwoj plesni, grzyboéw i alg

- cokot — tynk mozaikowy , kolor szary

WLASCIWOSCI
do wewnatrz i na zewnatrz

®uziarnienie 1,0 - 1,6 mm

®wysokie walory dekoracyjne
®gotowy do uzycia

®odporny na warunki atmosferyczne
®odporny na szorowanie

@0 duzej wytrzymatosci udarowej
®fatwy w utrzymaniu w czystosci
®mostkujgcy drobne rysy i pekniecia

2.2 Pokrycie dachu

Blacha na rgbek w kolorze ciemnoszarym, antracytowym Nalezy wykonac stopnie
i tawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominow

Szerokos¢ uzytkowa 510 mm

Wysokosc¢ rgbka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugosc¢ arkusza 5 mb Min. dtugos¢ arkusza 0,5 mb
Grubos¢ 0,70 mm

Powloka poliester mat

Kolor antracyt

2.3. Obrobki blacharskie
- z blachy stalowej powlekanej w odcieniu blachy na rgbek, gr 0,70 mm

2.4. Rynny i rury spustowe
- rynny stalowe powlekane kwadratowe 12x12 cm,
- rury spustowe stalowe powlekane kwadratowe 10 x 10 cm,

2.5. Parapety
- zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, gr 0,70 mm, w kolorze zastosowanej blachy
na rgbek stojacy

3. Stolarka
3.1. Stolarka wewnetrzna
- drzwi wewnetrzne — bez zmian

3.2. Stolarka zewnetrzna
- drzwi zewnetrzne aluminiowe
- okna zewnetrzne z PVC U max=0,9 W/m2xK.

4. Zagadnienie bhp i ergonomii.



Budynek zaprojektowano z zachowaniem obowigzujgcych przepisow z zakresu bhp
i ergonomii. Zapewniono odpowiednig powierzchnie okien w stosunku do podtogi oraz
zapewniono odpowiednie oswietlenie Swiattem sztucznym.

Odpowiedni mikroklimat zapewnia wentylacja grawitacyjna. Przewidziano wentylacje
wszystkich pomieszczen.

Zapewniono odpowiednig temperature pomieszczeh przez zastosowanie instalacji
c.0. Elementy konstrukcyjne, okna, drzwi, schody posiadajg odpowiednie wytrzymatosci,
gabaryty, stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i norm.

6. Ochrona p-poz.
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1) informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji;

powierzchnia zabudowy 112,20 m?
powierzchnia uzytkowa 126,68 m?
kubatura brutto 681,15 m?
wysokos¢ budynku od terenu 7,72 m
kategoria zagrozenia ludzi ZL I
dtugosc¢ 9,80 m
szerokosé 12,05 m
liczba kondygnaciji 1 podziemna, 2 nadziemne budynek niski

6.2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo ani zagrozenia
wynikajgce za procesow technologicznych

6.3) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Brak pomieszczen w ktorych jest wymaog otwierania drzwi na zewnagtrz. Zamierzenie
budowlane nie ingeruje w drogi ewakuacyjne

6.4) informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Dla budynkow ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie

6.5) ocena zagrozenia wybuchem
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

6.6) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek ustugowy w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku

Projektowane elementy budynku charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami odpornosci
ogniowej elementu:

Dla klasy D:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

b) konstrukcja dachu — -

c) Sciany wewnetrzne — -

d) przekrycie dachu — -

e) Sciany zewnetrzne — EI 30

f) strop REI 30.



Wszystkie zastosowane materiaty sg nierozprzestrzeniajgce ognia i powinny posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

6.7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa

6.8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujgcych;

Na dziatce sgsiedniej od strony potnocno-wschdniej nie znajdujg sie budynki,
natomiast pozostate dziatki graniczgce z przedmiotowg sg dziatkami drogowymi — bez
mozliwosci zabudowy. Spetnione sg zatem wymagania dot minimalnych odlegtosci -
lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z § 271-273.

6.9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;
Nie dotyczy - Bez zmian

6.10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu
Nie dotyczy - Bez zmian

6.11) informacje o wyposazeniu w gasnice;
Nie dotyczy - Bez zmian

6.12) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy - Bez zmian



	PROJEKT TECHNICZNY
	WŁAŚCIWOŚCI
	WŁAŚCIWOŚCI

