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2.0. DANE OGOLNE

Termomodernizacja budynku ustugowego

NAZWA INWESTYCJI: wraz z wymiang wiezby dachowej
ADRES INWESTYCJI: Kruszyna, Gmina Kruszyna, ul. A. Kmicica 1

240408_2.0005.1585
INWESTOR: Gmina Kruszyna

ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

OPRACOWANIE: Marzena Ratajczyk

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Gming Kruszyna

3.2. Projekt budowlany

3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: , Szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.5. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Termomodernizacja budynku ustugowego wraz z wymiang wiezby dachowej Kruszyna,
Gmina Kruszyna, ul. A. Kmicica 1 240408_2.0005.1585

4.2. Zakres opracowania:

- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu budowlanego

- roboty wykohczeniowe w zakresie rob6t budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla robét budowlanych w zakresie:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty konstrukcyjne

- roboty pokrywcze,

- stolarka

- roboty izolacyjne,

5.0. ROBOTY BUDOWLANE

5.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE — WIEZBA DACHOWA

5.4.1. WSTEP

5.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych

5.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 5.10.1.1.

5.4.1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
-wykonanie i montaz konstrukcji wiezby dachowe;j.

5.4.1.4. Okreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inzyniera).

5.4.2. MATERIAL
« Drewno — do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje sie drewno klasy K27. wg. nastepujgcych
norm panstowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

taczniki — gwozdzie stosowaé okragte wg. BN-70/5028-12,
- $ruby, nalezy stosowac¢ z tbem szesciokatnym wg. PN-EN-1SO 4014:2002
- sruby, nalezy stosowac z tbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121,
- nakretki szesciokgtne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg. PN-88/M-882151,
- podkiadki kwadratowe pod sruby wg. PN-59/M82010
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg. PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg. PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna — do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$niami,
c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru .

Odbiér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

5.4.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu i transportu.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

e  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.4.4. WYKONANIE ROBOT



5.4.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»~Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.4.4.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
Lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 2 mm.
o Dtugos¢ elementdéw wykonanych wg. wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych
wiecej jak 2 mm.
o Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
W rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
W dtugosci elementu do 20 mm,
W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm.
W wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgcej sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.4.4.3. Warunki wykonania robot

5.4.5. OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,
- Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,



- Protokéty odbioréw poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,
- Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Obejmuje :

Zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

Rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

Prawidtowos¢ wykonania potgczen,

Zabezpieczenie drewna,

Wymiary elementéw,

Prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Prawidtowos$¢ wykonania potgczenh klejonych w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie:
- oceny jakosci stosowanych materiatéw,
- warunkow klimatycznych w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie klejenie,
- zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju,

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg i SST.

Dla konstrukcji wiezby drewnianej:
o Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
Prawidtowos$¢ ksztattu i wymiardéw konstrukcii,
Prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw konstrukgiji,
Prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,
Prawidtowo$¢ zabezpieczenia konstrukcji,
Nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgiji.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

5.10.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN — B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN -82/D — 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 1023-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

5.5. ROBOTY IZOLACYJNE
5.5.1. WSTEP
5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.6.1.1.
5.5.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
o lzolacje przeciwwilgociowe,
« lzolacje termiczne.
5.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - ,, Ustawa Prawo budowlane” z
dnia 7 lipca1994 r. ( Dz. U . Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrody

5.5.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotycz. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, Swiadectwa ITB lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi



Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w (SST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé materiaty okre$lone
. w projekcie technicznym.

5.5.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5.5.4 1. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- pozioma posadzki na gruncie membrana izolacyjna,
- pozioma faw i $cian fundamentowych 2x papa,
- pionowa $cian fundamentowych warstwa 2x dysperbit,

5.5.4.2. Izolacja termiczna; wykonaé zgodnie z technologig producenta materiatéw oraz wg. PT archit.
- wiencow, nadprozy i scian zewnetrznych parteru styropian gr. 15,0 cm,
- §cian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm,
- stropodachu wetna mineralna gr. 25,0 cm,
- strop miedzykondygnacyjny styropian gr. 5,0 cm
- stropu nad piwnicg styropian gr. 5,0 cm + wetna mineralna gr. 10 cm,
- posadzki na gruncie styropian gr. 6,0 cm

5.5.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania

ogolne” pkt. 7.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okres$lania ilosci robot podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.5.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg i SST.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzonych przez
producenta ich jako$ci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
¢ Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbiorowi czesciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
Protokéty odbioréw poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,
Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbioér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
5.5.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w_dokumentach
umownych.
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e przygotowanie materiatow izolacyjnych,




obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan o wys. do 4 m,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
pokrycie konstrukcji (elementu) materiatem izolacyjnym,
oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow,

o likwidacja stanowiska pracy.
5.5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN - B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B -24620 Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B - 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania

PN - 92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j,

PN - B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN - 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN - B-27617/A1:1997 Wymagania dla papy 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?
PN - B-24625:1998 Wymagania. Roztwér i Lepik asfaltowy na gorgco.

PN - 75/B-30175 Kit asfaltowy KF. Wymagania.
BN -70/6112-24 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.
Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C:

Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB — Warszawa 2004.r.

5.7. POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

5.7.1. WSTEP

5.10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

5.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.11.1.1.

5.7.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

o Pokrycie dachu,
« Obrdbki blacharskie,
e Rynny i rury spustowe,

5.7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

5.7.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody

Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

5.7.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do roboét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.7.4. WYKONANIE ROBOT

5.7.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”
pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakoscé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5.7.4.2. Warunki wykonania robdt;

« Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
e rynny potokragte z blachy ocynkowane;.
e rury spustowe prostokatne,

Pokrycie dachu: blachodachéwka

« Obrobki blacharskie otworéw przy przejsciach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjne;j
przez pota¢ dachowg nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999,

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

o Potaczenie z budynkiem uszczelni¢ przy pomocy obrébki blacharskiej z wypetnieniem
szczelin masami silikonowymi, odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

« Potaczenie pokrycia z ocieplong $ciang budynku wykonaé poprzez systemowsg listwe (profil)
dystansowg nie powodujgcg zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy

prowadzeniu prac montazowych.

5.7.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.7.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”p.8,

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.10.4.2.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
techniczng i SST.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru
ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i SST.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
o Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.7.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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5.7.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk — miedz - tytan. Wymagana
i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatéw .

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY WEWN. | ZEWN.

6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

e Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

e  Oktadziny Scienne z plytek glazurowanych i innych

e Tynki, ocieplenie i oktadziny zewnetrzne

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:
e bezpieczenstwa konstrukgiji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednigj
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,Wykonywanie tynkow zwykilych wewnetrznych i zewnetrznych”
pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6ot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
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6.1.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.1.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4. WYKONANIE ROBOT
6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow

rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
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realizacji rob6ét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

e W pomieszczeniach uzytkowych uzupetni¢ tynki na istniejgcych $cianach, na nowych
przegrodach wykonac tynki gipsowe;

« wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25
cm na stelazu stalowym z izolacjg z wetny mineralnej migkkiej — poz.5.8. niniejszej SST.

o we wszystkich pom. sanitarnych wykona¢ okladzine z ptytek ceramicznych glazurowanych
wym. 30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizowek z PCV (wewn. i zewnetrznych),
przed utozeniem plytek Sciany nalezy zaimpregnowac folig w ptynie.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

« Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

t.j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

o Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

o W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

o Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych

licach na gteboko$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoza nalezy oczy$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

e Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002
o Sposdb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
. Grubos¢ tynkéw zwykitych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.
o Tynki zwykte kat. Il'i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
o Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.
o Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wg. paséw i listew kierunkowych.
o  Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstw narzutu.
« Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
¢ Sufity masywne pomieszczen (za wyjgtkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.
e Sciany murowane (za wyjatkiem czeéci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
e Na sScianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy
ptytami.
¢ Na naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.
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Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiadaé¢ normie :

« PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1:
Definicje i wymagania
o Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i
znakowanie.
PN -EN 87:1994  Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
« PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%. Grupa B IlI.

6.1.4.3. Tynki zewnetrzne, oktadziny i ocieplenie

o Cokéti okladzina $cian z ptytek klinkierowych.
o Balustrada zewn. Stalowa.
o Oktadzina $cian z paneli drewnianych

6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt. 6 i 8.

Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlno$ci:
e Zgodnosé z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokum. powykonawczej.

Jakos$c¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

Prawidtowo$¢ przygotowania podfoza,

Mrozoodpornos¢ tynkdéw zewnetrznych,

Przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza,

Grubos¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiadac normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
¢ Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e (Odbiorowi czesciowemu,
¢ Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
Protokdty odbiorow poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« Przygotowanie stanowiska roboczego,

Przygotowanie zaprawy,

Dostarczenie materiatow i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot
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na wys. do 4 m,

Przygotowanie podtoza,

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,
Wykonanie tynkow,

Reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czesc¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemodw zapewnienia
jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

6.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot stolarki okiennej i drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.4.1.1.
6.4.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram, stolarki drzwiowe;j i okienne;.
W sktad tych robét wehodzi:
« okna zewn. i drzwi wewnetrzne drewniane wg. zestawienia .

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.4.2. MATERIAL
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http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/pwp_cd/bazyasp/pubs/agnieszkak/normy_metryka_3ef1a4e62d.htm?f=hitlist&q=*tynki%20gipsowe*%20AND%20%5Bfield%20typ%20%3A%20norma%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002000009D0&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

« Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

6.4.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogoélne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

« Nad antresolg zamontowa¢ okna potaciowe — wlazy dachowe

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okres$lania ilosci robot podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urzgdzenia i
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogoélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréow

o Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcii,
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
Protokéty odbioréw poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,

Wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaitowa
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
« Dostarczenie gotowej stolarki,
o Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
o Dopasowanie i wyregulowanie,
« Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowad:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogolnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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