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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45311000-0 [ST-E | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
11 KNNR9 Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw szt.
d.1{ 0501-0600 Swietlbwkowych z kloszem
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w sScianach lub otw.
d.1{ 1003-22 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
sr. rury do 40 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.1| 1001-01 wtynkowych w cegle
65 m 65,000
RAZEM 65,000
4/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
poz.3 m 65,000
RAZEM 65,000
5| KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkow farbg emulsyjng m2
d.1| 1301-03
poz.3 m2 65,000
RAZEM 65,000
6| KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1{ 0101-09 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- osadzenie w podtozu z cegty
182 m 182,000
RAZEM 182,000
7] KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1{ 0110-02 gotowych uchwytach
rury elektroinstalacyjne RKLS 16/12
182 m 182,000
RAZEM 182,000
8| KNR 5-08 |ST/EL | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.1| 0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym
Przewdd klasy Dca np HDX+3x1,5
107 m 107,000
RAZEM 107,000
9] KNR 5-08 |ST/EL | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m
d.1| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
Przewdd kiasy Dca np HDX+3x1,5
182 m 182,000
RAZEM 182,000
10 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.1] 0301-08 przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu z cegty - wykonanie Slepych otworow
mechanicznie
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11] KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o | szt.
d.1| 0302-01 $r. do 60mm
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 gfebokie
poz.10 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d. 1| 0813-02 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4
mm2)
1*3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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13| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych | szt.
d.1| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w
puszce instalacyjnej z podigczeniem
facznik oswietlenia schodowy, IP20 p/t
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1| 0502-05 przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
poz.15:poz.24 kpl. 70,000
RAZEM 70,000
15| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.1] 0511-01 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa ze Zrodfem swiatla typu LED n/t, 5100/m,
/P40, 50
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16/ KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1| 0511-01 swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa ze Zrodfem swiatta typu LED g/k, 3600/m,
/P44, 35\
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.1] 0511-01 Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa ze Zrodfem swiatifa typu LED n/t, 2200/m,
IP40, 21W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1| 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
Oprawa ozdobna o mocy obliczeniowej 60W (Zrodfo
swiatfa LED) IP20
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw | szt.
d.1|{ 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
Oprawa typu kinkiet o mocy obliczeniowej 30W
(Zrodfo swiatta LED) IP20
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1|{ 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
Pasek LED ok. 7W/mb 4000K 12V w profilu
natynkowym (1mb)
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
21| KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1| 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa oswietlenia awaryjnego nr AW1 wg P.T. w
sufit podwieszany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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22| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1| 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa oswietlenia awaryjnego nr AW2 wg P.T. w
sufit podwieszany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1| 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa oswietlenia awaryjnego nr AW1 z modutem
do pracy na zewnatrz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.1] 0511-01 swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa oswietlenia awaryjnego nr EWT1 wg P.T. w
sufit podwieszany
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/80 W szt.
d.1] 0112-06 Zasilacz do paskow LED 12V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
wylacznik roznicowopradowy 25A 30mA AC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego - pierwszy |kpl.p
d.1{ 0301-03 komplet 5 pomiarow dokonywanych na stanowisku om.
4 kpl.p 4,000
om.
RAZEM 4,000
28|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-01 wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy
wylaczniki nadpradowe B10 1P
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29] KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
30| KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |préb
d.1{ 1209-01 pierwsza préba dziatania wytgcznika .
réznicowopragdowego
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - |prob
d. 1| 1209-02 nastepna proba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
poz.30 * 2 préb 2,000
RAZEM 2,000
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	4

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych
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oprawa oświetlenia awaryjnego nr AW1 z modułem do pracy na zewnatrz
	2
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	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
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