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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty rozbiérkowe

KNR 0508-05-050
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00

168,00 m2

1. 12*7%2

168,00

KNR 0535-04-040
Rozbiorka rynny z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
krotnosé= 1,00

26,00 m

1. 2*13

26,00

KNR 0535-06-040
Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00

14,00 m

1. 4%35

14,00

KNR 0403-03-050
Rozebranie otacenia dachu
krotnosé= 1,00

168,00 m2

KNR 0403-08-040
Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
krotnosé= 1,00

40,30 m

KNR 0430-06-050
Rozbiorki wiezb dachowych prostych
krotnosé= 1,00

168,00 m2

4-01 0354-08-050
Wykucie z muru krat okiennych
krotnosé= 1,00

4,50 m2

1. 1,5%1,5%2

4,50

4-01 0354-08-050
Wykucie z muru oScieznic drzwiowych
krotnosé= 1,00

8,00 m2

KNR 0354-05-050
Wykucie z muru okien
krotnosé= 1,00

18,50 m2

10

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrobek blacharskich , okapow, kotnierzy gzymsow, parapetow itp.z blachy nie nadajgcej

sie do uzytku

Charakterystyka robot: Tablica: 0535

1.Ostrozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Z1ozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0czyszczenie podtoza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym
miejscu bez wzgledu na grubos¢ blachy

krotnosé= 1,00

15,00 m2

11

KNR 1101-02-060

Wywiezienie drewna i blachy z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé¢
1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu

krotnosé= 1,00

2,86 m3

2. Roboty budowlane - dach

12

KNR 2-02W 0408-05-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m,przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zmontowanie konstrukcji
krotnosé= 1,00

2,79 m3
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1. 0,16*0,08*6,8*32

2,79

13

KNR 2-02W 0408-01-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym drewna do 180
cm?2

Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Przygotowanie i odwiazanie elementéw sktadowych konstrukeji

2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

3.Zmontowanie konstrukcji

krotnosé= 1,00

0,09 m3

1. 4%1,5%0,12*%0,12

0,09

14

KNR 2-02W 0407-06-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o diugosci ponad 2 m,przekroju poprzecznym drewna
ponad 180 cm2
Charakterystyka robot: Tablica: 0407
1.Przygotowanie i odwiazanie elementéw sktadowych konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Utozenie murtat i zmontowanie konstrukcji
krotnosé= 1,00

0,13 m3

1. 2*%0,16*0,16%2,45

0,13

15

KNR 2-02W 0407-01-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny o diugosci ponad 2 m,przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
Charakterystyka robot: Tablica: 0407

1.Przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji

2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

3.Ulozenie murlat i zmontowanie konstrukcji
krotnosé= 1,00

0,13 m3

1. 8*%0,1*0,16

0,13

16

KNR 2-02W 0408-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,jetki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Przygotowanie i odwiazanie elementéw sktadowych konstrukeji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zmontowanie konstrukcji
krotnosc¢= 1,00

1,14 m3

1. 5,1%0,08%02*14

1,14

17

KNR 2-02W 0410-01-050
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
Charakterystyka robot: Tablica: 0410
1.Przybicie desek na styk (kol.01)
2.Przycigcie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.01)
3.Przybicie deski czotowej
4.Przybicie tat (kol.02-04)
5.Przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.02-0 4)
6.Wykonanie i osadzenie wytazow dachowych (kol.01-04)
7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04)
8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05)
krotnosé= 1,00

168,00 m2

18

KNR 2-02W 0410-03-050
Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0410
1.Przybicie desek na styk (kol.01)
2.Przycigcie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.01)
3.Przybicie deski czotowej
4 Przybicie tat (kol.02-04)
5.Przycigceie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.02-0 4)
6.Wykonanie i osadzenie wytazow dachowych (kol.01-04)
7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04)
8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05)
krotnosc¢= 1,00

168,00 m2

19

KNR 2-02W 0501-01-050
Jednowarstwowe pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym
Charakterystyka robot: Tablica: 0501

1.Pokrycie dachu papa jednowarstwow o (kol.01) lub dwuwarstwowo (kol.02)
krotnosé= 1,00

168,00 m2
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20

KNR 2-02W 0507-02-050
Pokrycie dachow blachg o grubosci 0,60 mm,rozstaw rqbka prostopadtego do okapu 90 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0507
1.Krojenie blachy na zadany wymiar
2.Przygotowanie tapek i zabek
3.Zagruntowanie blachy dwustronnie minig
4.Mocowanie blachy do podtoza drewnianego na rabek stojacy w szwach
prostopadtych do okapu, a w szwach rownolegtych do okapu na ragbek
pojedynczy lezacy
5.0brobienie komindw, koszy, naroznikow, kalenic
krotnosé= 1,00

168,00 m2

21

KNR 2-02W 0517-02-050
Montaz réznych obrobek z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ,przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25 cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0517

1.Zatozenie i umocowanie kotkami rozporowymi elementow obrobek

2.Wykonanie zalaman w elementach obrobek

3.Montaz wpustow gzymsowych

krotnosé= 1,00

18,50 m2

22

KNR 2-02W 0519-07-040
Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,70 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0519

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych kotkow

2.Wykonanie zataman i wpustow

3.Wykonanie i zalozenie zbiorniczkéw 40x30x30 cm
krotnosc¢= 1,00

26,00 m

23

KNR 2-02W 0519-08-020
Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,60 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0519

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych kotkow
2.Wykonanie zataman i wpustow

3.Wykonanie i zalozenie zbiorniczkéw 40x30x30 cm

krotnosé= 1,00

4,00 szt

24

KNR 2-02W 0529-0401-040
Montaz rur spustowych prostokqtnych w rozwinieciu 50 cm z gotowych elementow z blachy cynkowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0529
1.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych elementdéw rur spustowych
2.Wykonanie potaczen z rurg zeliwna deszczowa lub zamontowanie gotowego
kolanka
krotnosé= 1,00

14,00 m

1. 3,5*%4

14,00

25

KALKULACJA WEASNA-020

rozbiorka i naprawa Scianek na poddaszu w miejscu montazu stupow i mieczy
krotnosé= 1,00

1,00 szt

26

KNR 2-02W 0606-01-050

Folia paoizolacyjna

Charakterystyka robot: Tablica: 0606

1.Oczyszczenie podtoza

2.Utoz enie izolacji poziomej podposadzkowe;j z folii polietylenowej szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa gesta i
lepikiem asfaltowym (kol.01)

3.Izolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basenow, kanatéw, rowow folig
polietylen owa szeroka (kol.02 i 03)

krotnosé= 1,00

175,00 m2
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27

KNR 00-23 2615-0321-050
Docieplenie Scian welng min. przy uzyciu gotowej zaprawy klejqcej -izolacja scinek poddasza
Charakterystyka robét: Tablica: 2615
1.0czyszczenie podioza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwosc
3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4.Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przycigcie i przyklejenie ptyt z welny mineralnej
6.Wywiercenie otworéw i osadzenie tacznikow w ilosci 8 szt. na 1 m2
docieplanej powierzchni
7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego
8.Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyrdwnanie zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy
9.Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa
12.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagtadzenie
pacg z tworzywa sztucznego
13.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki

krotnosé= 1,00

50,00 m2

28

KNR 2-02W 0612-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,jedna warstwa z plyt z wetny mineralnej uktadanych na

sucho gr 30 cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0612

1.Oczyszczenie podtoza

2.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie izolacji z
piyt klejonych lepikiem do podtoza betonowego albo z blach falistych lub
trapezowych (kol.01 i 02)

3 .Ulozenie ptyt na sucho (kol.03 i 04)

4.Utozenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny mineralnej lub z ptyt
(kol.05 1 06)

krotnosé= 1,00

175,00 m2

29

KNR 2-02W 2701-01-050
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
Charakterystyka robot: Tablica: 2701

1.Wytrasowanie siatki rusztu na podtozu

2.Montaz elementow rusztu do podioza

3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu

4.Wypelnienie rusztu ptytami
krotnosé= 1,00

28,00 m2

3. Roboty budowlane-termomodernizacja

30

KNR 4-01 0102-02-060

Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i glebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoriagruntu 111

Charakterystyka robot: Tablica: 0102

1.Wyzn aczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi

2.0dspojenie gruntu topatami i narzg¢dziami recznymi

3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami

pionowymi i pionowymi

4.Sprawdzenie wymiarow wykopu

5.Wyrdéwnanie dna i §cian wykopu

6 .Odrzucenie ziemi na odlegtos$¢ 3 m w bok lub zatadowanie do przewozu
krotnosé= 1,00

76,50 m3

1. 42,5%1,2*%1,5

76,50

31

KNR 4-01 0619-06-050

Odgrzybianie powierzchni murow z cegly trudno dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2,przy uzyciu
szczotek stalowych

Charakterystyka robét: Tablica: 0619

1.0czyszczenie powierzchni z wykwitéw, grzybni i skruszalej zaprawy
krotnosé= 1,00

51,00 m2

1. 42,5*%1,2

51,00
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32

KNKRB 02 0601-06-050
Izolacje powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne lepikiem smotowym z zagruntowaniem
roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe

Charakterystyka robot: Tablica: 0601

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym

3.0grzanie lepiku i utozenie powtoki (kol.01,02,05,06 )

4.Utozenie izolacji z papy na lepiku na goraco (kol.03,04,07-09)

krotnosé= 1,00

51,00 m2

33

KNR 0609-08-050
Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej
krotnosé= 1,00

51,00 m2

34

KNNR-W 7-01-050
Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej
krotnosé= 1,00

51,00 m2

35

KNR 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kategorii 111

Charakterystyka robot: Tablica: 0105

1.Zasypanie wykopow ziemia ztozona obok lub dowieziong z jednym przerzutem na

odlegtos¢ do 3 m, przewoz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm
(kol.01-03)

2.Zatadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z wytadowaniem
(kol.04-07)

3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10)

krotnosé= 1,00

76,50 m3

36

KNR 0109-01-050
Wykonanie warstwy zbrojqcej z siatki -komin
krotnosé= 1,00

8,00 m2

37

KNR 2612-08-040

Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow plytami
styropianowymi w systemie

krotnosé= 1,00

4,00 m

38

KNR 0112-01-050
Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow  z masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm_kominy
krotnosé= 1,00

8,00 m2

39

KNR 1651-01-050

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do
10m

krotnosé= 1,00

169,00 m2

1. 29,5%2+2*55

169,00

40

KNR 1663-04-050
Zabezpieczenia ochronne siatkq jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
krotnosé= 1,00

169,00 m2

41

KNR 2612-01-050
Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych
krotnosé= 1,00

169,00 m2

42

KNR 2612-02-050
Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
krotnosé= 1,00

11,02 m2

1. 0,2%(2%6,142%6,4+3%5,9+2%1 2+2*5)

11,02

43

KNR 2612-09-040
Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi
krotnosé= 1,00

43,00m

44

KNR 0101-07-050
Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
krotnosé= 1,00

18,50 m2

45

KNR 0101-08-050
Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke
krotnosé= 1,00

18,50 m2
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46

KNR 0101-01-050
Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolacji cieplnej
krotnosé= 1,00

169,00 m2

47

KNR 0201-04-050
Gruntowanie podtoza
krotnosé= 1,00

169,00 m2

48

KNR 2612-08-040

Ochrona naroznikow wypuktych kqtownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkow plytami
styropianowymi w systemie

krotnosé= 1,00

56,00 m

1. 42+3,5%4

56,00

49

KNR 0109-01-050
Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki
krotnosé= 1,00

169,00 m2

50

KNR 0105-02-050

Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do podioza z cegly
krotnosé= 1,00

169,00 m2

51

KNR 0112-01-050

Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow z masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm
krotnosé= 1,00

161,50 m2

1. 169-18,5+11

161,50

52

KNR 0112-01-050

Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow mozaikowych-cokot
krotnosé= 1,00

46,56 m2

1. 0,4*9,7*12

46,56

4. Roboty budowlane-wymiana stolarki

53

KNR 0129-02-020
Montaz parapetow wewnetrznych o dlugosci ponad Im_analogia
krotnosé= 1,00

7,00 szt

54

KNR 0129-02-020
Montaz parapetow wewnetrznych o dlugosci do Im_analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

55

KNR 2-02W 1018-04-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych
Charakterystyka robét: Tablica: 1018

1.0bsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem piankg poliuretanows i sylikon em

2.Zawieszenie skrzydet z regulacja

3.Zatozenie listew maskujacych

4.Zamocowanie podokiennikow zewngtrznych i wewngetrznych

5.0czyszczenie zabrudzen
krotnosc¢= 1,00

17,85 m2

1. 4%0,75%0,6+5%1,5%1,5+2*1 5+1,8

17,85

56

KNR 0533-02-050

Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej
krotnosé= 1,00

10,15 m2

1. 0,5%5%1,5+4*0,742*1 8

10,15

57

KNR 2-02 1203-02-050
Drzwi aluminiowe petne o powierzchni ponad 2 m2.
Charakterystyka robot: Tablica: 1203

1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
2.0bsadzenie drzwi

3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa o$ciezy i tynkow
4.Malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 1,00

8,00 m2

5. Opaska
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58

KNR 0205-02-060
Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki

0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km
krotnosc¢= 1,00

5,20 m3

1. 26*0,2

5,20

59

KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V

krotnosé= 1,00

26,50 m2

60

KNR 2-31 0104-07 0104-08-050
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsqczajgcej - grubosé warstwy po zag. 10 cm
krotnosé= 1,00

26,50 m2

61

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego -o grubosci po zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,00

26,50 m2

62

KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

26,50 m2

63

KNR 0402-04-060
Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
krotnosé= 1,00

1,92 m3

1. 32*0,06

1,92

64

KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowg-opaska

Charakterystyka robot: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej roz$cieleniem
3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej

przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

32,00 m

6. Schody zewnetrzne i balustrady

65

KNR 2-02W 1209-01-040

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 5.1.3

4,50m

66

KNR 2-02W 1111-03-050

Posadzki jedno- i dwubarwne z granitu plomieniowanego 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodq regularng - podest

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 4.1.2

6,80 m2

1. 4,7+2,1

6,80

67

KNR 2-02 2112-02-040

Stopnie proste okladzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm z piyt granitowych
ptomieniowanych 160x35 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 4.1.2

11,45 m

1. 4*1,55+3*1,75

11,45

68

KNR 2-02 2112-02-040

Podstopnice proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm z plyt granitowych
plomieniowanych 170x15 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 4.1.2

11,45 m

69

KALKULACJA WEASNA-020
daszki nad wejsciami z montazem
krotnosc¢= 1,00

2,00 szt
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Roboty rozbiérkowe 1 11
2. Roboty budowlane - dach 12 29
3. Roboty budowlane-termomodernizacja 30 52
4. Roboty budowlane-wymiana stolarki 53 57
5. Opaska 58 64
6. Schody zewnetrzne i balustrady 65 69
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