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SPIS DZIALOW
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1[45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych | 1] 34
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
1 ST/EL | Obstuga geodezyjna kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR5 |ST/EL | Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w m3
d.1{ 0701-05 gruncie kat. IlI-IV
16*0,4*0,8 m3 5,120
RAZEM 5,120
3|KNR-W 5-10|ST/EL | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowegoo | m
d.1| 0301-01 szerokosci do 0.4 m
16 *2 m 32,000
RAZEM 32,000
4| KNR-W 5-10|ST/EL | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie | m3
d.1| 0317-05 kat. llI-IV
16*0,4*0,6 m3 3,840
RAZEM 3,840
5] KNR 13-12 [ST/EL | Transport urobku ziemnego samochodami m3
d.1] 0220-01 samowytadowczymi na dodatkowg odlegtosé(za
kazde rozpoczete 0.5 km) po terenie lub drogach
gruntowych
Krotnos¢ = 10 (odlegto$¢ 5km)
poz.2 - poz.4 m3 1,280
RAZEM 1,280
6/ KNR 5-10 |ST/EL | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 m
d.1|{ 0303-01 mm w wykopie
Osfona rurowa gietka do kabli, polietylenowa o
srednicy: 756mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR-W 5-10|ST/EL | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m m
d.1| 0114-01 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x4mmZ2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8| KNR 5-15 Uziom poziomy z bednarki o przekroju 200 mm2 m
d.1| 0401-02
21 m 21,000
RAZEM 21,000
9] KNR 13-25 Montaz konstrukcji wsporczej i nosnej o masie do 10 | szt
d.1| 0803-10 kg
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
10| KNNR5 Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.1{ 0404-0800 Panel PV mono 550Wp wg PT
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1] 0404-09 do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podioza
Inwerter 5 kKVA wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1| 0404-09 do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podfoza
Szatka TR.AC kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1| 0404-09 do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza
Szatka TR.DC kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej m
d.1|{ 0211-01 (taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podfozu
przewdod instalacji fotowoltaicznej Cu 6mmZ2 1kV
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
15| KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej m
d.1] 0211-03 (taczny przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
przewod uziemiajgcy Cu 16mm?Z2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.1{ 1001-01 wtynkowych w cegle
2 m 2,000
RAZEM 2,000
171 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
poz.16 m 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkow farbg emulsyjng m2
d.1| 1301-03
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.1{ 1003-22 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
sr. rury do 40 mm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
20[KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.1| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
Uchwyly do drabin i koryt kablowych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21] KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1] 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podtoza z wierceniem
otworow
Korytko instalacyjne do kabli i przewodow 100H40
11 m 11,000
RAZEM 11,000
22| KNR 5-08 [ST/EL | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny | m
d.1|{ 0212-03 przekréj zyt Cu-24/A1-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel energetyczny YKY-0,6/TkV 5x4mm?2
10+5 m 15,000
RAZEM 15,000
23| KNR 5-08 [ST/EL | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny | m
d.1| 0212-03 przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x4mmZ2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR 5-08 [ST/EL | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny | m
d.1| 0212-03 przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel energetyczny YKY-0,6/TkV 5x10mm2
7 m 7,000
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RAZEM 7,000
25| KNR 5-08 [ST/EL | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m
d.1{ 0210-03 Cu-24/Al-40 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Kabel energetyczny YKY-0,6/TkV 5x10mm2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-06 bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1{ 0309-09 wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/4 mm2 z podtgczeniem
gniazdo 3P+N+PE 16A IP44
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 5-08 Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach | m
d.1| 0602-07 w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120
mm2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
29| KNR 19-01 Wykucie wnek w scianach z cegly na zaprawie m2
d.1] 0347-09 cementowej o gt. do 1 cegly
0,2%0,3 m2 0,060
RAZEM 0,060
30| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1| 0404-01 do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach
Tablica TR1 kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.1| 0404-07 do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podioza
Tablica TRK kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d. 1| 1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
33| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.1] 1205-01 roboczego ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
34|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1| 1203-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
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