TR.3s

Zas. zewnetrznej jednostki
pompy ciepta

h=1,4m

PIWNICA

IR.3s

Zas. wewngtrznej jednostki
pompy ciepfa
h=1.4m

@ _IRZs
Zas. grzafki

h=1,4m

Proj. TRK LPW

h=1,4m

Trasa zasitania

proj. TRK
YKYzo 5x10

~Zokalizowana na pietrze

Istniejgca TR. Zgodnie
z PT zabudowat TR1

i wyprowadzi¢ zasilanie
do proj. TRK

TR:
— obwdd 1s, (panele fotowoltaiczne
Zlokalizowane na terenie — rys. nr 1),
— obwdd Zs,
— obwdd 3s,
LEGENDA:
° — punkt zasilania

[PW@ea — proj. listwa pofqczeri wyréwnawczych

FeZn 30x4 h=1,2m

1. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YKYzo
450/750V oraz ukfadaé:pod tynkiem,

w posadzce w elastycznych rurach osfonowych
nierozprzestrzeniajgcych pfomieni, stosowac
osprzet podtynkowy.

2. Punkty zasilania instalowaé na wysokoSciach
podanych na rysunku. Gdy nie jest podana
wysokos¢ instalacji, punkty montowac
na wysokosci 1,4m nad posadzkg.

J. Punkty zasilania zakoriczy¢
w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej
o stopniu szczelnosci IP44.

4. Wszelkie potqczenia winny byé wykonane
w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne,
lub przypadkowe rozigczenie,
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