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2.0. DANE OGOLNE

Poprawa efektywno$ei energetyeznej budynku Urzedu Gminy
NAZWA INWESTYCJI: Kruszyna .

-remont pomieszezen i tynkowanie elewacji wraz z wymiana
zewnetrznej stolarki drzwiowej

ADRES INWESTYCJI: 42-281 Lgota Mata
ul. Gtéwna 20
240408_2.0006.5288

INWESTOR: Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

OPRACOWANIE: Marzena Ratajczyk

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Gming Kruszyna

3.2. Projekt budowlany

3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: , Szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.5. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét remont
pomieszczen i tynkowanie elewacji wraz z wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej budynku
42-281 Lgota Mata ul. Gtéwna 20

4.2. Zakres opracowania:

- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu budowlanego

- roboty wykohczeniowe w zakresie rob6t budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla robét budowlanych w zakresie:

- tynki
- roboty malarskie,
- roboty izolacyjne,

5.0. ROBOTY BUDOWLANE

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY WEWN. | ZEWN.

6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.



¢ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
e  Okfadziny Scienne z plytek glazurowanych i innych
e Tynki, ocieplenie i okladziny zewnetrzne

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlno$ci:
e bezpieczenstwa konstrukgiji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych”
pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,
« na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.



Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.1.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4. WYKONANIE ROBOT
6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow

rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6ot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

w pomieszczeniach uzytkowych uzupetni¢ tynki na istniejgcych $cianach, na nowych

przegrodach wykonac tynki gipsowe;

« wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25
cm na stelazu stalowym z izolacjg z wetny mineralnej miekkiej — poz.5.8. niniejszej SST.

« we wszystkich pom. sanitarnych wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych glazurowanych
wym. 30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizowek z PCV (wewn. i zewnetrznych),
przed utozeniem ptytek Sciany nalezy zaimpregnowac folig w plynie.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

o Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw

t.j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

o Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.




W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych

licach na gtebokosé 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalanie lampg benzynowg.Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002
Sposob wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosc¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
Tynki zwykte kat. IV zalicza sie¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien skladaé sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wg. paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstw narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkoéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
Sufity masywne pomieszczen (za wyjgtkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.
Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy
ptytami.
Na naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiadaé¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1:

Definicje i wymagania

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B —10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i

znakowanie.

PN -EN 87:1994  Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.

PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%. Grupa B IlI.

6.1.4.3. Tynki zewnetrzne, oktadziny i ocieplenie



o Cokoéti oktadzina scian z ptytek klinkierowych.
« Balustrada zewn. Stalowa.

« Okiadzina $cian z paneli drewnianych

6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczenh, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8.

Badanie tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokum. powykonawcze;.

Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw,

Prawidtowos¢ przygotowania podioza,

Mrozoodpornosé tynkéw zewnetrznych,

Przyczepnosé tynkéw do podtoza,

Grubos¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
Protokéty odbioréw poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,
Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Przygotowanie stanowiska roboczego,

Przygotowanie zaprawy,

Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot

na wys. do 4 m,

Przygotowanie podtoza,

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,

Wykonanie tynkow,

Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowad:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkéw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia
jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

6.21. WSTEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.3.1.1.

6.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

o Malowanie tynkéw wewnetrznych,
« Malowanie konstrukcji stalowych i slusarki,

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003.
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/pwp_cd/bazyasp/pubs/agnieszkak/normy_metryka_3ef1a4e62d.htm?f=hitlist&q=*tynki%20gipsowe*%20AND%20%5Bfield%20typ%20%3A%20norma%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002000009D0&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

« Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,
« na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

6.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport farb winien odbywa¢ sie zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt.5, oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych” czesé B, zeszyt 4.
»Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych w kolorach :

- sufity — kolor biaty RAL 9003,

- Sciany i lamperie — do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Korytarze i klatki schodowe malowac¢ farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i Scieranie,
Stolarka drzwiowa — biata, dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.

Kolorystyka wewnetrzna
- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki

- stolarka okienna biata (dostarczana w stanie gotowym),

- posadzka z ptytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor do uzgodnienia
- balustrady w klatce - naturalny kolor stali polerowane;,

- posadzki z z ptytek gresowych - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
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- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
- Sciany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z uzytkownikiem,
- sufity w pomieszczeniach - kolor biaty RAL 9003,

Kolorystyka elewacii:
- zgodnie z elewacjami

Drewniang wiezbe nalezy zaimpregnowac, (zgodnie z instrukcjg producenta) — przeciw grzybom,
plesniom i owadom oraz przed dziataniem ognia (np. FOBOS M2 lub OCEAN);

6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.2.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
Protokéty odbioréw poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
¢ Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
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dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowad:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlanych”.( 2003 r.)

6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 6.4.1.1.

6.3.1.3. Zakres robét objetych w SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

o  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

e Podtoza betonowe

o Posadzki z ptytek ceramicznych,

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
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obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

6.3.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do roboét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,

ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny

przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

6.3.4.2. Wykonywanie posadzki z paneli,
Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét

budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie
z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
6.3.4.2.1. Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Panele podtogowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Panele nalezy klei¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta

oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Panele powinny przylega¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fatdami itp.

Spoiny miedzy panelami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek

dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie

wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z paneli nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW.
Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.

6.3.4.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg byé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;j.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizszg
— przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podiogi od pionowych elementow

14



budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m?
przy posadzkach jednowarstwowych.
« Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a

powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Zaprojektowano nastepujgce posadzki:
e  plytki ceramiczne,
e posadzka zywiczna
6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogélne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jakosé materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykonaé badanie cementu, wody, kruszyw
oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystenc;ji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”,
betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetniaé¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamieta¢
o pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

¢ Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
1. Odbiér materiatédw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidiowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié
na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokowg
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa .
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowad:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze
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6.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot stolarki okiennej i drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.4.1.1.
6.4.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram, stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych robét wehodzi:
« okna zewn. i drzwi wewnetrzne drewniane wg. zestawienia .

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

6.4.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do roboét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
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wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi
Wykonawca.

« Nad antresolg zamontowa¢ okna potaciowe — wlazy dachowe

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urzgdzenia i
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogoélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

o Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

o Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz
z elementéw dostarczonych do odwzorowania,
Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcji,
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
roboét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiorow poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
« Dostarczenie gotowe;j stolarki,
« Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
« Dopasowanie i wyregulowanie,
« Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5  nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogolnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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