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| l. Plan sytuacyjny

Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji- zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe budynku OSP polegajace na remoncie
wiatrotapu, wymianie drzwi zewnetrznych, parapetéw wewnetrznych, remont sufitu w
sali gtéwnej wraz zaprojektowaniem oswietlenia i wprowadzeniem kanatéw wentylacji
grawitacyjnej. Przedmiotem opracowania jest rowniez docieplenie  stropu nad
wybranymi pomieszczeniami. Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewid. 5288 w
Lgocie Matej, ul. Giéwna 20

2. Podstawa opracowania:

a) Inwentaryzacja budynku mieszkalnego z dokumentacjg fotograficzng
b) Wizja lokalna w terenie

c¢) Umowa z inwestorem

d) obowigzujgce normy i normatywy,

e) uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem,

f) mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w zagospodarowanie dziatki i terenu

| Il. Budynek-opis prac

Cze$c¢ opisowa
1. Opis ogoIny zamierzenia

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe budynku OSP polegajace na remoncie
wiatrotapu, wymianie drzwi zewnetrznych, parapetéw wewnetrznych, remont sufitu w
sali gtéwnej wraz zaprojektowaniem oswietlenia i wprowadzeniem kanatéw wentylacji
grawitacyjnej. Przedmiotem opracowania jest rowniez docieplenie stropu nad
wybranymi pomieszczeniami. Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewid. 5288 w
Lgocie Matej, ul. Giéwna 20

Inwestycja obejmuje:

* remont Scian wiatrotapu

* wymiana parapetow wewnetrznych,

* remont Scian sali gléwne;j

+ tynkowanie elewac;ji frontowej

» podwieszenie i remont sufitu w sali gléwne;j

* montaz nowego oswietlenia w sali gtéwnej i w wiatrotapie — wg branzy
elektrycznej

* zamurowanie okna podawczego miedzy salg a zapleczem 1 x 0,8 m

* wymiana drzwi drewnianych miedzy zapleczem a salg gtéwng na stalowego

* wymiana drzwi zewnetrznych — wejscie gtbwne oraz sala gtéwna

*  Wykonanie kanatow wentylacyjnych w sali i w wiatrotapie



2.Stan istniejgcy
2.1. Ogoiny opis budynku, kategoria budynku
Budynek ustugowy, wolnostojacy, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

W niniejszym opracowaniu nie zaplanowano zmiany sposobu uzytkowania obiektu

2.2. Architektura obiektu
Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem wielospadowym

Fundamenty istniejgce obiektu:

Zelbetowe, betonowe, murowane z bloczkéw betonowych

Sciany obiektu: murowane z cegly petnej

Stropy DZ

Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachg na petnym deskowaniu

Wykonano termomodernizacje obiektu. Elewacja frontowa zaciggnieta szarym klejem

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia zabudowy: 471,60 m?
Kubatura facznie : 224595 m®
Wysokos¢ budynku : 7,80 m
ilos¢ kondygnacji — 1 nadziemna
szerokos¢ elewacji frontowej 26,38 m

2.4. Dokumentacja fotograficzne prezentujgca stan elewacji:







2.5. Dokumentacja fotograficzne prezentujgca wnetrze sali




4.Dane techniczno-materialowe rob6t remontowych

4.1. Zatozenia projektowe
Zgodnie z zatozeniami projektu przewiduje sie:

Inwestycja obejmuje:

* remont Scian wiatrotapu

* wymiana parapetow wewnetrznych,

* remont scian sali gtbwnej

* tynkowanie elewacji frontowej

» podwieszenie i remont sufitu w sali gléwne;j

* montaz nowego oswietlenia w sali gtdwnej i w wiatrotapie

* zamurowanie okna podawczego miedzy salg a zapleczem 1 x 0,8 m
* wymiana drzwi drewnianych miedzy zapleczem a salg gtéwng na stalowego
* wymiana drzwi zewnetrznych — wejscie gtbwne oraz sala gtéwna

* Wykonanie kanatow wentylacyjnych w sali i w wiatrotapie

4.2. Dane materiatowe

Remont $cian wiatrotapu

Aktualnie $ciany wiatrotapu pokryte sg farbg emulsyjng oraz lamperig

W ramach prac remontowych nalezy usungc istniejace pokrycie sciany, Sciany
wyrownac, oczysci¢, zagruntowac i wykonczy¢ tynkiem strukturalnym imitujgcym surowy
beton architektoniczny. Beton dekoracyjny na $cianie bedzie zawieraé charakterystyczne
wzery oraz ubytki, ktére do ztudzenia przypominac bedg prawdziwy beton.

Sciany wiatrotapu nalezy pokryé tynkiem do petnej wysoko$ci pomieszczenia

Warstwy wykonczenia:
- Na czystg, suchg, odpylong i odttuszczong sciane - Grunt sczepny do betonu.

- Gotowa masa tynku strukturalnego
- Lakier zabezpieczajgcy — matowy

Tynk o strukturze surowego betonu - pokrycie dekoracyjne imitujgce surowy
beton. To cienkowarstwowy tynk dekoracyjny wapienno-polimerowy przeznaczony do
wykonywania trwatych aplikacji wewnatrz pomieszczen, o fakturze wynikajgcej z rodzaju
uzytego narzedzia i techniki aplikacyjnej. Stosowany do wyprawy $cian i sufitbw w
pomieszczeniach mieszkalnych, a takze obiektow uzytecznosci publiczne;.

Tynk o wysokiej wytrzymatosci o bardzo wysokiej odpornosci na glony i wilgo¢, oddychajacy i
trwaly, tatwy w czyszczeniu.
Zuzycie tynku wynosi 2,2 kg na kazdy m2.


https://sklep.luxmal.pl/tynki-dekoracyjne

kolor tynku szary — doktadny odcien po uzgodnianiu z zamawiajgcym




Wymiana parapetéw wewnetrznych

W ramach prac remontowych nalezy wymienic parapety w sali gltdwnej oraz wiatrotapie na
parapety z konglomeratu o gr 3 cm. Kolor parapetow biaty

Remont scian sali gtéwnej
Aktualnie Sciany sali pokryte sg do wysokosci 1,8 m tynkiem mozaikowym w kolorze

brgzowym, powyzej tynkiem w kolorze écru.

W ramach prac remontowych nalezy usungc istniejgce pokrycie sciany, sciany wyréwnac,
oczysci¢, zagruntowac i wykonczy¢ farbg strukturalna potysk kolor pertowy

Sciany nalezy pokryé farbg strukturalng na petng wysoko$é pomieszczenia

Dekoracyjna farba wewnetrzna. Bazg produktu tworzg min. emulsje wodne potgczone z
zywicami akrylowymi oraz dodatkami tusek pertowych, ktore tworzg gre swiatta i barwne
refleksy w poswiacie ztota lub perty. Jest bezwonna i fatwa w naktadaniu.

Duza odpornos$¢ na zmywanie, co sprzyja stosowaniu jej w miejscach narazonych na
zabrudzenia.

Wiasciwosci

efekt rozswietlajgcy

odporna na zmywanie, trwatosc koloru

elastyczna, miekka i jedwabista w dotyku

(& dobra przyczepnos¢ do réznego rodzaju podiozy

Gestos¢ 1,20 (+/-0,05) kg/l Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg norm: PN-EN 1SO 11998,
PN-EN 13300 klasa 1 (< 5 ym po 200 cyklach szorowania)

Nanoszenie

Przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nakftadaé w temperaturze otoczenia i podtoza od +100C do +300C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza nizszej niz 80%.

W trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

& Aby zachowac¢ specyficzne wlasciwosci farby nie wolno mieszac jej z innymi produktami.
Rozcienczanie Przy nanoszeniu pacg produkt gotowy do uzytku, ew. doda¢ max 5% wody
(zgodnie z kartg nakfadania).

Czas schniecia Warstwa sucha po uptywie 12 godzin;

Petne wiasciwosci odpornosciowe, zgodnie z PN-EN 13300, powtoka uzyskuje po 28 dniach
od zakonczenia prac malarskich.

llo$¢ warstw Jedna



Kolory Wedtug wzornika kolorow;

W celu unikniecia réznic w odcieniach nalezy uzy¢ farby z jednej partii produkcyjnej. Kazdg
powierzchnie nalezy najpierw odpowiednio przygotowac: oczysci¢, odgrzybic, osuszyc,
odttusci¢ i usung¢ wszelkie tuszczace sie resztki starych farb, zaszpachlowac¢ pekniecia oraz
wszystkie nieréwnosci.

Wykonanie kanatéw wentylacyjnych w sali i w wiatrotapie

. Nalezy wykona¢ otwory w stropie DZ, zamontowac kratki wentylacyjne

i wyprowadzi¢ ocieplany kanat wentylacyjny ponad dach, zakohczy¢ kominkiem
wentylacyjnym — lokalizacja kanatow wg cz. rysunkowej

Remont schodéw zewnetrznych

Stan techniczny istniejgcych schodéw jest zadowalajgcy. Nalezy wykonaé

prace polegajace na wyréwnaniu istniejgcej nawierzchni i zastgpieniu jej nowg nawierzchnig
(ptyty granitowe), majgc na uwadze wyréwnanie wysokosci stopni. Wymiane nawierzchni
przewidziano réwniez na spoczniku przy

gtébwnych drzwiach.

Oktadziny kamienne schodéw

Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 30mm -

Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, -

Podstopnie kamienne proste granitowe -

zaprawa do ukfadania ptyt kamiennych

- gotowa mieszanka, -

- Srodek do gruntowania podtoza -

- woda wg PN-89/B-32250

Przewiduje sie zastosowanie elementéw wykonanych z granitu srednioziarnistego o
barwie jasno-szarej — do uzgodnienia z inwestorem

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.




Kolorystyka elewaciji

Budynek zostat ocieplony i zaciggniety szarym klejem. Grunt podtynkowy szary
— odnowienie elewacji gruntem 480 m2

Tynk silikonowy 1,5mm baranek kolor szary — 420 m2

Tynk mozaikowy na podmuréwke kolor grafitowy — 60 m2

Napis na elewacji ,OSP Lgota Mata 1929” kolor czerwony wysoko$¢ liter ok.
50 cm, szerokos¢ 8 cm —

Tynk jasnoszary, ciemnoszary, silikonowy — w ngzigzaniu do kolorystyki na
elewacji wschodniej. Cokot — tynk mozaikowy kolor ciemnoszary na wysokos¢ 40 cm

Nalezy wykona¢ napis OSP LGOTA MALA z liter 3D z materiatu dibond

11



Podwieszenie i remont sufitu w sali giéwnej

Aktualnie $ciany sufitu pokryte sg farbg emulsyjng — brak podwieszen -
wykonczone stropy DZ.

Sufit jest w ztym stanie. Znajdujg sie w nim wentylatory oraz uskoki

W ramach prac remontowych nalezy usung¢ istniejgce pokrycie sufitu, dokona¢
niezbednych napraw ubytkéw tynkéw, sufit wyréwnagé, oczysci¢, wysuszyé, zagruntowaé
i wykonczyc¢ tynkiem gipsowym. Nalezy zachowa¢ wysoko$¢ pomieszczenia — nim 3,0m.
Projektuje sie lokalne obnizenia sufitu zabudowg petng z ptyt GK. Obnizenia w kolorze
biatym. Czesci nieobnizane malowane farbg z potyskiem imitujacg sufit napinany w
kolorze ciemnoszarym. Wymiary wg czesci rysunkowej

|
I\‘
Docieplenie stropow

Ocieplenie stropéw (stropy betonowe nieuzytkowe, obecnie sg tam trociny z wapnem))
Strop garaz — 100m2

Strop pomieszczenie przy garazu sanitariaty — 77,5 m2
Strop zaplecze — 33,5 m2

Ocieplenie dachu wykona¢ wetng mineralna gr. 25 cm A<0,038 wg systemu ,
sklasyfikowang jako NRO nierozprzestrzeniajgcy ognia .
Projektowane warstwy:

AN istniejgcy strop DZ

12



BBHGE

folia paroizolacyjna

wetna mineralna gr. 25 cm A<0,038
przestrzen strychowa

istniejgce pokrycie dachowej

6. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi

Drzwi zewnetrzne

gtowne i od strony potudniowej- aluminiowe, kolor biaty. Drzwi otwierane na zewnatrz
budynku, z przeszkleniem, swiatto przejscia 1,2 m

Wspoditczynnik przenikania ciepta dla systemu Umax nie wiekszy niz 1,1[W/m2 x K].

Drzwi wewnetrzne —techniczne, stalowe, kolor antracyt, swiatto przejscia 0,9 x 2,0 m

Uwaga: Przed wykonaniem wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie oraz
skorygowacé przed zamoéwieniem stolarki.

7. Uwagi koncowe

A roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym przestrzegajgc warunkow technicznych wykonania i odbioru
poszczegdlnych rodzajow robdt i przepisow BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej,

A" wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatébw dopuszczalne tylko za
zgodg jednostki autorskiej i inwestora,

A do robot budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych
wymogi polskich norm.

A" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

A" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844

A" przed wykonaniem rob6t modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykonaé roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem ciggdw komunikacyjnych.

A0 w miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem

A" wymagane aprobaty techniczne na systemy NRO.
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