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Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow publicznych na terenie gminy Kruszyna
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Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych na terenie gminy Kruszyna

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3:

e umowa z Inwestorem
e zlecenie Inwestora,

e dokumentacja archiwalna,
e wizja lokalna,
e podktady architektoniczno-budowlane,

e aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego zainstalowania
powietrznej pompy ciepta wraz z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania do pracy z

zaprojektowang pompa ciepta dla budynku w Kruszynie przy ulicy Andrzeja Kmicica 1.

3. Stan istniejacy

Obiekt objety opracowaniem to budynek trzykondygnacyjny, wolnostojacy, w czesci

podpiwniczony. Obecnie obiekt posiada kottownie weglowa zlokalizowang w piwnicy.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Bilans ciepta
e Zapotrzebowanie na potrzeby c.o. budynek przy ul. Kmicica 1 — 8,82 kW, parametry 50/40°C,

e 7rédtem ciepta dla instalacji bedzie powietrzna pompa ciepta zlokalizowana w poblizu
budynku.

W budynku w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie kottownia, ktora

zostanie dostosowana do zaprojektowanej instalacji pompy ciepta zgodnie z czesciag

graficzng. Powietrzng pompa ciepta o mocy nominalnej 11,47 kW, zlokalizowang w poblizu

budynku gminy. Parametry pracy instalacji 50/40°C (przy temp. zewnetrznej 7°C).
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Dane eklektyczne pompy ciepta: 2,61kW, 230/50/1 V/Hz/Ph.
Moc cieplna min/nom/max 5,33/11,47/13,19 kW (temp. powietrza zewnetrznego 7°C/6°C)
W kottowni zlokalizowane bedg pozostate urzadzenia wraz z armaturg zgodnie z czescig graficzna.
Projektowana powietrzna pompa ciepta bedzie pomocniczym Zrédtem ciepta dla budynku.
Usytuowana zostanie w poblizu budynku (zgodnie z czescig graficzng), na fundamencie.
Kotfownia bedzie dziata¢ na potrzeby centralnego ogrzewania w systemie zamknietym o
parametrach wody grzejnej do 50/40°C. Uktad zewnetrznej czesci instalacji napetniony zostanie

roztworem glikolu propylenowego o temperaturze krzepniecia - 25°C.

Klasy odpornosci dla przegréd w pomieszczeniu kottowni:

- Sciany wewnetrzne — EI60,

- sciany zewnetrzne w pasach miedzy kondygnacyjnych — EI60

- strop — REI60,

- drzwi wewnetrzne (szerokos$¢ minimum 90cm w $wietle) — EI30.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej danej przegrody.

Tab. 1 Zestawienie

Materiat llosé
1 Pompa Ciepta 1
2 Automatyka pompy ciepta 1
3 Wymiennik ciepta woda/glikol 15 kW 1
4 Bufor 300 | 1
5 Naczynie N1 wzbiorcze N35 Glikol 1
6 Naczynie N2 wzbiorcze N35 1
7 Pompa obiegowa 1,97 m3/h 1,84 mH,0 1
8 Zawor bezpieczenstwa 3 bar dn 32 3
9 Zawor kulowy dn 32 9
10 Pompa obiegowa 1,97 m3/h 3,43 mH,0 1
11 Filtr siatkowy 3
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Rurociggi

Instalacje wykonac z rur i ksztattek ze stali zewnetrznie ocynkowanych taczonych technika
»press” polegajaca na wykonaniu pofgczen zaciskanych poprzez zaprasowywanie oraz rur PEX zgod-
nie z czescig graficzng. Rury i ksztattki taczone sg za pomocg zaciskarki wyposazonej w odpowiednie
szczeki zaciskowe.

W czesci instalacji gdzie medium stanowi glikol propylenowy zastosowac rury stalowe od-
porne na glikol. Prowadzenie rur przez przegrode budynku przejsciami szczelnymi.

System w zakresie srednic 20-40 mm przeznaczony m.in. do instalacji centralnego ogrzewa-

nia w systemach zamknietych. Prowadzenie rur przez przegrode budynku przejsciami szczelnymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury ze stali weglowej ocynkowane nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyj-

nego ani malowania.

lzolacja rurociggow

Izolacje termiczng armatury i rurociggow nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie”, wraz z pdZniejszymi zmianami, izolacja w ptaszczu ochronnym
na warunki atmosferyczne. Po zatozeniu izolacji przewody nalezy oznaczy¢ kolorami i strzatkami
zgodnie z kierunkiem przeptywu mediow wystepujacych w kottowni. Oznaczenie kolorow dobraé

tak, aby kazdy kolor oznaczat inny czynnik przeptywajacy, oddzielenie zasilania i powrotu.

Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace | %2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw

¥ Przewody wg poz. 6 ufozone w podtodze 6 mm

Instalacja c.o.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczer wykonano wg normy PN-EN
12831:2006 (instalacje grzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepl-

nego) dla lll strefy klimatycznej (-20°C).
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepfa.
Parametry doboru instalacji:
e ogrzewanie grzejnikowe: 50/40°C.
Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi wyposazyé w za-

wory powrotne (zgodnie z czescig graficzna).

Instalacje zaprojektowanie z rur wielowarstwowych PEX. Odpowietrzenie instalacji odbywaé
si¢ bedzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszych punktach
instalacji (na pionach).

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku instalacji. Prze-

wody nalezy izolowac cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rur wg ponizszej

tabeli:
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4  [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzjce przezj)s wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
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6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4)/ wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. Przejscia instalacyjne c.o. przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atesto-

wang masa ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
e wykonac przejscia przez przegrody budowlane;
e wykonac fundamenty pod pompe ciepta;

e wykonac otwory do montazu rurociggow.

Wytyczne p.poz.

e wykonac instalacje z materiatow niepalnych;

e urzagdzenia wentylacyjne wpig¢ do centralki p.poz. budynku tak aby byly wytaczane w
przypadku pozaru;

e klapy p.poz. wpigc¢ do centralki p.poz. budynku;

e izolacja termiczna niepalna, minimum nie rozprzestrzeniajgca ognia.

6. Uwagi koricowe

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy — prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888,

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
poZniejszymi zmianami,
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)

obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. oraz aktualnymi normami;

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL, Warszawa

2006;
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003;
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty.
Zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
pod nadzorem i kierunkiem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i po.twierdzic' z rysunkami innych branz
Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powiazane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz
Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (rowniez te, ktdre stuzg jedynie
zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody
urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty;
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
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» rysunki nalezy czyta¢ tgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary
sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz;

o wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuza jedynie
zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu;

s« przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia poiarowego naleizy uszczelnic

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody;

UWAGA:

Z uwagi na modernizacyjny charakter robot wszystkie wymiary i rozmieszczenia przewodow

instalacyjnych, urzgdzen nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek

wagtpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic projektanta czesci architektonicznej i sanitarnej.
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