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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST — 00 WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne zostaty opracowane
W oparciu o przepisy i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie ,,zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych” (akt posiada tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego), a takze na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt.
,Dokumentacja i Specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, w ktorej okreslono zakres oraz forme i
niezbedne dane, jakie powinny te dokumenty zawierac.

Zawarte w ponizszej ogoélnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami rob6t budowlanych nalezy kazdorazowo
dostosowywac do specyfiki oraz zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

»Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym MoScie” .
Inwestorem jest Gmina Miasta Gdanska w imieniu, ktorej dziata: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie wymiany
zewnetrznej instalacji wodociagowej oraz elektrycznej na dolnym tarasie nabrzeza przy Moscie Zielonym
w Gdansku, stuzacej do zaopatrywania jednostki ptywajace, po rzece Mottawie, w wodg i prad.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotowe prace beda polegaly na wymianie instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym
tarasie przy Zielonym MoScie, tj.:

. wymiang instalacji wodociagowych od studzienek wodomierzowych do punktow czerpalnych,

. wymiane kabli elektroenergetycznych zasilajacych na nowe o odpowiednich przekrojach na
odcinkach od istniejacych punktow zasilajacych do punktéw przylaczeniowych. Szczegodtowe prace
obejma:

- wymiane przewodow instalacji wodociagowe;j

- wymiang armatury w skrzynkach przylaczeniowych na nowa (zawér odcinajacy (kurek kulowy),
wodomierz, zawor odcinajacy, zawor antyskazeniowy)

- wstawienie na przewodach wodociagowych stalowych rur ostonowych na odcinku niskiego nabrzeza

- wymiang kabla zasilajacego na nowy od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy R1;

- wymian¢ kabli na nowe od rozdzielnic R1, R2 i R3 do gniazd sitowych;

- wymiang¢ gniazd sitowych na nowe w skrzyniach przytaczeniowych;

- wymiang rozdzielnic R2 i R3 na nowe;

- rozbudowe rozdzielnicy R1 o obwody kabli grzewczych;

- montaz kabli grzewczych na instalacjach wodociggowych
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- wymiana w dwoch wnekach, gdzie umieszczone sg rozdzielnice R2 i R3, stalowych drzwi wraz ze
stalowa ramg 0 wymiarach 100x100cm na nowe.
Wymiana instalacji, bedzie prowadzona po istniejgce trasie przewoddw. Sposob uzytkowania nabrzeza po
zakonczeniu planowanych rob6t budowlanych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
Aktualnie istniejace przewody instalacji wodociagowej oraz elektroenergetycznej, stuza
zaopatrywaniu w wode i prad jednostek plywajacych, cumujacych przy niskim tarasie nabrzeza Motlawy.
Instalacja wodociggowa od studzienki wodomierzowej do punktow czerpalnych jest skorodowana.
Punkty przytaczeniowe instalacji elektrycznej (gniazda wtykowe wraz z metalowymi obudowami) jak i
rozdzielnice skrzynkowe zeliwne w $cianie bocznej nie nadajg si¢ do renowacji. W zwiazku ze ztym
stanem technicznym, podjgto decyzje o wymianie w/w instalacji.
Planowana do realizacji inwestycja stanowi czgsciowo obszar Portu Morskiego w Gdansku.

1.3. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot branzy sanitarnej i elektrycznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne, wspoélne dla
robot branzy sanitarnej i elektrycznej, zwigzanych z modernizacjg instalacji na niskim tarasie Nabrzeza
Mottawy przy Moscie Zielonym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw glownych oraz reperow geodezyjnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow i robét

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdow oraz jako$¢ i terminowo$¢
wykonanych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, obowiazujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru -
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy na wykonanie robdt budowlanych, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno§¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Przekazanie terenu budowy

W terminie okre$§lonym w warunkach kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedna dla
wykonania robot wraz z kompletng dokumentacja projektowa i STWioRB z pozwoleniem na budowe i
dziennikiem budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejacych punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru rob6t wraz z pozwoleniem na uzytkowanie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu pod zaplecze
tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we wlasny zakresie i na wlasny koszt.

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone z wody, przy uzyciu sprzetu ptywajacego. W fazie realizacji
do najistotniejszych prac beda nalezaly roboty kafarowe wykonywane z wody. Roboty kafarowe be¢da
prowadzone i nadzorowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu w taki sposob,
by nie naruszy¢ statecznosci konstrukcji istniejacych budynkow i obiektow oraz nie narazi¢ ich na
uszkodzenia powstate wskutek drgan. Drgania zostang ograniczone do minimum. Nowa $cianka szczelna
zostanie wykonana metodg wciskana. Planowane prace czerpalne beda wykonywane z zastosowaniem
pogtebiarek mechanicznych o wysokiej sprawnosci. Poza tym w fazie realizacji planowane sg typowe
prace rozbiorkowe i1 budowlane przy przebudowie istniejgcej infrastruktury drogowej oraz sieci
podziemnych wodnokanalizacyjnych i energetycznych w rejonie nabrzezy Mottawy.

Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru/Kierownika
Budowy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca zapewni tymczasowe zabezpieczenie terenu budowy zgodnie ze swoimi standardami oraz
BI1OZ-em.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

4




SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA » Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy

1 ODBIORU ROBOT Zielonym Moscie” Ul. Dtugie Pobrzeie, M. Gdansk. gmina M. Gdansk, powiat M.
BUDOWLANO- Gdanisk, woj. pomorskie;226101_1.0089 dz. nr 407/2, 226101 _1.0089 dz. nr 407/3
MONTAZOWYCH

robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

W zwigzku z etapowaniem robdt i synchronizacja z Wykonawca prac budowlanych na zadaniu pn.:
LREMONT DLUGIEGO POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W
GDANSKU?”, realizowanego przez GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z o.0.. oOraz z
Wykonawcg prac budowlanych przy zadaniu pn.: ,Modernizacja Dlugiego i Rybackiego
Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)”, ktore
maja by¢ wykonywane rownolegle, zabezpieczenie terenu budowy musi by¢ uzgodnione z tymi
Wykonawcami, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem, instytucjami odpowiedzialnymi za organizacje
ruchu na nabrzezu i na wodach rzeki Motltawy, w szczegolnosci z: Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni,
Gdanskim Osrodkiem Sportu.

Ponadto:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji robot.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt ten powinien by¢ zaktualizowany na biezaco przez
wykonawce. Projekt organizacji robot powinien uwzglednia¢ harmonogram przygotowany przez
inwestora.

Na czas wykonani robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, drogi tymczasowe, ogrodzenie
tymczasowe itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych oraz wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni odpowiednia i state catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajacych.
Wszystkie znaki, =zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem,

W przypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac
zroédto wycieku 1 skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunagé z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomi¢ Inzyniera/Inspektora o tym incydencie,

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, by nie stwarza¢ zagrozen w zegludze na
czynnym torze wodnym, badz jego zanieczyszczen. Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie
usuniete przez Wykonawceg na jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca natychmiast powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

W uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru Wykonawca umiesci tablice informacyjne budowy,
ktorych tre$¢ oraz wyglad graficzny bedzie przez niego zatwierdzony. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajacego niewybuchy lub
niewypaly nalezy zachowac si¢ w sposob przewidziany w takich przypadkach tj.:

- nie dotyka¢ go, a w szczegdlnosci nie podnosié, nie przesuwac, nie uzywaé wobec przedmiotu
jakichkolwiek narzedzi,

- W miar¢ mozliwosci zabezpieczy¢ miejsce znalezienia przed ingerencja innych o0sob,

- powiadomic¢ policje,

- do czasu przyjazdu policji pozosta¢ w poblizu znaleziska — nie dopusci¢ innych 0sob do manipulowania
przedmiotem.
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1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot, wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac wykonawca bedzie podejmowat stosowne dziatania, aby dostosowac si¢ do wszystkich
przepisow 1 normatywdéw w zakresie ochrony §rodowiska na terenie prowadzonych robdt. Unikaé nalezy
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu i innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoleczne;j
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

UWAGA: W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang instalacj¢, Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych
dziatah Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtlasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia
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i instalacje podziemnei nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie terenu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

4.  Zaktada si¢ Wykonawca zapoznat si z zakresem robot wymienionych powyzej i ze planujac swoje
roboty uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga byc¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

5. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub
bedaca wlascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera/Inspektora. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w usunigciu powstatej z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Zaleca si¢ aby Wykonawca przed rozpoczeciem robét uzgodnit  ze  wszystkimi
wilascicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza
wykonawcy i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji
lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zmawiajacego lub wykazany w dokumentacji
projektowej, obcigza Wykonawce i zostang usuniete na jego koszt.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. W przypadku transportu technologicznego uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do trasy drog, rodzaju sprzetu, przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uszkodzone drogi i §ciezki nalezy po wykonaniu inwestycji naprawic.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.17. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, pomieszczen socjalnych,
magazynow i placow sktadowych, miejsc postojowych sprzetu ladowego
i plywajacego, miejsc roztadunku i zaladunku materiatbw oraz droég dojazdowych
i wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze. Wykonawca zapewni teren we wlasnym zakresie oraz
budowe obiektow zaplecza i ich utrzymanie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowaé zaplecze doprowadzajac teren do stanu pierwotnego.
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1.18. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Numer Kod CPV Obiekt / roboty
specyfikacji

OST-00 Specyfikacja ogolna

SST-01 45200000-8 Roboty ziemne

SST-02 45200000-9 Roboty instalacyjne wodociagowe

SST-03 45200000-9 Roboty instalacyjne elektryczne

SST-04 45200000-9 Konstrukcje stalowe i ich montaz

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawié¢ Inzynierowi/Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnoéci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem, kontrola jakos$ci materialéw wyrobdow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Sktadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu mozliwosci
prowadzenia inspekgcji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow,

a takze na stan Srodowiska naturalnego na terenie obj¢tym inwestycja. Rodzaj srodkow transportu nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem terenu inwestycji.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych
wysokosciowych wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu /Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robot,
wyboru sprzg¢tu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodete.

4.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich rzednych terenu przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru.

4.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwo$ci
pobierania probek i badania robot.
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5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu /Inspektor
Nadzoru, moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier
Kontraktu /Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier Kontraktu/
Inspektor Nadzoru, bg¢dzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru, bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan ponosi Wykonawca.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu /Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot
z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.
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5.5. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robot powinien przedstawiaé podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru
nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowane;j
w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.

6.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesigcznej platnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.3. Zasady okreslania ilosci robot

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® wykopu,
powierzchnie w m?. Przy podawaniu objeto$ci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$é do dwéch znakow po
przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgséciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do odbioru czesciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory
dokonuje odbioru.

7.4. Odbior koncowy robét

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnos$ci
i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i trwatos¢, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6dt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny, bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie dot.
odbioru koncowego robot.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platno$ci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw
ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci
beda ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w
umowie.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 — 041Gdansk

adres do korespondencji: ul. Swigtokrzyska 58, 80-180 Gdansk

email: biuro@habud.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt wykonawczy - cze$¢ branzy sanitarnej — autor:

Mgr inz. Zbigniew Zaworski

Projekt wykonawczy - cz¢$¢ branzy elektrycznej — autor:

Mgr inz. Marcin Walejewski

Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 — 041Gdansk

adres do korespondencji: ul. Swigtokrzyska 58, 80-180 Gdansk

email: biuro@habud.pl

9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.

poz. 11, 234, 282, 784.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzesnia

2004 1.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegolnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
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SST - 01 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, wykopow
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.. ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i
wodociggowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2.Zakres stosowania SST-02

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST-02
Roboty, zwigzane z wykonaniem wykopdw, przemieszczen mas ziemnych, rozkopow przy wymianie
zewnetrznych instalacji: wodociagowej i elektrycznej oraz wykonywaniu zasypow:
- pozyskiwanie gruntu z ukopu,
- transport gruntu,
- wykonywanie zasypow,
- badania kontrolne.
1.4.0OKkreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST - 02 okreslenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Cze$¢ ogolna.
Okreslenia podane w SST — 02 sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0goéIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera/Inspektora. Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Materiat do wykonania zasypow: piasek $redni (Pg.) roznoziarnisty.

Podsypka i zasypy powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.

Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody
zaggszczenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST-00 Czgs¢ ogdlna. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Do wykonania wykopow i zasypow pod przebudowywany kd w ul. Sw. Ducha nalezy uzywaé sprzetu w
dobrym stanie technicznym.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 Czg$¢ ogdlna.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastgpujace $rodki transportu:

- samochody samowytadowcze, - samochody skrzyniowe, - zgarniarki samojezdne lub inne $rodki
transportu zaakceptowane przez Inzyniera. Wydajno$¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST-00 Czegs$¢ ogolna.

5.1.Zasypy

5.1.1. Warunki wykonywania zasypow.
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i §mieci.
- Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,30 m — przy
zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej — Is = 0,98 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

— prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.Zasypy
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem,
— materiaty do zasypki,
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
— sposob i jakos¢ zaggszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST-00 Cze$¢ Ogdlna. Jednostki obmiarowe: m3
wykopu oznacza objegto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym, m3 zasypu oznacza objetos¢ gruntu
mierzong w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-00 Cze$s¢ Ogodlna. Wszystkie roboty
rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 Czg$¢ Ogolna.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej za wykonanie robot rozbiérkowych.

Cena jednostkowa m3 wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- niezbedne odwodnienie wykopu,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji robét,

- utrzymanie i ewentualna naprawa drég tymczasowych w obrebie robot, uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robot.

Cena jednostkowa m3 zasypu obejmuje:

- zasyp budowli mechaniczny i reczny gruntem dowozonym z miejsca sktadowania,

- uporzadkowanie miejsca pracy,

- odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze i wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynno$ciami, ktore sa konieczne do wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, przepisami i normami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SST - 02 ROBOTY INSTALACYJNE WODOCIAGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST-11

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wymiany instalacji wodociggowej na dolnym tarasie przy Moscie Zielonym dla inwestycji
pn.: ,, Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2. Zakres stosowania SST -11

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST — 11

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiane przewodow instalacji wodociggowej

- wymiang¢ armatury w skrzynkach przylaczeniowych na nowa (zawdr odcinajacy (kurek kulowy),
wodomierz, zawor odcinajacy, zawor antyskazeniowy)

- wstawienie na przewodach wodociggowych stalowych rur ostonowych na odcinku niskiego nabrzeza

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Przewody instalacji wykona¢ z rur PE 100 DN 50x3mm PN10 SDR17 w kregach, zgodnie z PN-EN
12201-2+A1:2013-12

Stalowe rury ostonowe DN 100 o grubosci $cianki 4,0mm.

Wodomierz o nastgpujgcych parametrach nominalny strumien objetosci qp = 2,5 m3/h; maksymalny
strumien objetosci gs = 5,0 m3/h, powinien by¢ jednoczes$nie:

. suchobiezny,

. jednostrumieniowy (JS),

. skrzydetkowy,

. analogowy,

. obrotowe liczydto odporne na zaparowanie,
. rozliczenie w m3,

. odporny na uderzenia hydrodynamiczne,

. z pier§cieniem antymagnetycznym,

. do wody zimnej,

. z atestem higienicznym PZH.

W sktad nowego zestawu wchodzi (kolejnos¢ zgodnie z kierunkiem doptywu wody):
» zawor odcinajacy (kurek kulowy),
> wodomierz,
» zawOr odcinajacy,
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» zawOr antyskazeniowy.
Zasypke i obsypke oraz zagegszczenie wykopoéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazows dla rur
wybranego producenta przewodow.
Trasy przewodow, $rednice i spadki pokazano w rysunkowej czgsci opracowania.
Stalowe rury ostonowe stalowe DN100 dtugosci: 4,60m, 5,60m i 2x 6,00m.
Kable grzewcze przewodow wodociggowych wg SST-03 Roboty instalacyjne Elektryczne.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw(rozwigzan roéwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz opisane) innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakos$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.).

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetow przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST ,,Wymagania og6lne".

Rury PE dostarczane sa w postaci zwojow (kregi) lub prostych odcinkow paletowanych w wigzKi.
Podczas transportu i sktadowania rur oraz ksztattek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich nie
uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.
Rury nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu. Rury w zwojach moga by¢ przechowywane w pozycji
poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojacego
pionowo krggu nie mozna dodatkowo obcigzac).

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sig ich
sktadowanie przez diuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wplywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac
zawiesia wykonane z lin miekkich (nylonowych, bawetniano-konopnych itp.) — nie wolno stosowa¢ lin
stalowych lub taficuchéw. Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca si¢ roztadowywaé przy pomocy
wozkow widtowych. Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy
przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie. Przy
rozwijaniu rur zwinigtych w kregi nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé, gdyz uwalniany koniec rury
odwija si¢ z dos¢ znaczna energia

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajgca +40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejgcej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagoéw

. Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania og6lne dla polaczen spawanych okreslone
sa w tomie II ,,Warunkéow technicznych wykonania i odbioru robot sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001”.

. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypeltnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe nalezy mocowaé do §cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Na
etapie montazu rurociggu wykorzystywane sg rozne techniki. Poszczegélne elementy systemu moga by¢
laczone metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego badz przy wykorzystaniu tgcznikow
mechanicznych (np. ksztattek zaciskowych).

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
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. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w STO ,,Wymagania ogo6lne". Sposob odbioru
zgrzewu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

6.1. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot, materiatldw 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej kontroli jakosci wykonywanych robot.
W zakres badan wchodzi:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

sprawdzenie szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

sprawdzenie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa rozmieszczenia i rodzaju przewodow i
studzienek,

sprawdzenie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rz¢dnych pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w STO ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla roboét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

—wykopy i zasypka - m3,

— umocnienie $cian wykopow - m2 ,

— wykonanie podtoza - m3 (lub m wraz z podaniem grubosci warstwy w m2).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych.

Obmiaru robot podstawowych sieci i1 przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w oparciu o
KNR 2-18 ITub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gleboko$¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugos$ci kanalow nie wlicza si¢ komor 1 studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodoéw o wigkszej $rednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow - w metrach
sze$ciennych z uzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢ w kompletach zaleznie
od s$rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gltebokosci. Gleboko$é
studni okresla si¢ jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dhugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

7.1. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy przeprowadza sie dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czgsciowego odbioru roboét i sporzadza protokoét odbioru.

7.2. Odbioér koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow cze$ciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzadza protokédt odbioru.

7.3. Odbior robot

Odbidr czgsciowy 1 koncowy dokonuje si¢ na podstawie objetosci wykonanych wykopow wg obmiarow.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawcy robot placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych uwzgledniajg:

22




SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA » Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy

1 ODBIORU ROBOT Zielonym Moscie” Ul. Dtugie Pobrzeie, M. Gdansk. gmina M. Gdansk, powiat M.
BUDOWLANO- Gdanisk, woj. pomorskie;226101_1.0089 dz. nr 407/2, 226101 _1.0089 dz. nr 407/3
MONTAZOWYCH

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociagdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnoscei,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociggowych do stanu pierwotnego.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

8.3.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty za zajgcia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

8.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— 0czyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

1) PN-EN 805:2002— Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

2) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

3) PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

4) PN-EN 1917:2004 — studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i Zelbetowe,

5) PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury (oryg.)

6) PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wlazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena
zgodnosci,

7) PN-EN 14339:2009 - Hydranty przeciwpozarowe podziemne,
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8) PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢
1: Wymagania ogolne,

9) PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢
2: armatura Zaporowa,

10) PN-EN 1092-2:1999 — Kohnierze i ich potaczenia. Kotlierze okragle do rur, armatury, tacznikow
1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

11) Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych”.

12) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1996

9.2. Normy i inne dokumenty

1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta.
2. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych producenta.
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SST - 03 ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-11
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wymiany instalacji elektrycznej na dolnym tarasie przy Moscie Zielonym dla inwestycji
pn.: ,, Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
1.2. Zakres stosowania SST -11
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST — 11
Zakres opracowania obejmuje:

. wymiang kabla zasilajagcego na nowy od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy R1;
. wymiang kabli na nowe od rozdzielnic R1, R2 i R3 do gniazd sitowych;

. wymiang¢ gniazd sitowych na nowe w skrzyniach przylaczeniowych;

. wymiang rozdzielnic R2 i R3 na nowe;

. rozbudowe rozdzielnicy R1 o obwody kabli grzewczych;

. montaz kabli grzewczych na instalacjach wodociagowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie jest
dopuszczalne, pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Projektantem.

2. MATERIALY:

Prace ziemne/ogrzewanie rurociaggow:

L.p. |Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Tlos¢
1. Kabel ziemny YKY 5x16mm? 28'm
2 Kabel ziemny YKY 5x6mm? 80m
3. Rura ochronna DVR 75 60 m
4 Kabel grzewczy samoregulujacy SelfTec PRO 33 160 m
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Rozdzielnica R1:

L.p. |Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Tlosé
1. Wylacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
Rozdzielnica R2:

L.p. |Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Tlosé
1. Rozdzielnica metalowa, maskownica CS-64/250 1 szt.
2. Roztacznik gtowny DILOS 1 125A 1 szt.
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe STV D02-3 63A 2 szt.
4, Wkiadka bezpiecznikowa D02 40A gG 400V 6 szt.
5. Licznik energii elektrycznej BMO03B-L 2 szt.
6. Ogranicznik mocy Z-TS40/3 2 szt.
7. Wytacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
8. Wyltacznik nadpragdowy P312 2P C 16A 30mA AC 1 szt.
9. Gniazdo remontowe 16A 3P 230V 2 szt.
Rozdzielnica R3:

L.p. |Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Tlosé
1. Rozdzielnica metalowa, maskownica CS-64/250 1 szt.
2. Roztacznik gtowny DILOS 1 125A 1 szt.
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe STV D02-3 63A 2 szt.
4. Wktadka bezpiecznikowa D02 40A gG 400V 6 szt.
5. Licznik energii elektrycznej BMO03B-L 2 szt.
6. Ogranicznik mocy Z-TS40/3 2 szt.
7. Wylacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
8. Wytacznik nadpradowy P312 2P C 16A 30mA AC 1 szt.
9. Gniazdo remontowe na szyne 16A 3P 230V 2 szt.
Skrzynie przytaczeniowe:

L.p. |Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢
1. Gniazdo sitowe natynkowe 63A 5P 400V IP67 6 szt.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw(rozwigzan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz opisane) innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.).
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3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetow przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST ,,Wymagania og6lne".

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej zewngtrznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych §rodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapoznaé si¢ z dolagczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujacej instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

5.1. Ukladanie kabli

Projektowane kable nalezy uktadaé po istniejgcych trasach w wykopie
na glebokosci 0,7m. Kable nalezy uklada¢ na calej dtugosci w rurach ochronnych typu DVR 75. Po
utozeniu kabla nalezy zasypa¢ pozostaly wykop. Po przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy
dokona¢ naprawy nawierzchni chodnikow. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywac tylko i
wylacznie recznie.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgigcia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewngtrzna $rednica kabla.

Kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004, zachowujac odleglosci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Na kablu, przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu,
wykona¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajacymi:
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e symbol i numer ewidencyjny kabla;
e 0znaczenie kabla;
e rok utozenia kabla.
Trasy kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu PZT wykonanym na aktualnym podkladzie
geodezyjnym.
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostalty w STO ,,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaly w STO ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest komplet

robot.

7.1. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiarow skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

— protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

— protokoty z dokonanych pomiaréw natgzenia o$wietlenia

— protokoty z dokonanych pomiarow rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciagtosci

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r
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SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-11
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stalowych drzwi do dwoch wngk, w ktorych znajdujg si¢ rozdzielnice nr R2 i R3 na
dolnym tarasie przy Moscie Zielonym dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i
wodociggowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2. Zakres stosowania SST -11

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST — 11

Zakres opracowania obejmuje:

» demontaz starych stalowych drzwi do wnek

* demontaz stalowej ramy starych drzwi

* montaz nowej ramy drzwiowej w $cianie nabrzeza
* montaz nowych stalowych drzwi do wngk

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

e stalowa rama o wymiarach zewnetrznych 100x100cm, wykonana z katownika 60x60x6mm

e stalowe drzwi wykonane z blachy gr. min 4mm. Wymiar drzwi dopasowa¢ do ramy.

Konstrukcje drzwi wraz z rama, nalezy wykona¢ na wzor konstrukcji demontowanej, ze stali klasy min.

S235JR.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

e Warstwa gruntujagca: na kolor czarny — farba epoksydowa: minimalna grubo$¢ warstwy 3x50
mikronéw (zgodna z PN-C-81/916 z 2001r.)

e Warstwa nawierzchnia: na kolor czarny — farba poliuretanowa: minimalna grubo$¢ powloki 50
mikronéw (zgodna z PN-C-81/916 z 2001r.)

Farby stosowane do wykonania powtok malarskich powinny posiada¢ nast¢pujace cechy:

Rodzaj Cechy

Farba epoksydowo — bitumiczna/ farba wytrzymata mechanicznie; do zabezpieczania

epoksydowa modyfikowana konstrukcji zanurzonych w wodzie

Farba przeciwporostowa tiksotropowa, bezcynowa, ekologiczna wg
Konwencji Helsinskiej; odporna na dziatanie
wody morskiej

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw(rozwigzan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz opisane) innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.).
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3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetow przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST ,,Wymagania og6lne".

5. WYKONYWANIE ROBOT

Stalowg rame zamontowaé¢ w §cianie nabrzeza przy uzyciu kotew wklejanych, dedykowanych do
srodowiska narazonego na wode morska.

Klasa ekspozycji zabezpieczenia antykorozyjnego — CX

Okres trwatosci powtoki — dtugi — od 15-25lat

Grubos¢ powtoki: Antykorozyjny system epoksydowo-poliuretanowy, taczna grubo$¢ suchej warstwy
220um.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP.

Przed wykonaniem roboét, nalezy zapoznac si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w STO ,,Wymagania og6lne".

6.1.  Ogolne zasady kontroli

6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania powlok ochronnych powierzchni
stalowych przy uwzglednieniu wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej
Specyfikacji, przy uwzglednieniu instrukcji Producenta. Ewentualne rozbiezno$ci w tym zakresie
rozstrzyga Inspektor Nadzoru.

6.1.2. Kontrola obejmuje kontrole jakos$ci dostarczonych materialdow malarskich oraz kontrole
przygotowania powierzchni i nakladania powlok i kontrole jakosci robot wykonywanych w Zaktadzie
Wytworczym oraz na budowie.

6.1.3. Kazdorazowo po wykonaniu kontroli nalezy sporzadzi¢ $wiadectwo kontroli techniczne;j.

6.2.  Kontrola prac malarskich

6.2.1. Oceng przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 8501-1.
6.2.2. Kontrole pokry¢ malarskich przeprowadza sie:

a) po oczyszczeniu elementéw podlegajacych malowaniu,
b) po zagruntowaniu elementéw konstrukcyjnych (przed przewiezieniem na plac budowy),
C) po wykonaniu poprawek powtoki na placu budowy
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d) po natozeniu wszystkich warstw powtoki.

6.2.3. Powierzchnia elementéw po oczyszczeniu powinna odpowiadaé zatozonym stopniom
oczyszczenia.

6.2.4. W czasie trwania prac malarskich nalezy kontrolowaé przestrzeganie warunkow prowadzenia
prac.

6.2.5. Sprawdzeniu podlega natozenie kazdej warstwy gruntowej i nawierzchniowej. Dla utatwienia
kontroli nalezy kazda warstwg wymalowac¢ w innym kolorze.

6.2.6. Po dostarczeniu elementow na plac budowy nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrolg ich stanu i
czystosci. Dopuszczalne sa jedynie nieznaczne przerdzewienia krawedzi, narozy itp.

6.2.7. W przypadku zniszczen pokrycia malarskiego wskazujacych na koniecznos¢ catkowitej renowacji
nalezy okres$li¢ stopien zniszczenia a nastepnie odnowic¢ powtoke.

6.2.8. Niedopuszczalne sg ponizsze wady:

a) Pecherze,

b) odstawanie powtoki,

C) powloka nie wysuszona, wykazujaca przylep,
d) miejsca nie pokryte,

e) liczne zacieki lub zmarszczenia,

f) liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

6.2.9. Pokrycie malarskie powinno po jego catkowitym wyschnig¢ciu na gotowym obiekcie odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

a) zgodnos¢ grubosci warstw z wymaganiami niniejszej SST,

b) dokonanie z doktadno$cig £10% pomiaru grubo$ci powtok malarskich co najmniej w trzech
punktach na kazdym metrze kwadratowym,

c) zachowanie 14-dniowego okresu sezonowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaly w STO ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa konstrukcji stalowej jest komplet robot.
Jednostkg obmiarowg dla wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego jest 1 m2.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogodlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni.

2) Ochrona przed korozjg. Nakladanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopoéw zelaza.

3) Farby i lakiery - Terminy i definicje Powloki metalowe i inne nieorganiczne.

4) Natryskiwanie cieplne

5) Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich.

6) Ochrona przed korozjg. Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania.
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