»KWP w Gorzowie WIkp. — modernizacja hali sportowej i obiektu dydaktycznego
przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zatgcznik nr 1 do OPZ

Wyrys z Programu inwestycji

1. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania:
— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie sposobu i trybu

finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010r. nr 238 poz.1579).

— Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standar-
doéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbo-

wych Policji.

— Pismo Biura Logistyki Policji Komendy Gtéwnej Policji (1.dz.Cnz.3586/2024 z dnia
21 sierpnia 2024r.) wyrazajgce zgode na rozpoczecie przygotowania procesu inwesty-
cyjnego dla zadania pn.: ,KWP w Gorzowie WIkp. — modernizacja hali sportowej
i obiektu dydaktycznego przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Goérze wraz z zagospodaro-
waniem terenu”

2. Opis zakresu rzeczowego.

2.1. Opis planowanego zadania inwestycyjnego.
Przedmiotowa inwestycja zaktada modernizacje kompleksu istniejgcych obiektow

dydaktyczno-sportowych zlokalizowanych w Zielonej Gérze na dziatkach o nr ewid. 179/2
i 179/3, w obrebie 31 - m. Zielona Goéra. Inwestycja przewiduje modernizacje budynku
dydaktycznego oraz hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym m.in.
istniejgcego parkingu, ogrodzenia terenu i terenem zielonym. Inwestycje planuje sie
przeprowadzi¢ w dwodch etapach — | etap opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz Il etap — realizacja robét budowlanych.

Planowana inwestycja nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania, zaktada natomiast
modernizacje wraz z dostosowaniem obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Inwestycja
polega¢ bedzie na wykonaniu prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, majgcych na celu doprowadzenie kompleksu do nalezytego
stanu technicznego i standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji. Przeprowadzenie modernizacji obiektow
wraz z zagospodarowaniem terenu, zwiekszy mozliwosci lokalowe oraz w znacznym

stopniu przyczyni sie do poprawy warunkéw dla szkolgcych sie funkcjonariuszy.
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W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie wykonac¢ nastepujacy zakres:

Zagospodarowania terenu:

1. Modernizacja murowanego parkanu (ok. 25m®) wraz z wymiang bramy wjazdowe;j i furt-
ki wejsciowej.

2. Rozbiérka ceglanego muru oraz budowa nowego (ok. 27m®)

3. Wymiana ogrodzenia z siatki oraz drewnianego ogrodzenia wraz z montazem furtki wej-
$ciowej (ok.58m")

4. Modernizacja istniejgcego parkingu i pozostatego terenu utwardzonego (tgcznie
ok. 1039m?) polegajgca na wyréwnaniu i uporzadkowaniu dotychczasowej nawierzchni
wraz z wymiang uszkodzonych kraweznikéw oraz odtworzenie trawnikéw i robotach po-
rzgdkowych.

5. Montaz oswietlenia oraz monitoringu zewnetrznego (4 stupy oswietleniowe)

Obiekt dydaktyczny:

1. Wymiana stolarki okiennej PCV dot. fasad bocznych i tylnej oraz stolarki okiennej
PCV w okleinie drewnopodobnej dot. fasady frontowej (zgodnie z zaleceniami konserwa-
torskimi).

2. Remont elewacji frontowej w tym wykonanie badan stratygraficznych (zgodnie z zalece-
niami konserwatorskimi).

3. Wykonanie nowego docieplenia scian zewnetrznych od strony wschodnie;.

4. Wymiana rynien i rur spustowych — caty obiekt.

5. Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych,

6. Dostosowania ukfadu pomieszczen dla 50 uczestnikow szkolen, zgodnej z obowigzuja-
cymi warunkami technicznymi w tym dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych,
w tym: roboty rozbiorkowe polegajgce na wyburzeniu kolidujgcych $cianek dziatowych
i wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz budowa nowych $cian.

7. Prace w kottowni polegajacej na: demontazu z wywiezieniem m.in. kottdw gazowych sta-
rego typu (2szt), zasobnika c.w.u. 300l (1szt), rozdzielaczy, orurowania kottowni i uzbroje-
nia, montazu nowych kottdbw wraz z nowymi urzgdzeniami i orurowaniem.

8. Montaz wewnetrznego dzwigu osobowego z napedem hydraulicznym (w celu dostoso-
wania obiektu dla oséb niepetnosprawnych)

9. Modernizacja (wymiana) instalacji kanalizacyjno-wodnej w sanitariatach przy pokojach
goscinnych i ogolnodostepnych.

10. Kompleksowa modernizacja sanitariatow (wymiana glazury, terakoty, bialy montaz
(brodziki, miski ustepowe itp.)

11. Demontaz okfadzin podtég w pokojach goscinnych oraz w poniszczeniach socjalnych

i magazynowych (dywanowe lub PCV).
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12. Wykonanie podtozy i utozenie nowych wyktadzin w pokojach goscinnych, biurowych,
pomieszczeniach socjalnych i magazynowych (dywanowe lub PCV) ok. 550m?.

13. Czesciowe szpachlowanie Scian .

14. Roboty malarskie cato$¢ obiektu w tym gruntowanie ok. 5800m?.

15. Wymiana sufitow podwieszanych (czesciowa wymiana stelazy oraz wymiana paneli su-
fitowych — korytarze, sale wyktadowe, pom. biurowe) .

16. Modernizacja instalacji teleinformatycznej i elektrycznej — dostosowanie instalacji do
zmodernizowanego uktadu pomieszczeh zgodnej z obowigzujgcymi warunkami technicz-
nymi,

17. Wyposazenie podstawowe obiektu: meble, sprzet techniki biurowej, wyposazenie kwa-
terunkowe, pomoce dydaktyczne, wyposazenie sieciowe, teleinformacyjne, systemy tele-
komunikacyjne, system zabezpieczenia technicznego (wyposazenie pokoi goscinnych, po-

moce dydaktyczne sal wyktadowych, pokoi biurowych, aneksu kuchennego),

Obiekt hali sportowej:

1. Roboty rozbiérkowe - wyburzenie kolidujgcych scianek dziatowych i wykonanie nowych
otworow drzwiowych oraz budowa nowych $cian w celu dostosowania uktadu pomieszczen
do funkcji obiektu zgodnej z oczekiwaniami uzytkownika (powiekszenie salek treningowych
do taktyki i technik interwencyjnych.

2. Wykonanie nowych sanitariatow na pietrze,

3. Wymiana stolarki okiennej PCV.

4. Demontaz okfadzin podtdg: drewnianej w sali sportowej oraz w swietlicy na parterze
i dwoch salkach na pietrze, uszkodzonych posadzek z terakoty w czesci pomieszczen sani-
tariatow i szatni i PCV w pomieszczeniach magazynowych i komunikacji na pietrze.

5. Wykonanie podfozy i utozenie podtogi sportowej w sali sportowej i obecnym pomiesz-
czeniu $wietlicy na parterze oraz w dwoch salkach sportowych na pietrze, wyktadzin PCV
na korytarzach oraz pomieszczeniach magazynowo-gospodarczych.

6. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

7. Kompleksowa modernizacja sanitariatéw i szatni (cze$ciowa wymiana glazury, terakoty,
biaty montaz (brodziki, miski ustepowe itp.).

8. Czesciowe szpachlowanie $cian i sufitéw.

9. Roboty malarskie catosci obiektu w tym gruntowanie ok. 4700m?®.

10. Modernizacja instalacji elektrycznej — dostosowanie instalacji do zmodernizowanego
uktadu pomieszczen zgodnej z warunkami technicznymi,

11. Wyposazenie podstawowe obiektu do organizacji szkolerh zawodowych dla funkcjona-
riuszy, tj.: meble, sprzet techniki biurowej, wyposazenie kwaterunkowe, (wyposazenie Sali

sportowej, sal do taktyki i technik interwencyjnych, pokoi biurowych, szatni)
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2.2. Parametry charakteryzujace nieruchomosé¢.

-Powierzchnia nieruchomosci ( dziatki nr ewid. 179/2 i 179/3) 2 460m?
-Powierzchnia zabudowy (budynek dydaktyczny i hala sportowa) 1241m?
-Powierzchnia uzytkowa (budynek dydaktyczny i hala sportowa) 2 134m?
-Kubatura obiektu (budynek dydaktyczny i hala sportowa) 13 071m?
-Powierzchnia terenu utwardzonego 1 039m?
-Teren zielony (trawniki) 180m?

a. Budynek dydaktyczny zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Gérze.

Parametry techniczne
1. | Dtugos¢ budynku 33,40m
2| Szerokos¢ budynku 12,00m
3. Liczba kondygnac;ji 3
4. Wysokos¢ kondygnacji w swietle 3,0-4,0m
5. | Podpiwniczenie tak
6. | llos¢ klatek schodowych 2
7. | Liczba wind 0
g. | Powierzchnia uzytkowa brutto 1139,60 m*
9. | Kubatura 6275 m®

b. Hala sportowa zlokalizowana przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Gorze.

Parametry techniczne

1. Diugos¢ budynku 35,00m

2 | Szerokos¢ budynku 24,00m

3. Liczba kondygnac;ji (Zsala 1)

4. Wysoko$¢ kondygnacji w swietle 3,0-10,0m
5. | Podpiwniczenie brak

6. llos¢ klatek schodowych 1

7. | Liczba wind 0

g. | Powierzchnia uzytkowa brutto 994,40 m*
9. Kubatura 6796 m*

c. Parking oraz pozostate utwardzenia terenu

-Parking dla 20 samochodéw osobowych o powierzchni 495m? o nawierzchni z kostki bru-
kowej,

-Plac manewrowy (dziedziniec) powierzchnia utwardzona o powierzchni 400m? o na-
wierzchni z kostki brukowej.

- Nawierzchnia utwardzona przy wejsciu do obiektu o powierzchni 144m?® — nawierzchnia

z kostki brukowej.
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3. Stan istniejacy.
3.1.Lokalizacja zadania inwestycyjnego oraz stan prawny nieruchomosci:

Nieruchomos$¢ objeta planowanym zadaniem inwestycyjnym znajduje sie w zabudowie
kompleksu nieruchomosci KWP w Gorzowie WIkp., zlokalizowana na dwdéch dziatkach,
o facznej powierzchni 2 460 m? Dziatka nr ewidencyjnych 179/2 o powierzchni 560 m? oraz

dziatka nr 179/3 o powierzchni 1 900 m?, w obrebie 31 - m. Zielona Géra.

Nieruchomos$¢ skiada sie z:

e Budynek dydaktyczny (Osrodek Szkolenia Policji — Laboratorium Jezykéw Obcych)
e Hala sportowa z zapleczem socjalnym,
e Parking dla samochodow osobowych (20 stanowisk),
Planowana modernizacja obejmowac bedzie istniejgce obiekty wraz z zagospodarowaniem

terenu w tym ogrodzenie, brame wjazdowa, parking oraz place utwardzone.

Teren objety inwestycjg znajduje sie w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Goéra z dnia 31marca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Gora - Zalacznik nr 9). Budynek dydaktyczny potozony przy ulicy Strzeleckiej 22
w Zielonej Goérze podlega ochronie prawnej poprzez wpis do rejestru zbytkdw wojewodztwa
lubuskiego pod nr 2590 na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 21 listopada 1976r. Hala sportowa nie jest objeta indywidualnym wpisem
do rejestru zabytkéw, natomiast znajduje sie na terenie otoczenia zabytkéw jakim jest histo-
ryczny uktad urbanistyczny miasta Zielona Géra wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 75.
Prace budowlane prowadzone w obiekcie oraz na terenie bedg prowadzone w uzgodnieniu
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Dla planowanej inwestycji zostaty wydane przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze zalecenia konserwatorskie
(Zatacznik nr 10)

3.2. Informacje oraz parametry charakteryzujace nieruchomosé:

a. Obiekt dydaktyczny

Budynek trzykondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym z podpiwniczeniem. Wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym, kryty dachoéwkg cera-
miczng. Wybudowany zostat w XIX wieku, w latach 90 XX wieku zostata przeprowadzona
przebudowa obiektu z jego rozbudowg i nadbudowg wskutek czego we wnetrzu nie zacho-
waly sie zadne elementy historyczne. Obecnie jedynie elewacja frontowa (od strony ulicy)
posiada cechy stylu eklektycznego.

Obiekt posiada pokoje goscinne z weztami sanitarnymi dla 36 oséb, dwie sale wyktadowe
z mozliwoscig prowadzenia szkolen dla 50 uczestnikow oraz stotdwke z zapleczem

kuchennym.
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Elementy konstrukcyjne obiektu:

tawy fundamentowe zelbetowe,

Sciany piwnic z pustakow ceramicznych i czesciowo betonowe gr. 25 cm,
Sciany nadziemia z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm,

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkoéw gazobetonowych gr. 42 cm,
strop nad piwnicg betonowy typ Kleina,

stropy nad pozostatymi kondygnacjami typu betonowy,

dach o konstrukcji stalowej, pokrycie - dachéwka,

obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Elementy wykonczeniowe obiektu:

tynki wapienno — cementowe kategorii lll,

sciany malowane farbami emulsyjnymi, lamperia olejna, w sanitariatach glazura,
posadzki gumolit, cementowe, terakota, gres, wykfadziny dywanowe,

stolarka okienna drewniana (elewacja frontowa) oraz PCV,

stolarka drzwiowa drewniana oraz PCV (drzwi zewnetrzne),

klatki schodowe betonowe z balustradg i pochwytem,

tynki zewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll, nakrapiane,

elewacja malowana farbg emulsyjna zewnetrzna.

Obiekt wyposazony jest nastepujgce instalacje:

zimnej wody z miejskiej sieci wodociggowe;j,

kanalizacji sanitarnej odprowadzenie do sieci miejskiej,

kanalizacja deszczowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej,
centralne ogrzewanie oraz wode cieptg z wtasnej kottowni gazowej,

elektryczna, teleinformatyczna.

Parametry charakteryzujace budynek:

powierzchnia uzytkowa budynku —1139,61 m?,

kubatura budynku - 6275 m°

Wykaz pomieszczen w budynku:

Piwnica — pomieszczenie kottowni i pomieszczenia magazynowe,

Parter — stotbwka oraz pomieszczenie kuchni / mozliwos¢ zaadoptowania pomieszczen na

szkoleniowe/, recepcja, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia magazynowe, dwie klatki

schodowe, pomieszczenia sanitarne ( wc damskie, meskie),

| Pietro - pokoje goscinne wraz z weztami sanitarnymi — 4 szt. /mozliwos¢ zakwaterowania

10 osob, sale wyktadowe — 2 szt. /mozliwos¢ prowadzenia szkoleh dla 50 uczestnikow,
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pomieszczenia biurowe — 3 szt. pomieszczenie socjalne — 1 szt. / mozliwos¢ zaadoptowa-
nia pomieszczenia na pokdj goscinny, wezet sanitarny ogélnodostepny — 1 szt. / wc meski

i we damski, dwie klatki schodowe.

Il Pietro - pokoje goscinne wraz z weztami sanitarnymi — 11 szt. /mozliwo$¢ zakwaterowa-
nia 26 oséb, pomieszczenie socjalne — 1 szt. / mozliwos¢ zaadoptowania pomieszczenia na
pokdj goscinny, wezet sanitarny ogolnodostepny — 1 szt. / wc meski i wec damski, dwie klatki
schodowe.

Obecny stan techniczny budynku dydaktycznego — niezadawalajgcy z przeznaczeniem do

remontu gtéwnego wraz z catkowitym wyposazeniem obiektu.

Przeprowadzona ocena stanu technicznego obiektu, pod wzgledem konstrukcji oraz ele-
mentéw wykonczeniowych wykazata, ze w znacznym stopniu odbiegajg one od obowigzu-
jacych warunkéw technicznych. Obiekt od lat nie poddawany modernizacji z uwagi na nie-
korzystng finansowo ani merytoryczng zasadnosé, pod wzgledem technicznym zostat wy-
eksploatowany. W elementach budynkow nie stwierdzono wystepowania uszkodzen i ubyt-
kéw, ktére mogtyby zagrozi¢ lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Natomiast w wyniku
niedawnej awarii kanalizacji sanitarnej nastgpito zalanie stropéw oraz sufitdw podwiesza-
nych, czes¢ pomieszczen zostato wytgczonych z uzytkowania. Po szczegotowej weryfikaciji,
biorgc pod uwage wiek budynku i jego obecny stan techniczny stwierdzono, ze nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowy remont obiektu, a elementy wyposazenia wbudowanego i ru-
chomego kwalifikujg sie do catkowitej wymiany. Pokoje goscinne oraz sanitariaty niespet-
niang warunkow technicznych, niesprawna instalacja wodno-kanalizacyjna, $ciany zawilgo-
cone, posadzki z uszkodzeniami. Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe pomalowane
farbami klejowymi w catym obiekcie wymagajg przetarcia i uzupetnien. Stolarka okienna -
liczne szczeliny i obluzowania oku¢, kwalifikuje sie do wymiany. W pomieszczeniu kottowni
zlokalizowane sg dwa kotty gazowe wraz z instalacjg gazowa i armaturg kottowg zasilajgcg
kompleks budynkéw jednostki. Kottownia zostata zmodernizowana w latach 90-tych,
w zwigzku ze znacznym zuzyciem technicznym kottow zwigzanych z intensywng eksplo-
atacjg i czestymi awariami kottéw oraz faktu, ze nie sg obecnie produkowane co stanowi
problem z zakupem czesci zamiennych, konieczna jest modernizacja z wymiana urzadzen.
Wyposazenie obiektu - Stan techniczny wyposazenia w catym obiekcie nie pozwala na jego
dalsze uzytkowanie, meble wyeksploatowane, niestabilne z luznymi elementami, bardzo zty
stan powtok mebli, odspajanie oraz ubytki oklein na krawedziach m.in. blatéw, drzwiczek,
niestabilne krzesta, zuzyte tapczany. W latach 2022-2023r. obiekt udostepniony byt
uchodzcom wojennym z Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pan-
stwa, obecnie obiekt nie nadaje sie do kwaterunku.

Obiekt hali sportowej jest budynkiem w zabudowie grupowej, czesciowo jedno i dwukon-

dygnacyjnym bez podpiwniczenia, z dachem pfaskim, kryty papg , wykonanym w technolo-
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gii mieszanej — szkielet zelbetowy, wypetnienie cegta petna.
Elementy konstrukcyjne obiektu:
¢ fawy fundamentowe betonowe
e Sciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm,
¢ strop nad parterem i pietrem typu betonowe (ptytowe),
e dach o konstrukcji zelbetowej, pokryty papa,
e obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Elementy wykonczeniowe obiektu:
e tynki wapienno — cementowe kategorii lll,
e Sciany malowane farbami emulsyjnymi, lamperia olejna, w sanitariatach glazura,
e posadzki gumolit, cementowe, terakota, parkiet mozaikowy,
e stolarka okienna PCV,
e stolarka drzwiowa drewniana,
e klatka schodowa betonowa z balustradg i pochwytem,
e tynki zewnetrzne cementowo-wapienne kat. 111, nakrapiane,
e elewacja malowana farbg emulsyjna zewnetrzna.
Obiekt wyposazony jest nastepujgce instalacje:
e zimnej wody z miejskiej sieci wodociggowej,
e kanalizacji sanitarnej odprowadzenie do sieci miejskiej,
e kanalizacja deszczowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej,
e centralne ogrzewanie oraz wode cieptg z wtasnej kottowni gazowej,
e elektryczna, teleinformatyczna.
Parametry charakteryzujace budynek:
e powierzchnia uzytkowa budynku — 994,40 m?,
e kubatura budynku (po inwentaryzacji z 2000r.) - 6237m®
Wykaz pomieszczen:

Parter — sala sportowa — 1 szt., sSwietlica — 1 szt., wezly sanitarne — 2 szt./damski i meski,

szatnie - 2 szt. /Jdamska i meska,

Pietro — pomieszczenia biurowe - 7 szt.,, widownia, salki sportowe - 2 szt,

pomieszczenie magazynowe i Swietlica.

Obecny stan techniczny obiektu hali sportowej — niezadawalajgcy z przeznaczeniem do

remontu gtéwnego.

Budynek nie byt remontowany od ok. 25 lat. Jedynie odnowione zostaty w 2018 roku sani-

tariaty oraz szatnie. Ciekngcy dach oraz dziurawe rynny i rury spustowe spowodowaty,
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iz elewacja ptatami zaczeta odpadac¢ ukazujgc zmurszate cegty. Pokrycie dachowe z papy
na lepiku pomimo prob naprawy systemem gospodarczym jest w niedostatecznym stanie.
Cieknacy od kilku lat dach spowodowat zawilgocenie $cian oraz odpadanie tynku wewnatrz
i zewnatrz budynku. Zniszczone rynny i rury spustowe determinujg degradacje budynku —
dach, sciany i stropy budynku sg w catej strukturze przesigkniete woda. Zagrozenie dla
obiektu stwarza stan techniczny stropu i posadzki w pomieszczeniach zlokalizowanych na
pietrze —caty dachu wymaga nowego pokrycia wraz z opierzeniami, rynnami i rurami spu-
stowymi, posadzki do wymiany. Obiekt wymaga przeprowadzenia robot budowlanych ce-
lem doprowadzenia obiektu do nalezytego stanu technicznego.

Wyposazenie obiektu - Stan techniczny wyposazenia hali sportowej z uwagi na wiek oraz
uzyty materiat w awaryjnym i ztym stanie technicznym. Mocno wyeksploatowane elementy

wyposazenia zagraza bezposrednio bezpieczenstwu ludzi.
b. Parking i teren utwardzony;

Teren ptaski ogrodzony, w 90% utwardzony z wjazdem bezposrednio z ulicy Strzeleckiej.
Nawierzchnia parkingu wytozona jest szarg kostkg betonowg gr. 8 cm typu Polbruk. Od-
wodnienie parkingu odbywa sie poprzez system odprowadzania $ciekéw wtgczonego do in-
stalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem $ciekdéw deszczowych jest istnie-
jace przetgcza kanalizacji deszczowej zlokalizowane wzdtuz ul. Strzeleckiej.

Stan techniczny utwardzen, plac manewrowy i miejsca postojowe — dostateczny, wymaga-

iacy przeprowadzenia naprawy,

Przy ogledzinach nie widac istotnych nieprawidtowosci. Jedynie nalezy zwroci¢ uwage na
wiasciwe odwodnienie podworza, poniewaz na scianach wystepujg zawilgocenia prowa-
dzgce do rozwoju grzybow i plesni. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono drobne ubytki i od-
ksztatlcenia pionowe nawierzchni, co moze uniemozliwiaC sprawne odwadnianie po-
wierzchniowe. Nawierzchnia kwalifikuje sie po jej oczyszczeniu do remontu. Nawierzchnia
okraweznikowana, poza obszarami bezposredniego przylegania do budynkdéw, zniszczone
i uszkodzone krawezniki kwalifikuje sie do wymiany.

d. Ogrodzenia terenu;

Teren kompleksu od strony ulicy Strzeleckiej (strona potnocna) przy wjezdzie na posesje
wydzielony jest peinym murowanym parkanem o wysokosci 2,0m, z ubytkami tynku, zary-
sowaniami oraz w niektérych miejscach wystepujg odspojenia. Ogrodzenie wyposazone

w dwuskrzydtowg, stalowg brame wjazdowg oraz furtke wejsciowg. Stan techniczny tej

czesci ogrodzenia okresla sie jako Sredni, wymagajgcy naprawy oraz wymiany bramy wjaz-

dowej oraz furtki wejSciowej. Réwniez od strony ulicy Strzeleckiej (strona potudniowa), przy

wejsciu do obiektu, posesja wygrodzona jest drewnianym ogrodzeniem z furtkg drewniang,

ktérego zly stan techniczny wynika z jego wieku oraz zastosowanych éwczeé$nie materiatow
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— Stan techniczny ogrodzenia zly, wymagajgcy wymianie w catosci na nowe.

Z pozostatych stron teren zabezpieczony jest:

-od strony pétnocnej — ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych. Stan techniczny ogro-

dzenia zty, ogrodzenie ze wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu oraz stopieh zuzycia

nie spetnia funkgiji.

-od strony wschodniej murem ceglanym, obecnie czes¢ ogrodzenia ulegto dewastaciji, teren

zabezpieczony prowizorycznie siatkg. Stan techniczny ogrodzenia zly, wymagajgcy wymia-

nie w catosci na nowe.

5. Stan prawny nieruchomosci;

Nieruchomos$¢ objeta planowanym zadaniem inwestycyjnym stanowi wlasno$¢ Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gorzowie WIkp., przekaza-
na w zarzad i uzytkowanie czasowe na podstawie uchwaty Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Zielonej Gérze w dniu 26 lutego 1951r., potwierdza to Decyzja Urzedu Rejo-
nowego w Zielonej Gorze z dnia 04.09.1997r. — trwaty zarzad obejmowat dziatki nr 179/1
i 179/2.

W dniu 04.11.2004 r. zatwierdzony zostat podziat nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki
nr 179/1, w wyniku ktérego powstaty dziatki nr: 179/3 o pow. 1900 m2 i nr 179/4
0 pow. 14 178 m?.

Decyzjg nr 12/05 Prezydenta Miasta Zielona Géra z dnia 19.04.2005r. orzeczono wyga-
Sniecie trwatego zarzadu dla dziatki nr 179/4 o pow. 14 178 m2 .

Dla nieruchomosci prowadzona jest przez Sgd Rejonowy w Zielonej Gorze, VI Wydziat
Ksigg Wieczystych Ksiega Wieczysta nr ZG1E/00060342/3.
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