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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni ciagbw pieszo- jezdnych w Domu Pomocy Spolecznej w
Legnickim Polu

SPIS TRESCH

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN.
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. CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni ciggdw pieszo- jezdnych w Domu Pomocy Spotecznej w
Legnickim Polu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren dzialki zabudowany.
Teren dziatki uzbrojony.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa nie ucigZliwa, nie wystepujq elementy mogace stwarzaé szczegéine zagroZenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJi ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen podczas prowadzenia robdt budowlanych. Zagrozenia

mogace wystapic:

41.

4.2,

4.3.
4.4,

4.5,
4.6
4.7.
4.8.
4.9,

4.10.

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placy budowy i zaplecza budowy
W czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materialow i przedmiotow przez caly czas trwania
budowy.

Spadajace przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykonczeniowych, az do zakonczenia robét wykonczeniowych,

Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje naterenie placu budowy i zaplecza budowy
oraz miejsca sktadowania materiatow.

Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i
urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caly okres trwania budowy. Urzadzenia dzwigowe -
samojezdne na etapie budowy trybun.

Kontakt z przedmiotami goracymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu smoly i
lepiku.

Porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie postugiwania
sig elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.

Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caly czas trwania budowy.

Zaproszenie oczu ~ wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania weiny mineralnej przez
caly czas trwania budowy.

Potkniecie i poslizgnigcie sie na tym samym poziomie - nieréwno$ci terenu, zbrojenie, namoknigty
grunt, 16d i $nieg w zimie.

Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.



4.11. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

4.12. Rozerwanie si¢ tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez caly okres
trwania budowy.

4.13. Halas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do drewna,
sprezarek przez caly okres trwania budowy.

4.14, Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materialéw przez caly okres trwania
budowy.

4.15. Udar stoneczny - wystepuje podczas diugotrwalej pracy w miejscach nastonscznionych.

5 ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1, Instruktaz prowadzq;
— pracodawca,
—  kierownik budowy lub kierownik robét,
—~ brygadzista.

5,2. Instruktaz powinien byé prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w Wykazle
prac szczegbinie niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowat w szczeg6inosei:

a} imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢} okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlinych czynnosciach,

e} koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez  wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4, Udokumentowat przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego™.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystat instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego
stanowigce zalacznik do planu bioz:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
b) instrukeja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
¢) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci
d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
f) instrukcja bhp przy skiadowaniu materiatow budowlanych luzem,
g} instrukcja bhp eksploatacii elektronarzedzi,
h) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
i) instrukcja przeciwpozarowa,
j}  instrukcja bhp betoniarki.



6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN,

6.1,

6.2.

8.3.

6.4.

6.5.

6.6,

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcdw i podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem achrony przeciwpozarowej na stanowiskach
pracy sprawowany przez odpowiednio:

—  Kierownik robét,

~  Mistrz,

—  Brygadzista

Stosowanie do zakresu obowiazkow.

Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowiazujace wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowanie srodki ochrony

zbiorowej, w szczegolinosci:

— balustrady skitadajace sig z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m. i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzef pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza
nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci; w przypadku
zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,0m,

- giatki ochronne,

~  siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkow ochrony indywiduaine), w szczegblnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkdw ochrony zbiorows;.

Organizacja terenu budowy poprawiajaca warunki bezpieczenstwa:
—  ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
—  wykonania drog, wyjs¢ i przej§¢ dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
~ urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitamych i socjalnych,
—  zapewnienie owietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wiasciwej wentylacii,
—  zapewnienie tacznosci telefonicznej



