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1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych

polegajacych na ,Wymianie nawierzchni ciggdw pieszo- jezdnych w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”.
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robé6t
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robdt budowlanych podstawowych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14. Zakres robdt objetych specyfikacja

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na ,Wymianie nawierzchni ciggdw pieszo- jezdnych w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Szczegdtowo przedmiot i zakres robot budowlanych okresla przedmiar robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace:

—utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

—transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

—zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdw i zloZzenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

—segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,

—sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

—przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

—usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpos$rednich wykonawcow,

—oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

—wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

—przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

—zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow i innych urzadzen
stanowigcych wyposazenie budynku,

—zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

—niezwioczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, okug, itp.,

—przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia pomieszczen, mebli,
urzadzen itp.



1.5. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okre$li zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okre$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekéw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem os6b
uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg
stanowigca opis przedmiotu zaméwienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ wszystkich
wiascicieli dziatek oraz uzytkownikdw obcych sieci i wraz z nimi uzgodni¢ w trenie warunki prowadzenia robét i
nadzor nad ich przebiegiem. Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z
pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac
materiatow ani sprzetu.

Obszar przedsigwziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.




Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca jest wytwércg odpadéw. W okresie trwania i wykonywania
robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu rob6t oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy obiektu, zobowigzuije sie do podpisania umowy na wywéz
odpadéw budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru,

d) wykazanie miejsca sktadowania odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonawca
powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnoéci dla uzytkownikdw
obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikdw terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robot.

W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc
ogdInodostepnych, ciagéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i
sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robét az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zalezno$ci od potrzeb i
postepu robédt projekt organizacji ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.




Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystapienia do robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét i wykona ogrodzenie strefy

bezpieczenstwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wtasnym zakresie zapewni inne
techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz
zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych,
gruzu i odpaddw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cze$ci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robot.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikéw
w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem rob6t) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”,
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres rob6t remontowych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozarowego. Wykonawca zobowigzany
jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastapito zaprdszenie ognia i posiada¢ w poblizu prowadzonych robét
budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing,
catos¢ uzytkowa.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd
budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.



Balustrady - elementy pionowe zabezpieczajace ludzi przed spadnigciem ze schodéw, tarasow, podestow.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — jest to oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnol¢ za
prowadzong budowe.

Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélnie obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegolnych robot.

Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktérych jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilodci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.8. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Stosowa¢ mozna tylko wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa ,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodno$ci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow



gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzagdzong przez Wykonawce.

1.8.3.  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoéci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wtaczony w

cene umowng.

1.8.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

—podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:



—lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizaciji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.8.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.8.10.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca rob6t musi przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacije o zrédle
produkcji i zakupu materiatdw oraz przedstawi¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okreslajace
materiat i jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Producent lub dostawca materiatdéw i urzadzen zostaty podane w projekcie wykonawczym przyktadowo, aby
okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

o Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—miec frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5mm,

—piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.

eDo spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

24. Kostka brukowa granitowa
Przy rozwigzaniach projektowych przyjeto zachowanie istniejacych linii ciggdw pieszo- jezdnych oraz
zachowanie istniejacego odwodnienia powierzchni utwardzonych.
Pasy ciagbw pieszo- jezdnych wykonane zostang z kostki granitowej cieto-tupanej w kolorystyce

jasnoszarej i miejscowo w kolorystyce ciemnoszarej o wymiarach 10x10x8cm dla nawierzchni pieszo- jezdnych
oraz 10x10x6cm dla nawierzchni pieszych.
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Kostka granitowa cieto tupana- produkowana z ptyt o okreslonej grubo$ci- dzigki temu gorna powierzchnia
jest praktycznie idealnie rowna. Boki tupane z tolerancjgq wymiaréw + 1,5 cm.
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sq skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne 1 wytrzymaloscio- Klasa Badania  we-
we I II diug

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie w sta- 160 120 PN-B-04110
nie powietrzno-suchym, MPa, nie [3]
mniej niz

2 Scieralnoéé na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz [4]

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwie- 12 8 PN-B-04115
ztosc), liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 | Nasiakliwo$¢ woda, w %, nie wie- 0,5 1,0 PN-B-04101
cej niz [1]

5 Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie catkowita | PN-B-04102

[2]

Kostka powinna by¢ ulozona powierzchnig cieta. Powierzchnia cieta kostki powinna posiadaé
fakture antyposlizgowa.

2.5. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

2.6. Pasy prowadzace

Projektuje sie pasy prowadzace w postaci betonowych plytek z oznakowaniem dotykowym. Plyty nalezy
uktadac na podbudowie takiej jak kostka granitowa, w ciggach oznaczonych w czesci rysunkowe;.

Ptyty muszg by¢ w kontrastowej kolorystyce do podtoza.

2.17. Pola uwagi
Projektuje sie pola uwagi w postaci betonowych ptytek z oznakowaniem dotykowym. Plyty nalezy uktadaé
na podbudowie takiej jak kostka granitowa, w ciggach oznaczonych w czesci rysunkowe;.
Ptyty muszg by¢ w kontrastowej kolorystyce do podtoza.
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3, SPRZET

31. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtadciwa, jakosé robét:

- rusztowania

- podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

-ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

-wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4, TRANSPORT

41. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng,
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

42.1.  Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig,
norma.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami i przepisami BHP.
Wykonawca rob6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacijg
projektowa, zataczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, specyfikacjq techniczng oraz o zgodno$ci
przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna. Przy planowaniu budowy, realizacji robot i
kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzglednié, Ze specyfikacja techniczna nie obejmuje wszystkich
szczegotow projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych,
normach, instrukcjach itp. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych pomytek lub przeoczen w kontrakcie
i przekazanej dokumentaciji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiaé o ich zauwazeniu nadzér inwestorski.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.Uz 2003r. Nr
48 ,poz. 401.0), a w szczegdInosci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego,

- Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac,

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

- Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. W celu okreslenia jako$ci
wykonanych robot nalezy po zakorczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jako$ci, projektem technologii i organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot, zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji:

e projekt organizacji placu i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty i nadzor nad ich przebiegiem

e program zapewnienia, jakosci obejmujgcy m.in. wybdr materiatéw, zestawienie koniecznych préb i badan
oraz sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i Srodkdw transportu itp.

O terminie przystgpienia do robdt nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtascicieli gruntéw oraz sasiednich dziatek.
Teren budowy nalezy oznaczyc tablicg informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiaréw zgodnie z
obowigzujacymi normami, a w szczegdinosci PN — ISO 3443 — 8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola
wymiarowa robét budowlanych.”

5.2. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktada¢ rzedowo, w mijanke, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki w rownych rzedach,
ktore mijajg sie wzgledem siebie. Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w rzedach. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie

13



powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2 szeroko$ci kostki. Kostka
uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Przy wydzielonych miejscach komunikacji pieszej z potaczeniem z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonaé
wtopione krawezniki granitowe.

Od strony zielericow oraz w miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej wykonac opaski o szeroko$ci 30
cm z kostki granitowej ciemnoszare;.

Projektowane zagospodarowanie umozliwia bezkolizyjne poruszanie
sie dla 0s6b niepetnosprawnych.

Nalezy  uwzgledni¢  wszelka  regulacje  istniejacego  uzbrojenia  powierzchniowego
znajdujacego sie w istniejacych ciagach pieszo-jezdnych.

Projektowany wzor utozenia kostki- rzedowo, w mijanke:

LTl LT 14
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5.3. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane s g przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.4. Ubijanie kostki

Sposab ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypemieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnig z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny.

Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym
nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuije sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac
ubijakiem kazdg kostke oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do Srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
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Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do 10t- najpierw w
kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

54.1.  Wypelnienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego
typu uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom,
- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objeto$ciowym,
- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
- Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,
- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
- masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobrg przyczepnosé do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.4.2. Pielegnacja nawierzchni

Sposab pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja
nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny s g wypetnione zaprawag cementowo- piaskowa polega na polaniu nawierzchni
woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3
tygodni - w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych. Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty
wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu
wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukoriczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t

Kontrola i odbior robét oraz kontrola jakosci materiatow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
og6lnymi podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w
zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB
instytucja.
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5.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3,
4. Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
podanych w tablicy 1. W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielko$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczac 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badan nalezy
pobra¢ w sposéb losowy prébke sktadajaca sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy. W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan
réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catq partie nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami. W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w
tablicy 1, nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg
pkt od 2.3 do 2.7.

5.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposob ciggty kontrolowaé warunki.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét.

Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystapienia do
nastepnego etapu robét.

Prace powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

o materiat (opakowania, termin przydatno$ci do uzycia),

o sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

 obrdbka i wykonanie prac.

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
- Zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodno$ci,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okre$lenie
czy wigzanie odpowiada wymaganiom.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka 0 masie
25kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
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Sprawdzenie wypetnienia spoin.
Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami. Sprawdzenie
wypetnienia spoin wykonuije sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez
wykruszenie zaprawy na dtugo$ci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy
zaprawie cementowo- piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy
zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Réwno$s¢.
Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-
04[18]. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe
Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

Uksztaftowanie osi
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Grubo$¢ podsypki.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Odbiory po zakonczeniu robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i
robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badarn Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

e zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

eistniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade
za niemajgcq zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
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obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. POSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i
badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania robot, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatow, wykonanie robot wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunigcie bedacych wtasnoscig
wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegotowy zakres robdt objetych ptatnoscia
Nalezy przyja¢ wg przedmiaru rob6t.
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