Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze

80 - 506 Gdansk

“PYLON”

ul. Nadmorski Dwoér 20/ 18
tel 602 507 845
email: ppw_pylon@wp.pl

Projekt architektoniczno-budowlany
Kategoria obiektu budowlanego XXVIIL.

ADRES ZAMIERZENIA:

Identyfikatory ewidencyjne dziatek: 280205_5.0011.145,
280205_5.0011.3137, 280205_5.0011.3142/1.

OBIEKT : Kladka spacerowa nad rzekg Walsza

w gminie Pieniezno
BRANZA: Mostowa
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Orneta

11-130 Orneta

ul. 1 Maja 26
PROJEKTANT: mgr inz. Mirostaw Watega _I.-"ﬂ \g T/Z )

upr. nr 3992/Gd/89 w specjalnosci konstrukeyjnd inZyfiigyjnej

w zakresie mostow i drog H o ch (bez ograniczeri)

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Kiim n[’* )/ m

upr. nr POM/0302/POOM/12 w specjalnoéci ko fukeyin nieryjnej

w zakresie mostow (bei ograniczen)

DATA OPRACOWANIA: 21 marzec 2022 r.

th\”‘zoz_z; i L O5 Topy //}7’
A6 0 U e C/;a




Opis techniczny — PAB

II.

III.

Zawartos¢ opracowania

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIA Z IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

1. Opis techniczny.
Przedmiot zamierzenia, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Poz. 1.0.

Poz. 2.0.

Poz. 3.0.

Poz. 4.0.
Poz. 5.0.

Poz. 6.0.
Poz. 7.0.

Poz. 8.0.

Poz. 9.0.

Poz. 10.0.

Poz. 11.0.

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczbe lokali mieszkalnych w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelmosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia

13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym oséb starszych.

Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepemosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia

13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Analiza techniczna w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych
na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie

str. 4

str. 510
str. 1128
str. 1122

str. 11

str. 11

str. 13
str. 14

str. 15
str. 17

str. 17

str. 17

str. 17

lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera

sie catkowicie lub cze§ciowo na energii z odnawialnych Zrédet

energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego

2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla,
okreslajaca.

str. 21

W stosunku do budynku — analizg technicznych i ekonomicznych
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mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10

i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r.

poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). str. 21
Poz. 12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. str. 21
Poz. 13.0. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu. str. 22

Poz. 14.0. Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 1. poz. 961). str. 22

2. Czeéé rysunkowa: str. 2328
NR -1. Orientacja. str. 24
NR -2  Plan zagospodarowania terenu. str. 25

NR -3. Widok z géry. str. 26
NR -4. Widok z boku. str. 27

NR -5. Przekroje poprzeczne. str. 28

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA WRAZ Z OPINIA
GEOTECHNICZNA. str. 2949
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L OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3b, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami)
oS§wiadczamy, Ze niniejszy

»PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Ktadki spacerowej nad rzekg Watsza w gminie Pieni¢ezno”

na terenie dziatek o identyfikatorach ewidencyjnych
280205_5.0011.145, 280205_5.0011.3137, 280205_5.0011.3142/1,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegélowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z p6z. zm.).

Projektant: mgr inz. Miroslaw Walega A
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci.

f
nieryjnej w zakresie mostéw i drég dojazdowych (bez pgramics
Nr uprawnien: 3992/Gd/89 L.,- / &

yfsjrukeyjno - inzy-

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafal Klim ,)/? )
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjal 7’) '_oigp/l,kcyjno - inzy-
nieryjnej w zakresie mostow (bez ograniczen). Vi
Nr uprawnien POM/0302/POOM/12

Kladka spacerowa nad rzekg Watsza w gminie Pieniezno
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 1 ZASWIADCZENIA
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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3992/G6d/89
Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic samodzlelnych funkeji technicznyeh w budowniciwie

Na podstawie § .2 ust. 1 pkt 1 I§13usk 1pkt. .3 ‘m_GC._
rozporzqdzenia Ministra Gospodorkl Terenowe] i Ochrony Srodowiska x dnla 20 lutego 1975 Lw spra-
wie somodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwlerdza sig le:

Obywotel(ko) ... Mirostaw Walega _

{nozwlsko | imlg)

. R {tyh k: - odowy)
11 sierpnia ‘b Telcach
urodzony(a) dnla ... .19 .

-----

posloda przygolowonle zawodawe upowatnlajqce do wykonywanla samodzlelne] hunkcf . ... ... .

projektanta veemo oo e .
{rodea) funkejl)

konstrukcyjno - inzynieryjnej
(rodroj spexjoinofcl techniczno—budowlone])
mostéw -~~--————a---

w specjalno$cl

w zokresie

Mi 1
Obywatel(ka) irostaw Walega fost upowainlonyla) do:
(l:’nlq | natwlitko)

1/ sporzadzania projektdéw budowli mostdéw, wiaduktdéw, przepusidw,
tuneli, estaKkad, nadziemnych i podziemnych przejs$¢ komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdég, stanowigcych
dojazdy do tych budowli,

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

0d decyzji powyzszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Prz Unqgj i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za po$ wNut. Wydziatu w terminie 14
.‘{
.

\g‘.t;';ie
9&- dm

dni od daty jej dorecze Gldwny Archite

A

mery ind. arch. ¥onrad Plorwifskt

a zﬁo&”ﬂ@ﬁé
(/olege
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- ® POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryTikaopimym:

POM-RE1-3AU-PSK *

Pan Mirostaw Walega 0 numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01

adres zamieszkania ul.Nadmorski Dwor 2018, 80-506 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowse] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgadnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wizesinia 2001 £. o podpisie elekironicznym {De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
dmmmmMMndewﬁmmmmmmmemﬂ
mvmowaine pod wzgledem skutkow prawnrych dokaemiemnm opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. ]

* wengfikacje pmmdarﬂnwmemﬂnmummm- mnmwmm
stronie Folsheg keby InEynierdw Budownictwa www.piib.orz.pl leb kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] by Inynierdw

B 24 z/amwfﬂ
/.f /r}Z"Q,Q
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 1N2YalGROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasdek, ul. Swigtojuheka 43/44

(1) Tel. 58-324-89-77 , .
Fox 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 338/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 1'i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nt
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nt
98, poz.1071 ze zm./

~ Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLIM
tagister inZynier
urodzony dnia 25.12.1984 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0302/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstqpu_;e sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac pro_;ektowych objg;tych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

Za z;@@/ﬁaﬁ'é
(elbe

Ktadka spacerowa nad rzekg Walsza w gminie PienieZno v
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Pan Rafal Klim upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technijcznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i1 podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg rowniez do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

III. Na podstawiec § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregpyvej Komisii Kwalifikacyjncj

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

;A

ICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kyalifikacyjnej
(4
mgr ini igniew Drewnowski

AP Uy
Q) Y82

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Klim

84-230 Rumia, ul. M. C. Skiodowska 9a
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

28 2geaet

Ma@a@_
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N -® POLSKA
1 Z B A

= INZYMNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 migmerze weryfikacyjnym:
POM-QVY-5U5-988 *

Pan Rafat Klim o numerze ewidencyjnym POM/BM/0348/13

adres zamieszkania ul. Kilirnskiego 51a, 84-220 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-13 roku przez:

Frandszek Rozowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elekironiczym: (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

edektronicone] cpatrzone bezpecznym podpisem alelitroniczoym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalifikowensgo certyfilatu 53
riwmowaine pod wagledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraczaymi.)

qulmwmmmmnmm:-mnmwmmm
strocie Polskie] izby Inzynierdw Sudownictwa www._piibooeg pl Tub komakiujac sig 2 bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

eudownictwa. ﬁ@éf/&ﬂﬁa

(JolPao
74
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.  Opis techniczny

Poz. 1.0. Przedmiot zamierzenia, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b¢dacego przedmio-

tem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (inwestycji) jest budowa nowej ktadki spa-
cerowej nad rz. Walsza, usytuowanej w Gminie Pieniezno, przeznaczonej dla ruchu
pieszo-rowerowego wraz z elementami wyposazenia, oraz budowg nasypéw ziem-
nych na dojsciach do kiadki.

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

. rozbioérke pozostatosci po istniejgcej ktadce,

. budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Walsza,

budowe nasypow najazdowych na ktadke.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity
tekst ustawy Dz.U. 2021 poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami) okreslono rodzaj
obiektu budowlanego jako ,budowle”.

Zgodnie z zatgcznikiem do ww. ustawy projektowany obiekt budowlany —most, na-
lezy do kategorii XXVIIl k=5,0 w=1,5 (drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mo-

sty, estakady, ktadki, przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).
Poz. 2.0. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowoprojektowanym. Gtéwnym zadaniem
(przeznaczeniem) obiektu usytuowanego w Gminie Pienigzno jest bezkolizyjne
przeprowadzenie ruchu pieszo/rowerowego z jednej strony rzeki Watsza na druga.
Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszgcej z jedng ling nosng.
0% liny nosnej w rzucie poziomym pokrywa si¢ z osig podtuzng ktadki. Lina nosna
rozpieta jest na dwoch stalowych pylonach w ksztatcie litery ,A", z odciggami, zako-
twionymi na przediuzeniu osi kladki po za jej konstrukcjg. Lina nosna goérna
umieszczona jest na wysokosci zapewniajacej skrajnie ciggu pieszego przy stosun-
kowo niedtugich poprzecznicach. Konstrukcje nosng pomostu ktadki stanowig sta-
lowe dzwigary dwuteowe potaczone miedzy sobg poprzecznicami. W miejscu pod-
czepienia wieszakdéw wykonstruowano z poprzecznic wsporniki stalowe.

Kazdy z dzwigaréw pomostu kiadki zostat podparty na przyczoétkach za posrednic-

Kladka spacerowa nad rzeka Watsza w gminie Pienigzno
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twem tozysk elastomerowych.

Na dojsciach do kiadki zaprojektowano nasypy gruntowe.

Ze wzgledu nieszczelny rodzaj nawierzchni kiadki oraz jako$¢ wody (czysta) nie
przewidziano instalacji wpustéw odwodnieniowych na obiekcie. Wody opadowe z
obiektu odprowadzane sg szczelinami miedzy drewnianymi balami do rzeki.
Przyjete usytuowanie obiektu jest zgodne z warunkami Inwestora oraz decyzjg o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016 z dn. 14.02.2016r i zmiang nr 1/2021
z dn. 08.03.2021r. Zakiada ono réwniez poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i
rowerowego.

Przyjete rozpietosci podpér oraz $wiatlo pionowe zapewniajg miarodajne przeptywy
wéd rzeki, stad tez przyjete rozwigzania konstrukcyjno-drogowe sg w petni uzasad-
nione, zaréwno ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych jak i estetycznych.
Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

° budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Walsza,

. budowe nasypéw najazdowych na kladke.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszgcej z jedng ling no$na, na
obciazenie ttumem pieszych — 4kN/m? wg PN-85/S-10030. Pomost wylukowany (tuk.
wypukly) o niskiej wysokosci konstrukcyjnej, podczepiony do liny noénej za pomocg
wieszakoéw, co nadaje obiektowi lekkos¢ i jednoczesnie powoduje dobre wpisanie
sie obiektu w otoczenie. O$ liny no$nej w rzucie poziomym pokrywa si¢ z osig po-
dtuzng kiadki. Lina no$na rozpieta jest na dwoch pylonach w ksztatcie litery ,A" z
odciggami, zakotwionymi na przediuzeniu osi ktadki po za jej konstrukcjg. Lina no-
éna gorna umieszczona jest na wysoko$ci zapewniajgcej skrajni¢ ciggu pieszego
przy stosunkowo niediugich poprzecznicach. Konstrukcje¢ nosng pomostu kiadki
stanowig stalowe dzwigary dwuteowe HEB 300 w osiowym rozstawie 1,36m potg-
czone miedzy sobg poprzecznicami wykonanymi z C200 i HEB300 ( w miejscu
wspornikow do podczepienia wieszakéw) w rozstawie 2,0m. W miejscu podczepie-
nia wieszakéw wykonstruowano z poprzecznic wsporniki stalowe.

Kazdy z dzwigaréw ktadki zostaty podparty na przyczotkach za posrednictwem fo-
zysk elastomerowych.

Podpory obiektu zelbetowe korpusy, posadowiono na studniach (zapuszczanych
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metoda studniarskg) wypetnionych betonem. Obie podpory wykonstruowano ze
skrzydetkami zawieszonymi potgczonymi monolitycznie z korpusem.

Na krawedzi zewnetrznych kiadki zastosowano balustrady drewniane.

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni na obiekcie nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na nim. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczelinami
miedzy deskami do wody.

Na dojéciu do ktadki zaprojektowano nasyp z gruntu piaszczystego, posadowiony
bezposredni na istniejagcym gruncie ( po zdjeciu gérnej nienos$nej warstwy gruntu).
Nasyp nalezy wykonaé gruntem przepuszczalnym (piasek $redni lub gruby).
Przestrzen miedzy skrzydetkami nalezy wykonaé¢ gruntem stabilizowanym cemen-
tem.

Nawierzchnia $ciezki na nasypie z mieszanki optymainej (Zzwirowej). Podbudowe
nawierzchni stanowi KLSM.

Skarpy (stozki) bezposrednio w rejonie przyczotkéw obiektu nalezy umocni¢ kostka
kamienng (granitowg) drobnowymiarowa, ukladana na podsypce cementowo - pia-
skowej. Dalsze powierzchnie skarp nasypu i przylegtego terenu nalezy wyprofilowac
pokry¢é humusem 10cm, biomatg i obsia¢ trawa.

Stan prawny terenu:

Ktadka realizowana bedzie na terenie nastgpujgcych dziatek:

Ip | Dziatka nr | Obreb ewidencyjny Witasciciel Polozenie

1 145 Kajnity Skarb Panstwa- RZGW Rz. Walsza
Skarb Paristwa Panstwowe Go-

2 3137 Kajnity spodarstwo Lesne Prawy brzeg rzeki

Lasy Panstwowe
Skarb Panstwa Panstwowe Go-
3 314211 Kajnity spodarstwo Leéne Lewy brzeg rzeki
Lasy Panstwowe

Poz. 3.0. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budewlanego

Gtéwnym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pie-
szo/rowerowego z jednej strony rzeki na druga.

Przyjete usytuowanie obiektu jest zgodne z warunkami Inwestora oraz decyzjg o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 / 2016 z dn. 14.12.2016.

Przyjete rozpietosci podpér oraz $wiatto pionowe zapewniajg miarodajne przeptywy
wod rzeki, stad tez przyjete rozwigzania konstrukcyjno-drogowe sg w petni uzasad-

nione, zaréwno ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych jak i estetycznych.
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Zaprojektowany obiekt jest jednoprzestowy o konstrukcji wiszgcej z jedng ling no-
$ng. Lina nosna rozpieta jest pomiedzy dwa stalowe pylon w ksztalcie litery ,A", z
odciggami, zakotwionymi na przedtuzeniu osi ktadki po za jej konstrukcja. Lina no-
$na goérna umieszczona jest na takiej wysokosci aby zapewni¢ skrajnie ciggu pie-
szego. Konstrukcje no$ng pomostu kiadki stanowig stalowe dzwigary dwuteowe po-
lgczone miedzy soba poprzecznicami. W miejscu podczepienia wieszakow wykon-
struowano z poprzecznic wsporniki stalowe. Nawierzchnig kiadki stanowig bale
drewniane (debowe) gr. 6cm, ryflowane (podiuzne, waskie Ztobienia-rowki) dla za-
pewnienia antyposlizgowosci. Na krawedziach obiekt wyposazono w drewniane sty-
lizowane balustrady, wykonane z krawedziakéw (pochwyt i stupki) oraz desek (wy-
petnienie) wszystko z drewna tekowego zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Kladke podparto na betonowych, masywnych przyczétkach za posrednictwem to-
zysk elastomerowych.

Na dojsciach do ktadki zaprojektowano niskie nasypy gruntowe ze skarpami pokry-
tymi humusem i obsianymi trawg. Nawierzchnia $ciezki na nasypie wykonano z

mieszanki optymalnej (Zwirowej 6,3/20mm) na podbudowie z KLSM.

Poz. 4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a. Kubatura
Nie dotyczy

b. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia obiektu mostowego 42,5 m2,
Powierzchni drog na dojsciu do obiektu 96,3 m-.

¢. wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednica

Ogodlne dane techniczno - geometryczne kfadki:

- rozpieto$¢ teoretyczna kiadki: 20,0 m,
- dlugos$¢ calkowita konstrukciji ktadki (rusztu): 20,4 m,
- szeroko$¢ uzytkowa kladki (ciggu pieszego): 1,80 m,
- szeroko$¢ catkowita ktadki: 2,02 m,

- szeroko$¢ catkowita kfadki w miejscu podczepienia odciggow: 4,26 m,
- wysoko$¢ balustrady od poziomu nawierzchni: 1,2m,
- wysokos$¢ pylonow (catkowita): 11,60 m,
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- wysokos$¢ konstrukcyjna: 0,38 m,
- spadek podtuzny: luk pionowy R=167,18 m.

d. liczbe kondygnacji
Nie dotyczy

e. inne dane
Nie dotyczy

Poz. 5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Opinie i dokumentacje geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych” oraz normami PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotechnicz-
ne. Cze$¢ 1. Zasady og6ine” i PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geo-
techniczne. Cze$é 2. Rozpoznanie i badania podioza gruntowego®. Na podstawie
powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotech-
nicznej w ztozonych warunkach gruntowo - wodnych.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potoZony jest na obsza-
rze Wzniesiern Gorowskich rozcietych przez doline rzeki Walsza, powstatg poprzez
jej erozyjne wciecie na gtebokos¢ 50 - 60 m.

Na rozpatrywanym terenie wierzchnig warstwe podioza stanowi gleba oraz grunty
préchnicze o tgcznej nawierconej migzszosci 0,40 + 0,80 m. Ponizej, do gtebokosci
wykonanych odwiertéw badawczych, zalegajg rodzime grunty czwartorzgdowe. Sg
to grunty morenowe w postaci lodowcowych piaskéw gliniastych i glin piaszczystych
oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych, a w dolinie takze osady niespoiste na-
gromadzone w wyniku akumulacyjnej dziatalno$ci rzecznej, reprezentowane przez
piaski, zwiry oraz otoczaki.

Na terenie przeznaczonym pod budowe ktadki, nawiercono swobodne oraz napiete
zwierciadto wod gruntowych, ktére ustabilizowato sie na gteboko$ciach 0,80 + 1,50
m ppt, tj. na rzednych 50,70+50,75 m p.p.m. Lokalnie na gtgbokosci 5,30 m ppt,
zaobserwowano wystepowanie sgczenia wod.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sig gene-

za, iitologig oraz wtasnosciami fizyko - mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielo-
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no je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto-
$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geo-
technicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
sondowan dynamicznych i zalezno&ci korelacyjnych wspartych do$wiadczeniami
wiasnymi.

Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w stanie luznym i piaski gliniaste

préchnicze w stanie plastycznym.

Warstwa geotechniczna lla

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie
plastycznym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wy-
sokosci IL = 0,40 ( co odpowiada warto$ci wskaznika konsystenciji Ic = 0,60),

Warstwa geotechniczna lIb

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, cha-
rakterystyczng warto$é stopnia plastycznos$ci ustalono w wysokosci IL = 0,20 (
co odpowiada warto$ci wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,80),

Grunty warstw geotechnicznych lla i llb zalicza sie do grupy "B" - grunty spoiste mo-
renowe nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Ill
- grunty rodzime: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym i luznym, charak-

terystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci: Id = 0,50,

Warstwa geotechniczna IV
- grunty rodzime rzeczne: zwiry w stanie $redniozageszczonym, charakterystycz-

ng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Id = 0,50.

Z uwagi na projektowane prace budowlane w obrgbie koryta rzecznego, ponizej
zwierciadta wod gruntowych, nalezy uwzgledni¢ potrzebe zabezpieczenia wykopow
éciankg szczelng oraz odprowadzenia wéd gruntowych z dna wykopu na czas pro-
wadzenia prac fundamentowych.

Na lewym brzegu rzeki, w rejonie projektowanej podpory zalega warstwa gtazow,
ktéra moze znacznie utrudni¢ prowadzenie prac, np. wbijanie $cianek szczelnych
lub igtofiltrow oraz wykonywanie wykopow.

Podpory obiektu posadowiono na palach dt. 5,0m, wykonanych w formie studni ( z
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kregow zelbetowych) zagtebionych metoda studniarskg i po zagtebieniu oraz za-
zbrojeniu wypetnionych betonem. Obie podpory wykonstruowano ze skrzydetkami

zawieszonymi potgczonymi monolitycznie z korpusem.
Poz. 6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

Poz. 7.0. Liczbe lokali mieszkalnych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego, dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzone;j
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym osob starszych.

Nie dotyczy

Poz. 8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeino-
sprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,

sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Nie dotyczy

Poz. 9.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu bu-
dowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3-
siednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw

oraz wod opadowych

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni na obiekcie nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na nim. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczelinami
miedzy deskami do wody.

b. emisji zanieczyszczefh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy
¢. rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy.
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Inwestycje rozpoczyna si¢ od budowy podpér obiektu, a nastepnie montaz kon-
strukcji noénej. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generujg odpa-
dy, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t bedacy wytwércg odpaddw powinien posiadac stosowne zezwo-

lenia i tak prowadzié roboty aby:

e ograniczaé ilo§¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony $rodowiska,

e zapewniaé zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

e gromadzié i segregowac odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowaé w wydzielonym miejscu, z fatwym dostgpem dla specjalistycznych
stuzb komunalnych,

o przekazywaé wytworzone odpady tylko firma legitymujgcym sig wlaSciwymi ze-
zwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziataino$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny

byé, uwzgledniajgc najlepszg dostgpna technike lub technologie przekazywane do

najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszko-
dliwione.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w wydzielonym miej-

scu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych lub

bezposrednio po rozbiérce przekazywane do uprawnionego odbiorcy, z ktorymi wy-
konawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.

Wytworzone odpady musza by¢ przekazywane firmg legitymujacym sig¢ wtasciwymi

zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarki odpadami.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystagpienia nastgpujacych odpadéw oraz szacunkowe

ilosci w trakcie realizacji inwestycji.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw Szacunkowe ilosci
odpadu
15 01 10* | Opakowania zawierajgce pozostato$ci sub- 0,1MG

stancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone
— opakowania po izolacji bitumicznej
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17 05 06 |Urobek z wykopéw — nadmiar niewykorzysta- 525 MG
ny w inwestycji

* materialy niebezpieczne

Elementy z rozbiérek umocnien linii brzegowej, odpady z rozbiorki istniejgcej kiadki
(podpor i konstrukcji nosnej), opakowania zawierajgce pozostato$ci substancji nie-
bezpiecznych oraz nadmiar ziemi z wykopdw niewykorzystany w inwestycji nalezy
przekazywaé uprawnionym firmom posiadajacym stosowne pozwolenia na zbiera-

nie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadow.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego
i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem) oraz innych zaki6-

cen

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje uszczerbku w szacie roslinnej jak rowniez w istniejgcym
drzewostanie. Nie przewiduje sie zadnych wycinek. Nieliczne tereny gruntu w rejo-
nie rob6t (gléwnie na skarpach w rejonie obiektu) po zakoriczeniu prac zostang po-
kryte warstwg humusu gr. 10cm i obsiane mieszankg traw. W bezposrednim rejonie
obiektu nie wystepujg zadna roslinnos$é, ktéra zgodnie z ustawg podlega ochronie i
zakazie wycinki. Sporadycznie wystepuija jedynie gatunki pospolicie wystepujgce, a
ich ewentualne usunigcie lub zniszczenie nie spowoduje pomniejszenia zasobow
ich populaciji.

Wszystkie mozliwe prace ( wytwor ktadki, balustrad itp.) bedg wykonywane poza
obszarem inwestycji, a nastepnie dostarczone na teren budowy i montowane w do-
celowym miejscu. Budowa spowoduje nieznaczng emisje hatasu jedynie w trakcie
pracy sprzetu budowlanego. Zasigg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych, zad-
nej wycinki istniejagcego drzewostanu i nie majg znaczgcego wplywu na wody po-
wierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z ewentualnych wykopéw pod ka-
tem zawartosci sktadnikow szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia
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ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Przedsiewzigcie polega budowie nowego obiekiu w miejscu istniejgcej ktadki. Kon-

strukcja stalowa zostanie w calosci sprefabrykowane (wykonana) i zabezpieczone

antykorozyjnie w wytwérni oraz dostarczona na plac budowy transportem kotowym.

Projektowana budowa bedzie miata nieznaczny wplyw na $rodowisko jedynie na

etapie realizacji. Omawiany obszar nie jest obecnie obcigzony ruchem drogowym,

jedynie sporadycznie pieszym i tylko w okresie letnim.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania dla $srodowiska pojawig si¢ jedynie pod-

czas realizacji projektowanego obiektu. Powstang nieznaczne ucigzliwo$ci w rejonie

prowadzonych robét zwigzane z:

« wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

+ wzrostem emisji spalin z silnikow maszyn i urzadzen wykorzystywanych pod-
czas budowy,

Uciazliwosci te majg jednak charakter czasowy i krotkotrwaty.

W projekcie przyjeto technologie prac zapewniajgcg bezpieczenstwo ludzi, terenu i

wod rzeki z uwzglednieniem utylizacji odpadéw niebezpiecznych.

Budowa nie wymaga stosowania odwodnien wykopow.

Nawierzchnie jezdni na obiekcie jest drewniana i nie wymaga stosowania ciezkiego

sprzetu. Odwodnienie obiektu powierzchniowe.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykona¢ projekt organizaciji

placu budowy, ktory bedzie uwzglednial wymagania ochrony $rodowiska w zakresie

gospodarki odpadami.

W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdza¢ jakos¢ wykona-

nia robét zgodnie z wymogami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Prawi-

diowa jako$¢é wykonanych elementéw obiektu spowoduje zmniejszenie ewentual-

nego jego wplywu na $rodowisko, poziomu hatasu itp.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym

zastgpionymi jesli to mozliwe przez normy europejskie lub techniczne aprobaty. W

przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i

materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty

majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego

Zaktadu Higieny w Warszawie.
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Poz. 10.0. Analiza techniczna w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku,
§rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
méw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnych, kogenera-
cje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrédel energii, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz.
U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca.

Nie dotyczy

Poz. 11.0. W stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w po-
szczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy

Poz. 12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-

pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach dokumentacji zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektu poprzez
zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczen (balustrad) oraz poprzez zapewnienie
odpowiednich skrajni.

Na etapie eksploatacji, w celu zachowania bezpieczeristwa uzytkowania obiekiu,
administrator winien prowadzi¢ ksiazke obiektu oraz poddawaé obiekt okresowej
kontroli

Podczas realizacji robét przewidzianych w niniejszym opracowaniu wystgpujg robo-
ty stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia i ludzi w rozumieniu Rozporza-
dzenia ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kie-
rownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwany ,planem BIOZ".
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarto w zatgczniku do
PB (Informacja BIOZ).

Poz. 13.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-

jektu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722), obiekt nie jest obiektem
budowlanym istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miej-
scowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia lub opinii
rzeczoznawcy ppoz.

Obiekt oraz urzadzenia obce przeprowadzone przez obiekt, zaprojektowano z ma-
terialow niepalnych. Jako niepalne uznaje sie materiaty o klasie reakcji na ogien co
najmniej A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1.

Poz. 14.0. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy

Wakonal

JI Irl 1l
mgr inz. J&}‘w Walega
{/’v
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II. Cze$é rysunkowa
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