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Opis techniczny 3

I. OPIS TECHNICZNY

Poz. 1.0. Cel i zakres opracowania, stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane

zagospodarowanie terenu, charakterystyczne parametry techniczne

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odbudowy kfadki spacero-
wej nad rz. Walsza, usytuowanej w Gminie Pieniezno, przeznaczonej dla ruchu pie-
szo-rowerowego wraz z elementami wyposazenia, opracowanie obejmuje réwniez
budowe nasypdéw ziemnych na doj$ciach do ktadki.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

o budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Watsza,

° budowe nasypow najazdowych na kfadke,

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Projektowany obiekt usytuowany jest w lesie na rz. Watsza w ciggu drogi gruntowej
prowadzanej do kapliczki przy cudownym Zrédle, ktéra nie koliduje z budowa ktad-
ki. We wskazanym miejscu znajdowata sie istniejgca ktadka stalowa, ktéra ulegta
catkowitemu zniszczeniu

Brak istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo-
rowerowego z jednej strony rzeki na drugg. Kat skrzyzowania osi podtuznej ktadki z
osig przeszkody wynosi ~90°. Niweleta ciggu pieszo-rowerowego na kfadce prze-
biegajg w tuku pionowym (wypuktym).

Obiekt zostat zaprojektowany na obciazenie thumem pieszych — 4kN/m? wg PN-
85/S-10030.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszacej z jedng ling no$na.
O$ liny no$nej w rzucie poziomym pokrywa sie z osig podtuzng ktadki. Lina nosna
rozpieta jest na dwdch pylonach w ksztafcie litery ,A" z odciggami typu pretowego,
zakotwionymi na przedtuzeniu osi ktadki po za jej konstrukcjg. Lina nosna goérna
umieszczona jest na wysoko$ci zapewniajgcej skrajnie ciggu pieszego przy stosun-

kowo niedtugich poprzecznicach. Konstrukcje nosng pomostu ktadki stanowig sta-
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lowe dzwigary dwuteowe HEB 300 w osiowym rozstawie 1,36m potaczone miedzy
sobg poprzecznicami wykonanymi z C200 i HEB300 ( w miejscu wspornikéw do
podczepienia wieszakdéw) w rozstawie 2,0m. W miejscu podczepienia wieszakdéw
wykonstruowano z poprzecznic wsporniki stalowe.

Kazdy z dzwigarow kfadki zostaty podparty na przyczotkach za posrednictwem to-

zysk elastomerowych.

Ogolne dane techniczno - geometryczne kfadki:

- rozpietosc¢ teoretyczna kfadki: 20,0 m,
- dtugosc¢ catkowita konstrukcji ktadki (rusztu): 20,4 m,
- szeroko$¢ uzytkowa ktadki (ciagu pieszego): 1,80 m,
- szeroko$¢ catkowita kfadki: 2,02 m,

- szeroko$¢ catkowita kfadki w miejscu podczepienia odciggéow: 4,26 m,

- wysoko$¢ balustrady od poziomu nawierzchni: 1,2 m,

- wysoko$¢ pylonéw (catkowita): 11,50 m,

- wysokos¢ konstrukcyjna: 0,38 m,

- spadek podtuzny: tuk pionowy R=167,18 m.

Podpory obiektu zelbetowe korpusy, posadowiono na studniach (zapuszczanych
metoda studniarska) wypetnionych betonem. Obie podpory wykonstruowano ze
skrzydetkami zawieszonymi potgczonymi monolitycznie z korpusem.

Na krawedzi zewnetrznych ktadki zastosowano balustrady drewniane.

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni na obiekcie nie przewidziano instalacji wpustéw
odwodnieniowych na nim. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczelinami

miedzy deskami do wody.
Poz. 2.0. Materialy uzyte przy projektowaniu.

e Polskie Normy.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych.

e Dokumentacja Badan Podtoza z Opinig Geotechniczna.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.).

e Operat wodnoprawny na budowe kfadki pieszo - rowerowej nad rz. Watsza.

o Wypis i wyrysy z ewidencji gruntow.

o Wizja lokalna w terenie z pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonane przez auto-

row niniejszego opracowania w marcu 2017r.
Poz. 3.0. Charakterystyka geologiczna podloza (wyciag z dokumentacji geotechnicznej).

Dokumentacje geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,W spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
oraz normami PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotechniczne.
Czes$¢ 1. Zasady ogolne” i PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geo-
techniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego”. Na podstawie
powyzszych aktow prawnych projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geo-
technicznej prostej.

Obszar objety badaniami ma bardzo prosta budowe geologiczna i sktada sie
w zasadzie z trzech partii: gornej — antropogenicznej, $rodkowej — zastoiskowej
oraz dennej — aluwialnej. Na catej powierzchni terenu znajdujg sie namuly orga-
niczne i gleby powstate zalegajacych ponizej namutéw lub piaskéw przechodzac w
nie bez wyraznej granicy. Stwierdzona migzszos$c¢ gleb i namutéw wynosi do 0,5 m.

Goérna warstwa to antropogeniczny nasyp, zbudowany z alogenicznych pia-
skow roznoziarnistych z domieszkami gleb i humusu oraz w stropie gruzéw cegla-
nych, przewaznie zottoszarych, luznych i stabo zageszczonych. Migzszo$¢ nasypu
stwierdzona badaniami wynosi 1,7 m, co stwierdzono na podstawie domieszek w
piaskach, ale catkowita migzszo$¢ gruntdbw nasypowych siega z catg pewnoscig 4,4
m, gdyz zalegajgce do tej gtebokosci piaski dowodnie sg pochodzenia obcego, ra-
dykalnie rozne od osadow zalegajacych pod nimi.

Ponizej nasypu znajduje sie warstwa zastoiskowa, ktéra tworzg szaroczarne
namuty i mady pylaste, zalegajace cienkg warstwg na catym terenie i osiggajace
migzszo$¢ od 1,4 m w dolinie do 1 m pod nasypem. W dolinie namuty sg wyraznie
mtodsze (prawdopodobnie powstate po budowie kanatu) a co za tym idzie sg one

miekkoplastyczne i zawierajg duze ilosci materiatu organicznego, a pod nasypem
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wyksztatcone sg jako mady pylaste i ulegly juz czesciowej konsolidacji ciezarem
nasypu.

Ponizej warstw zastoiskowych, rzednej od 7,8 (na wschodniej stronie kanatu)
do 8,2 (na zachodniej) zalegaja osady aluwialne rzeki. Sg to przewaznie piaski
drobnoziarniste lub pylaste, z domieszkami $rednioziarnistych (czasem facjalnie
rozdzielone) lub pojedynczych zwirdéw, jasnoszare (wptyw domieszek organicznych)
i $rednio lub bardzo zageszczone. Z uwagi na drobne ziarno oraz to, ze piaski te
znajduja sie pod linig wody maja one charakter kurzawkowy. Wewnatrz pakietu w
czesci wschodniej znajduje sie niewielkie przewarstwienie brunatnych namutéw or-
ganicznych (sapropeli torfowych) wraz soczewka zwiréw odtozonych prawdopodob-
nie w pogrzebanym starorzeczu.

Zwierciadto wody podziemnej zalega ponizej wody w kanale, co jest prawi-
diowe, bo na tym odcinku kanat jest infiltrujgcy, a gruboziarnisty materiat nasypu
sprzyja migracji wody. Podtoze jest dosy¢ dobrze przepuszczalne dla wody, a war-
stwa namutow jest nig nasycona. Wysokos$¢ zwierciadta wody w gruncie jest praw-
dopodobnie stata, a jego wahania spowodowane sg tylko wahaniami poziomu wody
w kanale.

Oznaczenia parametréw geotechnicznych dokonano wedtug metody ,C” opi-
sanej w Polskiej Normie PN-81/03020. Metoda ta umozliwia wyznaczenie wartosci
na podstawie pomiaréw polowych. Ze wzgledu na znaczna réznorodno$é utwordéw
wystepujacych na terenie badan podzielono je w zaleznoéci od litologii oraz wyzna-
czonych wtadciwoéci mechanicznych na 9 warstw geotechnicznych bez uwzgled-
niania gleb. Dla poszczegdlnych warstw wyznaczono nastepujgce charakterystycz-
ne parametry geotechniczne w oparciu o0 norme.

warstwa 1 — piaski drobnoziarniste ze zwirami zageszczone, stopien zageszczenia
Ip1=0,7, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 2 — piaski Srednioziarniste ze zwirami $rednio zageszczone, stopien za-
geszczenia Ip1=0,6, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 3 — piaski drobnoziarniste ze zwirami stabo zageszczone, stopien zagesz-
czenia Ip1=0,5, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 4 — piaski drobnoziarniste ze zwirami zageszczone, stopien zageszczenia
Ip1=0,7, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 5 — piaski drobnoziarniste ze zwirami zageszczone, stopien zageszczenia
Ip1=0,7, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 6 — piaski drobnoziarniste ze zwirami zageszczone, stopien zageszczenia
Ip1=0,7, kat tarcia wew. ¢ = 32°

Kladka spacerowa nad rz. Walsza w gminie Pieni¢zno



Opis techniczny 7

warstwa 7 — pyly plastyczne, stopiers zageszczenia 1p1=0,7, kat tarcia wew. ¢ = 32°

warstwa 8 — namuty plastyczne, I,=0,1, kat tarcia wew. ¢ = 6,5°

warstwa 9 — namuty plastyczne i organiczne miekkoplastyczne 1,=0,7, kat tarcia
wew. ¢ = 5°

Poz. 4.0. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Poz. 4.1. Ogolna charakterystyka obiektu i jego funkcja.

Gtownym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pie-
szo/rowerowego z jednej strony rzeki na druga.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszacej z jedna ling no$na.
O$ liny nosnej w rzucie poziomym pokrywa sie z osig podiuzna kfadki. Lina nos$na
rozpieta jest na dwodch stalowych pylonach w ksztatcie litery ,A", z odciagami typu
pretowego, zakotwionymi na przedtuzeniu osi ktadki po za jej konstrukcja. Lina no-
sna goérna umieszczona jest na wysokosci zapewniajacej skrajnie ciggu pieszego
przy stosunkowo niedtugich poprzecznicach. Konstrukcje no$na pomostu ktadki
stanowig stalowe dzwigary dwuteowe HEB 300 w osiowym rozstawie 1,36m pota-
czone miedzy sobg poprzecznicami wykonanymi z C200 i HEB300 ( w miejscu
wspornikéw do podczepienia wieszakéw) w rozstawie 2,0m. W miejscu podczepie-
nia wieszakow wykonstruowano z poprzecznic wsporniki stalowe.

Kazdy z dzwigarow pomostu ktadki zostat podparty na przyczétkach za posrednic-
twem fozysk elastomerowych.

Na dojsciach do ktadki zaprojektowano nasypy gruntowe.

Ze wzgledu nieszczelny rodzaj nawierzchni kfadki nie przewidziano instalacji wpu-
stow odwodnieniowych na obiekcie. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sa

szczelinami miedzy drewnianymi balami do rzeki.
Poz. 4.2. Kolorystyka obiektu.

Poszczegolne elementy ktadki nalezy wykonac w nastepujacej kolorystyce:

- konstrukcja stalowa kfadki (ruszt, pylony) - braz RAL 8004,

- powierzchnie betonowe podpor - kolor betonu - RAL 7038,

- umocnienie stozkow nasypu (kostka kamienna) - kolor naturalnego granitu,

- balustrady na ktadce — naturalny kolor drzewa.

Poz. 5.0. Rozwiazania konstrukeyjne.
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Konstrukcja nosna.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wiszacej z jedng ling nosna.
Os$ liny nosnej w rzucie poziomym pokrywa sie z osig podtuzna ktadki. Lina no$na
rozpieta jest migdzy dwoma pylonami w ksztatcie litery ,A" do ktorej podczepione sg
odciagi typu pretowego, podtrzymujace pomost kiadki. Lina nona gorna umiesz-
czona jest na wysoko$ci zapewniajgcej skrajnie ciggu pieszego przy stosunkowo
niedtugich poprzecznicach. Konstrukcje no$ng pomostu ktadki stanowig stalowe
dzwigary dwuteowe HEB 300 w osiowym rozstawie 1,36m potgczone miedzy sobg
poprzecznicami wykonanymi z C200 i HEB300 ( w miejscu wspornikow do podcze-
pienia wieszakéw) w rozstawie 2,0m. W miejscu podczepienia wieszakdéw wykon-

struowano z poprzecznic wsporniki stalowe.
Podpory.

Podpory obiektu zaprojektowano z betonu C30/37 i zazbrojono stalg kl. AllIN. Po-
sadowiono je palach wykonanych w formie studni zagtebionych metodg studniar-
ska. Obie podpory wykonstruowano ze skrzydetkami zawieszonymi potgczonymi

monolitycznie z korpusem.
Yozyska.

Konstrukcje kfadki (stalowe dZzwigary pomostu) podparto na tozyskach elastomero-

wych typu kotwionego.
Dylatacje.

Nad przyczotkami przewidziano przykrycie szczeliny dylatacyjnej drewniang deska

pomostu.
Nawierzchnia.

Nawierzchnie ktadki stanowig bale drewniane (debowe) 8cm (gr.) x 12cm, klasy wy-
trzymatosci min C30, ryflowane (podtuzne, waskie ztobienia-rowki, okoto 3 + 5 mm,
mocowane do stalowych dZzwigaréw za pomocg $rub M-12, z tbem grzybkowym, z
zachowaniem prze$witu miedzy sasiednimi deskami min 10mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne bali przyjeto srodkiem do prézniowo-cinieniowej impregnacji drew-
na, wykonanym na bazie miedzi i boru oraz $rodkéw organicznych, zabezpieczaja-
cych drewno przed grzybami, odpornym na wymycie, wptywy atmosferyczne, obo-

jetnym na roélinno$¢, posiadajacym atest PZH. Kolor po zabezpieczeniu powinien
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nadawac powierzchni kolor drewna debowego.
Balustrady.

Obiekt zostaty wyposazony na krawedziach w drewniane stylizowane balustrady,
wykonang z krawedziakow (pochwyt i stupki) oraz desek (wypetnienie) wszystko z
drewna tekowego zabezpieczonego dodatkowo poprzez olejowanie.

Mocowanie stupkéw balustrady zaprojektowano poprzez ich przykrecenie do drew-

nianego kraweznika, mocowanego z kolei do pomostu drewnianego.
Izolacje.

Powierzchnie betonowe korpuséw podpoér, ulegajace zasypaniu gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Pionowe $ciany przyczétkéw od strony gruntu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ war-
stwa ochronno - filtrujgcg z polietylenu wyttaczanego z przyklejong od strony gruntu
tkaning filtracyjna, z jej wywinieciem na tawe fundamentows i grunt.

Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej
ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do 0.15mm w kolorze natural-

nego betonu.
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukeji stalowej-kladki.

Jako antykorozyjne zabezpieczenie stalowej konstrukcji nosnej ktadki przyjeto me-
talizacje natryskowa o grubosci powtoki min 200um i doszczelnienie zestawem ma-
larskim na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (250um). Minimalna taczna

grubo$¢ powtoki wynosi 450um.
Odwodnienie.

Ze wzgledu na typ nawierzchni (nieszczelny), nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na obiekcie. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczeli-

nami miedzy balami (deskami) do rzeki.

Nasyp.
Na dojsciu do ktadki zaprojektowano nasyp z gruntu piaszczystego, posadowiony
bezposredni na istniejacym gruncie ( po zdjeciu gdrnej nienosnej warstwy gruntu).
Nasyp i zasypke w rejonie przyczétkdw nalezy wykonac gruntem przepuszczalnym

(piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujgcych parametrach:
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gestosc¢ objetosciowa ¥< 19,0 kKN/m®,
kat tarcia wewnetrznego ¢ > 30°,
uziarnienie u=3,
przepuszczalnos$é 6 m/dobe.

Nawierzchnia na nasypie z mieszanki optymalnej (zwirowej 6,3/20mm) gr. 12cm.

Podbudowe nawierzchni stanowi KLSM gr. 15cm.
Umocnienie skarp nasypu i stozkéw przyczotkow.

Skarpy (stozki) bezpoérednio w rejonie przyczotkow obiektu nalezy umocnié kostka
kamienng (granitowa) drobnowymiarowa 5x5cm, uktadang na podsypce cemento-
wo - piaskowej gr. 5cm. Dalsze powierzchnie skarp nasypu nalezy wyprofilowaé po-
kry¢ humusem gr. 10cm, biomatg i obsiac¢ trawa.

Materialy wykorzystane do budowy obiektu.

Beton:
konstrukcyjny C30/37, XC4, XD1, XF2,
podkfadowy C12/15, XO.
Stal:
profilowa S355 J2+N — konstrukcja stalowa,
zbrojeniowa (zebrowana ) kl. AllIN ciggliwo$é C.

ciegna linowe

Technologia wykonania konstrukcji podpor i montazu kladki.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ studnie fundamentowe metodg studniarskg i
po usunieciu ze srodka gruntu wypetni¢ je betonem. Na studniach nalezy wykonaé
fundamenty podpor i odciggéw. Prace te nie beda ingerowaty w koryto rzeki jak
rowniez nie spowodujg zanieczyszczenia wod.

Drugi etap polega na sprefabrykowaniu konstrukcji stalowej, dostarczeniu jej na
miejsce budowy transportem samochodowym i jej montaz w docelowym miejscu.
Po zmontowaniu konstrukgji stalowej i podczepieniu pomostu za pomocg wiesza-

kow nalezy wykona¢ drewniang nawierzchnie na ktadce oraz gruntowg na nasy-

pach najazdowych.

Poz. 5.0. Uwagi koncowe.
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1.0.

2.0.

3.0.
4.0.

5.0;

6.0.

7.0.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ROBOT uwzgledniajacy specyfike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych na kazdym
stanowisku pracy.

Przed rozbiérka nalezy utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokos$ciowe

i sytuacyjne rozbieranych elementow drogi. Pomiary nalezy przekazaé pro-
jektantowi celem analizy i wprowadzenia ewentualnych korekt w niwelecie na
obiekcie.

W trakcie robdt nalezy utrzymac staty przeptyw wody w rzece.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy wykonaé¢ prébne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przewodéw in-
stalacyjnych. Prace w obrebie istniejacych przewodoéw instalacyjnych nalezy
uzgodnic i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Po zakonczeniu budowy teren w rejonie rob6t nalezy oczysci¢ i doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe oraz z zastosowaniem materia-
téw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz
z wykonaniem ekranéw ostonowych zabezpieczajgcych kanat i teren przyle-
gly przed zanieczyszczeniem gruzem betonowym.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia
w budownictwie.

Opracowat
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mgr inz. Miroslaw Walega

Kladka spacerowa nad rz. Walsza w gminie Pienigzno



