Inwestor: Urzad Gminy w Zapolicach

Rodza}j
opracowania;: Projekt technicazny instalacyjno-technologiczny
stacji uzdatniania wody

liiejscowosé: Rembieszdw gm. Zapolice -
Branza: Senitarna

OpracowaZ: mgr inz, Andrze]j KrzyZanowski

Andrzej Gorski

Datsa
opracowania: grudziesn 1992r

O )
x&mt}/&b‘ Zam J’\}A« Mc \0&3\
lQUh Laes“ﬁfk

o )&V\‘th
WL Slnaduo | Tob 56~16
32 Gubéglm\w

4 ool A3y —
Vol Dz

LJ’*A&C\"' luxww 3&:.3\
W7 Wuzv ﬁ

S Ao
'.\oi-b\L 2 /G

-




Opis techniczny
sestawienie materiaidw

Technologia stacji wodociggowe] - skala 1:50
Przekrdj A - A - skala 1 : 50

Przekrdj B-B - skala 1:50

Blok chlorotoréw

Instalacja wod=-kan. = skala 1:50

Rozwinigcie poziomdw kan. sanit. popXuczne]
i canlorowni - skala 1350

Skrzynka poamiarowa - skala 1:50
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do projektu atacji wedﬁciqgawaj w llemuiessowie gm. capolice

1o1._Przedmiot cprecowanis

Freedmioten oprecowanis jest projeki tecaniczny stacji
usdatniania wody dls wodociggu grupowege w ziejscowosciachs:
nalinows, Rembiessdw, woiniki, Pstrokonle. Projexkds opracowano
pna zlecenie Uragdu Gminy w sapolicach,

1.2 _iodstawg oprecowenia

. —— S

- Frogrem ¢zéluny na budowg wodockgzu grupowegze w/w miejscowedci
oprecowany w paldzsierniku 1990r preez inz. I. Loztowskiegzo.
- Letyaja w sprawie zatwierdzenla zasobdw wdd podsiemnych
w ket b wydsne prses Uregd wojewddzki w Jieradau
anak OSIV  T530/14/91 a2 dn. 1991-04-18
- pokumentacjs hycrogeclogiczne ujycia wody podzieamne
& utwordw gérae) kredy z ustelealem zosobdw wody w Kete B
- snalige tecinoliogicsus wody wykonasns prees Fraedsigbivrsiwo
geologicane w Waresawie ~ saxisd w Lodei ul. Lowa 29/31
- paidsieruix 1991 »
- wakezsnie lukalisacyjne nr B334/34/92 & dn. 1982-11-03
wydshe prses Lragd Sominy w Jepolicach
- plan gytuscyjno-wysokoiciowy w sxali 1:500 terenu projekio-
wanej stecji wodociggowe]
- pragpisy noruetywy 1 iiteratures techaniczns
- Lagodnieniem g Inwestorsm

1.3, _dakres_opracowsnis

trojekt ninlejssy obejumuje instulacje technologiczne i sanit-
arne stecji wodoclggowe] o wydsjnosci 52,82 mB/h w ukladzie
Jednostopniowego pompowanias wody wynegajace] odzelagisnia
420dnie & "rrograuen Og3JRilcescees"

1.4, aagatruabcwa;ie na

ogodnie &YProgremem 0u8luyw parapestywiczne sapotrzevowsnie
aa wodg wynosis . mex dob. = 674,26 w's o mex goda = 52,82 20
sapotraebowanie na wodg do geszenis pciaru wynoel zgodnils
z Fi - Tl/b - 02¢4 dla wsei o licsbie miesszkaelodw do 2000 oséb
G PepozZe = B1l/8 2 1 25 = &,251/8
Letwierdsons zas0by ujpeis wody w kete & w ilodel 61, mafh
tje 16,31/8 catkowicie pokryjy wydetek jednegzo hydraﬂtu
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Do pOie # BO mxm pray tisn. min 0,1 .le
wods <& studni ujmowsne bedzie pompa gigbloows; 1 popraes
cdzelsziscze 1 hydrofory podawana bidzie do siscd wodociagowej

1.5. _Degimologia uszdatuisole wody

Ladanie ustelsjsce jekosd wody surowe]) oraz technologie Jed
usdatnisnis opracows*o rrzedsicbiorsrwo Geologiczne w waranawie
cakiad w rodai ul., Lowe 23/31. % wyniku baden ugtalono, fe

wods zowiera ponadnorastywne ilvsci awlazkdw feleza 1,808/

& 2 tym swigzany wirosi wekaznikdw mptnosci i barwy.

Jak wynika & badau tecanologleanycea przydatnodei wody do celdw
konsumeyjayci i gosgodarcaych moZna uzy ekes pe upraednlm
papowietrzeniu jej i prsefilircowsniu prass filtr piaskowo=-2wirowy.
wode po napowletrceniu i filtracjili na srofu pliaskowo-Zwirowym

% odfeluziscsu zacknigtym 1 pod ciinieniem bsdana byis dla
prydkosci prazepkysu 5, 10, 15 i 20 mfhe Do doboru odielsaiacuy
srayjoto predkesd 15m/h ¥ tych warunkach nastepuje redukcje
geluza od 1.tmg/l do 0,28 mg/l. wekainik mginodel i barwy

4 5,0 i 10,0 redukuje si; do zera. o przeanalizowaniu danych
dotycageych studni svwierdzam, Ze woda nlie powinne siledl

akater bakteriolougicenych, tym niemniej przewlduje slg inatalacje
urzadsesi do dezynfekc]l eweryjne]

1.6. _strefs ochrony sanitarned

spodnie z usgodnienien rresesem CUGH LF or 5/69 zapigg strefy
besposirednie] ochrony gwniterne] wynosi 10 m. Strefg ogrodeil
protem s siatki 1 wyposeZyd w brawy wjazdowe
8 wegledu na warsiwg lgolacyjag sgiadajgey eig 2 ghiny
o ubgzssosci poned 2 & / od 4,5 @ do 11,0 @ g fe t./ nie
wyanacass sty swrefy ochrony potredndeje

1.7.1. _Gddelagigces

Liezegtna powierschnia filtracjli w procesie vzdetnisnis wody
winoskt  p o520 6l 1 15 w/h = 3,48 o

seprojektowano tray filtry cisnieaniowe zamknigte © frednicy
4 1400 mm i acspe) powlerscini filtreogd 4,te %, Faktycens
predikosc filiracji wydeaie: V = 52,2 1 4,62 = 11,3u/h

¥ilery produxkceji "rrodwodrol” sulechéw. Forpczenie filtrdw

wykonad sgodnie 2 salscsonymi rysunkeml i IR
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1.7T+2. _Napowieirzanie_ wody

s o Bl e G G G5 S N N I W e N S

Instalacja spreZonego powietrza ma za zadanie
napowictrzanie wody surowe]
wzruszanie ztoza filtracyjnego przy piukeniu filtrdw
uzupetnianie podusazki powietrznej w hydroforach
Do w/w celdéw projektuje sig zainstalowanie dwu spregzarek WAN-E
o mowy 3 kW ze zblornikami po 4001 i zbiornika hydroforowego
0 poje 1,5 m

1.7+2+1._Napowietrzanie_ wody_surowej

Niezbedna ilosé powietrza
Vp = 52,2 mw>/h x 0,05 = 2,61 m°/h = 0,7251%s
¢ignienie powietrza 0,5 ilPa. Regulacja ilosci dostarczonego
powietrza odbywaé sig bedzie za pomgcag redukiora
1eTe2+2¢ Waruszanie zoza filtracyjnego_

Niezbedna ilosé powietrza

Vp = 18l/sm2 X 1,54 = 27,721/s

Przy cidnieniu 0,05 MPa w czasie od 2 do 5 min. Do tego celu
nizbedna ilosé powietrza bedzie zmagazynowana w zbiorniku
hydroforowym 0 poj. 1,5 m3 zasilanym ze sprgzarek. Regulacja
jilosci powietrza odbywaé sig bgdzie za pomocg recuxtora
cignienia i zaworu na przewodzie przy kazdym z filtrdw

1e7¢2.3. Uzupeinianie powiedbza w hydroforach

Uzupeinianie powietrza w hydroforach odbywaé sie¢ bedzie przez
pezposdrednie skierowanie powietrza ze sprezarki do zbiornikdw
hydroforowggh.

T.7.3. _Dezyniekecja wody

Projektuje sie zelnstalowanie dwéch chlorotordéw typ C-52
produkcji "Powogaz" Pozner. kontaz wykonaé zgodnie z rysunkami,
Instalacja stuzyé hedzie do okresowego lub ciggiego dezynfe-
-kowania wody. Chlerotory posiadad beda sterowanie rgczne
lub sutomatyczne. Automatycsne sterowanie za pomgcg stycznika
pompy giebinowej. Jako czynnik dezynfekujgcy przewiduje sieg
podchloryn scdu. lLawke chloru nalezy ustalié¢ w trakcie eksplo-
-atacji. Wstepnie okresla sig¢ ja na 2 mg/l wolnego chloru.
1«7T+4« _Ptukanie filtrdw

T e - I D D G SR S S B S G S

Wezasie pXukanie filtrdw zZoze naleiy wzruszyé powietrzem

przeptywajgcym z intensywnoscig 27,721/s w ciggu 2 do S5minut.
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Cisnlenie wody do prukenie 0,15 Hla

Preeptyw wody wynosit
VW o= 1,54 x TL/sx® = 10,781/s

Zloié popXucayn Ve = 10,72 & 5 2 €0 = 32341
oza8 pracy odiedsslacas

T g cmmef00 e o 2200 = mmxmsmmas 59,2 gods

1,91 x 1,8 x 11,3 38,85

¢zyli piukenie coduiennie jednego filtru

TeTe5e hivrniki hydroforowe
Fojemnoéd zbiornikdw

4 53=-4C
V = 12071 dm?

Frojekituje siy zsinstelowenle dwdoh soilornikéw hydroforowych
o pojemnesci 6000 dms ka2dy. abicrniki produkeji "Prodwodrol®
culechdw. sbiornik{ wyposaiyd w manometry, szkis wodowskaszowe

1.8._luxoeigpl i armetuxs

7 ptacjli uzdainianie wody seprojektowano przewody z rur stalowych
wykonsnyeh wg P - T4/3-74219 ksczonych za pomocy spawenia
srmature 1 uregdzenia polzcsyd za pomges koinlerzy. Dle drednioy
ponizej ©5 wm i ursadzel przystosowanych do polacszer gwintowanych
potrcsenia wykonad gwintowane. Lla drednic 65 mm 1 mniejesych
stosowal rury ocynkewene i polgczenils zs pomacy ksztakiek
rraewdd ttocmony od chlorctordéw wykondd g rur i keazthtek rov.
sutananie rurociggdéw wykonad rukami E/D=2 lub typowyri kolanemi
4o ruy osynkowasnyciie Udeinki poziome zamocowad nas konstrukeji
stelowe] weparte] ue posadzce lub sswiesié um strople mocujsc
do specjainie w tyw celu proygotowanych Y.aek". Preejsclie priss
felany wykonad w tulejesh ussgcselnianych szuurem. rrzy wyjscisch
& posadeki tuleje wypwawadeié 10 cm ned posaczke.
Yo azekoliczenlu robdt montaZowych rurociggi /bes zbioranikdw/
poddedé prdébie cisn. 1,0UPa. Prdbg cidnienlowg wykonad zgodaie
F3 "ﬁarunkamiﬁtschnicaﬁymi wykonanie i odbiloru rouét budowlsnve
montazowych™ tom IX "Iastelscje sanitarne i priemysiowe®
uotowy silacjy uzdetnleuie preechlorowsd i po prsepiukeniu pobras
prdbki wody do badenis bekteriologlcznego.

Te9._gsbespieczenie snlykorozyine
weaystkie elementy smetalowe stacji wodocingowe] narsione na
korosj¢ sabezplecsyd powiokami malarskimi. Powloki wykonad
4godnie & instrukcjs adi-34, przestrzegajsc podstewowych zagad
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wlagcinego Oceyszczenia powlerschni mstalowe
powlerachnis oczyssczons powinna byd zagruntowene nle pdinlej
niz treay godsiny po ocsysscszeniu
malowsnie powinuo odbywas siem w cdpowiedunlcih warunksch
atmosferycsin;ch, prazy tem. 18 = 293¢
niedopusczocalae jest wykonawaclie prec malsrskich, gdy temperatura
sest nizZeza od SGC, 8 wilgotnosd powietrsza przekrscsa 90%
zbiorniki i rurocigyl winny byé oprdsnione & wody
rrzewedy w stacji jpomalowad nastepujacymi kolorami:
wode surowe -~ Kolor zielony
wode uedatnions - kolor niebieski
woda do ptukenis - kolor ciemnozielony
powletrae = kolor bigkitny
wody popfuczne - kolor jaenobrgiowy
podchloryns sodu - kolor naturainy POV
T.10. _ztzfenie i tedunek zenlecaygsczes w dciekech cdprowadsanysh
do_raekd nideiia

Prayjeto plukenle odzelssiacsy w oyklu codsziennle Jeden Sradni
dobowy rosbidr wody ne podstewie “Frogramu.." aynoal 458,6 mBXdab%
1los¢ Zelacs sefreyumanego na jednyw filtrse:

I a /1,8 - 0,28/ x 458,6 = 647,07
To8 i §,2Bag/l ~ ilogd selaza Frzad i zsn odielazinceen
ilosd wody prucaned: 1,54 x Yliam x5 % 60 = 2234 dmd

Pojemnods pilerwszago filtru: X )

10@0 X 1.39
Ilosd wody piucaé%j: 3,234m3 + 4,21m3 = ?.%44&3
stedenies 637,07:7,444 = 93,6g/m = 93,6mg/l
rey sprewnosci ossdniks 987 stesenie fciekdw wyniesie
Swom 93,6 X 2% » 1,87mg/1
Dopusscsalne stedenle swigzkdw Fe odprowadsanych do rowu wynoei
10mg/l agodnie & RBozporiadzeniem N054H 1 L 2 4p. 5 listopada
1991y Zz.U nr 116 poz 503
wobece wyliczonego stieaia 1,67 10mg/l scieki wmogs byd odpro-
wadzone do rzeki
Tell. _sbiopnik poptucsya_

Iloss wody popiuccne) = 7,444m3
rayjeto objotose cayunyg osadnlika Vi = &,5m3
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- e e -== zZestawlienie materiaXdw

Jedn.

Nr WHazwa elementu Katalog miary Iloéé
1 2 3 4 >
1] Odzelaziacze tgp"0" = 14-S5 "Prowodrol" szt 3
2| Hydrofor V= 6,0 m3 Da = 1800 mm Sulechdéw gzt 2
3| lileszacz wodno-powietrzny U=-06-50 - /] - 8zt 3
4| Skrzynks pomiarowa szt 3
5| SpregzarkEl WAW-E ze zblornikiem 400dam> szt 2
6| sasuwa ¢ 150 nr kat. 002 AP=5/1 szt |13
71 szawér odeinajscy ¢ 20 nr kat. 201 AP=5/1 szt | 5
8| sawdr zwrotny giowicowy g 20 fig 277 AP =5/11 8zt 2
9| lliska osXaniajaca zawdr odpowietrzajscy 8z1% 3
10| sawdér odpowietrsajacy # 25 mm nr kat. 918 AP-5/11 gzt | 3
11| iManometr techniczny $160 mm o zakresie

0O 1,0 HPa i dziaZce elementarnej 0,01 liPa gzt {12

12] Kurek przelotowy diawicowy ¢25 fig 5¢5 8zt 6

13| EKurskxprzeiaiswy zawdr zwrotny giowicowy
g 25 fig 277 gzt | 4

14| sawdr ¢ 65 mm i - 3050 szt 4
15 dChlorator c-52 rowogaz szt 2
16[\ sbiornik 50 1 z polietylem - //- szt 2
171 <Jawdr zwrotny klapowy skosny koinierszowy

g 65 mm fig 511 AP-5/11 szt 3

18| Jeawdr 183 ¢ SOmm - spust hydrofordw szt 2
19| sawdr i 83 ¢ 65 mm - spust odzelaziacazy szt | 3
20|V gbiornik hydroforowy V = 1,5 mB d=1000mm "Prododrol" szt 1
21] sawér bezpieczedstwa ¢ 25 mm fig 392 AP-5/11I szt | 1
22| sawlr bezpieczeistwa Sredniodkokowy ¢ 40

cidn. otwarcia 0,6 MPa fig 392 szt 1

23| Filtr powietrza szt 1
24] sawdr elektromaznetyczny b 20C 4 32 gzt | 1
25/ Reduktor cisgnienia ¢ 65 mm nr kat. 11.110,1

cisn. wylot. 0,09 liPa lub zawdr sterowany
recanie szt 1

26| Wytgcznik cisnieniowy szt 1

27| sawdr bezpiecszenstwa #100mm fiz. 396
cisn. otwarcia 0,6 iiPa 8zt 1

28] Przewdd elastyczny zbrojony L = 2,5 o kpl 2

29 Kurek dlawicowy prosty ¢ 50 figb565 / szt | 2
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32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

Kurek spustowy bezdiawicowy ¢ 20 fig 565

Y/Wentylator gcienny WO - zamontowany 20 ecm
od poziomu posadzki

JWodomierz i4 - 100 L = 250 mm
UWentylator dachowy WD - 16
Kratka Sciekowa ¢ 100

Przewdd ssacy chloratora C-52

Wspornik z pXaskownika z pdieczkg
sawér przelotowy z polietylenu
Rura z FCV ¢ 20

sewdr ze zigczkg do wegza § 20
Terma elektryczna V=51

Piec ogrzewasnia elextrycznego
Rura stalowa ¢ 15 min - ocynke
Rura stalowa ¢ 20 mm - ocynke.
Rura stalowa ¢ 25 mm - ocynk.
Rura stalowa ¢ 20 mm - czarn@é
Rura stalowa g 25 mm - czarng
Rura stalowa ¢ 32 mm - czarna
Rura stalowa 50 mm - czarne

Rurs stalowa mm - ¢zarng

| B B
o~
1

Rura stalowa 150mm - czarnaé

Opracowad:

Ae. Glrski
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wyposazenie fab.
chloratora wyzsh
REEEZXELX
"Powogaz"
wyréb warsztat.

"Powogaz"

PR-T4/H-T4219

szt

szt

gzt
szt
mb.

szt

szt
mb
mb
mb
b
mb
mb
mb
mb
mb

8,5
4,0
11,0
28,0
445
17,0
6,0
35,0
54,5



