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CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego

siedziby i adresu

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega¢ sie bedzie Pan Marian Janas
prowadzacy dziatalnos¢ pod firmga: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,Wodnik” Marian
Janas z siedzibg Pstrokonie 60; 98 — 161 Zapolice gm. Zapolice powiat zduriskowolski; NIP
829-131-55-33; REGON 730317950, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem dziatalnosci Zakfadu jest
m.in. obstuga sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, eksploatacja stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni Sciekdw oraz wykonywanie robot zwigzanych z budowg podobnych obiektéw i
urzadzen.
Eksploatacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociggowej prowadzona jest w oparciu o
umowe dzierzawy zawartg w dniu 9 grudnia 2016 r. pomiedzy Gming Zapolice a firmg P.U.H
,Wodnik” Marian Janas obejmujgcg m.in. pobér i rozprowadzanie wody do odbiorcéw.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem niniejszego opracowania jest udokumentowanie i przedstawienie potrzeb na wode
podziemng dla wodociggu wiejskiego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na pobdér wdd podziemnych z ujecia zlokalizowanego w miejscowosci
Rembieszéw, odprowadzanie oczyszczonych wdd poptucznych do ziemi oraz pozyskanie
podstawowych informacji dotyczgcych istniejgcych urzadzen stuzgcych do poboru wody.

Celem korzystania z wdd jest pobdr wdd podziemnych ze studni gtebinowej, jej
uzdatnienie i zabezpieczenie potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancéw wsi, pojenia
zwierzgt gospodarskich, podlewania upraw, proceséw technologicznych stacji uzdatniania
wody oraz celédw p.poz. w wode zdatng do picia miejscowosci Rembieszow, Wozniki,
Pstrokonie, Kalinowa, Kolonia Rembieszéw, Jeziorka, Branica i Jelno.

Podczas uzdatniania wody powstajg wody z ptukania odzelaziaczy, ktére jako oczyszczone
odprowadzane sg do urzgdzenia wodnego — zbiornika wodnego.

Przedsiebiorstwo eksploatujgce ujecie wody posiada wazne pozwolenie wodnoprawne z
dnia 17.03.2011 r. znak: SR.6341.3.2011 lecz ze wzgledu na systematyczng rozbudowe sieci
wodociggowe] i wzrost zapotrzebowania na wode wymagane jest zwiekszenie
zapotrzebowania na wode w celu zapewnienia wzrastajgcych potrzeb mieszkarncow.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i ich opis.

Do pomiaru ilosci pobieranej wody stuzy wodomierz PoWoGaz Polmatik MZ 100

zamontowany na rurociggu tfocznym @ 100 mm podajgcym wode ze studni gtebinowej do
urzagdzen uzdatniajgcych na terenie  stacji uzdatniania wody. Przed wodomierzem
zamontowany jest zawor zwrotny uniemozliwiajgcy cofanie sie wody do otworu.
Natomiast ilos¢ zuzywanej wody do ptukania filtrow mierzona jest rowniez za pomoca
wodomierza PoWoGaz Polmatik MZ 100 zamontowanego na rurociggu podajgcym wode z
hydroforéw do ptukania filtréw w budynku stacji uzdatniania wody (ilos¢ Sciekdéw jest rowna
ilosci skierowanej do ptukania i stabilizacji wody mierzonej za pomocg wodomierza).



Pomiary lustra wody wykonywane s jeden raz w ciggu roku za pomocg $wistawki. W roku
2016 lustro wody statyczne stabilizowato sie na poziomie 3,5 m ppt. (po odwierceniu otworu
— 3,45 m), a dynamiczne na poziomie 6,70 m ppt.

4. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wod

Studnia gtebinowa oraz stacja uzdatniania wody znajdujg sie na dziatce stanowigcej
wtasnos¢ Gminy Zapolice o nr ewid. 278 obreb 12 i powierzchni 931 m?. Teren na ktérym
zlokalizowana jest studnia gtebinowa oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i
przylega do drogi asfaltowej prowadzonej przez wies Rembieszéw. Z pozostatych stron
dziatka przylega do gruntéw prywatnych zabudowanych.

Z informacji podanych w dokumentacji hydrogeologicznej wynika, ze zasoby
eksploatacyjne studni wierconej zostaty ustalone i zatwierdzone w wysokosci Q = 61,00 m3/h
przy depresji s = 2,85 m (decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Sieradzu z dnia 3 grudnia 1991 r.).
Woyliczony teoretyczny zasieg leja depresji przy maksymalnych zasobach wynosi R =111,1 m,
natomiast dla maksymalnego zapotrzebowania wynosi 29,25 m i obejmuje dziatki, na ktérych
nie ma zlokalizowanych studni ujmujgcych ten sam poziom wodonosny.

Zasieg leja obejmuje dziatki: 278, 279, 280 — wtasnos¢ Gmina Zapolice, 902/1 — wtasnos¢
Zenon Pierzak, Stanistawa Pierzak zam. Rembieszéw 3, 903/1 — wiasnos¢ Anna Zamarlicka,
Janina Zamarlicka zam. Rembieszéw 4, 901/1 — wtasno$¢ Maria Kaliska, Andrzej Kaliski zam.
Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 31/16, 282 — wiasno$¢ Dariusz Stepied zam.
Rembieszéw 6. Pobdr ze studni nie oddziatywuje ujemnie na tereny przylegte do dziatki, gdyz
nie ma na nich studni gtebinowych ujmujgcych wode z tego samego poziomu wodonosnego.
Ponadto okoliczni mieszkaricy zaopatrywani s3 w wode wodociggowsa.

Na tej samej dziatce znajduje sie 3-komorowy odstojnik wdéd poptucznych oraz sieé
kanalizacyjna odprowadzajgca wody poptuczne, przechodzaca pod drogg (dz. o nr ewid. 877)
na dziatke o nr ewid. 428 kanatem krytym do zbiornika wodnego. Wtascicielem dziatki o nr
ewid. 428 jest: Aldona Gruda zam. pod adresem ul. Widawska 92, 98-200 Sieradz.

Najblizej potozone ujecie wdéd podziemnych ujmujgce ten sam poziom wodonosny
znajduje sie poza lejem depresji w miejscowosci Jelno (studnia stanowigca wtasnos¢ Gminy
Zapolice), ktéra nie jest eksploatowana, a wie$ Jelno zaopatrywana jest w wode ze SUW w
Rembieszowie. Wprowadzanie wdd poptucznych do urzgdzenia wodnego, jakim jest zbiornik
wodny nie wptywa ujemnie na przylegte tereny, gdyz wody poptuczne nie zawierajg
zanieczyszczen , ktére moglyby pogarszaé jakos¢ wody w zbiorniku jak i wéd podziemnych.
Zawarta w wodach poptucznych nadmierna ilos¢ stragconych zwigzkéw zelaza i zawiesiny
zostaje zatrzymana w odstojniku.

W pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 20.03.2015 r. znak: SR.6341.54.2014 wydanym dla
Pani Aldony Grudy na wykonanie urzgdzenia wodnego (zbiornika wodnego) natozono
obowigzek na wifasciciela zbiornika zachowania w dobrym stanie technicznym wylotu
Sciekdw ze stacji uzdatniania wody.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie
powinny by¢ spetnione przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi dla sciekow
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody dno urzadzenia wodnego powinno by¢ oddzielone
warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu
wodonosnego wod podziemnych.

Dno zbiornika znajduje na gtebokosci 2,8 m ponizej terenu, a warstwa nieprzepuszczalna w
postaci glin znajduje sie w przelocie 4,5 — 11 metréow . W zwigzku z tym grubos$¢ warstwy



nieprzepuszczalnej nad poziomem ujmowanej wody wynosi 6,5 m, co zabezpiecza wody
podziemne przed zanieczyszczeniami.

5. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich
Dla aktualnego zapotrzebowania na wode w wysokosci 20,6 m3/h promien leja depresji
wyliczono ze wzoru:
R =3000 e s vk
gdzie: s - wielko$é depresji odczytana z krzywej zaleznosci Q od s wynosi 0,75 m
k — $redni wspdtczynnik filtracji = 0,6093 m/h = 0,000169 m/s
R=3000-0,75-v0,000169 = 29,25 m
W zasiegu leja depresji nie ma zadnych studni wierconych.
Pobér wdd ze studni nie bedzie miat wptywu na ewentualne studnie kopane zlokalizowane
poza zasiegiem leja gdyz wystepujgca warstwa glin o migzszosci 6,5 m oddziela wody
ujmowane za pomocg studni kopanych od wéd ujmowanych za pomocga studni wierconej
(warstwa gliny nad ujmowanym poziomem zalega na gtebokosci od 4,5 do 11,00 m.
Ze wzgledu na to, ze w zasiegu wyliczonego promienia leja depresji nie ma zlokalizowanych
innych uje¢ wody z tego samego poziomu wodonosnego P.U.H ,Wodnik” Marian Janas nie
ma zobowigzan w stosunku do osdb trzecich w zakresie poboru waod.

Wody poptuczne po odstaniu w odstojnikach odprowadzane sg za pomocg rurociggu
przechodzgcego pod drogg gminng i czeSciowo przez dziatke o nr ewid. 428 obr. 12
stanowigcg wtasno$é Aldony Gruda, gdzie za pomocg wylotu wprowadzane sg do zbiornika
wodnego. Wptyw odprowadzanych wdd poptucznych do ziemi nie ma istotnego znaczenia na
jakos$¢ gleby i wéd podpowierzchniowych, gdyz ich jako$¢ jest zblizona do jakosci pobieranej
wody. Natomiast pod wzgledem iloSciowym wprowadzanie tych wdd nie powoduje istotnej
zmiany ilo$ci gromadzonych w zbiorniku wodnym wdéd, jak réwniez nie wptywa na zmiane
stosunkéw wodnych na przylegtych do zbiornika terendéw.

6. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca
wspotrzednych  geograficznych oraz podstawowe parametry

charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Studnia zostata wykonana w 1991 roku przez Przedsiebiorstwo Geologiczne w
Warszawie, Zaktad w todzi, ul. Nowa 29/31. Gtebokos¢ otworu studziennego wynosi 50 m.
Wiercenie prowadzono od 1 sierpnia 1991 r. do dnia 15 pazdziernika 1991 r. systemem
mechaniczno-obrotowym na ptuczke URB-3AM kompletem narzedzi wiertniczych (gryzerdow)
dostosowanych do sSrednicy rur wiertniczych ¢ 24”, 16” i 14”. Wiercenie rozpoczeto
gryzerem ¢ 600 dowiercajgc do gtebokosci 7,00 m. Nastepnie zmieniono gryzer na ¢ 570 mm
i kontynuowano wiercenie do gtebokosci 30,00 m. W trakcie opuszczania do otworu kolumny
obsadowej o ¢ 16” stwierdzono, ze stanety one na gtebokosci 28,20 m. W przelocie 28,20 m
do 30,00 m wystgpit zawat ,,bosego” otworu ¢ 570 mm. Podejmowane préby przewiercenia
zawatu nie dawaty rezultatu i za pomocg innej metody opuszczono kolumne rur ¢ 16” do
gtebokosci 29,50 m. Gtebokos¢ 30,00 m osiaggnieto przy uzyciu szlaméwki. Z powodu obaw o
prawidtowe obsadzenie rur @ 16” w stropie wapieni kredowych z wietrzeling, spekaniami i
porami dodatkowo obsadzono rury ¢ 14” do gtebokosci 35,00 m. Przelot 29,50 m do 35,00 m
przewiercono gryzerem ¢ 375 mm, nastepnie wykonano korek cementowy z jednoczesnym
wcisnieciem w niego kolumny rur ¢ 14”. Po odpowiedniej stdjce sprawdzono szczelnos¢



korka cementowego z wynikiem pozytywnym. Nastepnie przystgpiono do zwiercenia korka
cementowego i wiercenia otworu na ,boso” gryzerem ¢ 308 mm w wapieniu w przelocie
35,00 do 50,00 m ppt. W otworze pozostaty rury obsadowe ¢ 16” i 14”, natomiast rury
wiertnicze ¢ 24” zostaty catkowicie usuniete z otworu. Po zakoiczeniu robdét wiertniczych
otwor przygotowano do zafiltrowania.

Ze wzgledu na to, ze w przelocie 29,50 do 50,00 m nie stwierdzono przerostow piaszczystych
ani szczelin i spekan nie zachodzita potrzeba filtrowania otworu i pozostat on jako ,bosy”.
Nastepnie przeprowadzono pompowanie oczyszczajgce od wydajnosci 15 m3/h do 62 m3/h,
przy depresjach od 0,6 m do 3,0 m.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego i zachlorowaniu otworu przeprowadzono
pompowanie prébne za pomocg pompy G80 II° A opuszczong na gtebokos¢ ostateczng 12,0 —
13,5 m ppt. uzyskujgc ostateczny wynik 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m i wydajnosci
jednostkowej 21,40 m3/h/Ims przy dynamicznym zwierciadle wody — 6,3 m ppt. Zwierciadfo
wody stabilizowato sie na gtebokosci 3,45 m. Podczas pompowania pobierano probki wody

do analizy.
W trakcie wykonywania otworu stwierdzono nastepujacy profil geologiczny:
0,0 - 0,3m -gleba szara piaszczysta czwartorzed
0,3 - 4,5m -piasek drobnoziarnisty i pylasty jasnoszary ”
4,5 - 11,0 m -glina zwatowa z otoczakami ¢ 1-3 cm j.brgzowa ”
11,0 - 21,0 m - piasek drobnoziarnisty, szary ”
21,0 - 25,0 m - piasek drobnoziarnisty, j.brgzowy z kawatkami zweglonego
drewna ”
kreda

25,0 - 29,5 m - rumosz wapienia z krzemieniami i piaskiem gruboziarnistym
29,5 - 50,0 m — wapien marglisty jasoszary, twardy, trudno urabialny ”
Wiercenie potwierdzito wystepowanie gérnokredowego poziomu wodonos$nego, ktéry zostat
ujety w wapieniach marglistych w przelocie 35 — 50 m ppt.

W trakcie probnego pompowania uzyskano nastepujgce wartosci:

Statyczne Dynamiczne | Depresja w | Wydajnos¢ w | Wydajnosé llos¢ godzin
zwierciadto zwierciadto m m3/h jednostkowa | pompowania
wody w m|wody w m w m3/h/1ms
ppt. ppt.
3,95 0,50 16,24 32,48 23 h 20’
3,45 4,55 1,10 31,41 28,55 18 h
5,30 1,85 46,09 24,51 14 h
8,30 2,85 61,00 21,40 16 h

Po zakonczeniu prébnego pompowania opracowano dokumentacje hydrogeologiczng, w
ktdrej ustalono maksymalng wydajno$é studni w wys. Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85
m i przedtozono do zatwierdzenia do Urzedu Wojewddzkiego w Sieradzu, ktéry decyzjg z
dnia 03.12.1991 r. znak: 0S.IV.7530-13/26/91 zatwierdzit zasoby wodd podziemnych w
wysokosci Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m. Dla takich zasobdw promien leja depresji
wynosi R =111,1 m.

Pofozenie otworu studziennego okreslaja:

Wspotrzedne geograficzne (1992):

- szerokosc¢ geograficzna N = 51° 30’ 27,95”




- dtugos¢ geograficzna E = 18° 53’ 40,45”

Obudowa studni

W celu zabezpieczenia otworu studziennego przed przedostawaniem sie wéd
przypadkowych oraz oséb nieupowaznionych wykonana zostata obudowa studni. Obudowa
eksploatowanej studni wykonana zostata z kregdw betonowych o $rednicy 1600 mm i
gtebokos$ci 1,90 m. Obudowa jak i rurocigg doprowadzajgcy wode do stacji uzdatniania
wyposazone zostaty w niezbedne oprzyrzgdowanie. Szczegoty zostaty opisane w punkcie 19.

Wylot Sciekow do ziemi

Drugim urzgdzeniem wodnym jest wylot $ciekdw (wéd poptucznych) do zbiornika
wodnego. Rurocigg wéd poptucznych o srednicy 110 mm usytuowany jest pod powierzchnig
terenu a jego ujscie znajduje sie w skarpie zbiornika wodnego na dziatce o nr ewid. 428 w
Rembieszowie.
(Szczegdtowy rysunek zatgczono do operatu).
Potozenie wylotu sciekdw potozonego na dziatce o nr ewid. 428 okredlaja:
Wspotrzedne geograficzne (1992):
- szerokosc¢ geograficzna N = 51° 30’ 25,45”
- dtugo$¢ geograficzna E = 18° 53’ 36,18”

7. Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem

Wedtug badan przeprowadzonych w pazdzierniku 1991 r. woda ujmowana otworem
studziennym posiada odczyn obojetny, jest wodg twardg z przewagg twardosci weglanowe;j.
Zwigzki zelaza przekraczajg wartosci dopuszczalne, a zawartos¢ manganu w normie. Pod
wzgledem bakteriologicznym odpowiadata wymaganiom dla wody do picia.

Wyniki badan istotnych wskaznikédw wody surowej wykonanych po wykonaniu otworu oraz
w roku 2016 przedstawia ponizsza tabelka.

wskaznik Data: 10.10.1991 r. Data: 08.09.2010 r. 03.10.2016r.
Metnos¢ 5,0 mg/I 16 mg/I 4,2 mg/l
Zelazo 1,8 mg/I 2,24 mg/| 2,65 mg/|
Mangan 0,06 mg/I 0,03 mg/I 0,053 mg/I
Chlorki 10,0 mg/I <5 mg/l

Jon amonowy 0,20 mg/I 0,46 mg/I 0,40 mg/I
Azotany n.w. <0,9mg/I <0,9 mg/I
Azotyny 0,005 mg/I < 0,01 mg/l <0,01 mg/I
siarczany n.w.

Poréwnujgc badania z roku budowy studni do badan z ostatnich lat mozna wysungé pewne
whnioski. Pojawienie sie nieco zwiekszonych ilosci azotu amonowego, azotynowego lub
azotanowego moze sSwiadczy¢ o mozliwosci przedostawania sie zanieczyszczen
pochodzacych z nadmiernego nawozenia gruntéw, nieprawidiowego postepowania ze
Sciekami i przedostawania sie ich do wdd podziemnych w przypadku braku odpowiedniej
nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjne;j.



W przypadku omawianego ujecia raczej mato prawdopodobne jest przedostawanie sie
zanieczyszczen powierzchniowych do ujmowanych wdéd z utworéw kredowych, gdyz
ujmowany poziom jest przykryty ok. 5,5-metrowg ( w przelocie 4,5 — 11 m) warstwg
nieprzepuszczalnych nadktadéw. Wykonane badania $swiadczga o wzroscie azotu
azotynowego, natomiast azotany sg ponizej granicy oznaczalnosci. Natomiast nastgpito
dwukrotne podwyzszenie azotu amonowego.
Wzrost amoniaku moze by¢ pochodzenia antropogenicznego lub mineralnego. Pochodzenie
antropogeniczne zwigzane jest z przedostawaniem sie zanieczyszczen zewnetrznych przez
brak odpowiedniej izolacji (w omawianym przypadku warstwa izolacyjna ma grubos¢ 5,5
metrow), natomiast pochodzenie mineralne jest wynikiem kontaktu wéd podziemnych z
mineratami zawierajgcymi zwigzki organiczne. Azot amonowy dos¢ czesto jest domieszka
wad trzeciorzedowych, co jest mato prawdopodobne w tym przypadku.
Natomiast w zakresie wskaznikéw zelazo i mangan mozna stwierdzi¢, ze wystgpity niezbyt
duze zmiany (wzrost zelaza ok. 50% i 13% spadek zawarto$ci manganu).
Biorgc pod uwage badania posrednie z 2010 r. mozna stwierdzi¢ stopniowy wzrost
zawartosci zelaza, natomiast pozostate wskazniki sg nieznacznie mniejsze lub wieksze.
Ze wzgledu na posiadanie badan z okresu wykonania otworu (1991 r.), z roku 2010 i z roku
2016 nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ jaka jest tego przyczyna.
Przyczyng tych zmian prowadzgcych najczesciej do pogorszenia jakosci wéd, mogg by¢:

a) zmiany hydrodynamiczne w systemie wodono$nym,

b) przeksztatcenia naturalnych srodowisk hydrogeochemicznych w warunkach

eksploatacji,
c) ujawnianie sie wptywu ognisk zanieczyszczen pochodzenia antropogenicznego na
jako$é wad.

Efektem wptywu ww. czynnikdéw ,.a” i ,b” , a niekiedy réwniez ,c” obserwuje sie najczesciej
wzrost stezen zelaza i manganu, a takze takich parametréw jak utlenialnos¢, azot amonowy,
barwa i obnizenie pH co znacznie utrudnia procesy uzdatniania wody.
Poréwnanie obydwu badan w zakresie zawartosci chlorkdw moze swiadczyé o zmianie
krgzenia wod(nastgpit 10-krotny wzrost zawartosci chlorkow).
Wzrost zawartosci siarczandw moze Swiadczy¢é o zaburzeniach naturalnych procesdéw
hydrogeochemicznych w warunkach eksploatacji.
Najczesciej przyczyng wzrostu zelaza i manganu jest zmiana warunkéw krazenia wad,
utlenianie siarczkow i substancji organicznych (moze to wystepowaé w zbiornikach
wodonosnych dolin i pradolin rzecznych.
Ze wzgledu na brak badan wody surowej wykonywanych systematycznie trudno
jednoznacznie stwierdzi¢ jaka jest przyczyna zmiany jakosci wody.
W zwigzku z tym nalezy prowadzi¢ systematyczne badania wody surowej raz w roku.

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wad regionu wodnego

W dniu 18.10.2016 r. Rada Ministrow przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, ktdry stanowi aktualizacje wcze$niejszego Planu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).
W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry uwzgledniono
badania i pomiary, zmiany klimatyczne, ktore byty wykonywane w ramach monitoringu oraz
zweryfikowano ilos¢ i zasieg JCWPd oraz JCWP. Plan zostat opracowany z uwzglednieniem
przepisow Ramowe] Dyrektywy Wodnej, ktdrej najwazniejszym przestaniem jest ochrona



zasobow wodnych dla przysztych pokolen. Wprowadza ona zintegrowang polityke wodna
majgcy na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej wody pitnej, ktéra umozliwi rozwéj
gospodarczy i spoteczny przy rOwnoczesnym poszanowaniu potrzeb srodowiska naturalnego.
Gtéwnym celem RDW jest osiggniecie dobrego stanu wszystkich czesci wéd, poprzez
okreslenie i wdrozenie koniecznych dziatan w ramach zintegrowanych dziatan. Wedtug RDW
plany gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym, ktére ma usprawnic¢ proces
osiggania celéw $rodowiskowych. Stanowi¢ one bedg fundament podejmowania decyzji
majacych wptyw na stan zasobdw wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w
przysztosci.
W zaktualizowanym Planie dokonano aktualizacji JCW, podsumowania identyfikacji
oddziatywan antropogenicznych i oceny ich wptywu na stan wéd powierzchniowych i
podziemnych, opracowano wykaz obszaréw chronionych, wykonano mape sieci monitoringu
oraz ustalono cele srodowiskowe dla JCW i obszaréw chronionych.

I.  Aktualizacja JCW
Na potrzeby aktualizacji Planu gospodarowania wodami dokonano nowego podziatu JCWP i
JCWPd biorgc pod uwage definicje modelu pojeciowego systemu hydrogeologicznego

Il. Podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych na stan wod

powierzchniowych

W ramach identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych majacych wptyw na
JCWP, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na kategorie:

- punktowe Zrddta zanieczyszczen, ktérymi mogg by¢:

a) gospodarka komunalna,

b) przemyst,

c) wody opadowe i roztopowe,

d) hodowla ryb,

e) sktadowiska odpadow,

f) zrzuty wéd zwigzane z dziatalnoscig cztowieka,

g) porty

- rozproszone i obszarowe Zrddta zanieczyszczen, ktérymi mogg by¢:

a) rolnictwo,

b) $cieki pochodzgce od ludnosci niekorzystajacej z kanalizacji,

c) depozycja atmosferyczna,

- zmiany hydromorfologiczne, do ktérych nalezg:

a) zabudowa podtuzna ciekdw polegajgca gtéwnie na zmianie profilu poprzecznego i
podtuznego ciekdw,

b) zabudowa brzegdw jezior (komunalna i gospodarcza),

¢) umocnienie i zabudowa brzegéw morskich,

d)zabudowa poprzeczna, obejmujgca wszelkie budowle przegradzajgce koryto,

e) sztuczne zbiorniki wodne,

f) tory wodne,

g) melioracje

W ramach identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych majacych wptyw na
JCWPd, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na kategorie:

- punktowe zrddta zanieczyszczen, ktorymi moga by¢:

a) sktadowiska odpaddw przemystowych

b) sktadowiska odpaddéw komunalnych,

c) gospodarka komunalna (zrzut sciekow bytowych)
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d) przemyst (zrzut sciekdw przemystowych)
- rozproszone i obszarowe Zrddta zanieczyszczen, ktérymi mogg by¢:
a) rolnictwo (gtéwnie zanieczyszczenia azotanami i fosforami),
b) depozycja zanieczyszczen chemicznych z atmosfery,
c) gérnictwo (odwodnienia),
d) melioracje,
e) obszary bezposrednio zagrozone powodzig,
f) aglomeracje miejsko-przemystowe,
- pobory wody na réine cele

Intensywna eksploatacja wod podziemnych stanowi kolejne zagrozenie dla stanu
ilosciowego JCWPd na obszarze dorzecza Odry. Potowa pobieranej wody zwigzana jest z
odwadnianiem kopaln. Na obszarach JCWPd zlokalizowanych w terenach zwigzanych z
wystepowaniem kopald odnotowuje sie znaczgco zwiekszony pobdér wéd podziemnych.
Odwodnienia gérnicze uznano za jedng z gtéwnych presji na obszarze dorzecza Odry.

Kolejnym istotnym problemem jest przeszacowanie zasobow wdd podziemnych. W
skali catego obszaru wdd dorzecza nie odgrywa tak duzej roli jak lokalnie. Najczesciej
wykorzystanie zasobéw wod podziemnych nie przekracza 20% zasobdéw danego JCWPd, a
Srednia wartos¢ wynosi 27%.

Ill. Wykaz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 4 Prawo wodne
Rejestr wykazéw obszaréw chronionych tworzony jest na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy
Prawo wodne i obejmuje:
a) JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby ludnosci,

b) Obszardéw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych,

c) JCW przeznaczonych do celéw rekreacyjnych,

d) Obszaréw wrazliwych na eutrofizacje,

e) Obszaréw narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu (rolnictwo),

f) Obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw ustanowionych w oparciu o
ustawe o ochronie przyrody.

IV. Mapa sieci monitoringu z prezentacjg programéw monitoringowych

Monitoring stanu wdd prowadzony jest zgodnie z nastepujgcymi formami:

a) Monitoring diagnostyczny, ktéry pozwala m.in. na zebranie informacji w celu uzupetnienia i
zatwierdzenia oceny wptywu oddziatywan antropogenicznych na stan wdd, oceny zmian w
warunkach naturalnych oraz zmian powodowanych dziatalnoscig cztowieka,

b) Monitoring operacyjny, ktéry ma na celu ustalenie stanu czesSci wod zagrozonych
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych, oraz ocene zmian w zakresie stanu tej czesci wéd w
wyniku podjetych programéw dziatan,

¢) Monitoring badawczy, ktéry prowadzony jest w przypadkach wystgpienia przekroczer norm
parametréw jakosci wody, dla ktorych nie zidentyfikowano Zrddta zanieczyszczen oraz tam
gdzie monitoring diagnostyczny wykazuje, ze cele srodowiskowe mogg nie zosta¢ osiggniete,
a nie zostat tam ustanowiony monitoring operacyjny,

d) Monitoring obszaréw chronionych, ktéry ma charakter uzupetniajgcy do monitoringu stanu
JCWP.

W przypadku wéd podziemnych prowadzony jest monitoring stanu chemicznego
(obejmujacy monitoring diagnostyczny stanu chemicznego, operacyjny i badawczy)
oraz ilosciowego.
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a)

b)

Podstawowym celem monitoringu wéd powierzchniowych jest uzyskanie spdjnego i
kompletnego obrazu stanu lub potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego na
kazdym obszarze dorzecza, ocene stanu JCWP i przypisanie jednej z 5 klas oraz
ilosciowe ujecie zmiennosci elementdéw jakosci i parametréw wskaznikowych.

Na podstawie prowadzonego monitoringu dokonano oceny stanu lub potencjatu
ekologicznego JCWP oraz ocene stanu chemicznego i ilosciowego JCWPd. Badania
JCWP i JCWPd prowadzone byty zgodnie z wymogami jakosci zawartymi w
rozporzadzeniu monitoringowym z 2011 r.

Ustalenie celéw srodowiskowych dla JCW i obszaréw chronionych

Cele $rodowiskowe dla JCWP

Wyznaczajac cele srodowiskowe dla poszczegdlnych JCWP brano pod uwage wyniki przegladu
wyznaczenia SZCW i SCW oraz ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
dokonang na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010 — 2012.

Celem s$rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny (zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym). Celem Srodowiskowym dla JCWP
rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementow (Il
klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiggajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym
jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.

Lokalizacja miejsca wprowadzania wdd poptucznych obejmuje region wodny o kodzie JCWP —
RW60001918299. Celem srodowiskowym dla tego obszaru dorzecza jest dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Na podstawie prowadzonych badan w ramach monitoringu oceniono ryzyko nieosiggniecia
celéw srodowiskowych jako zagrozone ze wzgledu na status — SZCW (silnie zmieniona czes$¢
waéd) spowodowana przekroczeniem wskaznika m3 oraz zty stan.

Row jest doptywem rzeki Widetki, jednak wody poptuczne nie doptywajg do niej gdyz ze
wzgledu na mate ilosci wsigkajg w ziemie i ich stan nie ma wplywu na osigganie celow
Srodowiskowych.

Cele srodowiskowe dla JCWPd

Celem s$rodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu, ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem tych wadd aby osiggnaé ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny,
charakteryzowany wartosciami wskaznikdw zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wdd
podziemnych.

Lokalizacja ujecia wéd podziemnych obejmuje obszar wéd o kodzie JCWPd -
GWP600082. Na podstawie badan prowadzonych w ramach monitoringu stwierdzono
dobry stan ilosciowy i chemiczny, a ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych jako
niezagrozone.

Zgodnie z metodyka wyznaczania celéw Srodowiskowych w latach 2012 — 2013
w sytuacji, gdy JCWPd zidentyfikowano jako niezagrozone nieosiggnieciem celéw
srodowiskowych, celem dla wdd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Natomiast dla
JCWPd zagrozonych nieosiggnieciem celéow srodowiskowych, ale bedgcych zgodnie z
oceng stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowato podstaw do wskazania
przestanek do ustalenia odstepstw. Celem srodowiskowym jest dobry stan chemiczny

12



d)

a)

i ilosciowy, zidentyfikowany przy pomocy parametréw cechujacych dobry stan
chemiczny i ilosciowy. W przypadku JCWPd, ktére zostaty zidentyfikowane jako
zagrozone i bedgce w stanie stabym zgodnie z oceng stanu na 2012 r. wykonano
wstepna procedure wiagczen, czyli ustalenia odstepstw od celdw srodowiskowych.
Wstepnie zaproponowano odstepstwa od celéw srodowiskowych w postaci
przedtuzenia terminu osiggniecia celéw oraz ustalenie mniej rygorystycznych celéw,
ktore powinny zostac ostatecznie potwierdzone analizami presji i wptywow.

Cele srodowiskowe dla obszaréw chronionych

Celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggniecie norm i celéw wynikajgcych
z przepisow szczegdlnych, na podstawie ktérych zostaty utworzone.

Wskazniki jakosci wody przeznaczonej do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia ujete w rozporzadzeniu o wodach wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludnosci stanowig dodatkowy wymég celu sSrodowiskowego dla JWP.

Dla JCWPd ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia, przypisano
dodatkowy cel Srodowiskowy, ktérym jest utrzymanie statych wartos$ci wskaznikéow fizyko-
chemicznych wdéd przeznaczonych do spozycia, aby zapobiec koniecznosci modyfikacji
procesdow uzdatniania wody lub wprowadzeniu uzdatniania wdéd podziemnych na ujeciach
wod podziemnych.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego i cel mniej rygorystyczny

Cele s$rodowiskowe powinny by¢ osiggniete w mozliwie krotkim terminie. Jednakze
przewiduje sie mozliwos¢ odstepstwa, jezeli ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreslonych
przyczyn. Integralng czescig celdéw srodowiskowych sg tak zwane wytgczenia obejmujace:

- przedtuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety do 2021 lub 2027 r. albo w
najkrotszym terminie nie dtuzszym niz 2027 r.

- osiggniecie mniej rygorystycznych celdow,

- tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity
wyzszej,

- nowe zmiany charakterystyki fizycznej czesci wéd powierzchniowych (z bardzo dobrego do
dobrego) w wyniku nowych form zréwnowazonej dziatalnosci gospodarczej cztowieka

9. Ustalenia wynikajagce z warunkow korzystania z woéd regionu
wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Warty zostaty ustalone w Rozporzadzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w
sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty.

W rozporzadzeniu zostaty okreslone m.in.:

priorytety w korzystaniu z wéd w nastepujgcy sposob:
w zakresie poboréw wod do nawodnien rolniczych i lesSnych, napetniania
stawdw rybnych oraz innych zabiegdw agrotechnicznych oraz proceséw
technologicznych nie wymagajgcych jakosci wdd przeznaczonych do
spozycia przez ludzi, w kolejnosci od najwyzszego:
1) zzasobow wadd powierzchniowych,
2) z zasobéw wdd podziemnych czwartorzedowego pietra wodonosnego o
swobodnym zwierciadle wody,
3) z zasobéw wdd podziemnych czwartorzedowego pietra wodonosnego o
napietym zwierciadle wody i starszych pieter wodonosnych.
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b) ograniczenia w korzystaniu z wod
- ogranicza sie mozliwos$¢ szczegdlnego korzystania z wdd tylko do takiego ich zakresu,
ktéry nie powoduje redukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej przeptywu
nienaruszalnego,
- ogranicza sie mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wéd z odwodnien oraz
Sciekdw opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej z wyjatkiem przypadkéw,
gdzie zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji,
- ogranicza sie korzystanie z wdd podziemnych w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych do wysokosci wynikajacej z uzasadnionego zapotrzebowania z
mozliwoscig 20% zwiekszenia,
- zamierzony pobdr wdd podziemnych nie moze ogranicza¢ posiadanych uprawnien
przez innych uzytkownikéw ujeé¢ we wspdlnym obszarze zasilania,
- dopuszcza sie korzystanie z zasobéw wdd podziemnych do nawodnien rolniczych i
lesnych, napetniania stawéw oraz procesdw technologicznych nie wymagajacych waéd
o jakosci wody do spozycia przez ludzi w przypadku braku dostepu do zasobdéw wod
powierzchniowych,
- ogranicza sie mozliwos¢ wprowadzania $ciekow z wilasnego gospodarstwa
domowego do ziemi w granicach witasnej dziatki z indywidualnego systemu
oczyszczania $ciekdw, dopuszczajac zrzuty z tych systeméw, dla ktérych zapewniona
jest mozliwos¢ kontroli parametrow jakosciowych.

10. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Po zakonczeniu w dniu 22.06.2015 r. konsultacji spotecznych zostat
opracowany Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry,
ktory jest zatgcznikiem do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016
r. ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym z 2016 r. poz. 1938.

W ramach opracowania przedstawiono charakterystyczne parametry rzek i
ciekow wodnych oraz dokonano wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP),
ktorej celem byto oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja
ryzyka powodziowego w skali kraju. W wyniku WORP wyznaczono obszary, na ktérych
stwierdzono istnienie znaczgcego ryzyka powodziowego, nazwane ONNP.
Wydzielenie ONNP odbyto sie w dwodch etapach. Etap pierwszy polegat na
identyfikacji obszaréw potencjalnie zagrozonych powodzig obejmujgcych
maksymalne zasiegi:

- znaczgcych powodzi (historycznych i prawdopodobnych),

- obszarow wydzielonych na podstawie analizy geomorfologicznej,

- obszardow z analizy wptywu urzgdzen wodnych na bezpieczeristwo powodziowe,

- powodzi uwzgledniajgcych prognozy diugofalowego rozwoju wydarzen.

Etap drugi obejmowat przeprowadzenie analiz dla obszaréw potencjalnie zagrozonych
powodzig.

W ramach planu zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowano mape obszaru
dorzecza, na ktdrej zaznaczono obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
obejmujace :

- Mapy zagrozenia powodziowego (MZP),
- Mapy ryzyka powodziowego (MRP).
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Gtéwnym celem opracowania MZP byto wskazanie obszaréw zagrozenia

powodziowego wraz ze wskazaniem prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozenia
oraz skali tego zagrozenia. Mapy te zawierajg réwniez informacje na temat gtebokosci
oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody okreslajgcych stopien zagrozenia dla ludzi
i sposdb oddziatywania wody na obiekty budowlane.
Mapy Ryzyka Powodziowego sg uzupetnieniem Map Zagrozenia Powodziowego.
Okreslajg one wartosci potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajg
szacunkowq liczbe mieszkaricéw oraz obiekty narazone na zalanie w przypadku
wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienistwie jak réwniez obiekty
stanowigce potencjalne zrodto zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia cztowieka.

Analiza MZP i MRP pozwolita na wyznaczenie poziomdéw ryzyka oraz na
okreslenie zintegrowanego poziomu ryzyka. Analizy przeprowadzono w celu diagnozy
problemédw w regionach wodnych oraz identyfikacji obszarow najbardziej
zagrozonych powodzig, dla ktérych w pierwszej kolejnosci nalezy planowaé dziatania
w celu osiggniecia zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Poziom ryzyka okreslono dla nastepujgcych jednostek analitycznych:

- heksagonéw o powierzchni 10 ha,

- obszaréw gmin,

- czterokilometrowych odcinkéw rzek i wybrzeza,

- obszaréw zlewni planistycznych.

Gtdwnym celem przeprowadzonej analizy byto przedstawienie rozktadu
przestrzennego ryzyka powodziowego oraz innych niezbednych informacji w mozliwie
najwiekszej doktadnosci, na jakg pozwalajg dane wejsciowe, to jest MZP i MRP.
Uwzgledniajgc wyniki analizy w odniesieniu do poszczegdlnych zlewni w obszarze
dorzecza Odry stwierdzono, ze bardzo wysoki i wysoki poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego dotyczy zlewni regionéw wodnych Srodkowej Odry i Gérnej Odry. W
regionach wodnych Warty i Dolnej Odry nie stwierdzono zlewni o bardzo wysokim i
wysokim poziomie ryzyka.

W regionie wodnym Warty, umiarkowany poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego wystgpit w zlewniach Gérnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki oraz
zlewni Noteci Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej Warty.
W pozostatych zlewniach uzyskano zintegrowany poziom ryzyka niski i bardzo niski.
Zbiornik wodny, do ktérego odprowadzane sg wody poptuczne zlokalizowany jest w
Zlewni Warty od Widawki do Neru na terenie o niskim ryzyku powodziowym.

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym uwzglednia i opisuje:

- wptyw zmian klimatu na ryzyko powodziowe,

- stan istniejgcych budowli wodnych i Srodkéw ochrony przeciwpowodziowych,

- monitoring, prognozowanie i ostrzeganie,

- retencje naturalng oraz matg retencje,

- sposOb reagowania na powddz,

- problemy zwigzane z zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym.

W planie ustalono katalog dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, w tym stuzgcych ochronie ludzi i mienia przed powodzig z
uwzglednieniem ich priorytetow.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne nadrzednym celem zarzadzania ryzykiem
powodziowym, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla
zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
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gospodarczej. Bedzie on realizowany w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym na
zasadzie doboru zestawu réznego typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktore w kolejnym kroku sprowadzajg sie do
selekcji konkretnych dziatan majacych sprosta¢ stawianym celom. Przyjeta zasada
selekcji polega na akceptacji zbioru 3 celéw gtéwnych, ktéorym odpowiada 13 celow
szczegodtowych:

Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

- utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym,

- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig,

- okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami,

- unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o
niskim (Q0,2%) prawdopodobienstwie powodzi,

Obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:

- ograniczenie istniejgcego ryzyka powodziowego,

- ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,

- ograniczenie wrazliwosci obiektdéw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe,

Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

- doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych,

- doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na
powddz,

- doskonalenie skutecznosci odbudowy do stanu sprzed powodzi,

- wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz powodziowych,

- budowa instrumentdw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajgcych
do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczernstwo powodziowe,

- budowa programoéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos$é i wiedze na temat
Zrédet zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Dla oszacowania skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacji ryzyka
powodziowego w skali kraju opracowano Wstepng ocene ryzyka powodziowego
(WORP). Obszary, na ktdrych stwierdzono istnienie znaczgcego ryzyka powodziowego,
sq to ONNP. Dla tych obszaréw opracowano MZP i MRP.

Ponadto okreslono kierunki dziatan (grup), ktérym nastepnie nadano priorytet
uzalezniony od specyfiki problemdw, jakie zidentyfikowano w regionie wodnym.
Priorytety dla kierunkdéw dziatan okreslono przyjmujac skale oceny:

- WYSOKI — dot. grup dziatan, ktére powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci dla
mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego,

- SREDNI — dot. grup dziatan istotnych w diuiszej perspektywie czasowej, do
wykonania natychmiast po zakoniczeniu dziatan o priorytecie wysokim, badz
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prowadzone réwnolegle do dziatan o priorytecie WYSOKIM w zaleznosci od
posiadanych zasoboéw finansowych i mozliwosci technicznych,

- NISKI - przypisanym grupom dziatan najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze wzgledu na jej
charakter. W grupie tej ujete sg dziatania nalezgce wprost do kompetencji urzeddéw i
instytucji lokalnych, ktére mogg by¢ istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali
regionu wodnego lub dorzecza — jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

W planie zarzadzania ryzykiem powodziowym umieszczono wykaz organow
wtasciwych w prawach zarzgdzania ryzykiem powodziowym i opisano ich zadania i
wspotprace.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest studnia gtebinowa oraz wylot Sciekéw
nie sg terenem narazonym na ryzyko powodziowe.

11.Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Ochrona przed suszg jest zadaniem organéw administracji rzagdowej i samorzadowej.
Ochrone przed suszg prowadzi sie zgodnie planami przeciwdziatania skutkom suszy na
obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych.
Plany przeciwdziatania skutkom suszy powinny zawiera¢:
- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych,
- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobédw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retenciji,
- katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.
Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes KZGW w
porozumieniu z ministrem wtasciwym ds. gospodarki wodnej i ds. rozwoju wsi, natomiast w
regionach wodnych plany przygotowujg dyrektorzy RZGW.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydat obwieszczenie z dnia
22.02.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci projektu Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Warta, w ktérym informuje o mozliwosci sktadania uwag
do Planu w okresie od 08.03.2017 r. do 08.09.2017 r.

Po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych uwagi zostang rozpatrzone i w przypadkach
uzasadnionych uwzglednione w Planie przeciwdziatania skutkom suszy.

12.Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekdow
komunalnych okres$lone zostaty w szczegdlnosci w dyrektywie 91/271/EWG oraz
uporzagdkowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE. Gtdwnym celem przyjecia tej
dyrektywy byto ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych s$ciekow, co w
konsekwencji powinno zapewni¢ wtasciwg ochrone srodowiska wodnego. Polska w Traktacie
Akcesyjnym zobowigzata sie dostosowaé¢ do wymogdéw dyrektywy 91/271/EWG w terminie
do korica 2015 r, co jest zbiezne z wymaganiami Ramowe]j Dyrektywy Wodnej, ktéra zaktada
osiggniecie dobrego stanu wéd do korica 2015 r.
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Dyrektywa 91/271/EWG wprowadzita pojecie ,aglomeracji” jako podstawowe] jednostki
terytorium (obszaru), na ktorej jest prowadzone gospodarowanie Sciekami komunalnymi.
Wielkosci tych jednostek sg okreslane poprzez parametr réwnowaznej liczby mieszkancow
(RLM) obstugiwanej przez system zbierania i odprowadzania $ciekéw na terenie danej
aglomeracji.
W celu witasciwego wypetnienia zobowigzan, przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostaty
przetransportowane do prawa polskiego i znalazty swoje odzwierciedlenie w szeregu ustaw i
rozporzadzen zwigzanych z gospodarka wodng. W krajowym systemie prawnym giéwne
zagadnienia zwigzane z gospodarkg Sciekowa, racjonalnym ksztattowaniem i ochrong
zasoboéw wodnych regulowane sg ustawg — Prawo wodne i aktami wykonawczymi
wynikajacymi z tej ustawy. Zgodnie z art. 43 ustawy — Prawo wodne, Minister Srodowiska
zostat zobowigzany do opracowania KPOSK w celu stymulacji, egzekwowania oraz
koordynacji dziatan gmin i przedsiebiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w zakresie
rozbudowy, budowy i modernizacji systemdéw kanalizacyjnych oraz oczyszczalni sciekdw
komunalnych. Obecnie zadanie to nalezy do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
(KZGW). W opracowanych w 2003 r. KPOSK okreélono dla poszczegdinych gmin zadania
rzeczcowe wraz z terminem ich realizacji, co miato zapewni¢ realizacje celéw posrednich
okreslonych w Traktacie Akcesyjnym.
Wyznaczona na wniosek gminy aglomeracja/aglomeracje zostata wprowadzona do KPOSK po
analizie prowadzonej podczas procesu aktualizacji programu i stanowi element rozliczen
finansowych oraz efektu ekologicznego. Aglomeracja stanowi elementarng jednostke na
terenie ktdrej realizowany jest system zbierania i oczyszczania sciekdéw komunalnych.
Monitorowanie realizacji KPOSK jest wymagane ustawg — Prawo wodne, a jego celem jest
weryfikacja i aktualizacja biezgcych potrzeb aglomeracji, a takze okreslenie stanu
zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniatych opdznien.
KPOSK okreéla zadania konieczne do realizacji zapiséw dyrektywy 91/271/EWG. Inwestycje
ujete w KPOSK, nalezy zrealizowa¢ do korca 2015 r., zgodnie z postanowieniami Traktatu
Akcesyjnego. Dziatania inwestycyjne podzielono na pie¢ kategorii:

a) Budowa i modernizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

b) Budowa nowych oczyszczalni Sciekow.

¢) Modernizacja oczyszczalni $ciekdw, w tym modernizacja gospodarki osadowe;j.
d) Rozbudowa oczyszczalni Sciekow.

e) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekdw.

KPOSK okreéla wykaz:

- aglomeracji (powyzej 2 000 RLM), ktére powinny byé wyposazone w okreslonych terminach
w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie sciekow oraz wielko$é tadunkéw
zanieczyszczen biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usuniecia,

- przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni sciekdw komunalnych.

Teren, obejmujgcy ujecie wody oraz sie¢ wodociggowg zaopatrywang z ujecia nie jest
zlokalizowany na terenie ustalonej aglomeracji, a powstajgce podczas eksploatacji ujecia
Scieki (wody poptuczne) nie zawierajg zanieczyszczen istotnych z punktu widzenia
pogarszania stanu Srodowiska (chodzi gtéwnie o zwigzki biogenne , BZTs). Wody poptuczne
odprowadzane do zbiornika wodnego zawierajg nieznaczne ilosci zelaza i zawiesiny o
podobnym sktadzie jak pobierane wody podziemne.
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13.0kreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe i podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i
realizacje celow srodowiskowych

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkarncow budynkéw mieszkalnych, potrzeb

instytucji i zaktadéw ustugowych zaopatrywanych w wode ze stacji wodociggowej
zlokalizowanej obok ujecia pobierana woda ze studni gtebinowej nie spowoduje znaczgcego
wptywu na stan i jakos¢ wéd podziemnych i powierzchniowych.
Z prowadzonej przez P.U.H. ,Wodnik” Marian Janas Pstrokonie 60 ewidencji wynika, ze
$rednie zuzycie wody w roku 2014 r. wyniosto 137,2 m3/d.
Natomiast wyliczone docelowe maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode w
wysokosci 22,3 m3/h nie przekroczy zatwierdzonych zasobdw i nie spowoduje znaczgcego
wptywu na zasoby wodne, z ktérych korzystajg inni uzytkownicy, gdyz jest to chwilowy pobor
w okresach najwiekszego zapotrzebowania.

Obszar szkodliwego oddziatywania ujecia zwigzany jest z funkcjonowaniem leja
depresyjnego podczas jego eksploatacji.
Na terenach zlokalizowanych w zasiegu leja depresji studni dla zatwierdzonych zasobow w
obrebie promieniu R = 98,1 m nie ma innych studni korzystajgcych z tego samego poziomu
wodonosnego.
Przy wyliczonym s$rednim poborze wody wielkos$¢ leja depresji jest mniejsza, co wigze sie z
mniejszym zasiegiem oddziatywania na sasiednie ujecia wodne z tych samych warstw
wodonosnych.
Pobdér wody poprzez studnie gtebinowg nie bedzie miat zadnego wptywu na ewentualne
studnie kopane, gdyz wystepujgca 6,5-metrowa warstwa glin oddziela wody ujmowane za
pomocg studni kopanych od wéd ujmowanych za pomocg omawianej studni.
Wykonywane pomiary lustra wody, wykonywane w roku 2015 wykazaty, ze poziom lustra
dynamicznego i statycznego obnizyt sie w stosunku do pomiaréw wykonanych po wykonaniu
otworu i wynosi: statyczne 33,9 i 34,3 m ppt, dynamiczne 44,6 i 44,8 m ppt. W zwigzku z tym
nalezy wykonywaé doktadne pomiary lustra 1 raz w roku, by sprawdzi¢ wiarygodnos¢ danych.
Natomiast wprowadzanie s$ciekdw oczyszczonych — wdd poptucznych do urzadzenia
wodnego — zbiornika wodnego nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i
podziemnych. Ze wzgledu na to, ze na dziatce obejmujgcej wylot $ciekdw powstat zbiornik
bezodptywowy, wtascicielka dziatki Pani Aldona Gruda zostata zobowigzana w pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 20.03.2015 r. znak: SR.6341.54.2014 do ,zachowania w dobrym
stanie technicznym wylotu sciekdw ze stacji uzdatniania wody w Rembieszowie”.
Okres$lenie wptywu gospodarki wodnej na realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych
Zgodnie z definicjg okreslong w RDW dobry stan wéd podziemnych oznacza stan osiggniety
przez cze$¢ wéd podziemnych, jezeli zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony
jako co najmniej ,dobry”.
RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace cele srodowiskowe:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
- zapewnienie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdécenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.
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Dla spetnienia wymogu nie pogarszania sie stanu czesci wéd , dla czesci wéd bedacych co
najmniej w dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem s$rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniane sg w wyznaczaniu celdw srodowiskowych s3a:
- brak efektdw zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja wdd podziemnych, ascenzja wéd zasolonych),

- zmiany przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej (PEW) swiadczacej o mineralizacji na takim
poziomie, ze nie wykazujg efektow zasolenia wéd podziemnych,

- wskazniki fizykochemiczne wéd podziemnych sg na takim poziomie, ze nie zagrazajg
osiggnieciu celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Ocena stanu chemicznego wdéd podziemnych prowadzona jest gtéwnie na podstawie
wartosci progowych elementéw fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny wéd
podziemnych odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu wg
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu wod podziemnych Dz.U.Nr 143, poz. 896). Za podstawe okreslenia klas jakosci
wod przyjmowane sg graniczne wartosci grupy wskaznikéw podanych w tabeli 6.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem cele srodowiskowe sg reprezentowane przez
wartosci progowe, okre$lone dla klasy Il jakosci wéd podziemnych, przy jednoczesnym
uwzglednieniu przepiséw moéwigcych, ze stan chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku
gdy przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepuja, ale s3
one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem niektérych jonéw lub ich wskaznikow.
Parametrami, ktdre sg uwzgledniane w wyznaczaniu celéw srodowiskowych s3a:
a)poziom wadd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby

doprowadzi¢ do:

- niespetnienia celdw srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
- wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wod podziemnych,

- wystgpienia szkdd w ekosystemach lgdowych zaleznych od waéd

podziemnych,
b)kierunki zmian krazenia wéd podziemnych nie powodujg intruzji wéd stonych.

W ustaleniu celéw srodowiskowych dla JCWPd brane sg pod uwage wszystkie wyzej
wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilosciowego.

Wartosci graniczne wybranych wskaznikéw fizykochemicznych wod podziemnych ustalonych
jako cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd podziemnych przedstawia ponizsza
tabelka.

Wskaznik (mg/l) Klasa | Klasa Il Klasa Ill
Chlorki 60 150 250
Mangan 0,05 0,4 1,0
Siarczany 60 250 250
Zelazo 0,2 1,0 5,0
Azot amonowy 0,5 1,0 1,5
Azot azotanowy 10 25 50
Azot azotynowy 0,03 0,15 0,5

Parametry dla ustalenia celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych na
obszarze dorzecza w zestawieniu z parametrami ujecia w miejscowosci Rembieszéw
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Nazwa parametru Wartos¢ progowa parametru | Wartos¢ faktyczna ujecia
maksymalna

Parametry chemiczne

Wskazniki fiz.-chem. Okreslona dla lll klasy

Chlorki 250

Mangan 1,0 0,053

Siarczany 250

Zelazo 5 2,65

Azot amonowy 1,5 0,40

Azot azotanowy 50 <0,9

Azot azotynowy 0,5 <0,01

Wystepowanie efektéw Nie wystepuje Nie wystepuje

zasolenia

Zmiany PEW swiadczgce o Nie wystepuja Nie wystepuja

zasoleniu

Zagrozenie dla osiggniecia

celéw srod. przez wody Nie wystepuje Nie wystepuje

powierzchniowe

Parametry iloSciowe

Pobér wéd podziemnych Nie przekraczanie Pobdér wéd nie przekracza
dostepnych zasobdéw do zasobow eksploatacyjnych
zagospodarowania

Znaczne zmiany potozenia

zwierciadta wody Nie wystepujg Nieznaczne obnizenie

poziomu
Zmiana kierunkow krazenia Nie wystepuje Nie wystepuje
wody

Mimo zmiany jakosci wody surowej, poréwnujac jej sktad z ustalonymi wartosciami
dopuszczalnymi pobierana ze studni woda spetnia warunki ustalone dla Il klasy czystosci wéd,
co oznacza, ze wody sg dobrej jakosci; wartosci niektérych wskaznikdow sg podwyzszone w
wyniku naturalnych proceséw zachodzgcych w wodach podziemnych; wskazniki jakosci wody
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

Z powyzszego zestawienia wynika, ze cele Srodowiskowe sg osiggane.

14.Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub
uszkodzenia urzagdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania
z wod i urzagdzen wodnych w tych sytuacjach.

Ujecie wody w miejscowosci Rembieszéw sktadajgce sie z jednej studni gtebinowej jest w
trakcie eksploatacji.

Sposdb postepowania w przypadku awarii urzadzen stuzgcych do poboru wody jest
nastepujgcy: odtaczenie pompy gtebinowej od zasilania energetycznego, wyjecie pompy
gtebinowej, ocena stanu technicznego, dokonanie naprawy pompy lub wymiana na nows,
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powtdrne zamontowanie pompy w otworze studziennym, podfgczenie zasilania, wtgczenie
pompy.

Mozliwe jest rowniez wystgpienie awarii w postaci catkowitego braku zasilania
energetycznego. W takim przypadku w celu umozliwienia podawania wody do odbiorcéw
nalezy zastosowacé agregat pradotworczy, badz przetgczyé na zasilanie z wodociggu Zapolice.
W przypadku uszkodzenia urzadzen do pomiaru wody nalezy wymieni¢ wodomierz na
sprawny, a w okresie jego braku ilos¢ wody ustalaé¢ jako iloczyn dni niesprawnosci
wodomierza i $sredniej ilo$ci wody podanej do Stacji Uzdatniania wg wskazan wodomierza z
okresu jego sprawnosci.

W przypadku catkowitego zaprzestania poboru wody, nalezy wymontowaé pompe gtebinowg
i zabezpieczy¢ otwér przed dostepem oséb trzecich, a w przypadku podjecia decyzji o
catkowitej likwidacji otworu studziennego nalezy wykona¢ projekt likwidacji, ktéry bedzie
podstawg do likwidacji otworu.

W przypadku awarii zasuwy w ostatniej komorze odstojnika nalezy wymontowaé zasuwe i
zamontowac nowa.

15.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych.

W zasiegu zamierzonego korzystania z wod nie wystepujg zadne formy ochrony
przyrody ustanowione na podstawie ustawy z 16 kwietnia z  2004r.
o ochronie przyrody wystepujgce w zasiegu zamierzonego korzystania z wéd.

Miejscowos¢ Rembieszdw znajduje sie w obszarze Parku Krajobrazowego
Miedzyrzecza Warty i Widawki, ktory jest jedng z form ochrony przyrody ustanowionych na
podstawie ustawy z 16 kwietnia z 2004 r. o ochronie przyrody.

Podstawag funkcjonowania Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki jest
rozporzadzenie nr 9/2006 Wojewody tdédzkiego z dnia 11.01.2006 r. oraz rozporzadzenie nr
1/2008 z dnia 11.01.2008 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz. Woj. tédzkiego nr 17 z dnia 17.01.2008 r.).

Wymienione rozporzadzenia okreslajg zakazy, ktdre obowigzujg na terenie Parku, m.in.

- zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko majgcych
niekorzystny wptyw na walory przyrodnicze,

- zakaz ubijania zwierzat, niszczenia tarlisk i ztozonej ikry,

- likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych, nadwodnych z wyjgtkiem
tych ktore zagrazajg niebezpieczenstwu, ochrony przeciwpowodziowej,

- pozyskiwania skat, torfu, skamieniatosci,

- wykonywania prac ziemnych znieksztatcajgcych krajobraz, zmieniajgcych stosunki wodne,

- budowy nowych obiektéw budowlanych w pasie o szerokosci 100 m od linii brzegu rzeki , z
wyjatkiem zwigzanych z turystyka lub zagrozeniem powodziowym,

- likwidowania starorzeczy, zbiornikdw, obszaréw wodno-btotnych,

- prowadzenia hodowli zwierzat metodg bezscidtkows,

- utrzymywania otwartych rowoéw i zbiornikdéw Sciekowych,

- wylewania gnojowicy, z wyjgtkiem nawozenia wiasnych gruntow,

oraz wykonywanie innych dziatan ujemnie wptywajgcych na zmiane naturalnego srodowiska.
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Prawidtowe oczyszczenie wéd poptucznych i utrzymywanie dopuszczalnych stezen w
Sciekach oczyszczonych ma istotne znaczenie dla zachowania elementéw przyrody, ktére
tworzg niepowtarzalne warunki dla ochrony wystepujacych réznorodnych gatunkow roslin,
zwierzat, ryb i ptakow.

Miejsce lokalizacji instalacji nie znajduje sie na obszarze chronionym Europejskiej Sieci
Natura 2000.

Pobér wody w ilosciach wyliczonych w operacie, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i
odprowadzanie sciekdw oczyszczonych do zbiornika wodnego nie wptywa ujemnie na
funkcjonowanie ustanowionych form ochrony przyrody.

16.0kreslenie wielkosci poboru wody maksymalnego godzinowego i
sredniego dobowego

llos¢ wody zuzytej wg wskazan wodomierza w |l potowie 2016 roku wyniosta 21 532
m3/rok, co jest podstawg do wyliczenia zapotrzebowania na wode.

Qsrd. = 21 532 m3/rok : 184 dni = 117,02 m3/d
Mimo wiekszego zapotrzebowania na wode zwtaszcza w okresach suszy nie mozna byto
poda¢ wiekszej ilosci wody ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce  pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie rocznego poboru w ilosci 41136 m3 okre$lonego w
pozwoleniu wodnoprawnym — decyzji Starosty Zdunskowolskiego z dnia 17.03.2011 r.
znak: SR.6341.3.2011.
W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na wode konieczne byto korzystanie z
wodociggu pobierajagcego wode z ujecia w miejscowosci Zapolice. Umozliwienie
korzystania z wody z ujecia w Zapolicach zostato wykonane w celu wzajemnego
umozliwienia zaopatrzenia obydwu wodociggdw w wode w przypadku awarii
ktoregokolwiek ujecia, a nie ciggtego korzystania w celu zapobiezenia przekroczenia
dopuszczalnej rocznej ilosci wody okre$lonej w pozwoleniu.

W zwigzku z sukcesywnym rozwojem sieci i budowg nowych przytgczy zgodnie z
warunkami korzystania z wod regionu wodnego zatozono 20% mozliwos¢ wzrostu zuzycia
wody, a zwigzku z koniecznoscia podawania wody do wodociggu w Zapolicach w
przypadku awarii ujecia zatozono 10% wzrost.
W zwigzku z tym Srednie zapotrzebowanie na wode wynosi:

Qird. = 117,02 m3/d x 1,3 = 152,13 m3/d
Do wyliczenia maksymalnego zapotrzebowania dobowego i godzinowego przyjeto
wspotczynniki Ng = 1,3 oraz Np = 2,5

Clmax.d, = 152,13 m3/d X 1,3 = 197,77 m3/d

197,77
Qmax.h. = =========--- x2,5=20,6 m3/h
24
20,6
Qmax.sek. = ====------- = 0,00572 m3/sek
3600

Zapotrzebowanie roczne:
Qmax,roczne = 152,13 m3/d x 365 dni =55 527,45 m3/r0k
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17. Okreslenie ilosci i sktadu odprowadzanych sciekow

llos¢ Sciekdow oczyszczonych (wdd poptucznych) okreslana jest na podstawie rdznicy
odczytéw miedzy wodomierzem na rurociggu wody surowej, a wodomierzem
zlokalizowanym na sieci wody uzdatnionej.

OBLICZENIA

Odzelaziacz
Obliczenia wykonano dla Qmaxh. = 20,6 m3/h
Rzeczywista predkos¢ filtracji:
Qmax.h.

f-n
gdzie: f— powierzchnia filtracyjna filtra f=1,54 m?

n — liczba filtrow
20,6

V= =4.46m/h
154x3

V =

Czas trwania cyklu pracy odzelaziacza wynosi:
_ M,
M.v
gdzie: M —ilo$¢é zawiesin w wodzie surowej, g/m? wody
M =191.C,, +158-C,, =5149g/m®
Cre = 2,652 mg/I
Cwmn = 0,053 mg/I
Mg- dopuszczalna ilo$¢ zawiesin, ktdrg mozna zatrzymacé na 1 m? ztoza filtracyjnego
w czasie jednego cyklu pracy, 2300g/m?
v — predkos¢ filtracji, m/h
= _ 2300 =100,15h
5149x4,46
Filtr nalezy ptuka¢ po uptywie:
T 100,15
s D e =10,4 dni
T1 9,6
Przy maksymalnym rozbiorze dobowym Q= 197,77 m3/d i wydatku 20,6 m3/h
filtracja bedzie sie odbywata w ciggu:
T, - 197,77 _96h
20,6
Rzeczywista czestotliwos¢ ptukania, potwierdzona w odnotowanych zuzyciach wody
do ptukania, waha sie w zaleznosci od poboru wody i faktycznej koniecznosci. Z
prowadzonej ewidencji wynika, ze srednie tygodniowe zuzycie wody do ptukania filtrow
w |l potowie 2016 roku wyniosto 21 m3/tydzieA. Wedtug eksploatujgcego ujecie i stacje w
ciggu tygodnia odbywa sie ptukanie 3 filtrow (ze wzgledu na ilo$¢ zainstalowanych filtrow
w liczbie 3, ptukanie kazdego filtra odbywa sie co 2, 3 dni ze wzgledu na wysokg zawartos¢
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zelaza w wodzie surowej i wzrost opordéw na filtrze.

Ptukanie filtrow

Ptukanie odzelaziaczy odbywa sie kolejno powietrzem przez ok. 3 minuty oraz woda
uzdatniong przez 7 min. z intensywnoscig 10,0 dm3/sm?. Filtry sg ptukane oddzielnie, az
do ukazania sie klarownych poptuczyn.

llos¢ wody do ptukania wynosi:
_ F;-q,-t, 60
" 1000
gdzie: Fj- powierzchnia filtréw podlegajgca jednorazowo ptukaniu, m?

gw — intensywno$¢ ptukania, dm3/(sm?)

tp — czas ptukania, min.
- 154-10,0-7-60 _ 65m°
1000

3

llos¢ wody do stabilizacji ztoza wynosi:
S d, -t 6O-Fj,m3
1000- F,
gdzie: Fj- powierzchnia filtréw podlegajgca jednorazowo ptukaniu, m?2
gp —Wydajnos$¢ pompy = 5,72 dm3/s
ts — czas stabilizacji = 8 min.
Fn — powierzchnia zainstalowanych odzelaziaczy
vW:§Jzii§9L54:09m3
1000-4,62
taczne zapotrzebowanie na wode do pfukania i stabilizacji ztoza wynosi:
Ve=Vw+ Vs
Ve=6,5+09=7,4m3
Zatem pojemnos$¢ odstojnika jest wystarczajgca dla przyjecia wszystkich wéd
powstajgcych w procesie ptukania 1 odzelaziacza.
llos¢ wdd poptucznych odprowadzanych do ziemi za posrednictwem rowu wynosi:
Qmax.h- = 7;4 m3/h
Qmaxsek. = 7,4 m3/h : 3600 = 0,0021 m3sek.
Qs¢r.d. = Qmaxd. = 7,4 ms/d
Qmax.roczne = 7,4 m3/d x 3 dni/tydzier x 52 tygodnie = 1 154,4 m3/rok

dla filtra o f=1,54m?

18. Odstojnik wéd poptucznych; wylot wéd poptucznych

Wykonano odstojnik poptuczyn z kregéw betonowych & 1500 mm — trzykomorowy i
wysokosci catkowitej 2,9 m.
Wysokos¢ czesci czynnej wynosi He; = 2,0 m.
Wysokos¢ czesci osadowej wynosi Hos = 0,4 m.
Powierzchnia przekroju pojedynczej komory F = 1,77 m?.
taczna pojemnosé czesci czynnej wynosi:
V=1,77x2,0x3szt. +3,14=10,62 m3
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Natomiast cze$ci osadczej samych odstojnikdéw wynosi:

V=1,77x3 x0,4=2,12 m3.
Wykonane badania potwierdzity, ze konstrukcja odstojnika zapewnia odpowiednie
zatrzymanie zawiesiny.
Osad z odstojnika powinien by¢ usuwany srednio 2 razy w roku.
Scieki powstajace na terenie SUW w Rembieszowie zawieraja nadmierng ilo$¢ zawiesiny,
ktdrg stanowig wytrgcone ktaczki zwigzkdw zelaza i manganu. Oczyszczenie tych sciekow
polega na zatrzymaniu zawiesiny w odstojniku.
Zawiesina ta przy zachowaniu odpowiedniego czasu przetrzymania $ciekdw w odstojniku
(minimum 2 godz.) jest zatrzymywana na dnie odstojnika, a wody nadosadowe po
otwarciu zasuwy odptywaja rurociggiem krytym do bezodptywowego zbiornika wodnego,
ktory zostat wykonany w oparciu o decyzje Starosty Zduriskowolskiego z dnia 20 marca
2015 r. znak: SR.6341.54.2014 przez Panig Aldone Gruda. Ze wzgledu na to, ze
pierwotnie wody popfuczne odprowadzane byty do rowu , na ktérym zlokalizowano
zbiornik Pani Aldona Gruda zostata zobowigzana do zachowania w dobrym stanie
technicznym wylotu sciekéw do zbiornika wodnego (wylot $Sciekéw to rura wraz ze
skarpa w miejscu jej posadowienia).
Ze wzgledu na to, ze dziennie ptukany jest maksymalnie 1 filtr nie ma obawy by nie
zachowac¢ odpowiedniego czasu przetrzymania. Zatrzymany na dnie osad jest usuwany
za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozony do oczyszczalni Sciekdw (zwigzki zelaza
wspomagajg usuwanie fosforu).
Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska - § 13 ust. 1 $cieki pochodzace ze
stacji uzdatniania wody mogg by¢ wprowadzane do ziemi (w tym przypadku poprzez dno
urzadzenia wodnego - zbiornika) jezeli:
- nie bedag stanowity zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, w szczegdlnosci nie
spowodujg zanieczyszczenia tych wodd substancjami szkodliwymi dla $Srodowiska
wodnego,
- nie zostaty przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
okreslonych w zatgczniku nr 4, tabela Il, tj.
a) zawiesina ogdlna — 35 mg/I
b) zelazo ogdlne — 10 mg/I.
W zwigzku z tym, Zze wody poptuczne majg podobny skifad jak pobierane wody
podziemne, jedynie zawarto$¢ zelaza i manganu jest duzo wyzsza i w zwigzku z tym
wyzsza zawartos¢ zawiesin, ktdre sg zatrzymywane w odstojniku, a nastepnie z niego
usuwane, nie ma obawy by odprowadzanie ich do urzgdzenia wodnego — zbiornika
wodnego stanowito zagrozenie dla jakosci wod podziemnych.
Rowniez spetniony jest drugi warunek, gdyz wykonane analizy Sciekdw nie wykazaty
zadnych przekroczen.
Zestawienie wykonanych badan przedstawia ponizsza tabelka

wskaznik 26.03.2015r. 11.10.2016. 31.01.2017 r.
Zawiesina <2 3,71 1,85
zelazo 0,012 1,95 0,076
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19. Opis techniczny urzgdzen stuzgcych do poboru wody.

Studnia

Studnia gtebinowa zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 278 stanowigcej wtasnosé
Gminy Zapolice, a uzytkowana w imieniu Gminy przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe
»Wodnik” Marian Janas z siedzibg Pstrokonie 60; 98 — 161 Zapolice. Teren, na ktérym jest
studnia oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega z jednej strony do drogi
gminnej, a z dwdch do gruntéw prywatnych. Stan sanitarny wokét studni jest odpowiedni.
Teren wygrodzony pokryty jest trawga. Furtka wejsciowa i wtaz studzienny zamkniete na
ktédke.
Otwor ten posiada gtebokosé 50,0 m.
Konstrukcja otworu jest nastepujaca:
- do gtebokosci 7,0 m ppt. zabudowana jest rura obsadowa @ 24 ” (680 mm)
- do gtebokosci 29,5 m zabudowana jest rura obsadowa @ 16” (400 mm),
- od gtebokosci 27,9 do 35,0 m rura ¢14” (350 mm) (w przestrzeni miedzy rurg ¢ 16” i 14”
wykonany jest korek cementowy, w ktéry wcisnieto kolumne rur ¢ 14”),
- od gtebokosci 35,0 do 50,0 m otwor ,bosy” @ 308 mm,
Zwierciadto wody statyczne ustabilizowato sie na gtebokosci 3,45 m ppt.
Nawiercona w przelocie 4,5 — 11,00 m warstwa glin tworzy izolacje dla ujmowanych wéd.

Obudowa studni

Obudowa eksploatowanej studni wykonana zostata z kregdw betonowych o srednicy 1600
mm i gtebokosci 1,9 m. Obudowa wyniesiona jest ponad teren ponad 1 m i obsypana ziemia.
Szyb przykryty jest ptytg zelbetowg z dwoma witazami stalowymi zamykanymi na ktodke, z
ktorych jeden spetnia role wtazu montazowego, drugi komunikacyjnego. Wentylacja studni
odbywa sie poprzez wywiewke zlokalizowang na srodku pokrywy. Zejscie do obudowy
odbywa sie po drabince.

Gtowica studni o $rednicy 480 mm wystaje ponad dno obudowy na wysokos¢ 14 cm. W
pokrywie gtowicy znajdujg 2 otwory: jeden na kabel zasilajgcy silnik pompy, a drugi do
pomiaru lustra wody. Z gtowicy wyprowadzony jest przewdd z kurkiem probierczym do
pobierania wody surowej.

Woda ze studni ttoczona jest za pomocg rurociggu ¢ 100 mm do stacji uzdatniania wody. Na
rurociggu ttocznym w obudowie zamontowany jest zawér zwrotny i wodomierz. Na Scianie
obudowy zamontowana jest skrzynka elektryczna.

Do poboru wody stuzy pompa gtebinowa Grundfos typu SP 27-11 o parametrach:

- wydajno$¢ nominalna — 27 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia — 66 m st. wody w zaleznosci od wydajnosci

z silnikiem elektrycznym o mocy Ns = 13 kW

Pompa zawieszona jest na rzednej ok. 121,60 m npm., tj. 18 m ponizej terenu.

Pompa zabezpieczona jest przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody.

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417) podaje zasady oceny
przydatnosci wody do spozycia oraz sposéb przeprowadzania badan kontrolnych i



przegladowych, ktére powinny by¢ przeprowadzane przez przedsiebiorstwo uzdatniajgce
wode w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie jako$ci wody w oparciu o pobierane prébki
wody, w szczegdlnosci w ujeciu wody, w miejscach pozwalajgcych na ocene skutecznosci
procesu uzdatniania oraz w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociggowej, w
uzgodnieniu z wtasciwym panstwowym powiatowym inspektorem sanitarnym z
czestotliwoscig okreslong w zatgczniku nr 6 do rozporzadzenia.

W celu dokonania oceny stanu wéd podziemnych pobieranych z ujecia nalezy wykonywaé
1 raz na dwa lata badania jakosci wody w zakresie wskaznikdw: odczyn, zelazo ogdlne,
mangan, siarczany, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy i chlorki. Ze wzgledu na
to, ze parametry wody ulegty zmianie w stosunku do okresu z budowy ujecia wykonywanie
badan wody surowe] jest bardzo waine i bedzie podstawg do potwierdzenia Ilub
zaprzeczenia zmiany jako$ci wody podziemnej i ewentualnego okreslenia przyczyn tych
zmian.
Istotne parametry dla okres$lenia skutecznosci uzdatniania wody to zelazo i mangan.

20.0pis instalacji stuzacej do uzdatniania wody

Woda ze studni gtebinowej za pomocg pompy ttoczona jest do stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej obok ujecia wody.

Zadaniem urzadzen znajdujgcych w budynku stacji jest uzdatnianie wody pobieranej ze
studni wierconej dla pokrycia zapotrzebowania wody do picia do celéw socjalno-bytowych
mieszkancow i ich gospodarstw, zaktaddéw pracy oraz instytucji.

W celu przygotowania wody w taki sposdb, by posiadata parametry odpowiadajgce wodzie
do picia wykonano stacje wodociggowa, w ktorej zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia:

- mieszacz wodno-powietrzny — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. 66-100
Sulechéw, ul. Zwirki i Wigury 2 typ M-6 o $rednicy 600 mm ci$n. 6 bar iV =2201,

- filtr pionowy typ F14 — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. 66-100 Sulechéw,
ul. Zwirki i Wigury 2 o $rednicy 1400 mm cién. 6 bariV =3 1501,

- agregat sprezarkowy typ SJP-36 produkcji WAN-E o wydajnosci Q = 16 m3/h i cié$nieniu 8
kG/m3 z silnikiem 3 kW,

- zbiornik sprezonego powietrza — 1 szt. o pojemnosci V = 1,5 m3 i $rednicy 1,0 m produkg;ji
PROWODROL — SULECHOW S.A.

- zbiornik hydroforowy o $rednicy 1800 mm — 2 szt. o pojemnosci 6,30 m3 produkgji
PROWODROL — SULECHOW S.A.

- chlorator produkcji Przedsiebiorstwa Aparatury Urzadzernt Komunalnych PoWoGaz Poznan
typ C-52,

Ze wzgledu na to, ze woda surowa posiada zwiekszong zawartos¢ zwigzkow zelaza i manganu
musi podlegaé uzdatnieniu.

Proces uzdatniania polega na napowietrzaniu, wymieszaniu wody z powietrzem, wytrgceniu
zwigzkdéw zelaza i manganu i zatrzymaniu wytrgconych ktaczkéw na filtrach pospiesznych.
Wypetnienie filtrow to odpowiedniej granulacji ztoze filtracyjne, ktdre zapewnia efektywng i
ekonomiczng eliminacje zwigzkdéw zelaza i manganu.

Sprezone powietrze ze zbiornika usytuowanego wewnatrz budynku stacji, do ktorego
podawane jest powietrze ze sprezarki przeznaczone jest do napowietrzania wody i
wzruszania ztoza przed ptukaniem filtrow.

W przypadku koniecznosci (pojawienia sie w wodzie zanieczyszczenia bakteriologicznego)
wykonana zostata instalacja do dawkowania podchlorynu sodu za pomocg chloratora do sieci
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wody uzdatnionej. W celu usuniecia zatrzymanych na filtrach zawiesin dokonywane jest
wstepne wzruszanie ztoza, a nastepnie ptukanie woda.

Ptukanie filtréw odbywa sie — $rednio 1 raz w tygodniu kazdy filtr w zalezno$ci od potrzeby.
llos¢ wody zuzywanej do ptukania filtrow jest ustalana na podstawie wodomierza
zamontowanego na rurociggu wody podawanej z hydroforéw do ptukania filtrow.

21.0pis instalacji i urzadzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania i
odprowadzania sciekow

Na terenie stacji wodociggowej powstajg Scieki z regeneracji filtréw.

Proces regeneracji filtra odbywa sie w nastepujgcych etapach:

| etap — wzruszenie ztoza powietrzem

Il etap — ptukanie wodg .

Woda z ptukania filtra odprowadzana jest rurociggiem @ 150 do 3-komorowego odstojnika
(kazda komora o srednicy 1500 mm). W ostatniej komorze zamontowana jest zasuwa
klinowa pfaska ¢ 100 mm umozliwiajgca gromadzenie wdéd poptucznych. Po odstaniu wéd
min. 2 godziny i otwarciu zasuwy wody poptuczne odprowadzane sg za pomocg rurociggu do
zbiornika wodnego.

Konstrukcja zbiornikdw zapewnia prawidtowe zatrzymanie zawiesin (ktaczkéow zelaza i
manganu), a odprowadzane scieki nie zawierajg ponadnormatywnych zawartosci zawiesiny i
zelaza. Prowadzone systematyczne badania nie wykazaty przekroczen.

Wprowadzenie do zbiornika wodnego obliczonej ilosci oczyszczonych wod poptucznych nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na stan jego wdd oraz na grunty otaczajgce.

Odbiornik moze przyjmowaé oczyszczone wody popfuczne ze stacji uzdatniania, gdyz
spetniony jest warunek zawarty w § 13 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego i ujmowany poziom wody uzytkowej ze studni znajduje sie ponizej 1,5 m. Woda ze
studni ujmowana jest z utworéw kredowych, a zwierciadto wody stabilizuje sie na
gtebokosciach 3,5 3,55 m ppt.

Scieki z chlorowni za pomoca rurociagu odprowadzane s3 do zbiornika
bezodptywowego z kregdw betonowych ¢ 1200 mm i pojemnosci 1,7 m3. Natomiast $cieki
socjalno-bytowe ze SUW odprowadzane sg do drugiego zbiornika bezodptywowego o takich
samych parametrach.

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz Sciekow

Ze wzgledu na to, ze jakos¢ Sciekdw pochodzacych z ptukania filtréw znaczaco sie rézni od
Sciekdw bytowych, komunalnych czy przemystowych, a charakterystyczne zanieczyszczenie
to zawiesina i zelazo badania sciekéw winny byé wykonywane w zakresie tych wskaznikéw z
czestotliwoécig 4 razy w roku. Scieki powinny byé pobierane z wylotu $ciekéw do zbiornika.

22. Charakterystyka odbiornika sciekow

Odbiornikiem $Sciekéw oczyszczonych pochodzacych z ptukania odzelaziaczy jest
urzgdzenie wodne - zbiornik wodny bezodptywowy zlokalizowany na dziatkach: 428, 430,
432/1i432/2 o powierzchni lustra wody ok. 0,20 ha i gtebokosci 2,8 m. Wody w zbiorniku sg
wodami powierzchniowymi o charakterystyce podobnej do wéd gruntowych. Wylot Sciekdéw
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zlokalizowany jest w skarpie, ok. 1 m nad lustrem wody. Poziom wody w zbiorniku
uzalezniony jest od opaddéw atmosferycznych i moze sie nieznacznie ulega¢ wahaniom.
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22. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Proponuje sie wydanie pozwolenia na okres 10 lat
a) pobdr wéd podziemnych w ilosci:
Qé¢rd.  =152,13 m3/d
Qmaxh. = 20,6 m3/h
Qmaxsek. = 0,00572 m3/sek
Qmax.roczne = 55 527,45 m3/rok
b) odprowadzanie wéd poptucznych w ilosci:
Q¢rd. = Qmaxd. = 7,4 m3/d
Qmaxh. = 7,4 m3/h
Qmax.sek. = 0,0021 m3/sek
Qmax.roczne = 1 154,4 m3/rok

2. Zamontowana w studni pompa gtebinowa zostata prawidiowo dobrana i
pobdr wody ze studni za jej pomocg nie spowoduje przekroczenia ustalonych
zasobow.

3. Pobdér wdd podziemnych ze studni gtebinowej w powyzszych ilosciach nie
bedzie ujemnie wptywac na innych uzytkownikéw i na stan wdéd podziemnych
i powierzchniowych.

4. Dla okreslenia czy pobdr wod ze studni w Rembieszowie nie wptywa na
zasobno$¢ ujecia i mozliwosci poboru nalezy mierzy¢ poziom lustra wody
podczas postoju ujecia oraz jego pracy 1 raz w roku.

5. Uzytkownik ujecia winien zosta¢ zobowigzany do wykonywania badan wody
surowej w zakresie wskaznikow: zelazo, mangan, azot amonowy, azot
azotynowy, azot azotanowy, siarczany i chlorki w celu okreslenia, czy
zachodzg dalsze zmiany jakoSciowe pobieranej wody z czestotliwoscia 1 raz na
rok.

6. Wprowadzanie wéd poptucznych do urzadzenia wodnego — zbiornika
wodnego nie pogorszy stan wdéd powierzchniowych i podziemnych, lecz ze
wzgledu na fakt wprowadzania wdd poptucznych do zbiornika wodnego
stanowigcego witasno$¢ Pani Aldony Gruda eksploatujgcy SUW winien
utrzymywaé wylot $ciekdw w dobrym stanie technicznym, umozliwiajgcym
swobodny odptyw wéd.

7. Uzytkownik ujecia winien by¢ zobowigzany do badania wod popfucznych w
zakresie wskaznikow zawiesina i zelazo ogdlne z czestotliwoscig 4 razy w roku.

8. Pobdér wéd podziemnych i odprowadzanie wéd poptucznych nie wptywajg
ujemnie na realizacje celdow Srodowiskowych.
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