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do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem pt.:

Modernizacja ukfadu drogowego w LuboczesSnicy poprzez
remont drog gminnych nr 266515P i 266523P




1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem:

Modernizacja uktadu drogowego w Luboczes$nicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy z Zamawiajgcym Burmistrz Gminy Pniewy.

2. Dane do projektowania

3.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919,
1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193,
1688.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 roku zm. W
sprawie kierowania ruchem drogowym Dz. U. 2018 poz. 1190.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz.
433 i 2065)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2016 poz. 314)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach -— Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2377).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr
177 poz. 1729).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego — (Dz.U. 2023 poz.
803).

Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Inwestor
Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000314
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002377
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031771729
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031771729
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000803
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000803
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5.

Zarzadca drogi
Burmistrz Gminy Pniewy
ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

Termin wprowadzenia i waznosci statej organizacji ruchu
= 31.12.2028'r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z realizacjg w/w zadania realizowanego w celu:

Usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

Podniesienia poziomu bezpieczenstwa na projektowanych obiektach dla wszystkich uzytkownikéw
ruchu w relacjach kolizyjnych.

Zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu dla strumienia pieszego, spowolnienie predkosci ruchu
pojazdow.

Minimalizacji szkodliwego dziatania na $rodowisko poprzez minimalizacje emisji spalin
powodowanego strumieniami ruchu samochodowego.

Minimalizacji zuzycia paliw i innych kosztéw przejazdéw.

Sterowania ruchem z zastosowaniem priorytetu zachowania maksymalnej ptynnosci ruchu

i przepustowosci dla projektowanego obszaru pasa drogowego.

Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Parametry techniczne drogi po D

realizacji inwestycji

predkos¢ projektowana dla drogi gminnej Vp=30 km/h

obszar zabudowany, niezabudowany
rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf./KLSM/ptyty bet.
odwodnienie do gruntu, terenéw zielonych,

pobocza oraz istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej

Inwentaryzacja oznakowania istniejagcego

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostalo oznaczone przedrostkiem st

i przedstawione na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

Plan stalej organizacji ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome

oznaczone zostato przedrostkiem ,prj’, istniejgce ,ist” a likwidowane ,lkw”.
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. Przyjete rozwigzania

Przejscia dla pieszych nalezy wyposazy¢ w system fakturowych oznaczen nawierzchni oraz
doswietlenie przejs¢ dla pieszych zasilanych solarnie, zgodnie z planami sytuacyjnymi (Rys nr 2).
Przejscia dla pieszych zlokalizowane sg w rejonach skrzyzowan, co koncentruje caty potencjalny
ruch, ktéry moze wystgpi¢ na danym terenie. Lokalizacja przejs¢ dla pieszych pozwala zapewni¢
odpowiednig widocznosé. Przejscia dla pieszych réwniez zlokalizowane sg w rejonie zjazdéw
(skrzyzowan) na drogach wewnetrznych.

Zastosowano oznakowanie obszaru zabudowanego na kazdej z drég dochodzgcej do drogi gminnej
objetej inwestycjg przed pierwszymi zabudowaniami przy tej drodze. Na catym terenie
zabudowanym objetym inwestycjg projektuje sie ograniczenie predkosci 40 km/h, ze wzgledu na
ruch pieszych odbywajgcy sie réwniez czesciowo po jezdni oraz poboczu, a takze istniejgce
przystanki autobusowe wystepujgce na drodze gminnej. Przy drodze gminnej istnieje ochotnicza

straz pozarna, co w sytuacji alarmu utatwi wyjazd jednostce strazy pozarnej.

. Opis zagrozen i utrudnien
Podczas wprowadzania zmiany statej organizacji ruchu zagrozeniami i utrudnieniami, ktére moga
wystgpi¢ to chwilowe wytgczenia z ruchu czesci jezdni z uwagi na montaz oznakowania oraz

koniecznos¢ skierowania pieszych na wolng od roboét strone ulicy.

. Inne zagadnienia
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnatbw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz
ze zm.).
Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac,
jako odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania — zgodnie
z dokumentacjg przetargowg. Zastosowaé wielkos$¢ tarcz zgodng z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Na drodze gminnej zastosowano znaki grupy zgodnie z rozporzgdzeniem. Na drodze powiatowe]
oraz przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano znaki zgodnie z istniejgcym
oznakowaniem.
Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawiaé w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widoczno$ci.
Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac,
jako orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Taka zmiana
przesuniecia lokalizacji znakéw, jest zmiang nieistotng i nie wymaga zmiany projektu statej
organizacji ruchu i jej zatwierdzenia.
Wysokos¢ umieszczania znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego



i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220
poz. 2181 wraz ze zm.).

Catos¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003
roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. Zastosowaé stupek z wygietym ramieniem Ilub wysiegnikiem, konstrukcjg
wsporczg w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci. Wysokos$¢ stupka zgodna
z przepisami w zalezno$ci od zestawu tarcz.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z przedmiarem robot.

Przejscia dla pieszych umozliwiajg w sposdb bezpieczny przechodzenie miedzy chodnikami
przez jezdnie, oznakowanie przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé zgodnie z z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220
poz. 2181 wraz ze zm.).

Droga powinna by¢ doswietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci,
w obrebie przejscia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystow i dojscia do przystankéw
komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy.

Oznakowanie istniejgce pionowe w obrebie budowy i do 50 m przed i za nalezy wymienic
nanowe (tylko to oznakowanie, ktére bedzie zniszczone, stabo widoczne Ilub kolidujgce
Z projektowanym).

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét jest po stronie Wykonawcy.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz



