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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Materialy wykorzystane do opracowania
e Umowa z Inwestorem.
o Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500.
1.2. Akty prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych. Dz. U. 2022 poz. 1518
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052);
[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782);
[5] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219).
[6] Ustawa z dnia 20.07.2017 prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).
[7] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1693
[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

GMINA GRODKOW, ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»REMONT NAWIERZCHNI UL. KONOPNICKIEJ W GRODKOWIE”

4, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu dla potrzeb remontu nawierzchni ul. Konopnickiej
w Grodkowie.

5. CEL I ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI
Droga objeta dokumentacjg jest drogg obstugujgcg zabudowe jednorodzinng. Droga w stanie istniejgcym
posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych do przylegtych terenéw zielonych.
Roboty zakladajg remont istniejgcej drogi.
6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI
Droga objeta dokumentacjg zlokalizowana jest w m. Grodkow.

Droga objete dokumentacjg na przedmiotowym zakresie posiadajg potgczenie z drogami gminnymi.
Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:

— Wykonanie remontu nawierzchni drogi.
Projekt nie koliduje i nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytgczy) zlokalizowanych w
obecnym pasie drogowym. Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem terenu.
7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

7.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest potozona na terenie gminy Grodkéw w miejscowosci Grodkow na dziatkach podanych na
stronie tytutowej dokumentacji projektowe;j.
W zwigzku z remontem drogi nie zachodzi koniecznos¢ zmiany granic pasa drogowego.

7.2. Zagospodarowanie istnhiejagcego pasa drogowego
Droga objeta dokumentacjg posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng.
Drogi objete dokumentacjg w zakresie objetym przedmiotowg dokumentacjg posiada dtugos¢ okoto 720 m.

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna
W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:

— siec¢ teletechniczna

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki
W ramach robo6t inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz pobocza.
Nawierzchnia ulicy objetej dokumentacjg w zostanie poddana frezowaniu korekcyjnemu a nastepnie
wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz nawierzchnia pobocza (kruszywo tamane).
Do rozbiérek przewidziano istniejgce elementy:
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- istniejgca nawierzchnia drogi.
- istniejgce pobocza
Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.
7.5. Analiza powiazania z innymi drogami
Niniejsza inwestycja nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.
Droga objeta dokumentacjg jest obecnie drogg stanowigcg uktad na potrzeby mieszkancow i takg pozostanie.
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU
8.1. Warunki geotechniczne
W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty geotechniczne.
9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach inwestycji zaprojektowano droge jednojezdniowg dwukierunkowa.
Na catej diugosci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza z kruszywa
tamanego o szerokosci (0,75 m — granica pasa drogowego).
Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Kategoria drogi Droga gminna
Dtugos¢ drogi 720 m
Szerokos¢ jezdni zmienna —ok. 2,5-4,0m
Szerokos$é pobocza Zmienna — max. 0,75 m
10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnie projektowane llos¢ orientacyjne w m2
Jezdnia bitumiczna _ 2400
11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA
11.1. Ogolna charakterystyka

W ramach zadania zaprojektowano remont nawierzchni drogi o szerokosci zmiennej 2,5 — 4,0 m.
Na catej dtugosci zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza z kruszywa
o szerokosci max. 0,75m.
11.1.1. Konstrukcja nawierzchni
Obecny stan nawierzchni oceniany jest jako zly. Na catym odcinku droga posiada zniszczong
nawierzchnie bitumiczna.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukciji.

Nawierzchnia jezdni

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w cm | Rodzaj
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 4 W-wa gbrne
konstrukcji
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 6 W-wa gbrne
konstrukcji
Razem s min. 10

W ramach inwestycji przewidziano dowigzanie w planie i w profilu do wszystkich istniejgcych zjazdow.
11.1. Droga w planie i profilu
Pochylenie podtuzne bedzie dostosowywane do pochylen istniejgcych z uwzglednieniem dowigzania
wysokosciowego do terenu istniejgcego oraz istniejgcych zjazdow.
Pochylenie poprzecznie jezdni zaprojektowano o spadku poprzecznym 2,0%.
Droga sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych.
11.2 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem waéd
deszczowych do przylegtych terenéw zielonych.
11.3. Roboty ziemne
Nie dotyczy.



Nazwa zadania: ,REMONT NAWIERZCHNI UL. KONOPNICKIEJ W GRODKOWIE”

Inwestor: GMINA GRODKOW
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

11.4. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w opracowaniu projektowym docelowe;j
organizacji ruchu.

12. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji projektowana nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona wyremontowanym
poboczem z kruszywa tamanego grubosci 20 cm.

13. Tereny zielone i gospodarka zielenia

Inwestycja nie koliduje z szatg roslinng z uwagi na zakres rob6t ograniczajgcy sie do remontu nawierzchni w
ich istniejgcym Sladzie.

14. Uwagi ogdine

o Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg projektows,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
nowoprojektowanego uktadu drogowego zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

o Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
(w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robé6t nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy

stosowanego systemu produktow.

o Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi€é o nadzér branzowy gestorow sieci
zlokalizowanych w rejonie inwestyciji.

e Inwestycja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Ewentualne kolizje zostang
przebudowane zgodnie z odrebnymi branzowymi dokumentacjami projektowymi na

podstawie odrebnych decyzji pozwolenia na budowe.

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa



