granica pasa drgowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
remontowanej nawierzchni

pobocze | jezdnia , pobocze |
075 | 25-4.0 . 075
1 A
L 20% 0,00 2,0% 003

granica pasa drgowego

@ 2
@®
Warstwa $cieraina - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6 cm
Istniejaca konstrukcja
@Pobocze kruszywowe gr. 20 cm
INWESTOR GMINA GRODKOW

ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

+,Remont nawierzchni ul. Konopnickiej
w Grodkowie"

TEMAT

Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Branza ZespOt projektowy | Nr uprawnien| Podpis
% Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
g Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.

DP 1:50 DROGI |01.2023 3.1




