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PROJEKT BUDOWLANY DO ZAGOSPODAROWANIA  

 
   

BRANŻA:          DROGOWA 

    TEMAT: Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w 
Toruniu 

 
    ADRES:  87-100 Toruń, zbieg ul. Dominikańskiej i ul. Zaułek Prasowy,             

                      dz.nr.  110/10 i 110/4 obr. 0015, j.ewid. 046301_1 Toruń      
    

 KAT. OBIEKTU: IV 

 
    INWESTOR: URBITOR Sp. z o.o. 
   ul. Mazowiecka 105/107  
                                 87-100 Toruń  
 

Zakres projektu 
budowlanego 

Projektant: 
imię nazwisko 

Nr uprawnień 
Nr ewidencyjny 

Podpis / Pieczątka 

Kierownik 
pracowni: inż. Magdalena Majewska   

B. drogowa 
(główny 
projektant) 

Marian Pluta 

 

GP.I.7342/76/TO/792  KUP/BD/1974/01  

upr. do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 

dróg i nawierzchni lotniskowych 

 

 

 

   

 

 

Data opracowania:  17 luty 2023 r. 

http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl


* OŚWIADCZENIE   

(projektant  - sprawdzający **) 

o sporządzeniu projektu budowlanego branży drogowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

Marian Pluta 
.................................................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 Oświadczam, że projekt budowlany ( opracowanie z 17.02.2023 ) 

dotyczący projektu ( podać rodzaj inwestycji) 

 
Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
87-100 Toruń,  zbieg ul. Dominikańskiej i ul. Zaułek Prasowy, dz.nr. 110/1 i 110/4   

obr. 0015, j.ewid. 046301_1 Toruń 
............................................................................................................................................ 

 

 
opracowany na rzecz Inwestora ( podać pełną nazwę Inwestora ) 
 

URBITOR Sp. z o.o. 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń  

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

została opracowana zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

Data złożenia oświadczenia 
 

 

 Czytelny podpis i pieczątka  
składającego oświadczenie

             17 luty 2023r.
......................................................... .....................................................
 
 
 
 
•   wymóg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U 2003.2007.2016 i 2020 ze zmianami) 
** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 



 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1. Umowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia,  
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
1.3. Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,  
1.4. Obowiązujące przepisy i normy. 
1.5. Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i 

instrukcji: 
1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), 
1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami),  

1.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dz.U. z 2016r. poz. 124),  

1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach obowiązujące w budownictwie 
drogowym. 

 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt „Wymiana nawierzchni alejek na 
Placu Podominikańskim w Toruniu” u zbiegu ul. Dominikańskiej i ul. Zaułek Prasowy.  

Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach: nr  110/4 i 110/1 obręb 
ewidencyjny 0015 nr  110/4 i 110/1 w Toruniu. 

Lokalizację przedmiotowej inwestycji pokazano na planie w niniejszym 
opracowaniu. 
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3.0. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1  Projektowany w niniejszym opracowaniu zakres robót inwestycyjnych znajduje się na 
obszarze miasta Torunia na terenie miejskim na zbiegu ul. Dominikańskiej i ul. Zaułek 
Prasowy.  
 
3.2  Nawierzchnia alejek objętych opracowaniem jest w złym stanie technicznym i może 
zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. Liczne uszkodzenia na istniejącej 
nawierzchni planuje się wymienić na nawierzchnię z kostki granitowej ( wskazanej w decyzji 
Biura Miejskiego Konserwatora w Toruniu ).  
 
3.3 Zagospodarowanie wokół przedmiotowego zakresu opracowania stanowią tereny 
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowe oraz zorganizowane 
zielone na terenie kompleksu staromiejskiego.  

 
3.4 Powierzchnia terenu przedmiotowej działki jest tarasowa , płaska z różnicą terenu 
rzędnej od rzędnej przy budynku Wydziału Środowiska i Zieleni 49,70 m n.p.m. przy 
absydzie byłego kościoła 50,72 m n.p.m. do 49,92 m n.p.m. przy budynku podziemnym, 
teren opada w kierunku południowo wschodnim. W części północnej rzędne terenu 50,71 m 
n.p.m. do 49,86 m n.p.m.  
 
3.5 Na terenie objętym opracowaniem znajdują się sieci infrastruktury podziemnej i 
naziemne: 
- w części centralnej istnieje sieć wodociągowa w80, w50, w100, przy budynku WŚiZ, 
natomiast w30 przy budynku Arsenału biegnąca w kierunku zachodnim, 
- kanalizacja sanitarna w części centralnej biegnąca w kierunku południowym ks200. 
Kanalizacja sanitarna w działce 110/1 w kierunku południowym przez działkę 110/4 ks300 
ze studni do budynku podziemnego, ks100 po południowej stronie budynku WŚiZ. 
Kanalizacja deszczowa kd80, kd100, kd200, z budynku WŚiZ oraz kd200 na działce 110/1.  
- sieć teletechniczna Ta z budynku WŚiZ w kierunku centralnej części placu. 
- sieć energetyczna eANN, euNN w centralnej części oraz sieć eSN i eSN w południowej 
części działki 110/4 i eWN przez działkę 110/1. Po obrysie istniejących alejek sieć do 
istniejącego oświetlenia eN. 
W obrębie sieci należy prowadzić roboty ręcznie z zachowaniem ostrożności oraz zgodnie z 
wytycznymi z uzgodnień z gestorami sieci. Bezwzględnie należy stosować się do 
wytycznych gestorów sieci.  
Należy pamiętać, że lokalizacja części sieci może różnić się od tych wykazanych na mapie 
poglądowej. 
Należy wykonać ręczny przekop próby celem wyeliminowania ewentualnych uszkodzeń 
sieci infrastruktury podziemnej.  
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4.0. PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE 

4.1. Parametry techniczne opracowania wynoszą: 

• Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej jednostronnie płomieniowanej  gr. 8 cm  

 

5.0. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

                                 ULICA 

POWIERZCHNIE                                

ul. Dominikańska/ ul. 
Zaułek Prasowy 

 

POW. NAWIERZCHNI DO WYMIANY [m2] 

 

365,00 
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6.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

 

 Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 
14 maja 1999r.). Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania projektowe 
uwzględniają przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników 
ruchu.   

 

 

6.1. PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁÓŻNY  

 

 Niweleta remontowanej nawierzchni alejek jest dowiązana do istniejących rzędnych 
nawierzchni ulicy oraz istniejących chodników, z którymi się krzyżuje w sposób uwzględniający 
istniejące spadki podłużne i poprzeczne. Wielkości spadków podłużnych i poprzecznych 
zaprojektowano w sposób umożliwiający sprawne odwodnienie wody opadowej i roztopowej z 
projektowanej nawierzchni na terenie objętym niniejszym opracowaniem.  
Rzędna terenu nie ulegnie zmianie. Nie planuje się wyniesienia lub zaniżenia względem 
istniejącego zagospodarowania.  
 

 

7.0. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Dla całej inwestycji tj. „Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w 
Toruniu”  obszar oddziaływania został określony na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2222, Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 
124 oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
zaopatrzeniu ścieków – tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180. Obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działek, na której został 
zaprojektowany tj. dz.ew. 110/4 i 110/1 obręb 0015. 

 

8.0. WPŁYW I ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

 Inwestycja: „Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu” nie 
wpływa negatywnie na środowisko w świetle zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja nie spełnia 
definicji przedsięwzięcia, o jakich mowa w ww. rozporządzeniu, ponieważ:  
 - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia do kategorii tej zalicza się drogi o 
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Łączna długość planowanej przebudowy nie przekroczy  1000 m. 
Powyższe wyklucza zatem możliwość sklasyfikowania zamierzenia w oparciu o wymieniony 
przepis.  
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 W związku z powyższym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
 Niemniej Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich przepisów 
określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko naturalne. 
 Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest bowiem z przestrzeganiem 
ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów 
budowlanych. 
 Wynika to z obowiązujących aktów normatywno - prawnych, w tym przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi się wykazać zarówno 
Wykonawca jak i przedstawiciel Inwestora.  

  W szczególności zawsze należy pamiętać, że: 
- utrzymywać teren przebudowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w 
 zakresie ochrony środowiska, 
- unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji,  
- chronić istniejącą roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w 

toku realizacji zadania, 
- zapewnić prawidłowy recykling i ewentualny odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady 

nienadające się do przeróbki winne zostać odebrane przez służby komunalne i 
zneutralizowane z zachowaniem odpowiednich przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

W wyniku przeprowadzonej odkrywki stwierdzono,  że w podłożu występują korzystne 
warunki gruntowo - wodne. Z archiwalnych materiałów geologicznych ustalono, że wody 
gruntowe występują na głębokości około 4,00 metra. Grunty występujące na terenie 
opracowania to grunty nasypowe: gruz i piaski – do głębokości 3,50 m.  
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r.  
Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu, co może prowadzić do obniżenia własności mechanicznych, a co za tym idzie do 
obniżenia nośności podłoża. 
Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m wg 
normy PN-81/B-03020. 
Z uwagi na poziom wód gruntowych nie będzie wymagane odwodnienie wykopów.  
W specjalny sposób należy zabezpieczyć tereny zielone przyległe do planowanej 
inwestycji. Wszystkie tereny przyległe do inwestycji, a zniszczone podczas prac zostaną 
odtworzone i zrekultywowane oraz zostanie zasiana na nich nowa nawierzchnia w 
postaci mieszanki traw.  
 Inwestycja: „Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu” nie 
wpływa negatywnie na środowisko w świetle zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja nie spełnia 
definicji przedsięwzięcia, o jakich mowa w ww. rozporządzeniu. 
  

9.0. UZGODNIENIA Z KONSERWATOREM  

Istniejący zakres opracowania niniejszego projektu zlokalizowany jest na terenie kompleksu Starówki 

Toruńskiej. W związku z powyższym remont nawierzchni został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu – należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych, decyzji oraz uzgodnień z powyższymi Instytucjami, które stanowią załączniki dokumentacji 
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10.0. UWAGI KOŃCOWE 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów 

oraz wymagań projektowych zawartych w dokumentacji i zaleceń instytucji uzgadniających 

dokumentację. Inwestor wyznaczy osobę do nadzoru robót, który uzyska od wykonawcy robót 

atesty i świadectwa jakości na wszystkie wbudowywane materiały użyte do budowy 

nawierzchni drogi, a także operat kolaudacyjny po zakończeniu robót wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą. Prowadzone roboty drogowe, należy oznakować według projektu organizacji 

ruchu na czas ich trwania sporządzonego przez wykonawcę robót, zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo pracownikom realizującym budowę drogi oraz osobom postronnym. Obsługa 

geodezyjna leży w całości po stronie wykonawcy robót. Wyznaczenie w terenie osi drogi oraz 

pozostałe roboty związane z pomiarem kontrolnym i powykonawczym, należy zlecić 

uprawnionym do tego jednostkom służby geodezyjnej. Wszystkie roboty związane z budową 

drogi należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych zawartymi w Specyfikacjach Technicznych oraz wytycznymi 

instytucji uzgadniających dokumentacje projektową. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

                                                                                     Opis opracował: 

                                                              Marian Pluta 
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11.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 

 

11.1. Dane ewidencyjne 

• Obiekt: Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu  

• Adres: 87-100 Toruń, zbieg ul. Dominikańska/ ul. Zaułek Prasowy dz. nr 110/4 i 110/1 

obręb 0015 jedn. ewid. 046301_1 Toruń  

• Inwestor: URBITOR Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 105/107, 87-100 Toruń   

• Stadium opracowania: Informacja BIOZ 

11.2. Podstawa prawna opracowania 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156,, 

poz. 1118), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 

401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz. 

884), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126), 

• Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem. 

11.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (rozdział 3, art. 

20.1, pkt 1b) jest informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą wykonawca robót uwzględni 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 



         MAJ-BUD 
www.maj-bud.pl   e-mail: majbud@vp.pl   tel. 509-765-084 

 

11.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z realizacją projektowanych 

nawierzchni drogowych 

• Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, 

• Istniejąca nawierzchnia. 

 

11.5. Zakres robót drogowych oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy 

parkingów 

• Geodezyjne wytyczenie projektowanych elementów zagospodarowania drogowego, 

• Roboty ziemne,  

• Ustawienie krawężników, 

• Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej, 

• Po zakończeniu realizacji robót należy zlikwidować plac budowy, porządkując 

wykorzystane czasowo tereny oraz wykonać inwentaryzację powykonawczą 

zrealizowanego obiektu. 

 

11.6. Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi w zakresie 

zdrowia – przeciwdziałanie zagrożeniom. 

Roboty ziemne 

Należy przestrzegać ustaleń realizacyjnych projektu budowlanego – wykonawczego tak w 

zakresie technologii wykonania robót, jak i przyjętego sprzętu mechanicznego. W celu 

przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i zdrowia należy przestrzegać poniższych 

zasad w trakcie realizacji robót ziemnych: 

• Wykopy wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym, 

• Nadmiar gruntu wywieźć poza plac budowy, 

• Zasypki wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym, 

• Do przewozu mas ziemnych stosować samochody samowyładowcze, 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, 

• Przy pracach koparką nie dopuszczać do tworzenia się nawisów, a sprzęt powinien 

być ustawiony w odległości min. 0,6 m poza klinem odłamu gruntu, 

• Wyładowywanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokości nie większej niż 0,5 

m, 
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• Nie składować urobku materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu 

lub w granicach klina odłamu gruntu – jeśli ściany wykopu nie są umocnione, 

• Zachować projektowane spadki terenu umożliwiające odpływ wód opadowych w 

kierunku od wykopu, 

• Należy likwidować naruszoną strukturę gruntu skarp. 

Roboty ziemne należy również prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od 

istniejących urządzeń podziemnych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z aktualnymi 

Polskimi Normami, a w szczególności zgodnie z PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych należy udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego z 

zakresu BHP – wykonywanie robót ziemnych. 

Składowanie materiałów 

Składowiska materiałów winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością 

zsunięcia. Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy linii energetycznych i 

telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo – jest zabronione. Przy składowaniu 

materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m od ogrodzeń o zabudowań, 

5,0 m od stałego stanowiska pracy. Pomiędzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi 

elementami pozostawić przejścia o szerokości min. 1,0 m oraz przejazdy dla środków 

transportowych. Materiały składować w miejscach wyrównanych i na płaszczyznach 

poziomych. Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz 

ziemi – przemieszczenie ich nad pracującymi oraz nad kabiną kierowcy – jest zabronione. Na 

czas wykonywania tychże czynności kierowca zobowiązany jest opuścić kabinę. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót związanych ze składowaniem materiałów pracownikom 

należy udzielić instruktażu BHP. Również zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk 

materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń – bezpośrednio nad liniami 

napowietrznymi n/n lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 2,0 m od linii N/N, 

5,0 m od linii W/N do 15 kV, 10,0 m od linii W/N do 30 kV, 15,0 m od linii W/N powyżej 30 kV. 

 

11.7. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania 

Przed przystąpienie do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników w 

zakresie BHP oraz na temat występujących przy realizacji technologii robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zasady postępowania na wypadek 
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zagrożeń powinny być określone w trakcie przeszkolenia wśród wszystkich zatrudnionych z 

wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów przez pracowników. Jednocześnie 

należy przeszkolić każdego pracownika na jego stanowisku pracy. Powyższe działania 

koordynuje kierownik budowy. Należy poinformować pracowników o konieczności stosowania 

indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń takiej jak kaski, odzież 

ochronna, obuwie i inne niezbędne do wykonywania danej kategorii robót. Jednocześnie 

powinien być stosowany przez kierownictwo budowy ciągły nadzór nad poszczególnymi 

kategoriami robót. Roboty budowlane w kategorii robót drogowych oparte są na prostych 

rozwiązaniach technicznych powszechnie znanych i stosowanych. Nie mniej miejsce ich 

prowadzenia należy zabezpieczyć od dostępu osób trzecich poprzez wygrodzenie barierami 

drogowymi koloru biało-czerwonego lub taśmami w tym samym kolorze, równolegle stosując 

oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie ze sporządzonym przez 

wykonawcę robót projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Ze względu na 

uwarunkowania terenowe oraz zakres robót objętych projektem nie przewiduje się 

występowania szczególnych zagrożeń związanych z ich realizacją. 

 

11.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktażu ogólnego udziela inspektor BHP zapoznając jednocześnie pracowników z oceną 

ryzyka zawodowego. Instruktaż stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z 

odpowiednią adnotacją w książce BHP. Dokumentacja budowy winna znajdować się u 

kierownika budowy – w tym także instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczególnych zawodów. 

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdują się także przy sprzęcie mechanicznym. Przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież ochronną i roboczą – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – oraz w sprzęt ochrony osobistej zależnej od rodzaju 

wykonywanej pracy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz 

instrukcje określające sposób jego użytkowania i przechowywania. Pracownicy powinni 

posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy. W pomieszczeniach kierownika 

budowy należy urządzić punkt pomocy medycznej. 

Punkt pomocy medycznej powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt  medyczny, leki, 

środki opatrunkowe itp. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. Obsługą punktu medycznego winni zająć się pracownicy przeszkoleni do 

udzielania pomocy medycznej. Ich dane winny być umieszczone na tablicy informacyjnej. W 

stosunku do zakresu objętego niniejszym projektem, nie przewiduje się stosowania 
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specjalnych wymagań, innych od tych, które zawarte są w aktualnie obowiązujących 

instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Dlatego instruktaż pracowników powinien być 

prowadzony stosowanie do przepisów dotyczących realizacji robót – zakres drogowy. Prace 

wykonywane z udziałem maszyn i urządzeń należy wykonywać z zachowaniem instrukcji pracy 

dla poszczególnych kategorii maszyn oraz przepisami ogólnymi w tym zakresie. Pracownicy 

obsługujący maszyny powinni wylegitymować się posiadaniem ważnych terminowo 

przeszkoleń z zakresu obsługi i uprawnień do ich obsługi. 

 

11.9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, tym samym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

Wszelkie środki zapobiegające mogącym wystąpić niebezpieczeństwom podczas prowadzenia 

robót drogowych muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje 

się stosowania odstępstw od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych 

wymagań nie objętych tymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien 

przygotować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych oraz tablicę ogłoszeń z 

informacją o przepisach BHP na budowie. Przy wykonywaniu robót należy stosować przepisy 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 

r., poz. 401). Nadzór nad dokumentacją projektową, dokumentacją szkoleń i instruktażu 

pracowników oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych sprawuje kierownik budowy. Musi być ona udostępniania do wglądu Inspektorowi 

Nadzoru, projektantowi oraz przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności 

kontrolnych na budowie. 

 

Opracował: 

                                                              Marian Pluta 







 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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1.0.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 

 

1.1. Dane ewidencyjne 

 Obiekt: Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu  

 Adres: 87-100 Toruń, zbieg ul. Dominikańska/ ul. Zaułek Prasowy dz. nr 110/4 i 110/1 

obręb 0015 jedn. ewid. 046301_1 Toruń  

 Inwestor: URBITOR Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 105/107, 87-100 Toruń   

 Stadium opracowania: Informacja BIOZ 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156,, 

poz. 1118), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 

401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz. 

884), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126), 

 Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem. 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (rozdział 3, art. 

20.1, pkt 1b) jest informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą wykonawca robót uwzględni 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z realizacją projektowanych 

nawierzchni drogowych 

 Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, 

 Istniejąca nawierzchnia. 

 

1.5. Zakres robót drogowych oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy 

parkingów 

 Geodezyjne wytyczenie projektowanych elementów zagospodarowania drogowego, 

 Roboty ziemne,  

 Ustawienie krawężników, 

 Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej, 

 Po zakończeniu realizacji robót należy zlikwidować plac budowy, porządkując 

wykorzystane czasowo tereny oraz wykonać inwentaryzację powykonawczą 

zrealizowanego obiektu. 

 

1.6. Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi w zakresie 

zdrowia – przeciwdziałanie zagrożeniom. 

Roboty ziemne 

Należy przestrzegać ustaleń realizacyjnych projektu budowlanego – wykonawczego tak w 

zakresie technologii wykonania robót, jak i przyjętego sprzętu mechanicznego. W celu 

przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i zdrowia należy przestrzegać poniższych 

zasad w trakcie realizacji robót ziemnych: 

 Wykopy wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym, 

 Nadmiar gruntu wywieźć poza plac budowy, 

 Zasypki wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym, 

 Do przewozu mas ziemnych stosować samochody samowyładowcze, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, 

 Przy pracach koparką nie dopuszczać do tworzenia się nawisów, a sprzęt powinien 

być ustawiony w odległości min. 0,6 m poza klinem odłamu gruntu, 

 Wyładowywanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokości nie większej niż 0,5 

m, 
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 Nie składować urobku materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu 

lub w granicach klina odłamu gruntu – jeśli ściany wykopu nie są umocnione, 

 Zachować projektowane spadki terenu umożliwiające odpływ wód opadowych w 

kierunku od wykopu, 

 Należy likwidować naruszoną strukturę gruntu skarp. 

Roboty ziemne należy również prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od 

istniejących urządzeń podziemnych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z aktualnymi 

Polskimi Normami, a w szczególności zgodnie z PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych należy udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego z 

zakresu BHP – wykonywanie robót ziemnych. 

Składowanie materiałów 

Składowiska materiałów winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością 

zsunięcia. Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy linii energetycznych i 

telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo – jest zabronione. Przy składowaniu 

materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m od ogrodzeń o zabudowań, 

5,0 m od stałego stanowiska pracy. Pomiędzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi 

elementami pozostawić przejścia o szerokości min. 1,0 m oraz przejazdy dla środków 

transportowych. Materiały składować w miejscach wyrównanych i na płaszczyznach 

poziomych. Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz 

ziemi – przemieszczenie ich nad pracującymi oraz nad kabiną kierowcy – jest zabronione. Na 

czas wykonywania tychże czynności kierowca zobowiązany jest opuścić kabinę. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót związanych ze składowaniem materiałów pracownikom 

należy udzielić instruktażu BHP. Również zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk 

materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń – bezpośrednio nad liniami 

napowietrznymi n/n lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 2,0 m od linii N/N, 

5,0 m od linii W/N do 15 kV, 10,0 m od linii W/N do 30 kV, 15,0 m od linii W/N powyżej 30 kV. 

 

1.7. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania 

Przed przystąpienie do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników w 

zakresie BHP oraz na temat występujących przy realizacji technologii robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zasady postępowania na wypadek 



         MAJ-BUD 
www.maj-bud.pl   e-mail: majbud@vp.pl   tel. 509-765-084 

zagrożeń powinny być określone w trakcie przeszkolenia wśród wszystkich zatrudnionych z 

wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów przez pracowników. Jednocześnie 

należy przeszkolić każdego pracownika na jego stanowisku pracy. Powyższe działania 

koordynuje kierownik budowy. Należy poinformować pracowników o konieczności stosowania 

indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń takiej jak kaski, odzież 

ochronna, obuwie i inne niezbędne do wykonywania danej kategorii robót. Jednocześnie 

powinien być stosowany przez kierownictwo budowy ciągły nadzór nad poszczególnymi 

kategoriami robót. Roboty budowlane w kategorii robót drogowych oparte są na prostych 

rozwiązaniach technicznych powszechnie znanych i stosowanych. Nie mniej miejsce ich 

prowadzenia należy zabezpieczyć od dostępu osób trzecich poprzez wygrodzenie barierami 

drogowymi koloru biało-czerwonego lub taśmami w tym samym kolorze, równolegle stosując 

oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie ze sporządzonym przez 

wykonawcę robót projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Ze względu na 

uwarunkowania terenowe oraz zakres robót objętych projektem nie przewiduje się 

występowania szczególnych zagrożeń związanych z ich realizacją. 

 

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktażu ogólnego udziela inspektor BHP zapoznając jednocześnie pracowników z oceną 

ryzyka zawodowego. Instruktaż stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z 

odpowiednią adnotacją w książce BHP. Dokumentacja budowy winna znajdować się u 

kierownika budowy – w tym także instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczególnych zawodów. 

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdują się także przy sprzęcie mechanicznym. Przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież ochronną i roboczą – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – oraz w sprzęt ochrony osobistej zależnej od rodzaju 

wykonywanej pracy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz 

instrukcje określające sposób jego użytkowania i przechowywania. Pracownicy powinni 

posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy. W pomieszczeniach kierownika 

budowy należy urządzić punkt pomocy medycznej. 

Punkt pomocy medycznej powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt  medyczny, leki, 

środki opatrunkowe itp. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. Obsługą punktu medycznego winni zająć się pracownicy przeszkoleni do 

udzielania pomocy medycznej. Ich dane winny być umieszczone na tablicy informacyjnej. W 

stosunku do zakresu objętego niniejszym projektem, nie przewiduje się stosowania 
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specjalnych wymagań, innych od tych, które zawarte są w aktualnie obowiązujących 

instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Dlatego instruktaż pracowników powinien być 

prowadzony stosowanie do przepisów dotyczących realizacji robót – zakres drogowy. Prace 

wykonywane z udziałem maszyn i urządzeń należy wykonywać z zachowaniem instrukcji pracy 

dla poszczególnych kategorii maszyn oraz przepisami ogólnymi w tym zakresie. Pracownicy 

obsługujący maszyny powinni wylegitymować się posiadaniem ważnych terminowo 

przeszkoleń z zakresu obsługi i uprawnień do ich obsługi. 

 

1.9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, tym samym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

Wszelkie środki zapobiegające mogącym wystąpić niebezpieczeństwom podczas prowadzenia 

robót drogowych muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje 

się stosowania odstępstw od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych 

wymagań nie objętych tymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien 

przygotować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych oraz tablicę ogłoszeń z 

informacją o przepisach BHP na budowie. Przy wykonywaniu robót należy stosować przepisy 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 

r., poz. 401). Nadzór nad dokumentacją projektową, dokumentacją szkoleń i instruktażu 

pracowników oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych sprawuje kierownik budowy. Musi być ona udostępniania do wglądu Inspektorowi 

Nadzoru, projektantowi oraz przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności 

kontrolnych na budowie. 

 

Opracował: 

                                                              Marian Pluta 
























































