AG 261 - 3/22

zalacznik nr 2 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia — zestawienie wymaganych parametrow

techniczno - uzytkowych

Lp.

Opis parametrow wymaganych
Ambulans A2

Parametr oferowany
(wpisa¢ ,,TAK” jesli oferowany
artykut spelnia wymagania
Zamawiajacego /
Niewypehienie tabeli,
niespetnienie ktoregokolwiek z
parametréw lub udzielenie
odpowiedzi ,,NIE” spowoduje
odrzucenie oferty.)

Charakterystyka ogélna:

ambulans drogowy transportowy, pojazd uprzywilejowany, z homologacja na ambulans
drogowy co najmniej typu A2 wykonany zgodnie z normg PN EN 1789 oraz
wymaganiami Zamawiajacego. Ambulans drogowy wraz z wyposazeniem musi
spetniaé¢ warunki okreslone w przepisach dotyczacych warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia oraz wymagania okreslone w
normie PN EN 1789 i PN EN 1865 - w zakresie objgtym przedmiotem zaméwienia

dopuszczalna masa catkowita do 3,5 t

fabrycznie nowy

rok produkcji samochodu bazowego 2021 lub 2022

R4l Bl adl 0

samochod bazowy z homologacja osobowa

pojazd przystosowany do przewozu 5 0s6b razem z kierowca w tym :

- 2 miejsca siedzace w kabinie kierowcy

- 3 miejsca w przedziale medycznym:

* 1 fotel do siedzenia obrotowy ,mocowany na state do konstrukcji ambulansu,
sktadany - wyposazony w bezwtadno$ciowe pasy bezpieczenstwa

* 1 fotel sktadany tylem do kabiny kierowcy

* 1 miejsce na noszach — pozycja lezaca

Nadwozie:

7.

typu furgon, czesciowo przeszklony, kabina kierowcy 2 miejscowa - zabudowa stalowa

drzwi tylne dwuskrzydtowe, obejmujace calg $ciang tylng, z oknami, otwierajace si¢
pod katem 180 stopni — wyposazone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady potozenia
skrzydet, zamontowane $wiatta awaryjne i pozycyjne dziatajace automatycznie po
otwarciu drzwi

drzwi boczne do przedzialu medycznego prawe przesuwane do tylu z oknem
otwieranym

10.

stopien drzwi tylnych wykonany w konstrukcji zderzaka, stopien pod drzwiami
bocznymi mechanicznie wysuwany

11.

kolor nadwozia/lakier biaty zgodny z obowigzujaca normg dla ambulanséw

Urzadzenia bezpieczenstwa:

12. |hamulce przednie tarczowe

13. |hamulce tylne tarczowe
system ABS (zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania), system ARS
(system zapobiegajacy poslizgowi kot przy ruszaniu), system ESP— Elektroniczny

14. uktad stabilizacji toru jazdy, system MSR (system zapobiegajacy poslizgowi kot
podczas hamowania silnikiem), system wspomagania ruszania pod gore

15. |tylne czujniki parkowania

16. |poduszki powietrzne w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasazera wg norm

17. |pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych wg norm

18, fabryczny uktad blokady zaptonu - immobiliser oraz minimum dwa komplety
kluczykow z pilotem do pojazdu

19. |apteczka pierwszej pomocy

20. |gasnica samochodowa - 1 szt. zamocowana w kabinie kierowcy
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21. |trdjkat ostrzegawczy
22. |linka holownicza
23. |2 kamizelki ostrzegawcze
24 przyrzad do wybijania szyb (2 szt.), 1 szt. zamocowany w kabinie kierowcy, 1 szt.
" |zamocowany w przedziale medycznym
25 noze (2 szt.) do przecinania pas6w bezpieczenstwa - 1 szt. zamocowany w kabinie
" |kierowcy, 1 szt. zamocowany w przedziale medycznym
Funkcjonalno$é:
26. |kierownica regulowana, co najmniej w zakresie dhugosci kolumny
27. |fotel kierowcy regulowany w zakresie odlegtosci od kota kierownicy
28. |centralny zamek na pilota — zamykanie wszystkich drzwi
29. |autoalarm na pilota
30. [radioodtwarzacz w kabinie kierowcy
31. [elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
32. [elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
33. [$wiatla przeciwmgielne przednie
34 nawigacja satelitarna zabudowana fabrycznie z ekranem kolorowym z
" |oprogramowaniem bezterminowym z mapa Polski
35. |komplet dywanikow gumowych dla kierowcy i pasazera
36. [podnosnik samochodowy reczny
37. |zestaw kluczy i wkretakow do obstugi samochodu + klucz do kot
klimatyzacja automatyczna
* kabiny kierowcy - sterowanie uktadem w kabinie kierowcy za pomoca fabrycznych
38. [przetacznikow
* przedzialu medycznego - sterowanie uktadem z panelu sterowniczego umieszczonego
w przedziale medycznym
39. |ogrzewanie kabiny kierowcy — fabryczne
40 podstawowe ogrzewanie przedziatu medycznego z fabrycznej instalacji grzewczej
" |pojazdu
dodatkowe ogrzewanie przedziatu medycznego z tacza zewnetrznej instalacji 230V
41. |poprzez dostarczony kabel — maty grzejnik elektryczny o mocy ok. 2000W z
termowentylatorem
dodatkowe niezalezne ogrzewanie postojowe przedziatu medycznego zasilane z uktadu
42. |paliwowego pojazdu z regulatorem temperatury i sterowaniem na zintegrowanym
panelu sterowania w przedziale medycznym lub kabinie kierowcy
43 mechaniczna wentylacja nawiew/wywiew o wydajnosci wymaganej przez normy dla
" |ambulansow drogowych transportowych .
Silnik:
44, |wysokoprezny
45. |moc silnika minimum 145 KM
46. |moment obrotowy min. 320 NM
47. |rodzaj paliwa: olej napedowy

Uklad napedowy i jezdny:

48. |naped na kotla przednie lub na wszystkie kota

49. |skrzynia biegdbw manualna, minimum 5 biegdw w przod i bieg wsteczny

50. [|ukfad kierowniczy ze wspomaganiem
4 kota + pelnowymiarowe kolo zapasowe tj. komplet opon tzw. letnich na felgach
stalowych ,oraz komplet opon tzw. zimowych na felgach stalowych w obu

51 przypadkach o parametrach wskazanych w dokumentacji homologacji i zalecanych

przez producenta pojazdu - przeznaczone dla pojazdoéw cigzarowych,
wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogg by¢ wyprodukowane wczesniej
niz 180 dni od daty odbioru
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Instalacja elektryczna:

52.

Wymagania minimalne :

- fadowanie akumulatora (dotadowywanie): z alternatora w czasie pracy silnika, na
postoju z uktadu automatycznej tadowarki zasilanej z zewnetrznego zrodta 230V,

- zasilanie zewngtrzne 230 V z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym oraz
zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podtagczonym zasilaniu
zewnetrznym,

- gniazda 230 V w przedziale medycznym zasilane z zewnetrznego zrodta, co najmnie;j
1 szt.,

- min. 2 gniazda zasilajace 12V w przedziale medycznym, do podiaczenia urzadzen
medycznych,

- przewdd zasilania zewnetrznego 230V dlugosci co najmniej 8 m ,

- gniazdo zewngtrzne specjalne do podlaczenia przewodu zewnetrznego zasilania
230V

- grzejnik elektryczny z termowentylatorem o mocy min. 2000W, przystosowany do
pracy w ambulansach o matych gabarytach umieszczony w zabudowie przedziatu
medycznego

- obwody elektryczne zasilania urzadzen przedziatu medycznego oddzielone od
instalacji fabrycznej pojazdu, z oddzielnymi zabezpieczeniami i widocznym opisem,
prowadzone w ostonach lub kanatach technologicznych w sposob uniemozliwiajacy
ich przypadkowe uszkodzenie oraz nie powodujacy utrudnien w obstudze ambulansu
- energooszczedne oswietlenie przedzialu medycznego o natgzeniu wg norm
przewidzianych, zapewniajace prawidtowa prace personelu medycznego, zrodta
$wiatta rozproszonego umieszczone w suficie przedzialu, o§wietlenie punktowe
halogenowe nad noszami w czesci wezglowia noszy, umieszczone z tyhu pojazdu
Swiatta o§wietlenia zewngtrznego szt. 2 mocowane na wysokosci linii dachu pojazdu

Wymia

ry:

53.

dhugos$¢ catkowita przedziatu medycznego min. 270 cm

54.

szerokos$¢ catkowita przedziatu medycznego min. 150cm

55.

wysoko$¢ wewnatrz zabudowanego przedziatu medycznego min. 185cm

Warun

ki klimatyczne uzytkowania pojazdu:

56.

Pelna sprawnos¢ pojazdu w zakresie temperatury powietrza od + 45 do - 30 stopni
celsjusza

Wymogi:

57.

pojazd z wyposazeniem powinien spetnia¢ wszelkie warunki, kryteria, normy,
homologacje okreslone i wymagane dla pojazdu specjalnego, karetki transportowe; -
ambulansu drogowego, gotowej do uzycia jako pojazd uprzywilejowany w ruchu
drogowym — m.in. okre$lonych w normie PN-EN 1789

58.

caly sprzet medyczny bedacy na wyposazeniu karetki winien by¢ dopuszczony do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wyrobéw medycznych
(wymagana deklaracja zgodno$ci CE, wpis, zgloszenie lub powiadomienie do rejestru
wyrobéw medycznych)

59.

w zakresie emisji spalin pojazd powinien spelnia¢ wymagania, co najmniej normy
EURO 6

60.

zamawiany ambulans drogowy powinien by¢ dostarczony gotowy do dopuszczenia w
ruchu drogowym oraz do rejestracji i bezposredniego uzytku. Wraz z ambulansem
Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty wymagane do tego celu

61.

przed dostarczeniem Zamawiajacemu ambulans powinien mie¢ wykonany tzw.
przeglad zerowy obejmujacy wszystkie elementy i urzadzenia pojazdu i potwierdzajacy
pelna ich sprawnos¢

62.

uktady i zbiorniki pojazdu musza by¢ napelnione (pelny zbiornik paliwa) w sposob
umozliwiajacy jego bezposrednia eksploatacj¢ po przekazaniu Zamawiajagcemu

63.

dostawa pojazdu na lawecie
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64.

wraz z pojazdem Zmawiajacy wymaga przekazania:

— karta pojazdu (jezeli byta wydana), aktualne $wiadectwo homologacji na pojazd
bazowy i na pojazd skompletowany — ambulans,

- ksigzka gwarancyjna

- ksigzka przegladow serwisowych

- instrukcja obstugi w j. polskim

- szczegOtowy wykaz wyposazenia pojazdu

- szczegOtowy wykaz wyposazenia medycznego

- dokumenty dopuszczajace pojazd do ruchu na terenie Polski

- wszystkie dokumenty niezbedne do pierwszej rejestracji pojazdu z uwzglednieniem
ilosci miejsc dla 0sdb, wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami

- komplet kluczykéw oraz sterownikow (pilotow) systemow zabezpieczenia pojazdu
- ksigzki gwarancyjne, certyfikaty oraz instrukcje obstugi w j.polskim na wszystkie
urzadzenia wyposazenia medycznego

- schematy elektryczne i montazowe (dodatkowych instalacji ambulansu,
rozmieszczenia przekaznikow i bezpiecznikéw chronigcych instalacje elektryczne
ambulansu)

- dokumenty informujace o lokalizacjach trzech najblizszych od siedziby
Zamawiajacego serwisow gwarancyjnych i pogwarancyjnych ambulansu

Wyposazenie przedzialu medycznego:

podloga, wzmocniona, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, szczelna z pokryciem bokow
konstrukcji przedziatu medycznego, zapewniajaca odptyw plyndw z wnetrza pojazdu,

64. spetniajaca wszelkie wymagane normy w zakresie transportu sanitarnego
zabudowa przedzialu medycznego, obudowa $cianek bocznych ew. potki, szafki itp. -
65. [wykonane z niepalnego materiatu, fatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych
krawedzi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami
66. |okna przedzialu medycznego zaciemnione do 2/3 wysokosci
67. |uchwyty do trzymania si¢, dla zalogi karetki
68. |uchwyty ulatwiajace wsiadanie i wysiadanie z karetki
69. |izolacja dzwigkowo-termiczna przedzialu medycznego
70. |mocowanie dla deski ortopedycznej
oswietlenie przedzialu medycznego:
71. |- min. 4 pkt. ze §wiattem rozproszonym,
- o$wietlenie na noszami min. 1 pkt.
72. |fotele w przedziale medycznym pokryte tapicerka tatwo zmywalng
zintegrowany panel sterujacy w przedziale medycznym min.:
-o$wietleniem przedzialu medycznego
7. -systemem wentylacji przedzialu medycznego
-systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziatu medycznego z wyswietlaczem
temperatury w przedziale medycznym oraz temp. na zewnatrz pojazdu
- systemem ogrzewania postojowego
instalacja tlenowa — centralna instalacja tlenowa z 1 punktem poboru typu AGA —
gniazdo o budowie monoblokowej panelowej, 1 szt. butla tlenowa 10 1 z reduktorem
(konstrukcja reduktora umozliwiajaca montaz i demontaz reduktora bez koniecznosci
uzywania narzg¢dzi tzw. szybkoztgcze), butla umieszczona w schowku (wnece)
74.

reduktor tlenowy butli z manometrem, przeptywomierz o maksymalnym przeptywie, co
najmniej 151/min z zaworem regulacyjnym, wyposazony w nawilzacz, wskazniki
kontrolne instalacji umieszczone w widocznym miejscu umozliwiajacym
monitorowanie parametrow
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Oznakowanie pojazdu:

pojazd powinien by¢ wyposazony w system $wietlny i dzwigkowy umozliwiajacy

75. |uzywanie go jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami
76. |belka swietlna zamontowana w przedniej czgsci dachu
77. [niebieska lampa LED w tylnej czgsci dachu lub belka $wietlna
78. |[sygnalizacja dzwigkowa modulowana
79 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
" |umieszczone z przodu pojazdu, na wysokosci pasa przedniego
wokot pojazdu pasy odblaskowe wykonane z folii odblaskowej w kolorze niebieskim i
80. czerwonym, wymagane dla ambulansow transportowych
31 z przodu pojazdu napis lustrzany AMBULANS, z tytlu pojazdu napis AMBULANS —
" |wielkos¢ kroj i kolorystyka liter zgodna z norma
na nieoszklonych bokach karoserii karetki nalezy umiesci¢ po obu stronach logo
szpitala i napis wykonany z liter naklejanych o tresci: Szpital dla Nerowowo i
8 Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim. Kroj, kolor i wielko$¢

liter i symboli nalezy odwzorowa¢ wg napisow umieszczonych na karetkach Szpitala w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Logo w formacie do sktadu dostarczy Zamawiajacy

Wyposazenie w sprzet medyczny:

83.

nosze glowne z transporterem zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 dla
ambulanséw transportowych

- W zestawie nosze i transporter , wersja podstawowa transportowa, obcigzenie
dopuszczalne noszy nie mniej niz 230 kg

- podwozie transportera automatycznie sktadane, skokowa regulacja wysokosci, co
najmniej w 3 poziomach,

- waga zamawianych noszy do 23 kg

- komplet paséw zabezpieczajacych-stabilizujacych pacjenta wedtug norm
przewidzianych

- kotka jezdne gtowne wyposazone w opony umozliwiajace toczenie noszy na
nieréwnych powierzchniach i amortyzacje wstrzasow,

- hamulce na przynajmniej 2 kotkach jezdnych, kotka skretne 360 z mozliwoscia
blokady na wprost

- obcigzenie dopuszczalne transportera powyzej 253 kg

- waga noszy z transporterem nie wiecej niz 55 kg

- automatyczne sktadanie i rozktadanie podwozia transportera podczas wjazdu i
wyjazdu z karetki

- mocowanie noszy do podtoza przedziatu medycznego zgodne z obowiazujacymi w
tym zakresie normami i homologacja dla ambulansu transportowego, co najmniej typu
A2 z systemem zapewniajacym automatyczne bezpieczne zapigcie po ich
wprowadzeniu do ambulansu

- zmywalny materac noszy z materiatu przystosowanego do uzycia srodkow
dezynfekujacych

84.

przenosny zestaw tlenowy z mozliwo$cig uzycia poza ambulansem: butla aluminiowa
o0 pojemnosci 4001 , reduktor tlenowy z przeptywomierzem o przeptywie regulowanym
w zakresie 0-251/min. taczenia na szybkoztacza AGA

85.

krzesetko kardiologiczne:

- na 4 kotkach

- no$nos$¢ min. 159 kg

- mocowane na tylnych drzwiach pojazdu

- teleskopowo wysuwane przednie uchwyty z regulacja wysokos$ci na 2 poziomach
- sktadane tylne raczki

- blokada zabezpieczajaca przed przypadkowym zlozeniem

- waga krzesta: max 10 kg

Strona51z5



