E]E Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
\/ al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zbiornikéw w Nadle$nictwie Limanowa w le$nictwie Skalne
ADRES INWESTYCJI : gmina Dobra, miejscowo$¢ Pétrzeczki, dziatka ew. 2333
INWESTOR : PGL LP Nadle$nictwo Limanowa

ADRES INWESTORA  : ul.Kopernika 3, 34-600 Limanowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA :01.04.2021

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....ccccooviiiiiiiiiiiiiiceccn, 60.00 %R, S

ZYSK [Z] oot 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ettt 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje zakres robét budowlanych zwigzanych z budowa podwdjnego zbiornika retencjonujgcego wody opadowe w
les$nictwie Skalne na dziatce o nr ewidencyjnym 2333.

Projektowany obiekt ma za zadanie spowolni¢ sptyw wod opadowych w obszarach gorskiej zlewni. W trakcie dtugotrwatych opadéw i
wiosennych roztopéw przyczyni sie do poprawy retencjonowania wody w $cittce i glebie le$nej. Naturalny charakter srodowiskowy zbior-
nika bedzie miat znaczacy wptyw na wzrost bioréznorodnosci w ich bezposrednim otoczeniu. Zbiornik bedzie dogodnym miejscem byto-
wania i rozrodu ptazéw, ptakéw jak i wodopojem dla dzikiej zwierzyny.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie jednego (podwojnego) zbiornika w le$nictwie Skalne na terenie gminy Dobra.

Obiekt wymaga wykonania:

- rob6t przygotowawczych (karczowanie pniakéw, wywizienie karpiny, oczyszczenie z niskiej roslinnosci) oraz pomiarowych,

- grobli ziemnych z gruntu spoistego wraz z kamiennymi przelewami gérnymi, doszczelnione matami bentonitowymi i wzmocnione drew-
nianym rdzeniem,

- czesciowego doszczelnienia dna zbiornika matami bentonitowymi,

- wykonanie przepustu HDPE lub PP wraz z zabudowg kaszycowsa $cian czotowych,

- rozplantowanie humusu z odktadu z obsianiem nasionami traw.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Szymon R



| Skalne przedmiar 2333.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ZBIORNIK W LE SNICTWIE SKALNE - dz.ew. 2333
1.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1| kalkulacja in- [STWIORB-01.01 - Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem mapy powyko- szt
d.1.|dywidualna |nawczej
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 STWIORB-01.03 - Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 2-01 STWIORB-01.03 - Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.1.|0110-02
1
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 2-01 STWIORB-01.03 - Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i pod- |ha
d.1.|0108-05 szycia
1
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
5/KNR 2-01 STWIORB-01.03 - Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp
d.1.|0110-05 km wywozu
1 Krotnos¢ = 2
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR 2-01 STWIORB-01.03 - Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1./0111-02 (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
1.2 Roboty ziemne, konstrukcja grobli
7|KNR 2-01 STWIORB-01.04 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1./0218-02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - usuniecie warstwy humusu gr. ok.
2 30cm
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
8/KNR 2-01 STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lIl - usuniecie gruntu z dna
2 zbiornika pod utozenie maty bentonitowej
530 m3 530.000
RAZEM 530.000
9|/KNR 0-32 STWIORB-02.04 - I1zolowanie fundamentéw mata bentonitowg - ptyty funda- |m2
d.1.|0620-01 mentowe - utozenie maty bentonitowej uszczelniajgcej czesciowo dno zbiorni-
2|analogia ka i groble ziemna
1160 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
10|KNR 2-01 STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - zasypanie maty bentoni-
2 towej gruntem z odktadu
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
11/KNR 2-11 STWIORB-03.02 - Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakow - rdzen |m3
d.1.|0301-06 drewniany grobli
2
8+3.5+6+2.5 m3 20.000
RAZEM 20.000
12 |kalkulacja in- |STWIORB-02.03 - Dostarczenie gruntu spoistego na groble w miejsce wbudo- |m3
d.1.|dywidualna |wania
2
650-(530-90) m3 210.000
RAZEM 210.000
13/KNR 2-01 STWIORB-02.03 - Formow.i zageszcz.nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 |m3
d.1.|0408-02 m - grunt z odktadu - przy uzyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat.gr.IlI-IV
2
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
14/KNR 2-01 STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llIl - roboty ziemne przy wyko-
2 nywaniu grobli
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
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| Skalne przedmiar 2333.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 STWIORB-02.03 - Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|0236-02 spoiste kat. IlI-1V
2
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
16| KNR 2-01 STWIORB-06.02 - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ |m3
d.1.|0307-01 50 m (kat.gr.I-1l) Grunt uprzednio odspojony - humus z odktadu
2|z.s2.2.2
307-05
analogia
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
17 kalkulacja in- |STWIORB-06.02 - Rozplantowanie reczne humusu w poblizu zbiornika wraz z |m3
d.1./dywidualna |obsianiem nasionami traw i nasadzeniami tojesci rozestanej - warstwa rozplan-
2 towanego gruntu ok. gr 20-25cm
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
1.3 Przelewy gérne z ramkami wypadowymi
18/KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5¢cm  |m2
d.1.|0403-05
3
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
19/KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, m2
d.1.|0404-02 $redniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- wykonanie
3 obrukowania przelewu gérnego
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
20|KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 20 cm |m2
d.1.|0412-02
3
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
21|KNR 2-11 STWIORB-03.02 - Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakéw - ramka |m3
d.1.|0301-06 z okorowanych zerdzi ér. 15cm
3
3*0.11 m3 0.330
RAZEM 0.330
22|Kalkulacja in-| STWIORB-06.03 - Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przepustuiw |m3
d.1.|dywidualna |dnie studni wpadowe;j
3
3*(0.8*0.6) m3 1.440
RAZEM 1.440
1.4 Wykonanie przepustu pod koron g drogi le $nej z elementami umochienia
23|KNR 2-01 STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
4
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
24/KNR 2-01 STWIORB-02.00 - 02.02 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
4 na odlegtos¢ do 1 km
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
25|KNR 2-18 STWIORB-03.01 - Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm |m2
d.1.|0501-03 - fundament pod rury z HDPE lub PP
4
1.5*18 m?2 27.000
RAZEM 27.000
26|KNR 2-01 STWIORB-03.01 - Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3
d.1.|0236-03 -1
4
27*0.2 m3 5.400
RAZEM 5.400
27|kalkulacja in- | STWIORB-03.01 - Utozenie przepustu z rur HDPE lub PP SN8 o $rednicy 800 |m
d.1l.|dywidualna |mm
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 2-11 STWIORB-03.02 - Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - m3
d.1./0301-08 $ciany czotowe kaszycowe
4
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
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| Skalne przedmiar 2333.KST

OBMIAR
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29|kalkulacja in- |STWIORB-03.01 - Wykonanie zasypki inzynierskiej przepustu z HDPE z po- |m3
d.1.|dywidualna |sp6iki, z zageszczeniem warstwami po 30cm do 1d=0,98 wg Proctora
4
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
30|KNR 2-01 STWIORB-03.02 - Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wod- |m3
d.1.|0503-02 no-inzynieryjnych przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.IlI-IV - zasypanie
4 $cian czotowych z kaszycy gruntem z odktadu
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR 2-01 STWIORB-03.02 - Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|0236-02 spoiste kat. IlI-IV
4
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
32|KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5cm  |m2
d.1.|0403-05
4
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
33|/KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, m2
d.1./0404-02 $redniego na skarpach (wys.do 4 m) o pow.ptaskich i sferycznych - wykonanie
4 obrukowania odptywu przepustu do zbiornika
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
34|/KNNR 10 STWIORB-06.01 - Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 20 cm |[m2
d.1.|0412-02
4
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-11 STWIORB-03.02 - Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakow - ramka |m3
d.1./0301-06 z okorowanych zerdzi §r. 15cm na wylocie przepustu
4
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
36|Kalkulacja in-| STWIORB-06.03 - Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przepustu m3
d.1.|dywidualna
4
0.5*0.6 m3 0.300
RAZEM 0.300
37|KNR 2-31 STWIORB-03.01 - Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.1./0204-05 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie nawierzchni nad
4/0204-06 wbudowanym przepustem
4*7 m2 28.000
RAZEM 28.000
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