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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
sal obserwacji pacjentéow oraz izolatek
w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
IT1i IV pietro bryla F i II pietro bryla E
w Z0OZ MSWiA przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowigzujgce normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe, uzgodnienia z Inwestorem.

- ,,Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru 1 eksploatacji systeméw wentylacji i
klimatyzacji dla podmiotow wykonujgcych dziatalnos$¢ leczniczg”, opublikowane na
stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 27.04.2018 roku. Wytyczne te posiadaja
rekomendacj¢ Ministerstwa Zdrowia 1 zawieraja wymagania dla projektanta,
wykonawcy, inspektora nadzoru budowlanego, inspektora nadzoru sanitarnego,
rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych oraz jednostek petnigcych funkcje
zwigzane z utrzymaniem ruchu systeméw wentylacji 1 klimatyzacji dla pomieszczen
stuzby zdrowia.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia izolatek objegte niniejszym opracowaniem wyposazone beda w instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng, dostarczajacg odpowiednig ilo$¢ powietrza
swiezego zaréwno dla okresu letniego jak i zimowego, oraz utrzymujaca temperature
powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie.

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora izolatka na II pietrze w bryle F jest izolatkg
ochronng. Jej zadanie to ochrona pacjenta o obnizonej odpornosci, w zwigzku z tym w
pomieszczeniu tej izolatki utrzymywane bedzie nadciSnienie w stosunku do pomieszczen
sasiadujacych, System filtracji: nawiew MS5/F9/H13, wywiew MS5.

Izolatka na IV pietrze w bryle F jest izolatka (separatkg) dla pacjentéw z podejrzeniem
choroby zakaznej. Jej zadanie to odizolowanie pacjenta, w zwigzku z tym w pomieszczeniu
tej izolatki utrzymywane bedzie podci$nienie w stosunku do pomieszczen sgsiadujacych,
System filtracji: nawiew M5/F9/H13, wywiew H11.

Pomieszczenia sal obserwacji w bryle E 1 F wyposazone bedg w klimatyzatory typu Split.

3. Dane ogolne.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy ciagtle;.
Krotnosci wymian powietrza wentylacyjnego, rodzaj wentylacji oraz uktad cisnien w
pomieszczeniach przyjeto zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru 1
eksploatacji systeméw wentylacji 1 klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢
leczniczg”.

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty projektuje si¢
jako 1izolowane, co przyczyni si¢ takze do wyciszenia uktadu wentylacji. Kanaty
wentylacyjne prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w zabudowach
wykonanych wedtug opracowania branzy architektoniczne;.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Projektuje si¢ centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym, dachowym. Centrale
wentylacyjne zostaly umieszczone na dachu budynku na wypoziomowanych konstrukcjach
wsporczych wykonanych wedlug opracowania branzy konstrukcyjnej. Czerpnia powietrza
zostata umieszczona na centrali wentylacyjnej nawiewnej. Wyrzutnie powietrza zostaly
umieszczone na centralach wywiewnych. W celu wyciszenia uktadu projektuje si¢ thumiki
szumu w centralach wentylacyjnych po stronie pomieszczen wentylowanych.
Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury panujacej na zewngtrz budynku w
okresie zimowym zapewni nagrzewnica elektryczna umieszczona w centrali wentylacyjnej
nawiewnej.

W sktad centrali nawiewnej 1N wchodzi¢ beda nastepujace sekcje funkcjonalne:

* Filtr wstepny kasetowy M35,

» Zespot wentylatorowy nawiewny z falownikiem 1 regulatorem statego wydatku,

* Nagrzewnica elektryczna (ptynna regulacja mocy grzewczej),

*  Thumik szumu na nawiewie,

 Filtr doktadny kieszeniowy F9,

W sktad centrali wywiewnej 1 WIA wchodzi¢ beda nastepujace sekcje funkcjonalne:

e Tlumik szumu na wywiewie,

* Filtr kasetowy M35,

» Zespot wentylatorowy wywiewny z falownikiem 1 regulatorem stalego wydatku,

W sktad centrali wywiewnej 1 WIB wchodzi¢ bgda nastepujace sekcje funkcjonalne:

* Filtr doktadny H11,

e Tilumik szumu na wywiewie,

» Zespot wentylatorowy wywiewny z falownikiem 1 regulatorem stalego wydatku,
Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralami wentylacyjnymi. Wszystkie centrale bedg sterowane ze wspdlnej
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej umieszczonej na dachu budynku na centrali nawiewnej
(rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu na zewnatrz). Falowniki beda
zabudowane w rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej. W uktadzie tym nalezy przewidziec
kasetke¢ zdalnego sterowania oraz mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego
w okresie nieuzytkowym. Lokalizacj¢ kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonywania instalacji.

W uktadzie automatyki nalezy takze przewidzie¢ sygnalizacj¢ stanu zabrudzenia filtréw
HEPA w pomieszczeniach izolatek (2 szt. — po jednym dla kazdej z izolatek). Wszystkie
centrale muszg by¢ wyposazone w regulatory statego wydatku.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

W razie potrzeby nalezy zastosowac klapy p.poz z napedem realizowanym przez spr¢zyne
bez wylacznikéw krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze
spetniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120
minut.
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W przypadku gdy budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ SAP, w razie potrzeby nalezy
zastosowac¢ klapy p.poz z napedem realizowanym przez sitowniki elektryczne, z dwoma
wytgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze spetniajg
kryteria klasyfikacyjne: szczelnos$ci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120 minut.
Sterowanie klapami z centralki p.poz

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Olsztyn lezy w II-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowa dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza 1= 60,5 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Olsztyn lezy w IV-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -22 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = -22 °C,

entalpia powietrza 1 =-20,52 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Do obliczen przyjeto nastepujagce parametry powietrza wewnetrznego dla
pomieszczen klimatyzowanych:

Tabela 1. Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen.

Okres letni Okres zimowy
temperatura Wilgotno$¢ Temperatura Wilgotno$é
wzgledna wzgledna
Oc % °C %
24 wynikowa 24 wynikowa

7. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Krotno$ci wymian powietrza wentylacyjnego, rodzaj wentylacji oraz uklad ci$nieh w
pomieszczeniach przyjeto zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji systeméw wentylacji 1 klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢
leczniczg”
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Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.

V =n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],
n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],
K — kubatura pomieszczenia [m3]

Z UWZ nienicm minimaine] 110SC1 owietrza zewnetrznego 17 adajac na o0Sso
glgdnieni inimalnej ilosci powi ¢ go przypadajgcy be

przebywajaca w danym pomieszczeniu Vmin=30 m3/hlosob¢.

Tabela 2. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

. < Przyjete .

Nr Nazwa Kubatura Ilos.c Tlos¢ . . ROdZ.Z,“' W e.ntyl. Uklad

om omieszezenia [m3] Wymian | Pow | Nawiew | Wywiew /ci$nienie

pom. P [I/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] Klasa filtracji nawiew | wywiew

Bryla F - I PIETRO

Sluza umywalkowo- NW/+5%

E.1 fartuchowa 13,8 5 69 70 65 M5/F9/H13-M5 IN 1WIA
Pokdj - Izolatka

E2 (ochronna) 33,3 10 333 340 250 NW/+10% IN IWIA

MS5/F9/H13-M5
E.3 | Lazienka 9,0 5 45 50 1WIA
Bryla F - IV PIETRO

Sluza umywalkowo- NW/-5%

Cl fartuchowa 12,3 > 62 60 65 MS5/F9/H13-H11 IN IWIB
Pokoj - Izolatka

C2 (separatka) 33,6 10 336 340 330 NW/-10% IN 1WIB

MS5/F9/H13-H11
C.3 | Lazienka 9,0 5 45 50 1WIB
Oznaczenia w tabeli:
NW - wentylacja nawiewno-wywiewna
(+) % - wielko$¢ nadcisnienia
(-) % - wielkos$¢ podcis$nienia

Zestawienie ilo$éi powietrza dla poszczegélnych ukladow:

nawiew wywiew
Centrala nawiewna 1N 810
Centrala wywiewna 1WIA 365
Centrala wywiewna 1WIB 445

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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8. Dobor central wentylacyjnych.

Centrala nawiewna IN.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng w wykonaniu higienicznym, zewngtrznym
(dachowym) typ: Optima KRYSZTAL-N-1S-P-He-T1/FW-D-810 wraz z kompletem
automatyki zasilajaco-sterujacej prod. Clima Gold lub réwnowazna.
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Widok z gbry
Uwagi

Grubosé izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmostkowej"

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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@B Wymiary gabarytowe

Blok nr Dlugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Masa
1 1270 840 490 150
2 1520 840 490 129
Masa orientacyjna, kg 279
NAWIEW
llosé powietrza m3/h 810
Sprez dyspozycyjny Pa 500
Sprez statyczny Pa 799
€& Zespot wentylatorowy
Sprawnos¢ % 62,61
Obroty wentylatora 1/min 3416
Moc na wale (pkt.pracy) kW 0,29
Pobdér mocy el. (pkt.pracy) kW 0,47
Moc znamionowa silnika kW 0,55
Obroty znamionowe 1/min 2730
Prad znamionowy A 2,3/1,33
Czestotliwos$¢ punktu pracy Hz 63
Czestotliwo$¢ maksymalna Hz 66
Pobér mocy el.(filtry czyste) kW 0,32
Napiecie znamionowe V|[3~230/400 D/Y 50Hz
Klasa efektywnosci energet. IE3 (0,55kW IE2)
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s 1,43
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,43
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dtugosé M5 / kasetowy /mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilo&¢ szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 108 /200
Technologia Standard

Rozmiar i iloéc filtréw podane zostang w momencie opracowania dokumentacji produkcyjnej urzadzenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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&8» Nagrzewnica elektryczna

Temperatura - wlot °C -22
Temperatura - wylot °C 26
Moc teoretyczna kW 13
Moc nagrzewnicy kW 15
Rezerwa % 15
Opory powietrza Pa 2

Uwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 243 m3/h

dp Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 3

& Filtr wtorny

Klasa/ Typ/ Dtugosé F9 / kieszeniowy /mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilos¢ szt.

Opory powietrza oblicz./zal. Pa 182 /300

Technologia Standard

Rozmiar i iloéc filtréw podane zostang w momencie opracowania dokumentacji produkcyjnej urzadzenia.

Przepustnica

Wilot mm x mm  370x720
Kréciec
Wilot mm x mm  370x720 czerpnia z odkraplaczem -
Wylot mm xmm  370x720 -
Hatas*
Czestolliwosé o3 455 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 46,9 52,7 63,2 67,7 68,1 65,2 65,3 60,1 73,5
Tloczenie [dB(A)] 39,8 43,4 50,9 51,8 46,7 34,6 29,5 28,7 55,5
Otoczenie [dB(A)] 32,8 33,4 38,9 37,8 40,7 41,6 37,5 14,7 47

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

a | nazwa producenta

Clima Gold Sp. z 0.0.

b | identyfikator modelu Dptima KRYSZTAL-N-1S-P-He-T1/FW-D-81(

¢ | deklarowany typ SW

SWNM JSW

d | rodzaj napedu

naped ptynny

o koniecznos$ci wymiany filtra

e | rodzaj UOC brak

f | sprawnosé cieplna odzysku ciepta [%] -

g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,23

h | efektywny pobor mocy kW] 0,32

i | JMW int [W/(m3/s)] 119 <= 230

i | predkos¢ czotowa [m/s] 1,05

k | znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500

| spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 48
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

m | spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 117
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

n | sprawnosc¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 40,3
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

o | deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,05 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych
efektywnos$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5/ 21

p

F9 /89
q opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy

r poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

47

s | adres strony internetowej

www.climagold.com

Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny

Centrala wywiewna 1WIA.

Dobrano centrale wentylacyjng wywiewna w wykonaniu higienicznym, zewngtrznym
(dachowym) typ: Optima KRYSZTAY.-W-1S-L-T1-D-365 wraz z kompletem automatyki

zasilajgco-sterujacej prod. Clima Gold lub réwnowazng.

370x 720

2 7 dB 1
= 7
Q
N
- —
1590
Widok od strony obstugi

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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840

<J

dB1

720 x 370

Widok z gbry
Uwagi
Grubosé izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmostkowej"
@B Wymiary gabarytowe
Blok nr Dlugosé Szerokos$é Wysokosé Masa
1 1590 840 490 159
Masa orientacyjna, kg 159
WYWIEW
llos¢ powietrza m3/h 365
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny Pa\ 358
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 45,52
Obroty wentylatora 1/min 2240
Moc na wale (pkt.pracy) kW - 0,08
Pobér mocy el. (pkt.pracy) kW 0,13
Moc znamionowa silnika kW - 0,55
Obroty znamionowe 1/min - 2730
Prad znamionowy A - 2,3/1,33
Czestotliwo$¢ punktu pracy Hz - 41
Czestotliwosé maksymalna Hz - 66
Pobér mocy el.(filtry czyste) kW 0 0,09
Napiecie znamionowe Vv 3~230/400 D/Y 50HZ
Klasa efektywnosci energet. IE3 (0,55kW IE2)
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s 0,88
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s| 0,88
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugos¢ M5 / kasetowy /mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilos¢ szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 104 /200
Technologia Standard

Rozmiar i ilosc filtréw podane zostang w momencie opracowania dokumentacji produkcyjnej urzadzenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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I Ttumik szumu

Typ dB1
Opory powietrza Pa 3
Przepustnica
Wylot mm X mm - 370x720
Krociec
Wilot mm X mm 370x720
Wylot mm X mm 370x720  wyrzutnia
Hatas*
Czestolliwosc o5 155 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 41,6 43 48,9 455 3,8 314 312 297 519
Tloczenie [dB(A)] 46 556 63,7 626 662 665 606 523 716
Otoczenie [dB(A)] 32 32,6 357 296 312 315 266 2,3 40,5

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - WJ)rzekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;

otoczenie - emitowane przez centrale

0 otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

a | nazwa producenta

Clima Gold Sp. z o.0.

b | identyfikator modelu

Optima KRYSZTAL-W-1S-L-T1-D-365

¢ | deklarowany typ SW

SWNM JSW

d | rodzaj napedu

naped ptynny

e | rodzaj UOC brak

f | sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta [%]

g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,1

h | efektywny pobdr mocy [kW] 0,09

i | JMW int [W/(m3/s)] 23 <= 230

i | predkosé czotowa [m/s] 0,48

k | znamionowe cis$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 250

| spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych 8
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

m | spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 4
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

n | sprawnosc statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 35,4
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

o | deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,07 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

p | efektywno$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5/5

q opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznos$ci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

40,5

S | adres strony internetowe;j

www.climagold.com

Zgodnos$¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Centrala wywiewna 1WIB.

Dobrano centrale wentylacyjng wywiewnga w wykonaniu higienicznym, zewngtrznym
(dachowym) typ: Optima KRYSZTAL-W-1S-P-T1-D-445wraz z kompletem automatyki
zasilajgco-sterujacej prod. Clima Gold lub réwnowazna.

T ro 1o O

& || eB1
fe}
= 5 AN H11

& ( )
: = =

2440
Widok od strony obstugi

3
2 % H11 dB 1

o

AN

P~

Widok z géry

Uwagi

Grubosé izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmostkowej"

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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@B Wymiary gabarytowe

Blok nr Dlugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Masa
1 2440 840 515 215
Masa orientacyjna, kg 215
WYWIEW
llos¢ powietrza m3/h 445
Sprez dyspozycyjny Pa 400
Sprez statyczny Pa\ 729
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 48,95
Obroty wentylatora 1/min 3176
Moc na wale (pkt.pracy) kW 0,19
Pobér mocy el. (pkt.pracy) kW 0,3
Moc znamionowa silnika kW 0,55
Obroty znamionowe 1/min 2730
Prad znamionowy A 2,3/1,33
Czestotliwosé punktu pracy Hz 58
Czestotliwos¢ maksymalna Hz - 66
Pobdér mocy el.(filtry czyste) kW 0 0,22
Napiecie znamionowe \ 3~230/400 D/Y 50HZ
Klasa efektywnosci energet. IE3 (0,55kW IE2)
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s 1,77
SFP (EN 16798-3:2017) kW/mS/s\ 1,77
€ Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugoéé H11 / kasetowy /mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 325/500
Technologia Standard
Rozmiar i ilosc filtrow podane zostang w momencie opracowania dokumentacji produkcyjnej urzadzenia.
P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 3
Przepustnica
Wylot mm X mm 395x720
Krociec
Wiot mm xmm - 395x720
Wylot mmxmm - 395x720  wyrzutnia
Hatas*
Czestolliwose  ga 455 250 500 1K 2K 4K 8K
w oktawie
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 52,2 51,7 56,9 558 479 37,3 40,9 407
Tloczenie [dB(A)] 52,4 642 731 72,8 75,3 76,7 70 62,1 81,3
Otoczenie [dB(A)] 38,4 412 451 398 40,3 417 36 12,1 49,6

* Poziom mocy akustycznej: ssanie -
otoczenie - emitowane przez centrale

otoczenia bez uwzglednienia otworow (wlotu/wylotu)

WJarzekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
o

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

a | nazwa producenta Clima Gold Sp. z o.0.

b | identyfikator modelu Optima KRYSZTAL-W-1S-P-T1-D-445
¢ | deklarowany typ SW SWNM JSW

d | rodzaj napedu naped ptynny

e | rodzaj UOC brak

f | sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%)]

g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,12
efektywny pobér mocy [kW] 0,22

i | JMW int [W/(m3/s)] 28 <= 230

i | predko$¢ czotowa [m/s] 0,58

k | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 400

| spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych 9
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

m | spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 4
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

n | sprawnos¢ statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 31,8
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

o | deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,09 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

p | efektywno$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] H11/113
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy

9 | o koniecznosci wymiany filtra

r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 49,6

S | adres strony internetowej www.climagold.com

Zgodno$¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny

Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w pelen uktad automatyki zasilajaco sterujgce;,
zapewniajacy ich prawidlowag prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréw
powietrza nawiewanego. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢
bedzie za pomocg czujnikow: kanalowego na nawiewie 1N i1 kanalowego na wyciggu 1WIA,
odczytujacego usredniong temperatur¢ powietrza wycigganego z pomieszczen.

Wszystkie centrale beda sterowane ze wspdlnej rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
umieszczonej na dachu budynku na centrali nawiewnej (rozdzielnica musi by¢
przystosowana do montazu na zewnatrz). Falowniki bedg zabudowane w rozdzielnicy
zasilajaco-sterujacej. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania oraz
mozliwos¢ zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nieuzytkowym.
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

W uktadzie automatyki nalezy takze przewidzie¢ sygnalizacje stanu zabrudzenia filtrow
HEPA w pomieszczeniach izolatek (2 szt. — po jednym dla kazdej z izolatek). Wszystkie
centrale muszg by¢ wyposazone w regulatory stalego wydatku.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej central
wentylacyjnych znajdujacej si¢ na dachu budynku (Qel=17,5kW, 3x400V).

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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9. Dobor nawiewnikow z filtrem HEPA.

Zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow
wentylacji 1 klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg”, dla
pomieszczen S$luz i izolatek projektuje si¢ nawiewniki wirowe z filrem HEPA o
skutecznosci filtracji H13. Dobrano nawiewniki NF-V prod. Clima Tech Polska lub
rOwnowazne.

Nawiewnik (wywiewnik) typ NF-V/....BN

60 4

2
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J[ i ]
g ] l i
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|< oB |
Wysoko$¢ nawiewnikéw h=280mm
Tabela 3. Zestawienie nawiewnikow z filtrem HEPA.
s Opér Opor
§é Wydajnosé ,
1:;‘ Nazwa pomieszczenia Typ nawiewnika SI;)lsllc( yaa) Ié:;?: poczatkowy | koficowy
pom. [m3/h/szt] [Pa] [Pa]
E.l Sluza umywalkowo- NE-V/350/BN/H2/W/DN125 1 70 HI13 105 210
fartuchowa
E2 Pokdj - Izolatka (ochronna) | NF-V/600/BN/H4/W/DN200 1 340 Hi3 100 200
C.1 Sluza umywalkowo- NE-V/350/BN/H2/W/DN125 1 60 HI13 90 180
fartuchowa
c2 Pokoj - Izolatka (separatka) | NF-V/600/BN/H4/W/DN200 1 340 Hi3 100 200

10. Dobér klimatyzatoréw dla pomieszczen sal obserwacyjnych.

Dla pomieszczen sal obserwacyjnych projektuje si¢ klimatyzatory typu Split. Klimatyzatory
zamontowane bedg nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen sal obserwacyjnych.
Jednostki zewngtrzne umieszczone zostang na elewacji na konstrukcjach wsporczych.

Lokalizacja urzadzen wedtug rysunkow.

Dobrano klimatyzatory Scienne typu AC prod. Samsung lub réwnowazne.
Czynnikiem chtodniczym jest freon R32.

Tabela 4. Zestawienie dobranych klimatyzatorow.

Nr . . Typ klimatyzatora Wydajno$¢ chtodnicza Wydajno$¢ grzewcza

pom. Nazwa pomieszczenia j. wewn./j. zewn. min./nom./max. min./nom./max.
. L ACO071RNADKG/EU

A.l Sala obserwacji pacjentow ACO71RXADKG/EU 1,5/7,1/8,7 kW 1,9/8,0/9,0 kW
ACO035RNADKG/EU

F.2 Sala 2-osobowa ACO35RXADKG/EU 1,0/3,5/3,9 kW 1,1/4,0/4,7 kW
ACO035RNADKG/EU

F.3 Sala 2-osobowa ACO35RXADKG/EU 1,0/3,5/3,9 kW 1,1/4,0/4,7 kW

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Dane techniczne klimatyzatorow:

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna — jednofazowa

Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa

ACO35RNADKG/EU
ACO35RXADKG/EU

ACO71RNADKG/EU
ACO71RXADKG/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kW 1,00/3,50/3,90 1,50/710/8,70
fﬁ.’ﬁ?ﬁi’.‘ﬁﬂﬁj G ey 110/4,00/4,70 1,90/8,00/9,00
Ogrzewanie przy -5 °C kW 39 78
Ogrzewanie przy -15 °C kw 3,50 7,00
Wydajnos¢
Efektywnos¢ SEER' w/wW 6,5/ Iy, A+ 3
energetyczna
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 188 388
Pdesignc kw 35 6,4
EER w/wW 318 3,02
Efektywnos$c SCop! w/w 4,0/ 4,0/
energetyczna
Ogrzewanie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 700 1260
Pdesignh (umiarkowany) kw 2,0 3,6
Ccop’ w/wW 2,58 3,27
Przeptyw powietrza Jednostka wewnetrzna (Wys./éred./nis.) m3/min 8,5/72/5,8 171/14,5/12,4
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 59 61
Jednostka zewnetrzna dB(A) 61 65
Cisnienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (Wys./sred./nis./Cicha)  dB(A) 38/32/26/20 43/39/35/30
Jednostka zewnetrzna (Wys./$red./nis.) dB(A) 48/48 51/49
Wentylator/Jednostka  Typ Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
(I Zasilanie w 27 27
1los¢ wentylatoréw - 1 1
Zewnegtrzne ci$nienie Min./Stand./Maks. Pa
statyczne
Obstuga zakresu Chtodzenie g -15~46 -15~50
SmPeta Ogrzewanie oC -20,0-24,0 -20,0-24,0
Dane elektryczne
Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna O, #,V, Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewngtrzna O, #,V, Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz 10, 2,220~240V, 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna O, #,V, Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik BLDC Podwajna rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie kw 0,19/1,10/1,30 0,35/2,35/3,60
Gt femaic) Ogrzewanie Kw 0,23/1,55/1,80 0,35/2,45/3,95
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 1,4/5,3/6,0 2,0/10,3/16,0
IO Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 1,4/69/10,5 2,0/10,7/170
Chtodzenie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie - tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 750 x 249 x 246 1065 x 294 x 301
Lz Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 76 14,4
Jednostka zewnetrzna kg 32,5 51,5

Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chilodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chiodniczych o
gruboéci 9mm. Instalacje ta mozna wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur wedtug
DTR producenta urzadzen.

Dodatkowo dla klimatyzatoréw nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur
PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,0% do pionéw
kanalizacyjnych. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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Przewody transportujace freon oraz skropliny nalezy ukry¢ w bruzdach sciennych lub
obudowa¢ odpowiednimi ekranami w zaleznosci od wymagan estetycznych 1 aranzacji
whnetrz.

11. Wymagania dotyczace systemu kanal6w wentylacyjnych.

Svystem wentylacyjny — przewody okraggte .

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System speinia
klase szczelnosci D zgodnie z PN-EN 12237.

Klas¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C).

Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
polaczona z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajacych niebezpieczne dla Srodowiska i1 przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki.

Dla ufatwienia okresowych przegladéw 1 czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub 1 wkretow jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP uje¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokagtne.

 Kanaty 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spelniajg klase
szczelno$ci D zgodnie z PN-EN 1507.

» Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wywiewnik okragly z petnym panelem frontowym i okrggtym gérnym podejsciem typu CRL

lub rownowazny.

Wielkos¢: DN100.

Montaz bezposrednio do zenskich zakonczen instalacji.

Systemowa przepustnica grzybkowa wewnatrz kro¢ca przylaczeniowego.
Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Aluminiowa kratka 7 ruchomymi lamelami, wywiew, typu C21 lub rownowazna.

Montaz na zakonczeniu kanatu. Montaz niewidoczny lub za pomocag wkregtow.
Wielkos¢ LxH 300x150mm.

Ramka montazowa 1 przepustnica regulacyjna.

Wolna powierzchnia 80%.

Materiat aluminium anodyzowane.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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12. Wymagania dotyczace central wentylacyjnych.

- Urzadzenie powinno posiada¢ atest higieniczny PZH na centrale¢ wentylacyjng z
zapisem o mozliwosci jego zastosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych w szpitalach (np. sale operacyjne, laboratoria,
”pomieszczenia czyste”). Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogoéw nalezy
dotfaczy¢ do oferty.

- Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania dotyczace Ekoprojektu (rozporzadzenie
Komisji UE nr 1253/2014).

- Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej (wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne, parametry
temperaturowe powietrza).

- Pobér energii elektrycznej konieczny do pracy centrali nie moze by¢ wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowe;j.

- Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng automatyke¢ kontrolno-sterujacg.

- Automatyka centrali wentylacyjnej powinna wspdlpracowaé¢ bezposrednio z
wybranymi elementami regulacyjno-sterujgcymi instalacji (regulator statego wydatku,
kontrola stanu zabrudzenia filtréw itp.).

- Automatyka powinna umozliwia¢ podigczenie zdalnego panelu kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali
oraz zmian¢ parametrow pracy uktadu.

- Urzadzenie powinno posiada¢ catkowita zdalng kontrol¢ (monitoring/zmiana
parametrow pracy) wybranych podzespoléw oraz umozliwia¢ podiaczenie do
magistrali BMS.

- Automatyka urzadzenia powinna posiada¢ funkcj¢ rozruchu z opdéznionym startem
poszczegdlnych sekcji (np. wentylatory nawiewne oraz wywiewne, hagrzewnica
elektryczna), co skutkuje niewielkimi spadkami napigcia w sieci zasilajacej podczas
rozruchu urzadzenia.

- Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania
pylenia wtérnego. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem
osadzonym na wale, wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i dynamicznie, o
stalym wydatku. Falowniki na nawiewie i wywiewie maj3 za zadanie utrzymywac
staty przeplyw powietrza niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Centrala powinna
utrzyma¢ zadane wydatki powietrza pomimo przekroczenia maksymalnych spadkow
ci$nienia o 30%.

- Wymagana jest min. 2-stopniowa filtracja centrali nawiewnej 1N: M5 kasetowy + F9
kieszeniowy.

- Wymagana jest min. 1-stopniowa filtracja centrali wywiewnej 1WIA: M5 kasetowy.

- Wymagana jest min. 1-stopniowa filtracja centrali wywiewnej 1WIB: H11.

- Do celéw konserwacji i wymian filtréw wymagana jest odpowiednia przestrzen.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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- Polaczenia elastyczne powinny by¢ wykonane w formie sztywnego ptaskiego sztucera
ze stali szlachetnej (kréciec ze standardowym pofaldowanym elementem elastycznym
jest niedopuszczalny).

- Centrala powinna posiada¢ okienka inspekcyjne i lampy LED (napigcie 24 V) dla
utatwienia kontroli stanu czystoSci w centrali bez koniecznosSci wylgczania i
otwierania urzadzenia (sekcje wentylatoréw, filtracji).

- Wentylatory promieniowo-osiowe wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego
lub stalowe malowane proszkowo, obudowa blacha alucynk gatunek
DXS51D+AZ150AE, silniki w klasie 1E3.

- Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie, a zastosowane materiaty i
podzespoty muszg wykazywac¢ odpornos¢ na rozwdj mikroorganizmow, bakterii,
plesni oraz drobnoustrojow.

- Do wszystkich miejsc lub komponentow w urzadzeniu powinien by¢ tatwy dostep,
bez koniecznosci demontowania innych komponentéw lub armatury.

- Konstrukcja o wysokiej sztywnos$ci oparta na profilach aluminiowych, przekrdj 63
mm. Profil wykonany ze stopu aluminium EN AW 6060. Dodatkowo profil posiada
wktadki ze specjalnego tworzywa zmniejszajagce mozliwos¢ wystepowania mostkow
cieplnych. Profil lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9006.

- Panele stale, zdejmowane, drzwi — grubos¢ 63 mm, wypelnienie wetng mineralng
(klasa pozarowa Al, zgodna z EN 13172), blacha wewnetrzna 1 zewnetrzna —
ocynkowana (warstwa ocynku 275mg/m2) pokryta warstwa poliestru o grubosci min.
25 um w kolorze RAL 9006. Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po
obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i grzyby.

- Podlogi, przepony wentylatorow - blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE.

- Przepustnice central wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060. Ffopatki
przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwigkszajace szczelnos¢. Lopatki
poruszajace si¢ przeciwbieznie. Moment obrotowy przenoszony na poszczegllne
fopatki za pomocg kétek zebatych wykonanych z tworzywa sztucznego

- Drzwi centrali na zawiasach mocowane klamkami 1 dociskami.

- Dtawice kablowe muszg zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc.

- Rama nosna z blachy ocynkowane;.

13. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
fatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaklada sie¢ ze czyszczenie kanaléow bedzie odbywalo sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementow nawiewnych 1 wywiewnych.
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Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogé6lne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementow sktadowych sieci
przewodow 1 urzadzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dost¢pu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna czeS¢ sieci przewodOow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang kierunku, wigeksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odst¢p miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeg$¢ gorna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeini¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostgpu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 5 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 5 i Rysunkiem 1.

Tabela 5. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny QOdgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
$rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w $Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) D? wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sig
wymaganie najblizszej wigkszej wielko$ci nominalne;.
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Otwory w przewodach prostokagtnych

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 6 i na Rysunku 2, albo trdjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 6 i Rysunkiem 2.

Tabela 6. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
$rednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjng (mm) minimalny otwér (mm)
d
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
- 7
- A <4 o
-~ ) — I :
P N |
I ( > Q | |
/ € ’
N\ /

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

14. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac. Stuza
do tego przepustnice kanatowe znajdujace si¢ na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujace si¢ przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby iloS¢ powietrza przeplywajaca przez elementy
nawiewne i1 wyciggowe zgodna byta z ilo§ciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowa kanatow.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii
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15. Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng
do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiow3.

Kanaly wentylacyjne na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ welng do kanalow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowa. Dodatkowo kanaly na dachu
budynku nalezy zabezpieczy¢ oslong z plaszcza stalowego lub membrang dachowa
przeciwko warunkom atmosferycznym.

16. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne.

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia znajdujace si¢ na dachu budynku
(wedtug projektu konstrukcji), oraz konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne
klimatyzator6w (wsporniki systemowe).

- Obudowac¢ kanaty wentylacyjne (wedlug projektu architektury).

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnicg zasilajgco — sterujgcg central wentylacyjnych.
- Zasili¢ klimatyzatory split.

- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow.

Branza p.poz.
- W razie pozaru urzagdzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny by¢ wylaczone.

17. Dane normowe.

- Przewody 1 ksztaltki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

- Podwieszenie 1 zamocowanie kanatéow wg KB1-37.8 (1) 1 (2). Odstepy miedzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

- Przewody 1 ksztaltki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folia na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

- Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym.

- Urzadzenia nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych lub gumowych o grubosci 1-2 cm

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny pofaczony z
regulacjg rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatéw. Wyniki pomiar6w nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.
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18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dotyczaca wykonania

INSTALACJI WENTYLACIJI MECHANICZNE] I KLIMATYZACIJI

sal obserwacji pacjentow oraz izolatek w klinice chirurgii onkologiczne;j i klinice onkologii i immunologii
II'i IV pietro bryta F i II pi¢etro bryta E w ZOZ MSWiA przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z WARMINSKO - MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robét dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji:
1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Montaz linii freonowych.
Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i linii freonowych.
Proby wydajnosci instalacji.

A I A

Rozruch instalacji 1 regulacje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:
- dziatka zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciagi jezdne i piesze.

3. OKreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie rob6t na wysokosci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej 1
klimatyzacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

- transport materialéw,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- proby ci$nieniowe,

- rozruch instalacji.

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z

koniecznoscig przestrzegania przepisOw BHP.
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4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materiatéw,

- okreslenie miejsca wywoézki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych i
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu 1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujagcych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstgpne okreslenie czasokresu wystgpowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysoko$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzgzami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

¢) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,

d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

f) stosowac $rodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposéb trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakéw zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

i) sprawny sprzet, narzgdzia i elektronarzedzia,

j) sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrong ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 7

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi dla budynkéw i ich
usytuowania*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5*, '"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II', dokumentacja
techniczno ruchowg urzadzen dostarczona przez producenta, instrukcja montazu
urzadzen dostarczona przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamian¢ materialéw i urzadzen na inne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
Dobrane urzadzenia i elementy skladowe instalacji nie powinny powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych pomieszczeniach, okreslonych w
przedmiotowych normach.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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19. Szacunkowe zestawienie materiatow.

Uwaga:
Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji elementow

instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztaltek i kanalow wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ poprzez pomiary na budowie. Ewentualne niezgodnos$ci nalezy skorygowaé i zglosi¢ do
biura projektowego w celu weryfikacji.

Nawiewniki
Szt.
NF-V/350/BN/H2/W/DN125 2
NF-V/600/BN/H4/W/DN200 2
Wywiewniki
Szt.
C21-300-150 2

CRL-100
Centrale wentylacyjne

z
OPTIMA KRYSZTAELE-N-1S-P-HE-T1/FW-D-810 1
OPTIMA KRYSZTAL-W-1S-L-T1-D-365 1
OPTIMA KRYSZTAL-W-1S-P-T1-D-445 1

Elementy prostokatne

LBXR 200 350 200 90 100 25 25 0,40
LDR 370 720 200 350 -85 -185 350 0,88
LFR 200 350 200 0 75 300 0,34
LFR 300 150 200 50 -25 250 0,23
LFR 720 370 200 260 85 650 1,54
LFR 720 395 200 260 98 650 1,58

—_—— DN = = = N

Kanaty prostokatne
Szt.
LKR 200 350 1250 1,38
LKR 200 350 450 0,47

Elementy okragte

BU 100 90

BU 125 90
BU 200 90
ILU 125

ILU 200
RCFU 200 100
RCFU 200 125
TCPU 200 100
TCPU 200 200
XCU 200 100

,_x[\.)»_u—u—u—u—x;[\.)oo
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Przepustnice okragle

Kanatly okragte

DRU 100
DRU 125
DRU 200

SR 100 3000
SR 125 3000
SR 200 3000

SZt.

E RN \S N

SZt.

17
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Oznaczenia (legenda):

System kanatéw prostokatnych

Rectangular to round

transition
L3 L1
sy ey E""" —}
Przejsciowka o] [C T [ LFR-A1-B1-D2-CODE-L1
b?
Code: *!
OEEE

Rectangular reducer

L_EH L3 LI

Redukcja mIBEr’E‘-—‘ [ LDR-A1-B1-A2-B2-CODE-L1
o
A
Code
Sipa e

Rectangular rounded
elbow

tuk LBXR-A1-B1-A2-V1-L2-L3

[ W1 Vi

Kanat LKR-a-b-I
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System kanatow okragtych

Produkt

Typ

NN
N/EEAN

SR

Fuki

BU s07/BFU s0°
BsU 90%BsFU 907
BKCLU 200

BU s0%/BFU &0°
BU 45%BFU 45°
BU 309BFU 30°
BU 15%BFU 15°

MBU 90%MBEFU 90°

RCU

RCFU
HCLU/RLU
RCLFU/RLFU

Kolnierze siodlowe

PsU

TSTCUTSTU

TCPU/XCPU
TCU
XCU

NPU
NPEU
MF

Kracce kolniezowe

;

ILRU
ILu
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