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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych - WMiKL-1

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentow oraz izolatek
w klinice chirurgii onkologicznej 1 klinice onkologii 1 immunologii
11 IV pietro bryta F i II pigtro bryta E w ZOZ MSWiA przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji
pacjentdw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej 1 klinice onkologii 1 immunologii II 1 IV

pietro bryta F i II pigtro bryta E w ZOZ MSWiA przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu budowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. Obiekty szpitalne - KOD CPV 45215140-0
- instalacja wentylacji mechaniczne;j - KOD CPV 45331210-1
- instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych - KOD CPV 45331220-4

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.
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1.4.1

POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J I
KLIMATYZACJI
urzgdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong

mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,

urzadzenie chlodnicze — zespot elementéw powodujacych schtodzenie powietrza w
pomieszczeniu lub jego czgsci lub schtodzenie powietrza wentylacyjnego,

powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechanicznej,

ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo§¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez
objeto$¢ pomieszczenia,

parametry powietrza — zespdét cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, sktad chemiczny

mieszaniny gazéw, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na

terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora i

Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktére majg spelnia¢ zastosowane materiaty i

urzadzenia zostaly wyszczegdlnione w dokumentacii projektowej i ST.

2.1.1. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggle .

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane sg
z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci D
zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac
odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C).

Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie polaczona z

ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;j.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych WMiKL-1

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal obserwacji pacjentéw oraz izolatek w klinice chirurgii onkologicznej i klinice onkologii i immunologii

I1i IV pigtro bryta F i Il pigtro bryta E w ZOZ MSWiA przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie



Strona |5

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska 1 przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw taczacych

ksztaltke z rurg (zasady BHP uj¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

» Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klas¢ szczelnosci D

zgodnie z PN-EN 1507.
* Kilasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wywiewnik okrggly z pelnym panelem frontowym i okrgglym gdérnym podejsciem typu CRL lub

rownowazny.

Wielkos¢: DN100.
Montaz bezposrednio do zenskich zakonczen instalacji.
Systemowa przepustnica grzybkowa wewnatrz kré¢ca przyltaczeniowego.

Material aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, wywiew, typu C21 lub réwnowazna.

Montaz na zakonczeniu kanatu. Montaz niewidoczny lub za pomocg wkretow.
Wielkos$¢ LxH 300x150mm.

Ramka montazowa i przepustnica regulacyjna.

Wolna powierzchnia 80%.

Materiat aluminium anodyzowane.

Nawiewniki wirowe z filtrem HEPA typu NF-V lub rownowazne.

N Wydajnosé | Ki Opér Opér
0;1 Nazwa pomieszczenia Typ nawiewnika yea ﬁl?:: poczatkowy | koficowy
pom. [m3/h/szt] [Pa] [Pa]

E.l Sluza umywalkowo- NE-V/350/BN/H2/W/DN125 70 H13 105 210
fartuchowa

E.2 Pokéj - Izolatka (ochronna) NF-V/600/BN/H4/W/DN200 340 H13 100 200

C.1 Sluza umywalkowo- NE-V/350/BN/H2/W/DN125 60 H13 90 180
fartuchowa

C2 Pokdj - Izolatka (separatka) NF-V/600/BN/H4/W/DN200 340 H13 100 200
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2.1.2. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji stosuje si¢ urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych wraz z

automatyka. Sposob dziatania automatyki zostat opisany w dokumentacji projektowe;.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, scisle

wedlug wytycznych producenta urzgdzen.

Wymagania dotyczgce central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym:

Urzadzenie powinno posiada¢ atest higieniczny PZH na centrale¢ wentylacyjng z zapisem o
mozliwosci jego zastosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych w szpitalach (np. sale operacyjne, laboratoria, “pomieszczenia czyste”).
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow nalezy dotaczy¢ do oferty.

Urzadzenie powinno spelnia¢ wymagania dotyczace Ekoprojektu (rozporzadzenie Komisji
UE nr 1253/2014).

Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowe] (wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne, parametry
temperaturowe powietrza).

Pobdr energii elektrycznej konieczny do pracy centrali nie moze by¢ wigkszy niz podany w
dokumentacji projektowej.

Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng automatyke kontrolno-sterujaca.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna wspétpracowaé bezposrednio z wybranymi
elementami regulacyjno-sterujacymi instalacji (regulator stalego wydatku, kontrola stanu
zabrudzenia filtréw itp.).

Automatyka powinna umozliwia¢é podtaczenie zdalnego panelu kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali oraz
zmiang¢ parametréw pracy uktadu.

Urzadzenie powinno posiada¢ catkowita zdalng kontrole (monitoring/zmiana parametréw
pracy) wybranych podzespotéw oraz umozliwia¢ podtaczenie do magistrali BMS.
Automatyka urzgdzenia powinna posiada¢ funkcje rozruchu z opdznionym startem
poszczegbdlnych sekcji  (np. wentylatory nawiewne oraz wywiewne, nagrzewnica
elektryczna), co skutkuje niewielkimi spadkami napigcia w sieci zasilajacej podczas
rozruchu urzadzenia.

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia
wtornego. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na
wale, wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i dynamicznie, o stalym wydatku.

Falowniki na nawiewie i wywiewie maj3 za zadanie utrzymywac staly przeptyw powietrza
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niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Centrala powinna utrzymac¢ zadane wydatki
powietrza pomimo przekroczenia maksymalnych spadkéw ci$nienia o 30%.

Wymagana jest min. 2-stopniowa filtracja centrali nawiewnej IN: M5 kasetowy + F9
kieszeniowy.

Wymagana jest min. 1-stopniowa filtracja centrali wywiewnej 1 WIA: M5 kasetowy.
Wymagana jest min. 1-stopniowa filtracja centrali wywiewnej 1WIB: H11.

Do celéw konserwacji i wymian filtrow wymagana jest odpowiednia przestrzen.

Potaczenia elastyczne powinny by¢ wykonane w formie sztywnego ptaskiego sztucera ze
stali szlachetnej (kréciec ze standardowym pofaldowanym elementem elastycznym jest
niedopuszczalny).

Centrala powinna posiada¢ okienka inspekcyjne i lampy LED (napigcie 24 V) dla utatwienia
kontroli stanu czysto$ci w centrali bez konieczno$ci wylaczania i otwierania urzgdzenia
(sekcje wentylatoréw, filtracji).

Wentylatory promieniowo-osiowe wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego lub
stalowe malowane proszkowo, obudowa blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE, silniki
w klasie IE3.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gladkie, a zastosowane materialy i
podzespoty muszg wykazywa¢ odporno$¢ na rozwdj mikroorganizméw, bakterii, plesni oraz
drobnoustrojow.

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzadzeniu powinien by¢ latwy dostep, bez
koniecznosci demontowania innych komponentéw lub armatury.

Konstrukcja o wysokiej sztywnos$ci oparta na profilach aluminiowych, przekr6; 63 mm.
Profil wykonany ze stopu aluminium EN AW 6060. Dodatkowo profil posiada wktadki ze
specjalnego tworzywa zmniejszajagce mozliwos¢ wystepowania mostkow cieplnych. Profil

lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9006.

Panele state, zdejmowane, drzwi — grubo$¢ 63 mm, wypetnienie wetng mineralng (klasa
pozarowa Al, zgodna z EN 13172), blacha wewne¢trzna 1 zewngtrzna — ocynkowana
(warstwa ocynku 275mg/m?2) pokryta warstwa poliestru o grubosci min. 25 pm w kolorze
RAL 9006. Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewngetrznej ostony
silikonem odpornym na plesn i grzyby.

Podlogi, przepony wentylatoréw - blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE.

Przepustnice central wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060. Lopatki przepustnic

zaopatrzone w uszczelki gumowe zwigkszajace szczelno$¢. Lopatki poruszajace si¢
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przeciwbieznie. Moment obrotowy przenoszony na poszczegélne topatki za pomocg kétek
zebatych wykonanych z tworzywa sztucznego

* Drzwi centrali na zawiasach mocowane klamkami i dociskami.

* Dtawice kablowe muszg zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢.

* Rama nos$na z blachy ocynkowane;j.

Wymagania dotyczace klimatyzatorow split:

* Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany zawor rozprezny.

» Klasa energetyczna urzadzenia (chtodzenie / grzanie): A++/ A+

* Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy),
19°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr
mokry). Dtugos¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: 0 m.

* Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewng¢trznej: 20°C (termometr suchy),
15°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej: 7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry).
Dtugos¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. R6znica pozioméw: 0 m.

* SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie): min. 6,4

* SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany):

min. 4,0
2.1.3. Wymagania dotyczace izolacji kanatow.

Po wykonaniu instalacji kanatly wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welna do
kanaléw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiow3.

Kanaly wentylacyjne na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ welng do kanaléw wentylacyjnych o
grubosci 100 mm z folig aluminiowa. Dodatkowo kanaty na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢

ostong z ptaszcza stalowego lub membrang dachowg przeciwko warunkom atmosferycznym.

2.1.4. Instalacj¢ chtodniczg projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych o grubosci 9mm.

Instalacje ta mozna wykonaé z rur preizolowanych. Srednice rur wedtug DTR producenta urzadzen.

2.1.5. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1,0% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
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2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Kanaty 1 urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach w magazynach zamknietych. Podczas sktadowania urzadzen wentylacji

mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] 1
KLIMATYZACJIL

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNE]J I KLIMATYZACJL.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umow3.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na

podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.

Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien odbywaé si¢ w oryginalnych

opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji

mechanicznej 1 klimatyzacji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i §cianach za
pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacj¢ projektowanych rur, kanatéow i
urzadzen.

Przed przystagpieniem do robdét wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezy wykona¢ otwory i przebicia w stropach, Scianach wewnetrznych i w dachu.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne znajdujace si¢ na dachu budynku.

Nalezy takze zamontowac¢ wsporniki systemowe pod jednostki zewng¢trzne klimatyzatorow.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw nalezy ustawi¢ na
wypoziomowanych konstrukcjach wsporczych wykonanych wedtug projektu branzy konstrukcyjne;j

lub wspornikach systemowych. Lokalizacja central 1 jednostek zewnetrznych wedtug projektu.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych na dach budynku nalezy odpowiednio uszczelnic.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych WMiKL-1
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Wymagania dotyczace urzadzen i innych elementéw sktadowych instalacji wentylacji mechaniczne;j
1 klimatyzacji oraz ich wymagane parametry techniczne zostaly wyszczegélnione w dokumentacji

projektowej i ST.

5.3.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypelnionych materiatem
elastycznym.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Material podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugigcie sieci przewodoéw
nie wptywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie, zamontowanych w sieci przewodéw, np.
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub os6b, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna, konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére

moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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5.3.2. CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w sztywne plaskie sztucery ze stali szlachetnej o
dtugosci od 100 do 250 mm, zamontowane migdzy kré¢cami wlotowym i wylotowym a siecig
przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ fatwy dostegp do calego urzadzenia.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu
powietrza po wylaczeniu wentylatorow.

Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych powinny by¢ wyposazone w presostaty, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkiladu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtréw powinno by¢
trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtréw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

5.3.3. CZERPNIE / WYRZUTNIE

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza zostaly umieszczone na centralach wentylacyjnych na dachu
budynku. Nalezy zachowa¢ odleglo$§¢ pomigdzy czerpnig a wyrzutniami zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi”. Odlegtos¢ czerpni od wywiewek kanalizacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 6m.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni

i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci

itp.

5.3.4. KRATKI I ANEMOSTATY NAWIEWNE / WYWIEWNE

Elementy ruchome kratek i anemostatow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciag ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Kratki i anemostaty powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i1 szczelny.

Sposéb zamocowania kratek i anemostatow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang elementéw regulacyjnych.

Kratki i anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Kratki i anemostaty z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.
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5.3.5. PRZEPUSTNICE, KLAPY P.POZ.
Mechanizmy napedu przepustnic i klap p.poz powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice i klapy p.poz powinny mie¢ wyrazne oznaczenie

polozenia otwartego i zamknigtego.

5.3.6. PRZEWODY FREONOWE

Instalacje chtodniczag nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna
wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur freonowych wedlug DTR producenta urzadzen.
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde. Przewody poziome prowadzone przy Scianach pod
stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto lcm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodéw z miedzi). Konstrukcja i rozmieszczenie podpor
powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaly montaz przewodu, a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie. Materialty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w

sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
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5.3.7. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach elementéw instalacji przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie elementu instalacji.
Tulejg ochronng powinna by¢ ostona o wymiarach wewnegtrznych wigkszych od wymiaréw
przewodu:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomig¢dzy elementem instalacji a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na ten element, umozliwiajagcym jego wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w nim naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow.
Przej$cie elementu instalacji w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podporg

przesuwna tego elementu.

5.3.8. INSTALACJA SKROPLIN
Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1,0% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektow3.
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez porOwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny polaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa kanaléw wentylacyjnych jest 1m” (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.

Jednostkag obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.)
zamontowanego urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowg instalacji freonowej jest Im (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
8.1.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do

Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;

protokoét z pomiaru wydatkow powietrza na nawiewie 1 wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacjg Projektowa;

protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena 1 m® powierzchni zewnetrznej kanalu wentylacyjnego obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

montaz kanaléw wentylacyjnych,

wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie ostony z ptaszcza stalowego lub membrany dachowej przeciwko warunkom
atmosferycznym na kanatach znajdujacych si¢ na dachu budynku,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j,

wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje:

oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,

dostawe urzadzenia,
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- wykonanie rob6t przygotowawczych do montazu,

- montaz urzadzen i automatyki sterujacej,

- okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,

- wykonanie instalacji skroplin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

- wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena Im wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robé6t przygotowawczych,
- wykonanie bruzd w $cianach, ulozenie przewodéw,
- wykonanie izolacji przewodow,
- wykonanie préby szczelno$ci instalacji,
- napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

- wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostalych po montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i1 ksztattki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999
(obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001)

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okreslenia: PN-68/B—01411

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B—-10440
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10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z

pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
Atesty, dopuszczenia materialéw i urzadzen do stosowania.
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