__-';"7. Przedsigblorstwo
INFRASTRUKTURA S Wococagiw | Kanatizacjt UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO =8 Sp. z 0.0.w Sierakowicach i z

MARDDOWS STRATEGIA SPOINDSC)

L.dz. 32/2016/WK Sierakowice;205:09:2016° = paesememes ol L o

Urzad Gminy Sierakowice | Vi 12 09. 201

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice |L. ds /2//09

Dotyczy : warunkéw technicznych na przytaczenie do sieci kanalizacyjnej dz. nr 234/10 obreb
ewid. Sierakowice

W odpowiedzi na wystapienie o wydanie warunkéw technicznych z dnia 10.08.2016 ustala sie, co
nastepuje :

1. Odprowadzenie $ciekéw nalezy przewidzie¢ do znajdujgcej sig na terenie przedmiotowej
dziatki studzienki kanalizacyjnej oznaczonej jako k226,59/225,09
2. Termin waznosci warunkéw przytgczenia wynosi 3 lata.

Jednoczeénie informujemy, e warunkiem przystapienia do wykonania robot
przytaczeniowych jest wczeéniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym
przedsiebiorstwem oraz spetnienie innych warunkéw wymaganych przepisami ustawy Prawo

Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji nastepuje w terminie 14 dni od dnia ztozenia dokumentacji do

uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.
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Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.08.2016r. okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne na
podiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej dziatki nr 234/10 -obreb ewidencyjny Sierakowice:

1. Ustala si¢ miejsce wlaczenia przylacza do istniejacej sieci wodociagowej W-90, dzialka

nr 234/10 - obreb ewidencyjny Sierakowice.

2. Podlaczenie do istniejacego wodociagu W-90 wykonaé przy pomocy uchwytu nawiertniczego typu
NWZ lub NCS @80 mm z zasuwka klinowa z miekko uszczelniajacym klinem. Na teleskopowym
trzpieniu umiesci¢ obudowe - skrzynke zasuwowa i ustabilizowaé kostka betonowa lub brukowcem
w promieniu min 0,5 m. Zasuwke nawiertki przylacza oznakowaé trwale za pomoca tabliczki
orientacyjnej na stupku stalowym @ 40 mm zgodnie z normg PN — 86/B-09700.

3. Opracowaé projekt przylacza wodociagowego wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami, przez osobg
posiadajaca stosowne uprawnienia.

4. Ustala sie miesieczne zapotrzebowanie na pobdr wody $rednio 195 m’/ miesiac.

5. Nalezy przewidzie¢ miejsce montazu wodomierza gléwnego (studzienka wodomierzowa lub inne
pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza) wyposazone w konsole wodomierzowa
dopasowana do $rednicy wodomierza.

6. Za wodomierzem glownym (ktory dostarcza Przedsiebiorstwo) przewidzie¢ zawor antyskazeniowy
zwrotnych przepltywow.

7. Ustala sie minimalna glteboko$¢ utozenia rurociagu wodnego — 1,5 m.

8. Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ wykonanie przytacza do Wydzialu Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

9. Na co najmniej 7 dni przed przystapieniem do wykonania przylacza, nalezy dokona¢ zgloszenia
rozpoczecia robot w tutejszym przedsigbiorstwie.

10. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zglosi¢ przylacze wraz z wcinka do odbioru
technicznego, ktory nastapi z momentem zamontowania wodomierza przez pracownikéw
tutejszego Przedsigbiorstwa.

11. Uzyska¢ pozytywny wynik bakteriologiczny wody na wykonanym przytaczu.

12. Termin waznosci warunkéw przytaczenia wynosi 3 lata.

Jednoczesnie informujemy, ze warunkiem przystapienia do wykonania robét przytaczeniowych jest
wezesniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym Przedsigbiorstwem oraz spetnienie innych
warunkéw wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Uzgodnienie dokumentacji nastgpuje w
terminie 14 dni od dnia jej ztozenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedhuzeniu.
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