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2.3.0pis budowy .

Suwnica bramowa pokazana na rysunku zataczonym do DTR sktada si¢ z nastgpujacych zespotow:
~ dzwigara

— dwoch podpér z uktadem jezdnym

= szynoprzewodu MOBILES CE - 40A

— weiagnika elektrycznego BALKANCAR T10512 M z kaseta do sterowania .

Moga byc¢ uzyte inne weiagniki elektryczne lub reczne dowolnej konstrukeji i typu pod warunkiem,
ze udzwig ich nie przekracza 3,2T i sq dopuszczone do uzytkowania przez organa dozoru
technicznego, masa ich jest nie wigksza niz 400 kg i moga wspotpracowac z torem jezdnym
wykonanym z dwuteownika 340, Weiagnik elektryczny jest zasilany z szynoprzewodu MOBILES

CE-40A, zawieszonego wzdtuz dzwigara.

3.MONTAZ
Montaz suwnicy moze by¢ przeprowadzony tylko przez Zaklad posiadajacy odpowiednie
uprawnienia UDT.
Suwnica bramowa bedzie dostarczona na miejsce pracy w stanie zdemontowanym w
nastgpujacej liczbie elementdw:

— podpora wsporcza wraz z uktadem jezdnym -szt. 2

— dzwigar - szt. 1
— elementy ztaczne - 12 kpl.
— Wwyposazenie elektryczne - 1 kpl.
— zderzaki na tor jezdny suwnicy -szt. 4
— weciagnik elektryczny 3.2 T -szt. 1

Przystepujac do montazu suwnicy bramowej nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci (montaz
przyktadowy):

a) podnies¢ dZzwigar na wysoko$é minimum 4.1 m

b) ustawi¢ podpory z uktadem jezdnym w potozeniu pionowym na szynie toru jezdnego,

¢) polaczy¢ dzwigar z podporami przy pomocy elementdw ztacznych dostarczonych z suwnicg

d) zamontowa¢ wozek z weiagnikiem na dzwigarze zgodnie z DTR wciagnika

wfrd
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1. WSTEP

Obstugujacy 1 stuzby techniczne przed przystapieniem do uzytkowania suwnicy bramowej maja
obowigzek szczegbtowego zapoznania si¢ z niniejsza DTR i DTR weciagnika, ktéry bedzie uzyty do
wspOlpracy z suwnicg bramowa,
Przestrzeganie przepisow zawartych w w/w DTR zapewni sprawne funkcjonowanie i spetnienie
zadan, ktorych uzytkownik oczekuje od suwnicy bramowe;.
Za awarie i uszkodzenia suwnicy bramowej wynikle z nieprzestrzegania DTR producent nie bierze
zadnej odpowiedzialnosci. :

Zywotno$¢ suwnicy okresla sie na 20 lat .

2.0PIS TECHNICZNY

2.1 .Przeznaczenie
Suwnica bramowa SBr-3,2e przeznaczona jest do prac w hali przy remoncie podzespotow
tramwajowych, a w szczegolno$ci przy remoncie wozkow jezdnych. Moze byé zastosowana
wszedzie tam, gdzie pozwalaja na to warunki. Mozna nig podnosié¢ 1 opuszczaé urzadzenia, ktorych
masa nie przekracza 3200 kg.
UWAGA: Praca suwnicy jest dozwolona jedynie wtedy, gdy wciagnik znajduje si¢ miedzy
podporami, gdzie zostaly zamontowane odbojnice zabezpieczajace, a uklad jezdny zostal
zablokowany. Przesuw suwnicy jest dopuszczalny réowniez pod obcigzeniem z zachowaniem
warunkow BHP 1 szczegolne) ostroznosci.

2.2.Charakterystyka techniczna

- udzwig =32 T.

- rozpigtos¢ podpor - 9420 mm

- max. wysokos¢ podnoszenia - 2800 mm

- naped suwnicy - reczny / 2 pracownikow /
- masa bez wciagnika - 1500 kg

- grupa natgzenia pracy - A2 wg. PN-91/M-06503

- weiagnik elektryczny "Balkancar” typ T10512 M - masa 400 kg
- sterowanie wciggnikiem

- kaseta z poziomu roboczego L
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INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
SUWNICY BRAMOWEJ SBr - 3,2 €

1.Wciagnik wg. paszportu wciagnika
2. Szynoprzewod - 40 A 8 mb z ostonami i z zawiesiami
(40 A 24 mb)*
1+1 - odbierak pradowy pojedynczy z zabierakiem
1+1 - pokrywa zasilajaca szynoprzewodd PG 21
1+1 - pokrywa konczaca szynoprzewod.
3. Przewody elektryczne
Przewod taczacey weiagnik z szynoprzewodem - OPd 4x 6 mm”® - | mb,
Przewod laczacy suwnicg z szyﬁoprzewodem zasilajacym na $cinie hal

OPd 4 x 6 mm” - 2 mb.

* Szynoprzewod zasilajacy suwnice zamontowany na $cianie hali .

UWAGA

Uzytkownik suwnicy jest zobowiazany zamontowaé przed szynoprzewodem zasilajagcym
wylacznik glowny ktory nalezy zabezpieczyé przed wlaczeniem przez osoby nieupowaznione
np. za pomoca:zamkniecia na klodke.

Wylacznik glowny powinien by¢ opisany w nastgpujacy sposob :

» WYLACZNIK GLOWNY SUWNICY”

~SUWNICA ZALACZONA”

SSUWNICA WYLACZONA™

W linii zasilajacej suwnice nalezy zamontowaé skrzynke z zabezpieczeniami

zwarciowymi 50A.
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1. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej .

Elementy i zespoty wyposazenia elektrycznego zastosowane :

— w obwodach sifowych zasilane s 3-fazowym napigciem przemiennym U=380V,
f=50Hz,

— w obwodzie sterowania wciagnikiem zasilane sa napigciem U=42V, f=50Hz

uzyskanym z transformatora zabudowanego w skrzynce sterowniczej wciagnika .

Suwnica zasilana jest w energi¢ elekiryczng porzez szynoprzewod MOBILES CE 40A
zamontowany na S$cianie hali remontowej o diugosci 24mb, ktory jest podiaczony do linii
zasilajqcéj wchodzacej w skiad systemu energetycznego uzytkownika . Z odbieraka pradu energia
elektryczna jest przekazana przewodem elektrycznym na szynoprzewod zasilajacy weciagnik
zamontowany na dzwigarze suwnicy . Nastgpnie z odbieraka pradowego energia elektryczna jest

przekazana przewodem elektrycznym do szafki sterowniczej wciagnika .

2. Zabezpieczenia.

2.1. Zabezpieczenia zwarciowe .
Funkcje zabezpieczen zwarciowych spelniaja  wkladki topikowe o dziataniu

zwlocznym (50A), zabezpieczajace glowny doplyw energii elektrycznej na suwnicg .

2.2. Zabezpieczenia ruchu .
W czasie wystapienia niebezpieczenstwa lub powstania jakiegokolwiek zagrozenia , do
natychmiastowego wylaczenia zasilania obwodu silowego silnika napedowego weiagnika , stuzy

przycisk bezpieczenistwa ,, STOP” zamontowany w kasecie sterowniczej .

3.Sterowanie.

Sterowanie weciggnikiem odbywa si¢ z poziomu roboczego za pomocg przyciskow
sterowniczych zamontowanych w kasecie sterowniczej .

Przed uruchomieniem suwnicy nalezy

— zalaczyé WLACZNIK GLOWNY SUWNICY znajdujacy sig na $cianie hali ,

— zalaczyc kluczem lacznik w kasecie ,
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Pozostale czynnosci dotyczace uruchomienia weiagnika patrz DTR wciagnika.

4.Ochrona przeciw porazeniowa .

Ochrong przeciwporazeniowa uzytkownik powinien dostosowaé do stosowanej
w Zakladzie .
UWAGA

Po montazu suwnicy nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ protkol pomiarow ktory nalezy dolaczy¢ do paszportu
SUWNICY.

W/w pomiary nalezy wykonywaé z czestotliwoscia zgodng z przepisami DT-UT-7/95
/Arkusz 10 pkt.1.11/.

5.Zalecenia eksploatacyine.

Podstawowym warunkiem sprawnego i niezawodnego dziatania wyposazenia
elektrycznego suwnicy jest wlasciwie wykonany montaz aparatow 1 instalacji elektrycznej zgodnie
z istniejacymi w tym zakresie przepisami oraz przestrzeganie zasad prawidlowej obstugi i

konserwacji .



