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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego dla istniejgcych budynkow:
jednego mieszkalnego w zabudowie blizniaczej — 2 segmenty (kazdy segment blizniaka
jednorodzinny) i dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. Prodnia dz. nr 109/8 w m. Jaruzyn gm.
Osielsko.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
- Zlecenie Inwestora;
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
- Warunki techniczne nr GZK.W.522.2022.RR podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Gminny Zaktad Komunalny, Zotedowo, ul. Jastrzebia 62, Osielsko;
- Decyzja Zarzadcy Drogi nr GZK.7230.390.2022.TS z dnia 18.11.2022r
- Obowigzujgce normy i przepisy:
e Dz.U.Nr75z2002r.
e PN-B-10720:1998 zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu
e PN-EN 1717:2003 zawory antyskazeniowe
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane”
e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do znakowania uzbrojenia przewodow wodociggowych
e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p. 8
B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki wykonania

e Warunki wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- Przytagcze wodociggowe do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej w drodze dojazdowej do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Prodnia 16, 16A i 16B dz. nr 109/8 w m. Jaruzyn gm. Osielsko.
- Zewnetrzna instalacja od studni wodomierzowej do budynkéw wg odrebnego opracowania i

postepowania.

Inwestor : Skarb Panstwa Reprezentowany przez Staroste Bydgoskiego
Ul. Ks. S. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz



4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zgodnie z warunkami nr GZK.W.522.20202.RR wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny w
Zotedowie przytgcze wodociggowe projektuje sie od wpiecia do istniejgcego wodociggu w90 PCV w

ulicy Prodnia /dz. nr 79/ w m. Jaruzyn gm. Osielsko.

Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ za pomocg opaski z zasuwg samonawiercajgcej NCS 90/2”
PN16. Wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie, korpus, obejma i gtowica z
zeliwa sferoidalnego, petna wyktadzina gumowa w obejmie, zabezpieczenie przed odkreceniem,
nawiercanie bez wstrzymania pracy wodociggu. Nalezy wykona¢ obudowe teleskopowg
wyprowadzong do powierzchni terenu (trzpien obudowy teleskopowej powinien znajdowac sie ok. 15-
20 cm pod powierzchnig terenu, fgcznik dolny z Zeliwa sferoidalnego) i skrzynke uliczng posadowiong
na rzednej terenu. Skrzynka o Srednicy pokrywy powyzej 15cm ( korpus skrzynki HDPE). Teren wokot
skrzynki umocni¢ elementami betonowymi w promieniu min. 0,5m, a miejsce usytuowania zasuwy
oznakowac¢ na stupku metalowym o wys. min. 1,0m na poziom terenu, bgdz na tabliczce aluminiowej

umieszczone na elemencie trwatym w poblizu zasuwy.

Przytgcze wodociggowe wykona¢ rozkopowo z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢_63x5,8mm W

drodze w rurze ostonowej PE100 SDR17 PN10 o érednicy # 90x5,4mm.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie zainstalowa¢ w systemowej studni wodomierzowej DN1500 PE.
Przed i za wodomierzem projektuje sie zawodr odcinajgcy grzybkowy DN50 (27), za wodomierzem
zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig spustu wody EA 251 DN50 mm zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003. Wodomierz do zabudowy w konsoli.

Pomiar zuzycia wody dokonywany bedzie wodomierzem jednostrumieniowym przystosowanym do
odczytu radiowego, minimum MID R160 klasy C, do montazu w pozycji pionowej i poziomej np.
Sensus DN40 o przeplywie nominalnym Q=10 m3/h, Qs=16m>/h, Qmax=20m3/h. Montaz wodomierza na

konsoli., wodomierz dostarcza GZK Zotedowo.



4.1.2. OBLICZENIA

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Normatywny Woda Woda
llosé przepfyw zimnaqn | ciepfa
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow wody qn
czerpalnych [dm®/s]
[dm®/s] [dm®/s]
1 Umywalka 9 0,07 0,63 0,63
2 | Zlewozmywak 9 0,07 0,63 0,63
3 | Miska ustepowa 9 0,13 1,17 -
4 | Natrysk 9 0,15 1,35 1,35
5 | Zawor czerpalny Dn15 9 0,25 2,25 -
6 | Zmywarka 9 0,15 1,35 -
2 an 9,99
g [dm?/s] = 1,89

Dla okreslenia $rednicy gtéwnego przewodu zasilajgcego i doboru wodomierza maksymalny
sekundowy przeptyw wyliczono ( wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru:

Qmaxsek = 0,682( X gn )0’45 — 0,14 dla gn <20 I/sek

gdzie: gmaxsek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )
gn - sSuma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych okreslonych powyze;j

Qmaxsek = 0,698 (9,99)°4° — 0,12 = 1,89l /sek = 6,81m?h

Dobrano przewdd wodociggowy ¢$63x5,8mm PE, dla ktérego V = 0,89m/s;

Dobér wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu do projektowanego budynku wynosi

q = 6,81 [dm?/s] =13,62 [m?/h]

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
qw = 2q = 13,62 [m¥/h]

gdzie:

DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza [mm],

d - Srednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm].



Dla przeptywu Qo = 6,65m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN40 klasy C o parametrach: -
wedtug PN-EN 14154: Q3 = 16m3%h i R=160 Q4 = 20m%/h.

4.1.3. UZBROJENIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO
Zastosowana armatura powinna spetnia¢ podane nizej wymagania i parametry techniczne.
RURY
rury z PEHD SDR 11 min. PN16, wymiary zgodne z DIN 8074, o podwyzszonej odpornosci
na zarysowania i naciecia powierzchni oraz obcigzeniu punktowym spetniajgcym nastepujgce
wymagania:
B odpornos¢ na pekniecia wg metod badania zgodnych z PN EN ISO 13479 (wymagany brak
peknie¢ powyzej 5000h),
B tekst zgodny z normg ISO/DIS 16770.3 (wymagany brak peknie¢ powyzej 6000h)

Opaski do nawiercania

= cisnienie nominalne min. PN 16,

. korpus oraz siodto opaski wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-
500 zgodnie z PN-EN 1563 Iub stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-:1998,

" wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte

powtokg nylonows (np. typu Rilsan) zapewniajacg minimalng grubos¢ powioki 250um,
" minimalna przyczepno$¢ powtoki 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg
3000V, sruby, nakretki, podktadki - wykonane ze stali nierdzewnej,
. uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
Zasuwy

= cisnienie nominalne min. PN 16,

» migkkouszczelniajgcy klin wykonany z mosigdzu lub Zzeliwa sferoidalnego, pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

» korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

= uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodag pitng min. w
czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu O-ring min. 2szt., uszczelnienie zewnetrzne
min. w 2 miejscach),

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN10088-1:1998, z walcowym
polerowanym gwintem,

= Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

= wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powlokag
nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajgca minimalng grubos¢ powtoki 250um,

» przyczepno$¢ powtoki do malowanego podtoza — min. 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000 V,

= prosty przelot zasuwy bez gniazda,

= wrzeciono tozyskowane,

» kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy.



Trzpienie teleskopowe

trzpienie teleskopowe potgczone z zasuwkg w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
roztgczenie (zawleczka, sruba kontrujgca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementdw teleskopowych,
kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Skrzynki do zasuw

pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z Zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjng lub z tworzywa
sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z Zeliwa, gniazdo wraz z pokrywg skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,

wymiary skrzynek do hydrantow wg PN-M-74082.

Zestawienie zastosowanych ksztaltek opisano na rysunku profilu przytgcza wodociggowego przy

schemacie wezta w1.

4.1.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic

uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania —

dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikow uzbrojenia.

Istniejgce kable energetyczne znajdujgce sie w strefie wykopu zabezpieczy¢ i podwiesic w wykopie.

Kable zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych typu ,,AROT” $110mm diugosci 1,5m.

4.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW:-

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nie ma mozliwosci przylaczenia dziatki nr 109/8 do
gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego na dziatce szamba.



5. WYKONASTWO ROBOT

5.1 ROBOTY ZIEMNE

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego uzbrojenia
oraz zabiciu ,$wiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania. Projektowane przytgcza wodociggowe wykonac¢ nalezy w wykopie otwartym.

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze wspomaganiem recznym. Recznie nalezy
wykonywa¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnie 20cm glebienia.
Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy. Dno wykopu nalezy wyréwnaé. Wykopy otwarte
przewiduje sie jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach pionowych. Wykonawca
odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali
drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu powinno byé
instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania. Urobek ziemny z wykopdéw z gruntéw piaszczystych mozna
sktadowa¢ w poblizu wykopdéw. Gruz, kamienie, korzenie oraz inne grunty nie nadajgce sie do
zasypki nalezy wywiez¢ na staly odktad. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla
utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury. Po zakonczeniu prac istniejgce nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalenn norm PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999
oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i bhp.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Przy budowie przytgcza wodociggowego, nalezy przestrzegaé wymogdéw zawartych w
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i
koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.

Technologia budowy przytgcza musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe
przytgcza sanitarnego nalezy prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu).

Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzegaé wymogoéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegolnych uzytkownikow oraz
uwag koncowych,

e wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

e przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

e instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materialy zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegatly na catej



dtugosci do podioza. Szczegolng uwage nalezy zwrécic na prawidtowosé wykonania potgczen i
uszczelnieh rur.

Montaz wszystkich rodzajow rur, studni, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta, ktdérego asortyment zastosowano.

5.3. PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIA | DEZYFENCJI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Przed oddaniem do eksploatacji przytgcza wodociggowego nalezy wykonacé:

probe szczelnosci i wytrzymatosci,

wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczeh mechanicznych,
dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

ptukanie koncowe po dezynfekgciji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo — hydrauliczna.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;j
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekdéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cisnienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z
2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne

Po utoZeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodg w celu usuniecia
wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu o
dawce 50g Clo/m?® wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

e napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

e przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po chlorowaniu
za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozciehczenie wodg wodociggowg wody po
chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5 mg/dm3. Wode po chlorowaniu
przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Ptukanie przewodu po dezynfekg;ji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych
z dezynfekgja.

Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.
Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Po napetnieniu wodociggu wode biezgcg poddaé analizie bakteriologicznej.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela GZK
w Zoledowie



5.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Istnieje mozliwosé, Zze na gtebokosciach wykonywanego przylgcza bedzie wystepowata woda
gruntowa. Wdéwczas wykopy nalezy szalowa¢ oraz odwodnic.

Sposob odwodnienia dostosowac do zaistniatych warunkéw gruntowych:

- w gruntach przepuszczalnych: zastosowac igtofiltry montowane wewnatrz wykopu,

- w gruntach nieprzepuszczalnych: zastosowaé odwodnienie poziome wykopu do roboczej studzienki
zbiorczej z odprowadzeniem wody przy pomocy pompy zatapialnej.

Na odprowadzenie wod z wykopu nalezy uzyska¢ zgode odrebnym postepowaniem.

5.5. ZASYPKA WYKOPOW
Do zasypki mozna wykorzysta¢ grunty piaszczyste (pozbawione wiekszych frakcji) z wykopow.
Zasyp przewoddw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury — obsypki;
o warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zalecenia:

e wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu;

e oObsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o gruboéci
minimum 0,30m nad rurg;

e obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe;

o dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg;

e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie podparcie
po bokach.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

e dla warstw do gtebokosci 2,0 m p.p.t. — 0,98
e dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. — 0,96

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury zastosowano.

5.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Ulica Prodnia jest drogg gminng. Przy budowie przytgcza nalezy postepowal zgodnie z wydang
decyzjg Zarzgdu Drog Gminnych nr GZK.7230.390.2022.TS

DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI MOZNA PRZYSTAPIC PO WYKONANIU PRZYLACZY,
ODBIORZE TECHNICZNYM, ZASYPCE | ZAGESZCZENIU WYKOPOW.



6. UWAGI KONCOWE

¢ O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do
+30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie
z producentem rur.

o Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym Swiattlem.

o W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bagdz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Po wybudowaniu przytgczy, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno -
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktérg nalezy przekazaé Inspektorowi GZK Zotedowo
podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac¢ aktualng i rzeczywistg
zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne,

o Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktérych materiaty zastosowano.

o Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

o W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e Na pobdr wody oraz odprowadzenie $ciekdw nalezy zawrze¢ umowe z GZK Zotedowo.

7. BEZPIECZNSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzgadzenia powinny posiada¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.



INFORMACJA BIOZ

Na etapie budowy nie jest wymagane sporzgdzanie planu BIOZ. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy uzyskac¢ zgode na prowadzenie robét w pasie drogowym od gestora drogi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

1. Wykonywanie i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia:

- obsuniecie ziemi do wykopu;

- zatamanie sie obudowy wykopu;

- podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe. Uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia;

- upadek

- zatadunek oraz transport materiatdbw budowlanych oraz instalacyjnych

- opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- uszkodzenie isthiejgcego uzbrojenia, porazenie prgdem

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zakresem inwestycji i
dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie przytgcza
wodociggowego. Catos¢ nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych z 2001r.,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. (Dz.U.13/72 poz.93)

- BN-85/8839-02 i PN-b-06050 — Roboty ziemne w wykopach otwartych
- PN-B-10736 i PN-B-06050 — Umocnienie scian wykopow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/wym. zagrozen,
sposobu ich unikniecia potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt powinien
zawiera¢ nastepujgce rubryki:

- data szkolenia

- imie i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu

- imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzgcego szkolenie

- tematyka szkolenia

- podpis szkolonego i szkolgcego.

Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt powinien przebywac¢ kierownik budowy. Przy
realizacji robét ziemnych i budowlanych zachowaé bezpieczne odlegto$ci od napowietrznych
linii energetycznych zgodnie z Rozporzgdzeniem MBiIPMB z dnia 28.03.72 (MP 13/72 poz. 92
par.47)



