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WARUNKI PRZYY.ACZENIA

do sieci wodociggowej

Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2028 z pézn. zm.)

I. OBIEKT PRZYLACZANY
Budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej — 2 segmenty (kazdy segment blizniaka jednorodzinny),
dwa budynki wielorodzinne
na dziatce nr 109/8 potozonych w miejscowosci Jaruzyn ul. Prodnia
wniosek z dnia 27.10.2022r. (data wpltywu do GZK)

II. TECHNICZNE WARUNKI WLACZENIA
1. Wodociag -PCV 90 ul. Prodnia

IILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. Ciénienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi¢ bgdzie minimum okoto 0,25 MPA.

2. W miejscu wiaczenia zamontowaé opaske z zasuwa samo nawiercajgca z obudowg teleskopowa
i skrzynka w catosci zeliwna duzg do zasuw wraz z prefabrykowanym obrukiem. Nawiertka NCS PN 16,
wewnetrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie, korpus, obejma i glowica zeliwo sferoidalne,
pema wykladzina gumowa w obejmie, zabezpieczenie przed odkreceniem, otwér nawiercenie
@ 38mm, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociagu, wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone przed
korozja malowane farbg epoksydowa lub proszkowo, $ruby, nakretki i néz ze stali nierdzewnej. Miejsce
zamontowania zasuwy nalezy oznakowac¢ tabliczka (tabliczka z blachy ocynk malowana, napisy malowane) na
shupku (stupek koloru niebieskiego, zabezpieczony przed korozja, malowany proszkowo, wysokos¢ stupka nad
teren minimum 1500mm) lub za zgoda wiasciciela powiesi¢ na statym ogrodzeniu. Zawér do nawiercania oraz
obudowa musza by¢ jednego producenta.

3. Przylacze wykonaé z jednego odcinka rury o srednicy PE 63; SDR 11; PN16 cato$¢ przewodu utozy¢ w rurze
ostonowej PE 90; SDR 17; PN 10. Utozony przew6d oznakowa¢ tasmg identyfikacyjng koloru niebieskiego 0,3m
nad przewodem.

4. Przewéd przylacza nalezy ukladaé na giebokosci 1,50m — 1,80m i wykona¢ prostopadle do sieci wodociggowej w
miarg mozliwosci bez zalaman.

5. Sposéb posadowienia przylacza wodociggowego nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowych i rodzaju
materiatu, oraz wymagan producenta rur. Sposéb wykonania obsypki i stopien jej zaggszczenia powinien
zapewniac¢ calkowita stabilnos¢ rurociagu.

6. Do potaczen rur nalezy zastosowac ztaczki zaciskowe.

7. Przylacza nalezy zakonczyé szczelng studnig wodomierzowa PE 1500 mm, ktéra winna by¢ zlokalizowana na
dziatce nr 109/8 w odleglosci 2-4 metréw od linii regulacyjnej ulicy w przypadku przebiegu sieci przez dzialke,
na ktorg sg wystawiane warunki 2-4 metréw od sieci wodociagowe;.

8. Przylacze zakonczy¢ dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym
antyskazeniowym, jako zawér przed wodomierzem zamontowaé zawor grzybkowy skosny DN 50, mosiadz,
z niewznoszacym trzpieniem, za wodomierzem zamontowaé zawor grzybkowy antyskazeniowy skosny DN 50
mosigdz, z niewznoszacym trzpieniem.

9. Wodomierz winien byé montowany w konsoli (dlugos¢ wodomierza do danej $rednicy dostepne na stronie GZK).
Przew6d wodociagowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany, aby zaden element
zestawu wodomierzowego nie mégt zmienié swojego potozenia pod wplywem uderzenia hydraulicznego. Nalezy
przestrzega¢ wlasciwego usytuowania wodomierza w polozeniu poziomym przy liczydle skierowanym ku gorze.
Na wodomierz nie moga oddziatywaé w sposéb ciagly naprezenia pochodzace zaréwno od instalacji jak i armatury
wodomierzowe;j.



IV.

10. Wodomierz DN 40 klasy minimum MID R160 dostarczony przez GZK przystosowany do odczytu radiowego.
Wodomierz L=300mm.

11.Studnia wodomierzowa 1500mm korpus z polietylenu posiadajacy ptaskie dno, zebrowany dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci i dobrego zakotwiczenia w gruncie. Przejscia przewodéw za pomocg uszczelek lub
przygotowanych fabrycznie w $cianach polfaczen. Korpus zamykany jest od géry szczelng pokrywa wypeliong
materialem izolacyjnym. Przy obciazeniach na pokrywe wigkszych niz 15kN wymagane jest zastosowanie
pierécienia odcigzajacego i wlazu do wigkszych obcigzen. Studzienka wewnatrz musi posiada¢ stopnie ztazowe
prefabrykowane z korpusem umozliwiajace dostep do zestawu wodomierzowego. Korpus studni
na calej jego wysokos$ci winien by¢ takiej samej szerokosci. Komin wiazowy studni 600mm. Glebokos¢ studni od
1,5m do 2,0m.

12. Unika¢ lokalizacji przylacza wodociagowego w wjazdach i pod utwardzeniami oraz pod wjazdami do garazy.

13. Na przyfaczach wodociggowych nie nalezy wykonywac odgalezien dla innych odbiorcow.

14. Zaleca sie, aby w pasie szerokosci ok. 2m (liczac po 1m w kazda strone od osi przewodu) nad przylaczem
ograniczy¢ sadzenie drzew i lokalizowanie obiektéw matej architektury.

15.Przed oddaniem wykonanego przylacza do eksploatacji nalezy je przepluka¢. W przypadku stwierdzenia,
ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sody. Po skorniczonej dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przepluka¢ i dokonaé
analizy bakteriologicznej wody.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE ORAZ UWAGI OGOLNE

1. Przylacze nalezy wykona¢ na podstawie art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z2019r. poz. 1186, pdzn. zm.), uwzgledniajac warunki przylaczenia wydane przez GZK.

2. Z uwagi na ryzyko Kkolizji z innymi elementami infrastruktury niezbgdne jest uzgodnienie usytuowania przylacza
wodociggowego w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie
Powiatowym Bydgoszcz.

3. Sporzadzony w/w plan sytuacyjny nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drogi.

4. W celu zatwierdzenia zgodnosci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przylaczenia nalezy przed
wykonawstwem przylacza/y wystapi¢ z wnioskiem (dostepny na stronie GZK) o jego sprawdzenie. Do wniosku
nalezy dofaczy¢ w/w plan, kopie protokotu i mapy z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienie Zarzadcy Drogi oraz
posiadane zgody w formie stuzebno$ci gruntowej (w przypadku wejscia w teren prywatny). Zaleca sig
sporzadzenie projektu wykonawczego przylacza/y wraz z profilami.

5. Przed przystapieniem do realizacji przylacza/y nalezy zawiadomi¢ GZK na stosownym druku dostgpnym
w siedzibie przedkiadajac plan sytuacyjny przylacza, sporzadzony na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktory zostal pozytywnie zaopiniowany
na Naradzie Koordynacyjnej oraz przez GZK wraz z uzgodnieniem Zarzadcy Drogi i posiadanymi zgodami
w formie stuzebnosci gruntowej (w przypadku wejscia w teren prywatny) w terminie minimalnym, tj. 3 dni
roboczych celem umowienia sie¢ na odbidr czesciowy robét zanikajacych.

6. Inwestor zobowigzany jest do uregulowania spraw terenowo-prywatnych przed przystapieniem
do wykonania przylaczaly.

7. Wykonawca przylacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie wykonywania
instalacji wod-kan (PKD 43.22.Z) oraz posiadajaca aktualne ubezpieczenie od prowadzonej dziatalnosci.

8. Przed przystapieniem do realizacji przylacza/y nalezy uzyska¢ zgode na wejscie w pas drogowy od Zarzadcy
Drogi.

9. Realizacja przylacza/y winna nastepowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i Prawem
Budowlanym.

10. Przylaczenia musza byé wykonywane pod nadzorem inspektora GZK Zotedowo (nawiercenie, sprawdzenie
materiatu i glgbokosci utozenia przewodu oraz podejscia pod wodomierz).

11. Przed zasypaniem potaczenia wodociggowego wiasciciel winien:

— zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swoj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przytacza, ktorej 1 egzemplarz w ciggu 60 dni nalezy dostarczy¢ inspektorowi GZK Zotedowo
celem odbioru koncowego.

— uzyska¢ odbidr czesciowy techniczny robot zanikajacych wykonanego przylacza od inspektora GZK
Zotedowo.

12.Po zakonczeniu rob6t nalezy uzyskaé protokét odbioru koficowego od inspektora GZK Zotedowo.
Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé 1 egz. w/w inwentaryzacji geodezyjnej w ciggu 60 dni od wykonania
przylacza oraz numer porzadkowy dla budynku, ktérego zostalo wykonane przytaczenie (druk wniosku dostepny
na stronie GZK). Numer porzadkowy mozna uzyska¢ w Urzedzie Gminy w Osielsku jeszcze przed odbiorem
budynku.

13. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wiasno$cia osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie.

14. Warunki dostarczania wody do przylaczonej nieruchomogci okresli umowa o zaopatrzenie w wodg.

15. Warunki po podziale dziatki oraz zmianie stanu prawnego nieruchomosci tracg waznos¢.

16. Warunki przylaczenia do sieci wydane przez GZK sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
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V. ZALACZNIK GRAFICZNY

UWAGI:
1. Gminny Zaklad Komunalny zapewnia wode na cele socjalno-bytowe. Brak mozliwosci zapewnienia ilosci
i ciSnienia na cele p.poz.
2. W przypadku zbyt niskiego ciénienia na instalacji za wodomierzem gléwnym zamontowac zestaw do
podnoszenia ciSnienia.
3. Dostawca wody nie bedzie prowadzil osobnego rozliczenia na lokale.
4. Warunki przylaczenia nie obejmuja instalacji zewn¢trznej.

Gminny Zakiad Komunainy Ominnegq Za}l\;v iOR
Zotedowo, ul. Jastrzgbia 62 Zofé}m “OMunalneg,,
86-031 Osielsko i
tel: 052 328 26 00, fax: 052 328 26 01 gr Aesze/\, DzigrmeL:
NIP 853-00-00-171 REGON 090033308 mskj

opracowal: Robert Radzinski
kontakt: tel. 52 3282606
e-mail: warunki@gzk-zoledowo.pl

wersja 5.0
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