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Prodnia do studni2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Budowa przytacza sr 63*5,8 mm w r ostonowej PE SDR 17 PN 10 90*5,4 mm z zestawem w studni wodo-
mierzowej PE DN 1500 mm
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1/0119-03 réwninnym
5/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m3
d.1.1/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.9%[(1.65+1.80)/2+0.20]*5*0.2 m3 1.73
3.2*3.2*0.2*2.5 m3 5.12
RAZEM 6.85
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0217-03 odktad w gruncie kat. |-l
0.9%[(1.65+1.80)/2+0.20]*5*0.8 m3 6.93
3.2*3.2*2.5*0.8 m3 20.48
RAZEM 27.41
4/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 mw |m2
d.1.1{0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
(1.73+6.93)/0.9*2 m?2 19.24
3.2*4*2.5 m?2 32.00
RAZEM 51.24
5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.1.1|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.9%(0.09+0.30)*5-3.14*0.045*0.045*5 m3 1.72
RAZEM 1.72
6|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10{m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
6.85+27.41 m3 34.26
-1.72 m3 -1.72
A (sumaczesciowa) | e
m3 32.54
-3.14*0.045%0.045*5 m3 -0.03
-3.14*0.75*0.75*2.5 m3 -4.42
-4.50*0.2 m3 -0.90
B (suma czesciowa) L e
m3 -5.35
RAZEM 27.19
7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1]/0236-01
27.19+1.72 m3 28.91
RAZEM 28.91
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1]0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
0.03+.42+0.9 m3 1.35
RAZEM 1.35
9|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 18
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
1.2 Odwodnienie-szacunkowo w przypadku wystapienia wody gruntowej(zatozonoo 0k30% wykopw)
10|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2/0607-01 bok.do4 m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2{0107-08
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
1.3 Roboty montazowe-rury PE SDR 11 $r 63*5,8 mm-I=5,0 m
12|KNR 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.3|0902-02 niejgcych rurociggach -dotyczy 90/50 mm z zasuwg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.1.3{19 0134-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1.3/231 0511- |8 cm - 11-20 elementéw/m2
02
3.14*0.6*0.6-3.14*0.10*0.10 m?2 1.10
RAZEM 1.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.3{0501-03
0.9*5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
16/KNR 2-28 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63*5,8 mm m
d.1.3|0314-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o|prob.
d.1.3/0802-01 $r.nom. do 100 mm
5/200 prob. 0.03
RAZEM 0.03
18/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm 0dc.200
d.1.3/0803-01 m
5/200 0dc.200 0.03
m
RAZEM 0.03
19|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3/19 0102-01 |go z wktadkg metalowg
5 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z PEo $rednicy 90*5,4mm w wykopie m
d.1.3{10 0303-02
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 2-28 |Studzienki z tworzyw sztucznych -dotyczy studnia wodomierzowa DN 1500 |szt.
d.1.3|0409-01 PE z wyposazeniem konsola (uwaga wodomierz dostarcza GZK Zotedowo-
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 Montaz konsoli do montazu zaworéw szt
d.1.3|kalk. wias-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.3|0112-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm-dotyczy antyska- |szt.
d.1.3|0112-06 zeniowy DN 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej
1.41 Roboty rozbiérkowe
25|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.4./0803-03 grubosci 3 cm
1
Scieralna  |4*4 m?2 16.00
wigzaca 4*2 m2 8.00
RAZEM 24.00
26|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.4./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 2
Scieralna  |4*4 m?2 16.00
RAZEM 16.00
27|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.4.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
wigzaca 4*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1.4./0802-07 cm
1
4*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm  |m?2
d.1.4.|0802-08 grubosci
1 Krotnos¢ = 15
4*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
30|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1.4./0108-11 legtosé 10 km
1/0108-12
24*0.03+16*0.02+8*0.03+8*0.30 m3 3.68
RAZEM 3.68
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1.4.2 Roboty odtworzeniowe
31/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego warstwa gr.10 cm(dotyczy 20 cm) m2
d.1.4./0111-01 Krotnos¢ = 2
2
4*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.4./0113-01 Krotnos¢ = 2
2
4*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca asfalto- |m?2
d.1.4.|0310-01 wa - grub.po zageszcz. 4 cm
2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca asfalto-|m2
d.1.4.]0310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalsze 2 cm
2 Krotnos¢ = 2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.4./1004-06
2|z.0.2.13.
9902-02
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
36|/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.1.4./1005-07
2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa Scieralna - m2
d.1.4./0310-05 grub.po zageszcz. 3 cm
2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
38|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna - kazdy |m?2
d.1.4.|0310-06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalszy 1 cm
2 Krotnos¢ = 2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
39|KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowa- |t
d.1.4./1501-01 + |nia na odlegtos¢ $rodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
2|KNR 2-31
1502-01
0.8+0.4+1.22+0.82 t 3.24
RAZEM 3.24
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