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Prodnia2024 do budynkow(z rozb i odb nawierzni)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Budowa zewnetrznej instalacji wody od studni wodomierzowej do budynku nr 3(16 B)
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
119.80/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.9%[(1.8+1.7)/2+0.40]*(55.70) 107.78
0.9%[1.70+0.40]*64.10 121.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
228.93
228.93*0.2 m3 45.79
RAZEM 45.79
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.1]0217-03 ktad w gruncie kat.I-1I
228.93*0.8 m3 183.14
RAZEM 183.14
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m?2
d.1.1{0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
228.93/0.9*2 m?2 508.73
RAZEM 508.73
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
228.93 m3 228.93
-107.82*0.4 m3 -43.13
-107.82*0.2 m3 -21.56
RAZEM 164.24
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.1]0236-01
164.24 m3 164.24
RAZEM 164.24
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
43.13+21.56 m3 64.69
RAZEM 64.69
8/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
64.69 m3 64.69
RAZEM 64.69
1.2 Odwodnienie-szacunkowo w przypadku wystapienia wody gruntowej(zalozonoo ok30% wykopéw)
9|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2/0607-01 bok.do 4 m
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
10/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2{0107-08
48 m-g 48.00
RAZEM 48.00
1.3 Roboty montazowe-rury PE SDR 11 $r 63*5,8 mm-1=55,7 m,40*3,7 mm-I=64,10 m
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm(40 cm pod- m2
d.1.3/0501-03 sypka)
Krotnos¢ = 2
0.9*55.70 m?2 50.13
0.9*64.10 m?2 57.69
RAZEM 107.82
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm(30cm obsyp- |m?2
d.1.3/0501-02 ka)
Krotnos¢ = 2
0.9*55.70 m?2 50.13
0.9*64.10 m?2 57.69
RAZEM 107.82
13|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.1.3|0314-04
55.7 m 55.70
RAZEM 55.70
14|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.1.3/0314-02
64.10 m 64.10
RAZEM 64.10
15|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.1.3/0802-01 $r.nom. do 100 mm
(55.7+64.10)/200 prob. 0.60
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RAZEM 0.60
16/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.3/0803-01 Oom
0.60 odc.20 0.60
Oom
RAZEM 0.60
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0102-01 z wktadka metalowg
55.7+64.10 m 119.80
RAZEM 119.80
18| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy na murze kpl.
d.1.3/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1.3]0303-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.1.3/0108-02 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.3{0140-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.3/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm-zawor antyskazeniowy 32mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 63 mm wcin.
d.1.3{1704-01
analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez $ciany murowane grub. 2 cegty dla przytaczy o przej.
d.1.3/0216-05 $r.nom.50 mm
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Naprawa nawierzchni drogowej - ziemnej
25|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - - utwardzenie gruzem m3
d.1.4{1301-03
135.60*0.05 m3 6.78
RAZEM 6.78
26|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1.4{1401-07
(5.75+21.5+6.5+10.15+1.30)*3 m?2 135.60
RAZEM 135.60
27|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.4{1401-06
135.60 m?2 135.60
RAZEM 135.60
1.5 Rozbidrka i naprawa nawierzchni betonowej
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.5/0801-03
38.55 m?2 38.55
RAZEM 38.55
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.5/0801-04
38.55 m?2 38.55
RAZEM 38.55
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
38.55*(0.15) m3 5.78
RAZEM 5.78
31|/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.5/0308-01
(11.35+1.50)*3 m?2 38.55
RAZEM 38.55
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.5/0308-02 Krotnos¢ = 3
38.55 m?2 38.55
RAZEM 38.55
1.6 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej
1.6.1 Roboty rozbiérkowe
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33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.6/0803-03 grubosci 3 cm
A
61.45*3 m?2 184.35
(1.5+2.35)*3 m?2 11.55
RAZEM 195.90
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.6/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
A Krotnos¢ = 8
61.45*3 m?2 184.35
(1.5+2.35)*3 m?2 11.55
RAZEM 195.90
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.6{0802-07 cm
A
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.6/0802-08 grubosci
A Krotnos¢ = 15
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.6/0108-11 legto$¢ 10 km
.1/0108-12
195.90%(0.11+0.30) m3 80.32
RAZEM 80.32
1.6.2 Roboty odtworzeniowe
38|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.6/0113-01 Krotnos¢ = 2
2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca asfaltowa |m?2
d.1.6/0310-01 - grub.po zageszcz. 4 cm
2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca asfalto- |m?2
d.1.6/0310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalsze 2 cm
2 Krotnos¢ = 2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
41|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.6{1004-06
.2|z.0.2.13.
9902-02
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
42|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.1.6{1005-07
2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna - m?2
d.1.6/0310-05 grub.po zageszcz. 3 cm
2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
44 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna - kazdy m2
d.1.6/0310-06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalszy 1 cm
2 Krotnos¢ = 2
195.90 m?2 195.90
RAZEM 195.90
45|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania |t
d.1.6{1501-01 + na odlegtos¢ $rodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
2|KNR 2-31
1502-01
54.23 t 54.23
RAZEM 54.23
2 Budowa zewnetrznej instalacji wody do budynku nr1(16)
21 Roboty ziemne
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1{0119-03 réwninnym
22.70/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
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47|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.9%[1.70+0.40]*(22.70) 42.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
42.90
42.90%0.2 m3 8.58
RAZEM 8.58
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2.1]0217-03 ktad w gruncie kat.I-II
42.90*0.8 m3 34.32
RAZEM 34.32
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m?2
d.2.1{0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
42.90/0.9*2 m?2 95.33
RAZEM 95.33
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
42.90 m3 42.90
-20.43*0.3 m3 -6.13
-20.43*0.4 m3 -8.17
RAZEM 28.60
51|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2.1]0236-01
28.60 m3 28.60
RAZEM 28.60
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-l1| m3
d.2.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
6.13+8.17 m3 14.30
RAZEM 14.30
53|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1]0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
14.30 m3 14.30
RAZEM 14.30
2.2 Odwodnienie-szacunkowo w przypadku wystapienia wody gruntowej(zatlozono ok30% wykopw)
54| KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.2/0607-01 bok.do 4 m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2{0107-08
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
2.3 Roboty montazowe-rury PE SDR 11 40*3,7 mm-I=22,7+1,70 m
56|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 63 mm-tréjnik siodtowy (wcin.
d.2.3/0804-01 z nawiertkg 63/40 mm
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.2.3|0309-01 nalnej 50 mm-dotyczy 32 mm+ztgczka stal/PE 1i1/4 '/40*3,7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm(30cm obsyp- |m?2
d.2.3/0501-02 ka)
Krotnos¢ = 2
0.9*22.7 m?2 20.43
RAZEM 20.43
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm(40 cm pod- m?2
d.2.3|0501-03 sypka)
Krotnos¢ = 2
0.9*22.7 m?2 20.43
RAZEM 20.43
60|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2.3|0314-02
22.7+1.70 m 24.40
RAZEM 24.40
61/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.2.3/0802-01 $r.nom. do 100 mm
(22.7+1.70)/200 prob. 0.12
RAZEM 0.12
62|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc.20
d.2.3/0803-01 Om
0.12 odc.20 0.12
Om
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RAZEM 0.12
63|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.3|0102-01 z wkiadkg metalowg
22.7 m 22.70
RAZEM 22.70
64|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2.3/0303-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy na murze kpl.
d.2.3/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.2.3|0108-02 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.3|0140-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.3|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm-zawor antyskazeniowy 32mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 63 mm wcin.
d.2.3{1704-01
analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
24 Rozbidrka i odbudowa posadzki betonowej w piwnicy
70|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.2.4/0212-01 cm
(1.5*1)*0.15 m3 0.23
RAZEM 0.23
71|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.4{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
72|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.4{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
73|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2.4{1101-07
1.5*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
74|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
75/KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej - jedna warstwa m2
d.2.4/0616-01
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
76| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.4/1104-02 zatarte na gtadko
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
25 Naprawa nawierzchni drogowej - ziemnej
77|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - - utwardzenie gruzem m3
d.2.5{1301-03
63.45*0.15 m3 9.52
RAZEM 9.52
78| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie m?2
d.2.5{1401-07
(22.7-1.55)*3 m?2 63.45
RAZEM 63.45
79|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.2.5{1401-06
63.45 m?2 63.45
RAZEM 63.45
2.6 Rozbiodrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej
2.6.1 Roboty rozbiérkowe
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80|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.6/0803-03 grubosci 3 cm
A
1.55*3 m?2 4.65
RAZEM 4.65
81|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.2.6/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
A Krotnos¢ = 8
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
82|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2.6/0802-07 cm
A
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
83|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2.6/0802-08 grubosci
A Krotnos¢ = 15
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.6/0108-11 legto$¢ 10 km
.1/0108-12
4.65%(0.30+.11) m3 1.91
RAZEM 1.91
2.6.2 Roboty odtworzeniowe
85/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2.6/0113-01 Krotnos¢ = 2
2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca asfaltowa |m?2
d.2.6/0310-01 - grub.po zageszcz. 4 cm
2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca asfalto- |m?2
d.2.6|0310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalsze 2 cm
2 Krotnos¢ = 2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
88|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.6{1004-06
.2|z.0.2.13.
9902-02
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
89|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.2.6{1005-07
2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna - m?2
d.2.6/0310-05 grub.po zageszcz. 3 cm
2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna - kazdy m2
d.2.6/0310-06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dalszy 1 cm
2 Krotnos¢ = 2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
92|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania |t
d.2.6{1501-01 + na odlegtos¢ $rodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
2|KNR 2-31
1502-01
1.29 t 1.29
RAZEM 1.29
Budowa zewnetrznej instalacji wody do budynku nr2(16A)
3.1 Roboty ziemne
93|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1]0119-03 réwninnym
7.20/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
94|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1|0317-0401  |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
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0.9%[(1.70+1.68)/2+0.40]*(7.20) 13.54
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.54
13.54*0.2 m3 2.71
RAZEM 2.71
95|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.1/0217-03 ktad w gruncie kat.|-II
13.54*0.8 m3 10.83
RAZEM 10.83
96|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m2
d.3.1/0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbior.(szer.do 1m)
analogia
13.54/0.9*2 m?2 30.09
RAZEM 30.09
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
13.54 m3 13.54
-6.48 m3 -6.48
RAZEM 7.06
98|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3.1]0236-01
7.06 m3 7.06
RAZEM 7.06
99|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-l1| m3
d.3.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
6.48 m3 6.48
RAZEM 6.48
100|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1]0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
6.48 m3 6.48
RAZEM 6.48
3.2 Odwodnienie-szacunkowo w przypadku wystapienia wody gruntowej
101|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3.2/0607-01 bok.do 4 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
102|KNR 19-01 [Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.2{0107-08
12 m-g 12.00
RAZEM 12.00
3.3 Roboty montazowe-rury PE SDR 11 40*3,7 mm-I=7,2+1,70 m
103|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 63 mm-tréjnik siodtowy |wcin.
d.3.3/0804-01 z nawiertkg 63/40 mm
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.3.3/0309-01 nalnej 50 mm-dotyczy 32 mm+ztgczka stal/PE 1i1/4 '/40*3,7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm(30cm obsyp- |m?2
d.3.3/0501-02 ka)
Krotnos¢ = 2
0.9*7.20 m?2 6.48
RAZEM 6.48
106|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm(40 cm pod- m?2
d.3.3/0501-03 sypka)
Krotnos¢ = 2
0.9*7.20 m?2 6.48
RAZEM 6.48
107|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3.3/0314-02
7.2+1.70 m 8.90
RAZEM 8.90
108|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.3.3/0802-01 $r.nom. do 100 mm
(7.2+1.70)/200 prob. 0.04
RAZEM 0.04
109|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc.20
d.3.3/0803-01 Om
0.04 odc.20 0.04
Om
RAZEM 0.04
110|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.3.3|0102-01 z wkiadkg metalowg
7.2 m 7.20
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RAZEM 7.20
111|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3.3/0303-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy na murze kpl.
d.3.3/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.3.3|0108-02 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3.3/0140-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.3|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm-zawor antyskazeniowy 32mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 63 mm wcin.
d.3.3/1704-01
analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
34 Rozbidrka i odbudowa posadzki betonowej w piwnicy
117|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.3.4/0212-01 cm
(1.5*1)*0.15 m3 0.23
RAZEM 0.23
118|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.4{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
119|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.4|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
120|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3.4{1101-07
1.5*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
121|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podtozu gruntowym m3
d.3.4/1101-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
122|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej - jedna warstwa m2
d.3.4/0616-01
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.3.4/1104-02 zatarte na gtadko
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
3.5 Naprawa nawierzchni drogowej - ziemnej
124 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - - utwardzenie gruzem m3
d.3.5{1301-03
5.80*3*0.15 m3 2.61
RAZEM 2.61
125|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie m?2
d.3.5{1401-07
5.8*3 m?2 17.40
RAZEM 17.40
126|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.3.5{1401-06
5.8*3 m?2 17.40
RAZEM 17.40
3.6 Rozbiodrka i naprawa nawierzchni betonowej
127|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3.6/0801-03
1.40*3 m?2 4.20
RAZEM 4.20
128|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.3.6/0801-04
4.20 m?2 4.20
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RAZEM 4.20
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.6/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
4.20%0.15 m3 0.63
RAZEM 0.63
130|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.3.6/0308-01
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
131|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.3.6/0308-02 Krotnos¢ = 3
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
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