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1. Zakres robét

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego w podziale na nastepujgce gtdwne
grupy robét:

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykohczeniowe

- maszyny i urzqgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Iagrozenia wystepujgce podczas realizacji budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenrstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

3. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

4. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materiainego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajqce,

- brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw fechnicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego

- ukryte wady materiatowe czynnika materiainego;

- nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Obowiqzki osoby kierujgcej pracownikami.

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniojac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,

a tokze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

6. Podstawowe dane sprawowania obowiqgzkéw.

- ocena ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykaz prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;.

7. Cel podjecia srodkéw profilaktycznych praz kierownika budowy.

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozeh dia zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatfrudnieni na budowie, powinni by& wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanqg przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
vzytkownikéw tych Srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniomi (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

8. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowiano — montazowych.
upadek pracownika z wysokosci; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych
w powierzchni stropu;

9. Roboty wykonczeniowe

Lagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob ot wykohczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusziowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowaniay,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
- usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

10.§rodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowddzenia sciekdw lub ich utylizacii,
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- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacii,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne],

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Uwaga

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢,
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by<¢ wykonane

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc
dostosowana do uzywanych srodkdw fransportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolho na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejicia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczone] na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy wypetnic w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb  uniemozliwigjgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by< nachylone
pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéd4w powinno by¢ szczelne |
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii  elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elekirycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwaciq i naprawq instalacii i
urzgdzen elekirycznych mogg by¢& wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajagce
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie s‘rqnowisk pracy,
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sktadowisk wyrobdw i materiatdow lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezpodrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV -3,0 m,

- dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV, 5,0 m,

- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV - 10,0
m

- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV -
150m,

- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV -30,0 m.

Iurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktdére mogqg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtod¢ do w/w  napowiefrznych lub  kablowych  inii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Rozdzieinice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody
elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniaomi mechanicznymi

wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczehstwa powinny by¢é przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiqcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych
i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzeh elekirycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzce konserwacii urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢
wody zdaine] do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo

powodujgcymi silne zabrudzenie pytami — 120 I, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskéw

- przy pracach brudzgcych, wykonywanych w  wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, 90 |,
w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskdw

- przy pracach nie wymienionych w pkit. ,,a" i, b" 301

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pki. ,,a", ,b", ,c" nalezy zapewnié, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
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napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by<¢ dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z
wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej:

- U mezczyzn - 1.500 kcal,

- U kobiet - 1.000 kcal,

Wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym - za okres zmowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik

moze przyrzqdzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjaline - szatnie (na odziez roboczq i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczaine jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczeh i urzgdzeh higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w

przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewnigjgce mozliwose
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako migjsca
siedzgce, jezeli sq one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwdch czesci:

- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikdw jednoczesdnie spozywajgcych positek,

- pomieszczenh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usyfuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, 1j. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢& wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdw. Sktadowiska materiatdow, wyrobdw i
urzgdzeh technicznych nalezy wykonaé w  sposdb  wykluczojgcy mozliwose
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by< mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne] lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow. E e o S
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularie sprawdzany, konserwowany i uzupethiany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gadnic  przenosnych  powinno by¢é zgodne z  wymaganiami  przepisdw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiane powietrza, wynikajgcg
Z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniac
doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowad przeciqgdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

11. Roboty budowlano - montazowe

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych i prefabrykowanych  elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gdrych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezpodrednio pod
kondygnacjq, na ktérej prowadzone sq roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdinosci:
- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
- sktadowanie materiatdw | wyrobdw pomiedzy skrajniq zurawia budowlanego lub

pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh oséb. Elementy

prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robdét spawalniczych,
odczepiania elementdéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowad
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdw
lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradqg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw niecbudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno miec zapewnione mocowanie
koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy

poziomej, zamocowane] na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrzne] strony
krawedzi przejicia.

Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi  koniecznosé
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa  szelek
bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sgq mocowane do
linek urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwtaszcza  aparatdw  bezpieczehstwa  lub  paséw
bezwtadnoiciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocqg prowadnicy pionowej, zamocowangj niezaleznie od lin
no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by< wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 20 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie Srodkédw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by< wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN",
,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich

eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatfrudnione, przy montazu i demontazu rusztowah oraz monterzy podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i

demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ sirefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W  przypadku rusztowan systemowych dopuszczaline jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejozddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowanh sktadanych
typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonane zgodnie z insfrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
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zakresie jego konstrukciji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoéci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé
przed podlizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w
ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jok:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

13. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt

na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podiegajgce dozorowi fechnicznemu, mogq
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawnigjgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia fechniczne, niepodlegajqce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub
maiszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie
siinikkowym powinni posiada¢ wymagane kwadlifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie posiadajqg kabin, powinny byc&:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

14.Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe
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- szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine |, instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zoktadzie pracy oroz zasadami udzielania pierwszej
pOMocCy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznadé
pracownikébw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by& zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlinego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢

potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w

okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dia
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami fréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwadlifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, o takze dostatecznej
Znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Opracowat:

arch. Zb’i_gnj%r/ Burek
" -//10
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1. Czesé opisowa

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna o mozliwosei przebudowy
wybranych pomieszezeri budynku Komendy Wojewbddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej

zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Sosnowej 2, dz. nr: 347/5, jedn. ewid. 226101_1, obreb 041.
Podstawe opracowania stanowi:

1) Wizja lokalna;

2) Inwentaryzacja obiektu,

3) Obowiazujace normy i przepisy budowlane;

4) ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

/AKRES PR/ZEBUDOWY

Fot.o1-lokalizacja [Zrédlo: https://gdanski.e-mapa.net/]

1.2, Opis ogoélny obiektu
Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Budynek o zréznicowanej wysokosci.
W przewazajacej czesei jest to budynek o czterech kondygnacjach naziemnych, lokalnie piecio-

oraz siedmiokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. Bryla budynku zwarta.
Dach w gtéwnej czesci budynku kopertowy, kryty dachéwka.

URZAL MIEJSAY v an e

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITER [UN .

ul. Nowe Ogrody 8/12
30-803 Gdarisk
()
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W czeécei objetej przebudowa:
1) éciany noéne murowane z cegly pelnej, czeSciowo otynkowane. Sciany zewnetrzne z

termoizolacja.

2) Sciany dzialowe murowane z cegly, otynkowane z czeSciowym oblozeniem z plyt OSB
3) Stropy prawdopodobnie monolityczne, nie wykonywano odkrywek.
4) Schody spiralne, stalowe.

1.3. Zamierzenia projektowe
W istniejacym budynku planuje sie wykonaé:

wyburzenia fragmentow §cian noénych,
wyburzenia §cian dzialowych i stropéw,

rozbiérka stalowych schodéw spiralnych,

budowa nowych stropéw miedzy kondygnacyjnych
zamurowania fragmentéw §cian,

nowe $ciany dzialowe,

montaz nadprozy stalowych,

budowe nowych schod6éw zelbetowych.

Fot.o2 — pomieszczenie serwerowni na parterze / drzwi zewnetrzne

: URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI ARCHITEKTURY
Uk Newe Qgroay 8112
20-803 Gdansk
(8
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Fot.03,04 — pomieszczenie serwerowni na parterze

URZAD MitIS®I v Guansiy
WYDZIAL URBANISTY K VARCHITERTURY
Ul Nowe Ogroay 3117
80-8073 Gounsk

(55
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Fot.05 - schody spiralne przeznaczone do rozbiérki /
$ciana wewnetrzna z okladzing z plyty OSB przeznaczona do rozbidrki

URZAD MIEJSKIW GDANs
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTUK:
ul. Nowe Ogrody 8112
80-803 Gdansk
(5)
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Fot.08, 09 — wyjéci- na schody spralne (I pigtro)

URZADR BHEJSKUN Sumaond
WYDZIAL URRANISTYH) | ARCHITERTURY
ul. Nowe Ogrody 812
20-803 Gdansk
(5)
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Fot.13, 14 - pomieszczenie na I1I pietrze (strop i $ciana wewnetrzna przeznaczona do rozbiorki)
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1.4. Wnioski i zalecenia

Przeprowadzono ogledziny i analize konstrukeji noénej budynku. Ogélny stan obiektu
budowlanego okresla si¢ jako zadowalajacy. Nie zaobserwowano uszkodzef, zarysowan,
nadmiernych ugieé, ktére moglyby §wiadezy¢ o niepoprawnej pracy konstrukeji i przekroczonych
stanach granicznych SGN i SGU. Zaobserwowano zuzycie niektérych elementow
wykonezeniowych wewnetrznych oraz zewnetrznych, ktére zakwalifikowano jako naturalne
zuzycie materialu wywolane biezaca eksploatacjg budynku. W budynku wykonane zostaly
cze$ciowo prace zwigzane z lokalnym usunieciem warstw wykonczeniowych.
Dopuszezam przeprowadzenie planowanej przebudowy i rozbudowy budynku pod warunkiem:
e Nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania konstrukeyjne w miejscach planowanych zmian.
e Przed wyburzaniem fragmentu $ciany nalezy bezwzglednie zweryfikowaé, czy nie stanowi
ona konstrukeji noénej dla stropu.
e Podczas prac rozbiérkowych nie zrzucaé fragmentéw $ciany bezposérednio na podloge.
Usuwad Sciane od gory, malymi fragmentami.
e Na Kkonstrukeji stropu nad parterem dopuszcza sie ustawianie $cian dzialowych w
technologii GK o ciezarze nie wiekszym niz 40kg/m2 éciany.
e Nie dopuszcza sie¢ na istniejgcym stropie wykonywania nowych, ciezszych warstw
wykoniczeniowych. Zaleca sie odcigzenie konstrukeji.
e Nie dopuszcza sie wykonywania otworowan w stropach i §cianach bez konsultacji z
projektantem.
¢ Do budowy stosowa¢ jedynie materialy certyfikowane i dopuszczone do stosowania na
rynku krajowym.
e Przestrzegat¢ zasad BHP podczas prowadzenia robét.
e Uzyskac wszelkie niezbedne zgody na prowadzenie robét budowlanych.
o Prace prowadzié pod nadzorem os6b uprawnionych.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Zielinski
POM/0325/};QOK/13
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2, Uprawnienia

-~ ® POLSKA
I Z B A

S INIYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-CD2-CDN-GY3 *

Pan Marcin Zielifiski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0360/13
adres zamieszkania ul. Cestawa Mitosza 45m40, 80-126 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownlictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Intynierow

Budownictwa.

mgr inz. architek:
Zhigniew Burek

Strona 12 z 14



Gdafisk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt. 350/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
awodowych architoktdw, inZynierdw budownictwa omz urbenistéw / tj. Dz U, z 2013 1, poz 937
ant, 12 wst 3, are.d3 ust.l pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1. Frawo
budowlane /tj. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, §6pkt1i2,§ 11 ust.l pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 rw sprawie
samodzielnych funkeji rechnicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm.f oraz
art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege /tj. Dz, z 2013 r., poz. 267/, po ustateniu, ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawpdowego oraz po zhozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlaie z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Xwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN ZIELINSKI
magister inzynier budownicowva
urodzony dnia 02.11,1986 r. w Gdudisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjuy: POM/0325/POOK/ 13

do projektowania bez ograniczeft
w specjaluoici konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE & g 22

W zwigzku 2 uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

{
Imgr iz, arciiteki
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Pan Marcin Zielifiski npowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
W specjainodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

budowiane,

IL Na podstawie § 15t 17 vst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministca Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwic
Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1} sporzedzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiekiu budowlancgo w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu.

Pouczenic

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiel Tzby Inzynierdw
Budovmiciwa w Warszawic. 2a podrednictwem Okreyowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrogowe; 1zby
Inzynieréw Budowniciwg w lerminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad arzekajaey Okregowej Komisji Kwalkifikscyjmej:

PRZEWODNICZACY
Okregoeecj Komisii Kwulifikacying

—

drint. Leszek Niedostatidewlez

WICEPRZEWODNICZACY

Ol ggarwej Kuuis)s Kowaltfjdacyjuci
mgr in2. Zhigniew Drewnowskl

CZLONEK

Orepowe] Kompli Kwalifikacvipe)
-~

dr inz. Ma r'tk’\{'l:'s«u lowski

Otrzymofy:

1.Pan Mwrein Zielifiski

30-126 Glasisk. ul. Milosza 4540
2.0keggowa Rada |zhy

3.Glawrny [nspektar Nadzors Bidowlanego
4.3

(29

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr iz airchitekt
Zbigniew Burek
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie : budynek uzytecznosci publicznej administracyjno — biurowy .

Wysokos$¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Wysokos$¢ budynku : 17,23 m ~ budynek sredniowysoki /SW/ .
Liczba kondygnacji: 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna .
Dane techniczne strefy pozarowe)j objetej opracowaniem

powierzchnia zabudowy 56 m?
powierzchnia wewnetrzna 165 m?
kubatura 758 m’
Lokalizacja :

Budynki ze $cianami zewngtrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dzialki : Zabudowa istniejaca nie podlegajaca
rozbudowie . Budynek ze $cianami zewnetrznymi w odleglosci ponad 4m od granic
dziatki. Do dzialek drogowych — odlegtosci nie normowane.

Do budynkoéw sasiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi z
elementéw NRO : ponad 8m.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na
koniecznos¢ zwiekszenia odleglosci minimalnych od granic dzialek z uwagi na
planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.

Spelnione zostang wymagania w zakresie odleglosci pomiedzy budynkami zgodnie z
wymaganiami § 271 ust.1 WT.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wodeg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ) wymagane jest zapewnienie
drogi pozarowe;j.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i drogi na
dzialce budowlanej. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci
nie wigkszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.
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Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest polgczenie z drogg pozarowa wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozZarowe;.

Droga pozarowa zapewnia dostep do 30 % obwodu zewngtrznego budynku, przy
jego rozpigtosci do 60 m.

Zaopatrzenie w_wode do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
w ramach zaopatrzenia w wode¢ jednostki osadniczej , na terenie ktdrej obiekt sie
znajdujc . Wymaganc 20 dm3/s.

Z dwéch istniejacych hydrantdéw DN80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m od
budynku od blizszego i do 150 do kolejnego od budynku .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszceza si¢ wzdhuz drog i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku bedg wystepowaly materialy palne w wyposazeniu typowym dla

budynkéw administracji publiczne;j .

Materiatami jakie beda wystepowaly w budynku w réznej postaci to:

- drewno i plyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania
mebli. Temperatura zapalenia od 250 do 4000C.

- tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawelnianych 2200C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 3000C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie
w temperaturze powyzej 2000C.

- tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewoddéw i kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia
waha si¢ w przedziale od 200 do 4000C.

- papier — temperatura zapalenia waha si¢ od 2300 (np. papier gazetowy) do 3000C
(tektura).

- Skéra, guma — temperatura zapalenia wyrobow gumowych wynosi ok. 340 0C, a
skory ok. 4000C.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materiatow pozarowo —
niebezpiecznych oraz materiatow mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

UREAD WHEIEA W Gmor
WYDZIAL URBANISTYKI T ARCHITEICTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
20-803 Gdansk
(5)
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przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigZenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje si¢ do
wlasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie
oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiada¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyj¢ta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych
powodowaé wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszezego6lnych pomieszczeniach :

Klasyfikacja pozarowa: kategoria zagrozenia ludzi ZL III z pomieszczeniami
z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 3 osob jednoczesnie .

Na poszczegodlnych kondygnacjach przebywanie :

- parter : pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi . Pomieszczenie techniczne,
gospodarcze nie przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2
godzin w ciggu doby tych samych osob.

- pierwsze pi¢tro : 3 osoby ;

- drugie pietro : 3 osoby ;

- trzecie pigtro : 3 osoby .

W strefie pozarowej przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie 9 0séb.

Podzial na strefy pozarowe :

Zakres opracowania podzielony jest na dwie strefy pozarowe :

- strefa pozarowa SP1 : obejmujaca pomieszezenie ar 0.23 / pomieszezenie UPS /
na kondygnacji parteru . Pomieszczenie gdzie zlokalizowane jest UPS stanowigce
zasilanie rezerwowe dla urzadzen przeciwpozarowych . Strefa pozarowa PM do
2000 MJ/m2 , nie zagrozona wybuchem . |Powierzchnia wewngtrzna strefy
pozarowej 7 m2 .

- strefa pozarowa SP 2 : pozostale pomieszczenia . Strefa pozarowa zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III z powigzanym funkcjonalnie pomieszczeniem

magazynu nr 0.24 na kondygnacji parteru. Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 158 m2 .

Budynek poza opracowaniem stanowi odrebne strefy pozarowe :
- garaz zamknig¢ty , na kondygnacji pierwszej nadziemnej jako PM do 500 MJ/m2 ;
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- pomieszczenia biurowe , jako ZL IIT .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

—Gléwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R120
—Strop pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi :

o Istniejacy nad kondygnacja podziemng w oddzielnej strefie pozarowej
PMdo 500 MJ/2m w klasie odpornosci ogniowej REI120 , przy wymagane;j
REI 120 ;

o Istniejgce w kondygnacjach nadziemnych , w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 30, przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60. Powyzsze
stanowli naruszenie § 216 ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 rozp. MI.

o Projektowane w kondygnacjach nadziemnych w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 .

o Projektowane stropy posrednie antresol dla 3 0oséb zwolnione z wymagan
Projektowany nad pomieszczeniem 0.23 w strefie pozarowe] PM
do 500 MJ/m2 : REI 120 , przy wymaganej REI 120 jako element
oddzielenia przeciwpozarowego .

—Konstrukcja dachu : istniejgca poza opracowaniem w odrgbnej strefie pozarowe; .
—Sciany wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej EI 30, przy wymaganej EI30 .

Z powyzszego zwolnione w pomieszczeniach o wspdlnym przejsciu .

— Sciany zewngtrzne spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60 na
powierzchni ponad 65% powierzchni $cian (o«<»i), w zakresie paséw
miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8m.

—Przekrycie dachu : istniejgce poza opracowaniem w odrebnej strefie pozarowej .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, zgodnie z
zalgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2019 poz. 1065 ze zm. /.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing
zewnetrzng lub tylko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajqce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajqgce
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku.

Projektowane oddzielenie przeciwpozarowe w strefie pozarowej objetej
opracowaniem:
e strop pomiedzy kondygnacja podziemng a parterem o klasie odpornosci
ogniowej REI120 , spelnia wymagania oddzielenia przeciwpozarowego .
o Nad pomieszczeniem 0.23 w strefie pozarowej PM do 500 MIJ/m2
projektowany strop zelbetowy w klasie odpornosci ogniowej REI120
spelnia wymagania oddzielenia przeciwpozarowego.
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e Nad kondygnacja trzeciego pig¢tra na granicy strefy pozarowej
opracowywanej w Ekspertyzie a istniejacg kondygnacja 4 pigtra w strefie
pozarowej poza opracowaniem ZI III : istniejacy strop w klasie
odporno$ci ogniowej REI30 , przy wymaganej REI60 , jako element
oddzielenia przeciwpozarowego . Powyzsze stanowi naruszenie § 232
ust. 4 w zwigzku z § 212 ust.2 rozp. MI

o Sciany wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej REI120 , przy wymaganej REI120 . W $cianach istniejgce
drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 , przy wymaganej EI60.

Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust. 4 w zwigzku z § 212 ust.2 rozp.
MI

Sciany oddzielen przeciwpozarowych ustawione na stropach odcinkowych opartych
Sciany wewnetrzne lub zewnetrznej o tej samej klasie odpornosci ogniowe;.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane oraz istniejace z materiatow
niepalnych.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mieé klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego EIL Wyjgtek mogq stanowié¢ pojedyncze rury
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przeprowadzone przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [l1]). Szczegdty
rozwiqzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z wuwagi na szczelno$¢ ogniowq,
izolacyjnosé ogniowq i dymoszczelnosé EIS, wymagang dla elementu oddzielenia
przeciwpozZarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktorych
mowa wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany, oraz do 10% wypeiniania
materiatem przepuszczajgcym swiatto.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana wyprowadzone 0,3m poza lico $cian
zewngtrznych do ktorych te sciany przylegajg albo w scianach zewngtrznych
przylegajacych do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany zostanie pas
o szerokosci co najmniej 2m na catej wysokosci Sciany z klasg odpornosci ogniowej
EI 60 , za wyjatkiem kondygnacji 3 pictra , gdzie ten pas posiada szerokos¢ 1,3m .
Powyzsze stanowi naruszenie § 235 ust. 2 rozp. MI . Ocieplenie $cian w
przedmiotowym pasie systemem docieplen nie rozprzestrzeniajgcych ogien gdzie
wystepuje palny materiat styropianowy . Powyzsze stanowi naruszenie § 235 ust. 2
rozp.MI
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Klas¢ odpomosci ogniowej elementdéw konstrukcyjnych istniejacych ustalono na
podstawie dostepnej dokumentacji archiwalnej budynku .

Wydzielenia pozarowe :

- Klatka schodowa w strefie pozarowej istniejacej poza opracowaniem obudowana
$cianami wewngtrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami EI30. Brak
jest przedsionka pozarowego Powyzsze stanowi naruszenie § 280 ust. 1 rozp. MI.

W zakresie niespelnionych wymagan technicznych klasy odpornosci ogniowej
uzyskano Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
we Wroclawiu nr WZ.52840.71.1.2022 z dnia 21.03.2022 ze wskazanymi
rozwiagzaniami zamiennymi. Postanowienie jako zalgcznik do projektu .

Warunki ewakuacji

Z projektowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest
mozliwos¢ ewakuacji do klatki schodowej w odrebnej strefie pozarowej , z
bezposrednim wyjsciem na zewngtrz budynku. Klatka schodowa w odrebnej strefie
pozarowej , do ktérej prowadzona jest ewakuacja ze strefy pozarowej projektowanej
, zamknieta drzwiami EI 30 , bez wymaganej dymoszczelnosci . Powyzsze
stanowi naruszenie § 245 rozp. MI. Drzwi ewakuacyjne z projektowanych
pomieszczen gdzie ewakuacja do 3 0sob o szerokosci 0,8m w $wietle oscieznicy .
Grubos¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
otworu w Swietle oscieznicy. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy
co najmniej 2,0m. Pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami
ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen dowolny.

Dhugos¢ przej$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona lgcznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszezeniach dla 3 0sob co najmniej 0,8m.
Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20m do klatki schodowej w odrebnej
strefie pozarowej . Poziome drogi ewakuacyjne przewidziane do ewakuacji 3 0s6b na
danej kondygnacji posiadajg szerokos¢ 1,0m , przy wymaganej 1,2m . Powyzsze
stanowi naruszenie § 242 ust. 2 rozp. MI. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co
najmniej 2,2m , zapewniona . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI30 jest
zapewniona . Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po caltkowitym otwarciu,
nie zawe¢zajg wykazanych powyzej szerokosci drog ewakuacyjnych lub beda
wyposazone w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne nie posiadajgce oswietlenia
Naturalnego zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z
Polska Norma .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia UPS na zewnatrz budynku o szerokosci 0,7m w
Swietle przy wymaganej 0,8m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 1 rozp. MI.
Drzwi ewakuacyjne na poziomej drodze ewakuacyjne do klatki schodowej posiadajg

szerokos¢ w $wietle 0,8m w $wietle przy wymaganej 0,9m. Powyzsze stanowi
naruszenie  § 239 ust. 5 rozp. MI.



Oswietlenie ewakuacyjne: Wymagane w pomieszczeniu nr 0.23 UPS oraz na
drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych naturalnie . W pozostalych
pomieszczeniach , gdzie nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku
napigcia spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
srodowiska, a takze znaczne straty materialne — nie wymagane.

Istniejgce na klatce schodowej przeznaczonej do ewakuacji .

Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

na drogach nie o$wietlonych $wiattem naturalnym.

W zakresie niespetlnionych wymagan technicznych cwakuacji uzyskano
Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego we Wroctawiu
nr WZ.52840.71.1.2022 z dnia 21.03.2022 ze wskazanymi rozwigzaniami
zamiennymi. Postanowienie jako zatgcznik do projektu .

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatlow i
wyrobow latwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku
z powyzszym, nalezy stosowac wylgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogief zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: Al, A2, B, C z indeksem s1 is2 oraz
D indeksem sl. W/w wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych
wyposazenie drog komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby
stanowigce posadzki podlogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: Alfl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

- Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktoérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

- W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie latwo zapalnych
przegrod, stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.




W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegllnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spelniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg plongce krople.
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Instalacje i urzadzenia przeciwpozZarowe.

Urzqgdzenia przeciwpozarowe w obickcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajqgcych prawidtowos¢ ich dziatania .

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy  wylacznik pradu. Zgodnie z
ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewnic¢
wylgczanie  doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajagcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas
pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wylgcznik pradu
umieszczony w obrebie holu wejsciowego do budynku w poblizu gléwnego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwoérczego lub UPS , za wyjatkiem Zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym
wylgcznikiem pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia
na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikdéw przez wyeliminowanie porazenia pragdem elektrycznym przez odcinek
kabla moggcego by¢ pod napigciem w budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pragdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglos$é
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatlu przez czas wymagany do
uruchomienia i dzialania urzgdzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie
ciagglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
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wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania
odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i facznosci powinny mieé¢ klas¢ PH odpowiednia do czasu wymaganego
do dzialania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewodow 1 kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana . Istniejgca .

System Sygnalizacji Pozarowej SSP

System  sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp.[3] , nie jest wymagany w
pomieszczeniach projektowanych .

W ramach rozwigzan zamiennych projektowane jest :

- Objecie ochrong przez system sygnalizacji pozaru SSP , pomieszczenie UPS /
0.23 / oraz w pomieszczeniach magazynowych nr 0.22 i 0.23 |, polaczonych do
Centralki istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru w pomieszczeniu
calodobowej stuzby dyzurnej (SKKW na Il pigtrze w czgsci istniejacej poza
opracowaniem ).

Urzadzenia oddymiajace

Istniejgce samoczynne oddymianie klatki w czesdci istniejgcej , przeznaczonej do
ewakuacji ze strefy pozarowej projektowanej. System oddymiania uruchamiany z
systemu wykrywania dymu w klatce schodowe] .

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .

Wymagane w pomieszczeniu nr 0.23 UPS oraz na drogach ewakuacyjnych nie

posiadajacych o$wietlenia naturalnego .

W pozostalych pomieszczeniach , gdzie nie wystepuja czynniki mogace w przypadku

zaniku napigcia spowodowaé zagrozenie zycia Iub zdrowia ludzi, powazne

zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne — nie wymagane.

W ramach rozwigzan Zamiennych :

- Zwigkszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix ,

na poziomych drogach ewakuacyjnych 1.20 ; 2,25 ; 3.26 , z zawgzong
szerokoscia.

- Zapewnienia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej ,
oswietlonej swiatlem naturalnym .
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

na drogach nie o$wietlonych §wiattem naturalnym.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczaé :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,
. w poblizu schodéw, aby kazdy stopiefi byt oswietlony bezposrednio,
. w poblizu kazdej zmiany poziomu,
. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpicczenstwa,
. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
. na zewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33

oraz przyciskOw rgcznego ostrzegacza pozarowego).

Urzqdzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane bedq mialy zapewnione zasilnie podstawowe z przed gléwnego
wylqcznika prgdu . Kazde z urzgdzen ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
niezbedne bedzie mialo wlasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co
najmniej 72 i czasem dziatania w trakcie pozaru co najmniej 1 godziny .

Dopuszczenia

Wszystkie urzqdzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako
wyroby budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mieé
aktualne dokumenty dopuszczajqce je do obrotu i stosowania w budownictwie
I ochronie przeciwpozarowej, spelniajqce przede wszystkim wymagania ustawy
o wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz
rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Dla wszystkich urzqdzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty techniczne
na etapie opracowywania Projektu Technicznego.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej




Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkeji i przeznaczenia obicktu tak , aby
spetniaty one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegodlnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas
cksploatacji moga wytwarza¢ si¢ ladunki elektrycznosci statycznej o potencjale
wystarczajagcym do zapalenia wystgpujacych materiatdéw palnych, powinny byé
wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Ogrzewczej : c.o0. z przylacza cieplnego .

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych

mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przyjete rozwiazania w Postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego we Wroclawiu nr WZ.52840.71.1.2022 z dnia 21.03.2022
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi ) :

- Zapewnienie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego na osiach ,E” oraz ,3 ,,
pomiedzy strefa pozarowa objeta opracowaniem a pozostalg czescig budynku
w klasie odpornosci ogniowej REI 240 przy wymaganej REI120.
Z pozostawieniem istniejacych drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci
ogniowej EI30 do samoczynnie oddymianej klatki schodowej .

- Zwigkszenie nat¢zenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix ,
na poziomych drogach ewakuacyjnych 1.20 ; 2,25 ; 326 , =z zawezong
szerokosciy.

- Zapcwnienia awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej ,
oswietlonej swiatlem naturalnym .

- Zastosowanie do wydzielenia garazu (strefy pozarowej PM) drzwi
przeciwpozarowych o Kklasie odpornosci El 60 zamiast zastosowania
przeciwpozarowych wentylowanych przedsionkéw pozarowych .

- Objecie ochrong przez system sygnalizacji pozaru SSP , pomieszczenie UPS /
0.23 / oraz w pomieszczeniach magazynowych nr 0.22 i 0.23 , polgczonych do
Centralki istniejagcego Systemu Sygnalizacji Pozaru w pomieszczeniu
calodobowej stuzby dyzurnej (SKKW na II pigtrze w czesci istniejgcej poza
opracowaniem ).
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWALA NR XIV/374/15

RADY MIASTA GDANSKA
7 dnia 24 wrzesnia 2015 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Gorny rejon ulicy Sosnowej 2 w miescie Gdansku

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 199, poz. 443, poz. 774), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz.
1318, 2 2014 roku poz. 379, poz. 1072).

uchwala sie, co nast¢puje:

§1.
Po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdanska” uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszez Gérny rejon ulicy Sosnowej 2 w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 0852) zwany
dalej ,,planem”, obejmujacy obszar o powierzchni okoto 0,74 ha, potozony we Wrzeszczu Gérnym
przy ulicy Sosnowej i obejmuje teren Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy PoZzarnej w
Gdansku, jak na rysunku planu.

§2.
Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:
1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajagcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktérego przeznaczenie zostato okreslone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony takze pod
drogi, sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii
komorkowej) oraz zielen;
2) mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzona dzialalno$cig gospodarcza —
mieszkanie: wiasciciela podmiotu gospodarczego, stréza lub technologa, o ile dzialalnos¢ wymaga
catodobowego nadzoru technologicznego, na dziatce wspolnej z obiektem, w ktérym jest prowadzona
dziatalno$¢ gospodarcza. Dopuszcza si¢ najwyzej dwa mieszkania (w odrgbnym budynku
mieszkalnym lub w budynku wspélnym z prowadzong dzialalnoscig gospodarczg), przy czym lgczna
powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze przekracza¢ 1Igcznej powierzchni uzytkowej
wykorzystywane] na cele dziatalnosci gospodarcze;j;
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza
si¢ wznoszenie budynkéw oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy:
balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapow, podokiennikdéw, zadaszen nad wejsciami, ryzalitow,
przedsionkow, schodéw zewnetrznych, pochylni, tarasow, czg¢sci podziemnych obiektéw
budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;
4) forma zabudowy — zespdt cech: usytuowanie budynkéw w stosunku do granic dziatki i w relacji do
budynkdw sgsiadujacych oraz sposdb ksztattowania przez zabudowe krajobrazu miejskiego, w tym w
szczegodlnosci krawedzi przestrzeni publicznych. Ze wzgledu na forme zabudowa moze byé m. in.:

- wolnostojaca,
- blizniacz URZAD MIEJSKI W GLANSKL
blizniacza, WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTUR'Y

ul. Nows ¢ a2 11
8803 Goarnsk

36




ANANRTEKTON

- szeregowa i tancuchowa,

- grupowa (dywanowa, tarasowa),

- pierzejowa,

- pierzejowa ciagla,

- zwarta zabudowa $srodmiejska. W karcie terenu mozna dopusci¢ wszystkie formy

zabudowy poprzez ustalenie: ,,dowolne”.
5) powierzchnia biologicznie czynna — teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
6) miejsce postojowe dla rowerow — miejsce zlokalizowane w czg$ciach wspoélnych nieruchomosci,
dostepne bezposrednio z poziomu terenu lub za pomoca pochylni, umozliwiajgce pozostawienie
roweru, w ktérym mozliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kot do
elementu trwale zwigzanego z podtozem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla roweréw powinny
by¢ usytuowane mozliwie jak najblizej wejscia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum
60% miejsc postojowych lokalizuje si¢ w miejscu zadaszonym (mogg by¢ w budynku mieszkalnym).
Minimum 20% miejsc lokalizuje si¢ na zewnatrz budynku, nie dalej niz 25 m od wejscia. Zaleca sig:
a) wyposazenie miejsc przeznaczonych na dhugi postoj (powyzej 3 godzin) w ostong przed
deszczem lub sytuowanie ich wewnatrz budynku,
b) sytuowanie miejsc postojowych zewngtrznych w miejscu dobrze widocznym, fatwo
dostepnym, nie utrudniajacym ruchu pieszego, najlepiej strzezonym, monitorowanym lub
zamykanym.
7) miejsce postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — miejsce postojowe
spelniajgce wszystkie wymogi przepiséw odrebnych dotyczacych miejsca postojowego dla oséb
niepelnosprawnych, zlokalizowane w czgsciach wspdlnych nieruchomosci na poziomie terenu lub w
budynku na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych. Miejsca na poziomie terenu
nalezy lokalizowaé w sposdb umozliwiajgcy osobom niepetnosprawnym najdogodniejszy dostep do
budynku: na styku z utwardzonym dojsciem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejscia
zapewniajacego osobom niepetnosprawnym dostgp do budynku, w miejscu zapewniajgcym najkrotsza
droge do tego wejscia.
8) typ zabudowy — zespdl nastepujgcych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dziatce,
gabaryty budynku, rodzaj dachu;
9) bryla budynku zesp6l nastepujacych cech budynku:
a) typ zabudowy,
b) ksztatt dachu: rodzaj dachu, liczba polaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy,
naczbotkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia potaci, kolor i materiat pokrycia,
¢) rozczionkowanie: ksztalt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokdt,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony;
10) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami
planu w zakresie przeznaczenia terenu lub okreslonych w nim warunkéw, standardéw
i parametréw, ktére po terminie na jaki zostato dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obickty
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie s zagospodarowaniem
tymczasowym,
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11) noénik reklamy — zewngtrzne urzadzenie lub powierzchnia, na ktérym jest eksponowana
reklama lub informacja handlowa albo samo jest reklama lub informacja handlowa. Do
no$nikéw reklam nie wlicza sie: no$nikéw miejskich i przyrodniczych systemow
informacji, tymczasowych nosnikéw reklam (takich jak: reklamy remontowo - budowlane,
reklamy okoliczno$ciowe zwiazane z wydarzeniami kulturalno - sportowo - edukacyjno -
spotecznymi organizowanymi na terenie miasta), mebli miejskich, elementow
zagospodarowania sezonowych ogrodkéw gastronomicznych, tzw. potykaczy oraz
nosnikow reklam na pojazdach samobieznych;
12) szyld — informacja wizualna o stalej tresci, zawierajaca nazwe lub/i informacje
o prowadzonej dziatalnosci, umieszczona w miejscu wykonywania dziatalnosci;
13) slup ogloszeniowo — reklamowy — szczegdlny rodzaj nosnika reklamy w formie walca
lub graniastostupa o $rednicy lub szerokosci od 1,2 m do 1,75 m i wysokosci catkowite;j
nie przekraczajacej 4,7 m;
14) powierzchnia ekspozycyjna - powierzchnia stuzaca eksponowaniu reklam, informacji
handlowych lub wizualnych, ktdrej wielkos¢ liczy si¢ jako maksymalng mozliwg
powierzchni¢ jej rzutu na plaszczyzne pionows.

§3.
Oznaczenia literowe lub literowo - cyfrowe dotyczace przeznaczenia terendéw ustalone
w niniejszym planie:

1. Zabudowa ushugowa: U33 zabudowa ustugowa komercyjna i publiczna:
a) z wylaczeniem:

- stacji paliw,

- warsztatow samochodowych blacharskich 1 lakierniczych,

- stacji obshugi samochodéw cigzarowych i autobusdw,

b) dopuszcza sig:

- parkingi i garaze dla samochodéw osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- mate hurtownie do 2000 m2 powierzchni uzytkowej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg;

§ 4.
1. Ustalone w planie parametry: wielko$¢ powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna oraz intensywno$¢ zabudowy nie dotyczg dziatek budowlanych
wydzielanych wylacznie dla urzadzen sieciowych infrastruktury technicznej. :
2. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych.
wymagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§5s.
1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbe

miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i rowerow:
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Wskazniki obliczania miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych,
w tym do parkowania dla
pojazdéw zaopatrzonych .
. . roweréw
. . . w karte parkingows zgodnie
Lp. Rodzaj funkeji Podstawa odniesienia z ust. 3
strefa B
obszar intensywnej obszar
zabudowy $rodmiejskiej calego
strefa ograniczonego miasta
parkowania
1 2 3 4 5
Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
mieszkania integralnic zwiazane . . 1+/-10%
1. § . L. 1 mieszkanie ] L . 0
z prowadzong dzialalnoscia z zastrzeze niem ust. 4
gospodarcza
2. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokgj max. 0,3 min. 0,2
3. Hotele 1 pokéj max. 1 min. 0,1
Pensjonaty, pokoje goscinne, obickty - . .
4 $wiadczace ustugi hotelarskie 1 poksj max. 1 min. 0,1
5. Motele 1 pokoj 0 min. 0,]
6 Obickty handlowe o po:v. sprzedazy do 1000 m? pow. max. 32 min. 20
2000 m? sprzedazy
. Lo 100 miejsc :
7. Restauracje, kawiamie, bary kensumpeyinych max. 20 min. 6
Biura, urzedy, poczty, banki — obiekty 0 . . .
8. do 200 m? pow. uzytkowej 100 m? pow. uzytkowe;j max. 3 min. 1
Biura, urzegdy, poczty, banki — obiekty 2 . o :
9. powyzej 200m2 pow, uzytkowe] 100 m® pow. uzytkowej max. 3 min. 1
Przychodnie, gabinety lekarskie, max. 5
10. kancelarie adwokackie — obiekty male 100 m? pow. uzytkowej e min. 1
2 . - z zastrzezeniem ust. 5
do 200 m? pow. uzytkowe;j
Przychodnie, gabinety lekarskie, max 2.5
11, kancelarie adwokackie — obiekty duze 100 m? pow. uzytkowej o min. 1
. 5 . . z zastrzezeniem ust. 5
powyzej 200 m2 pow. uzyikowej
12. Koscioty, kaplice 1000 m? pow. uzytkowcj max. 12 min. 3
13. Domy parafiaine. domy kuitury 100 m? pow. uzvtkowej max. 3 min. 2
14, Kina 100 micjsc siedzacych max. 5 min. 4
15, Teatry. filharmonie 100 miejsc siedzacych max. 15 min. 2
16. Muzea mate do IQOO m* p9w1erzchn1 1000 m°pow. max. 20 min. 10
wystawienniczej wystawienniczej
17. Cenira muzealne 1000 m? pow. uzytkowej max. 20 min. 8
18. Rzemiosto ustugowe 100 m* pow. uzytkowej max.3 . min. 1 |
19. Myjnia samochodowa ! SENOWIS . max. 2 0
mycia
20. Mate obiekty sportu i rekreacji 100 m? pow. uzytkowej max. 4 min. 2
21. | Korty tenisowe (bez miejsc dla widzow) 1 kort max. 7 min, 1

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje si¢ odpowiednid: PP

Vo>

3. Ustala sie, nastgpujacy minimalny udziat miejsc postojowych przeznaczonych do
parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa w ogdlnej liczbie miejsc




postojowych dla samochodéw osobowych, z zastrzezeniem ustgpow 4, 5:

Lp. | Ogdlna liczba miejsc Procentowy udzial miejsc postojowych
postojowych dla przeznaczonych do parkowania pojazdow
samochoddw osobowych zaopatrzonych w karte parkingowa

1. 4+100 4%

2 101+300 3%

3. >301 2%

4 0 Dopuszcza si¢ miejsca postojowe dla

pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa

4. Ustalenia ustepu 3 nie dotycza budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkan
integralnie zwigzanych z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza.

5. Dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetéw lekarskich minimalny udzial miejsc
postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa

w 0go0lnej liczbie miejsc postojowych dla samochodow osobowych wynosi 10%, lecz
nie mniej niz 1 miejsce postojowe.

§ 6.
Zasady dotyczace sposobu umieszczania nos$nikow reklam i szyldow:
1. Zakazuje sie umieszczania:
1) no$nikoéw reklam i szyldow z powierzchnig ekspozycyjna §wiecacg zmienng,
2) no$nikow reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach i konstrukcjach oporowych;
2. Ustala si¢ zasady lokalizacji wolnostojacych no$nikéw reklam:
1) ustala si¢ minimalng odlegtos¢ réwna 30 m, miedzy wolnostojacymi nosnikami reklam
o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 i stupami ogloszeniowo-reklamowymi.
3. Ustala sie zasady lokalizacji szyldow:
1) dla kazdej prowadzonej w budynku dziatalnosci gospodarczej dopuszcza si¢ na elewacji
budynku jeden szyld réwnolegly do lica budynku o powierzchni do 3 m21i jeden szyld
prostopadly do lica budynku o powierzchni do 0,5 m2, z zastrzezeniem pkt 2;
2) dopuszcza si¢ dodatkowo po jednym szyldzie bez ustalania wielkosci na wybranych
dwdch elewacjach budynku lub ich krawedziach z dachem, z zastrzezeniem, ze sa
przewidziane w projekcie budowlanym.
3) szyldy lokalizuje sie w sposdb uwzgledniajacy podziaty pionowe i poziome elewacji
oraz inne charakterystyczne cechy i detale budynku lub zespotu budynkow,
nie powodujac przy tym ich przestaniania lub deformacji;
4) szyldy rownolegte do lica budynku umieszcza si¢ na elewacji na dowolnej wysokosci
W sposOb zgrupowany i uporzadkowany.
§7.
Zasady dotyczace regulacji w zakresie estetyki
1. Regulacje niniejszego paragrafu w zakresie estetyki nie dotycza:
a) budynkéw wpisanych do rejestru zabytkow,
b) budynkéw znajdujacych si¢ na terenach wpisanych do rejestru zabytkow, 4, .

¢) wskazanych w planie budynkéw o wartosciach kulturowych,
d) wolnostojacych budynkéw ustugowych,
e) budynkow uzytecznos$ci publicznej,
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f) budynkéw produkcyjnych i magazynowych,
g) budynkow technicznych,
h) budowli i obiektow inzynierskich,
i) sztuki na elewacjach (np. murale, sgraffito, malatura, itp.),
j) ogrodzen wynikajacych z wymogow technologicznych, bezpieczefistwa i przepisow
odrebnych,
k) ogrodzen wpisanych do rejestru zabytkow,
1) ogrodzen znajdujacych si¢ na terenach wpisanych do rejestru zabytkow,
m) ogrodzen placéw budowy.
2. Regulacje planu w zakresie kolorystyki elewacji i kolorystyki dachow:
1) Dla kazdego budynku nalezy stosowac jeden kolor elewacji jako dominujacy.
Dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie trzy kolory do podkreslenia poziomych
i pionowych podzialéw elewacji oraz innych charakterystycznych cech i detali
architektonicznych budynku (7 wytaczeniem napiséw informujacych o adresie). W karcie
terenu mozna rowniez ustali¢ powyzsza zasade w odniesieniu dla calego zespotu
budynkow.
2) Nalezy stosowac¢ jeden kolor stolarki okiennej w obrebie catego budynku
z zastrzezeniem pkt. 5. W karcie terenu mozna réwniez ustali¢ powyzsza zasade
w odniesieniu do calego zespotu budynkéow.
3) Dla catego budynku, nalezy stosowac jednolita forme stolarki okiennej, loggii
i balkonow (wielkos¢, ksztalt, podziat) zgodna
pierwotnym lub nowym projektem elewacji przewidujacym jednolitg ich form¢ na
wszystkich kondygnacjach powtarzalnych budynku z zastrzezeniem pkt. 5 i pkt. 6 lub
historyczne formy stolarki. W karcie terenu mozna rowniez ustali¢ powyzsza zasade
w odniesieniu do calego zespotu budynkdow.
4) Nalezy stosowaé jeden kolor zewnetrznej stolarki drzwiowej w obrebie catego budynku
z zastrzezeniem pkt. 5. W karcie terenu mozna réwniez ustali¢ powyzsza zasadg
w odniesieniu do calego zespotu budynkow.
5) Dla lokali ustugowych zlokalizowanych w parterach w obrebie jednego budynku
dopuszcza sie inny niz w pozostatej czesci budynku kolor i forme stolarki okiennej
i drzwiowej z zachowaniem jednolitej wielkos$ci, podziatéw i koloru we wszystkich
lokalach uslugowych usytuowanych na parterze. W karcie terenu mozna réwniez ustalic¢
powyzszg zasad¢ w odnicsicniu do catcgo zespotu budynkow.
6) Dla kondygnacji poddasza budynku, nalezy stosowaé forme stolarki okienne;j i lukarn
(wielkos¢, ksztalt, podziat) zgodna z projektem elewacji przewidujacym spdjng ich
forme.lub formy historyczne. W karcie terenu mozna rowniez ustali¢ powyzszg zasade
w odniesieniu do calego zespotu budynkdw.
7) Nalezy stosowac jedna kolorystyke dachu dla catego budynku. W karcie terenu mozna
réwniez ustali¢ powyzszg zasade w odniesieniu do catego zespolu budynkéow.
3. Regulacje planu w zakresie ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: zakaz realizacji
ogrodzen z paneli betonowych i zelbetowych.
8.
1. Ustala si¢ w obszarze objetym planem jeden t§eren oznaczony numerem 001;
2. Dla w/w terenu okresla sie ustalenia szczegdtowe ujete w karcie terenu.

§9.
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-U33 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ GORNY REJON ULICY
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SOSNOWEJ 2 W MIESCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0852

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 0,74 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy ushugowe;.

4. Funkcje wylaczone:

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2;

b) salony samochodowe (z serwisem);

c¢) mate hurtownie do 2000 m2 powierzchni uzytkowej;

d) szpitale i domy opieki spotecznej oraz budynki zwigzane ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy.

5. Istniejace przeznaczenie lub spos6b zagospodarowania uznany za zgodny z planem:
nie ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, 9,10,11,14;

2) zasady lokalizowania szyldoéw i no$nikéw reklam zgodnie z § 6;

3) regulacje w zakresie estetyki jak w § 7;

4) zakaz lokalizacji nosnikéw reklam na obiektach;

5) dopuszcza sig¢ wolnostojace nosniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej
do 3 m2 i stupy ogloszeniowo - reklamowe;

6) dopuszcza si¢ dominant¢ kompozycyjna w obszarze wyznaczonym linig podziatu
wewngtrznego i oznaczonego literg ,,a”, jak na rysunku planu, z zastrzezeniem ust. 7 pkt
5 lit. a), pkt 6 lit. a), b);

7) zakaz lokalizacji budowli i urzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz
kulturowy zespotu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt. 1;

8) dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen wylacznie azurowych lub ogrodzefi z zywoplotow,
z wykluczeniem ogrodzen z prefabrykatéw betonowych i zelbetonowych,

z zastrzezeniem ust. 10 pkt 3 lit. h).

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna: w linii rozgraniczajacej teren wzdtuz
pdinocnej granicy planu, jak na rysunku planu;

2) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycja:

a) minimalna: nie ustala sie,

b) maksymalna: 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej objetej inwestycja: 5%; _
4) intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja: 0z,
a) minimalna: 0,
b) maksymalna: 2,4, w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,4;
5) wysokos¢ zabudowy w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: minimalna: nie ustala sie,
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maksymalna:
a) dla dominanty kompozycyjnej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6 - 29 m, z zastrzezeniem
pkt 6 lit. a);
b) dla pozostatej zabudowy w obszarze wyznaczonym linig podziatu wewngtrznego
i oznaczonym symbolem ,,a”, jak na rysunku planu: 24 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. a),
¢) dla zabudowy w obszarze wyznaczonym linig podzialu wewngtrznego i oznaczonego
symbolem ,,b”, jak na rysunku planu: 15 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. a),
6) inne gabaryty obiektow:
a) maksymalny poziom najwyzszego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku:
- dla dominanty kompozycyjnej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6 - 54,0 m n.p.m.,
z zastrzezeniem lit.b),
- dla pozostatej zabudowy w obszarze wyznaczonym linig podziatu wewngtrznego
i oznaczonego symbolem "a" - 49,0 m n.p.m.,
- dla zabudowy w obszarze wyznaczonym linig podzialu wewnetrznego i oznaczonego
symbolem "b" - 40,0 m n.p.m.,
b) dla dominanty, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6, maksymalna wielko$¢ powierzchni

catkowitej kazdej kondygnacji powyzej wysokosci ustalonej dla pozostatej zabudowy
na terenie — 40 m2,

¢) wysoko$¢ budowli: dowolna;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) ksztatt dachu: dowolny, z zastrzezeniem ust. 10 pkt. 3 lit. b).

8. Zasady i warunKi scalania i podzialu nieruchomosci:

1) wielkos¢ dziatki: dowolna;

2) szerokos$¢ frontu dziatki: dowolna;

3) kat polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego: dowolny.

9. Zasady dotyczace system6éw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostepnosé drogowa: od ulicy Partyzantéw (poza granicami planu), od ulicy Batorego

(poza granicami planu), od ulicy Sosnowej (poza granicami planu);

2) parkingi do realizacji na dzialce budowlanej objetej inwestycja:
a) dla samochodéw osobowych: minimalnie — 0; maksymalnie zgodnie z § 5 uchwaty,
b) dla rowerdéw: zgodnie z § 5 uchwaly;

3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej;

4) odprowadzenie $ciekéw: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 2;

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieplowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz
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débr kultury wspélczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskiej zespotu
urbanistycznego centrum Wrzeszcza;

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej:

a) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4-8;

b) zachowanie historycznie wyksztalconej struktury przestrzennej zespotu zabudowy

i zieleni, z zastrzezeniem lit. ¢);
¢) nowg zabudowg i rozbudowe istniejagcych budynkéw nalezy ksztattowaé w nawigzaniu

do historycznie wyksztatconej struktury przestrzennej zespotu zabudowy, w zakresie

charakteru zabudowy i materiatow elewacyjnych;

3) zasady ochrony obicktu o wartosciach kulturowych budynku obecnej Komendy
Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Sosnowej 2:

a) ochrona bryly budynku, z zastrzezeniem lit. b), c), d), e);

b) ksztalt dachu powinien nawigzywaé do historycznego ksztattu dachu z poczatku XX
wieku;

c) dopuszcza si¢ powigkszenie powierzchni zabudowy budynku o wiatrotapy i ganki;
d) dopuszcza si¢ nadbudowe wiezy i gtéwnego budynku, zgodnie z ust. 7 pkt. 5 i 6;

e) rozcztonkowanie budynku powinno nawiagzywaé do ksztattu historycznego z poczatku
XX wieku, z zastrzezeniem lit. ¢);

f) kompozycja i wystrdj elewacji powinny nawigzywac do stanu historycznego;
g) ustala si¢ kolorystyke elewacji na podstawie historycznej palety barw;

h) zachowanie historycznej formy ogrodzenia parceli od strony ulicy Batorego,
w miejscu jak na rysunku planu.

11. Zasady ochrony Srodowiska i przyrody:

1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych si¢
w ucigzliwosciach akustycznych zastosowanie zabezpieczen akustycznych

doprowadzajacych poziom hatasu do wartosci zgodnych z obowigzujagcymi normami.

2) maksymalne zachowanie drzewostanu.
12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymeczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego

zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: teren objety
granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy 1 infrastruktury techniczne;j:

1) planowane dziatania:

a) rozbudowa 1 modernizacja istniejgcej zabudowy;

b) rozbudowa i modernizacja istniejgce] infrastruktury technicznej; o

2) oczekiwane rezultaty: VYDZiag o MES
a) poprawa wizerunku i funkcjonalnosci uzytkowania terenu;

b) poprawa stanu technicznego istniejacej substancji budowlanej;

¢) poprawa parametrow uzytkowych i estetycznych istniejgcej zabudowys;

d) poprawa parametréw technicznych i uzytkowych infrastruktury technicznej;

Py




3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujete zostaty w ust. 7, 9.
15. Stawka procentowa: 30%.
16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odr¢bnych przepiséw: gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami
odrebnymi.
17. Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:
1) na czesci terenu wystepuja wysokie poziomy hatasu w srodowisku od ulicy Partyzantow;
2) teren w zlewni potoku Strzyza, nalezy zachowa¢ maksymalne nat¢zenie odptywu wod
opadowych jak w stanie istniejacym, odpowiadajace wspdtczynnikowi sptywu 0,52.
18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:
1) historyczne granice podziatéw na dziatki - jak na rysunku planu;
2) zaleca si¢ ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptownicze;.

§ 10.
Zalacznikami do niniejszej uchwaty, stanowigcymi jej integralne czescei sg:
1) czg$¢ graficzna — rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Goérny rejon ulicy Sosnowej 2 w miescie Gdansku w skali 1:1000 (zatgcznik nr 1);
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatgcznik nr 2);
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania (zalacznik nr 3).

§ 11.
Traci moc we fragmencie objetym granicami niniejszego planu miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Gorny rejon ulic Partyzantow, Sosnowej,
Podlesnej w miescie Gdansku, uchwata nr XI.1/898/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3395 z dnia 25 wrze$nia 2013).
§12.

Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzegdowym
Wojewddztwa Pomorskiego.

ANANRTEKTON

Przewodniczacy Rady
Miasta Gdanska
Bogdan Oleszek

Zalacznik nr 1

do Uchwatly Nr XIV/374/15

Rady Miasta Gdanska z dnia 24 wrzesnia
2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszez Gorny rejon ulicy Sosnowej

2 w miescie Gdansku

o numerze ewidencyjnym 0852
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ANANRTEKTON

i
12ZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0368 Gdanisk, dnia 13 czerwca 2012,

DECYZJA nr 4 ££./POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, zm, z 2011 1. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377; 22012 r. Nr 472) art. 111 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. 2 2002 1.
Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492
2 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321; 2 2010 r. Nr 200, poz. 1326) oraz art. 104 | art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z
2005 1. Nr 84, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228,
Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106, poz. 1100)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Zbigniew Burek

imig¢ ojca: Pawef, data urodzenia: 12,03.1979

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa .
i otrzymuje ";f_:._.._l. On

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specijalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen RPN Y

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifkacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisiji Komisji - Komisji K9,misji Komisji / Komisji 7
P =ik _T,r'r; L / | e \ b 774
(s SO EH L ! LT / \l .-""“"m{“- -/xf )
e = L u W | L9 s,
Efzbieta Romuald Cieluch | Joanna Dariiela Milan- Ba‘fbara Antani
Zdunkowska- | Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz .
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca). Zbigniew Burek, 80-809 Gdarisk, Rogalinska 11A/11

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel,: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl-
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATNO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ngr UQLK‘

Zhignisw Brrek
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ARTEKTON

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Burek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 466/POOKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1212,

Cztonek czynny od: 12-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2021 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1212-A19Y-YCA9-33ED-36E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

MEr M, 20 :
Zhiocniew Pirek
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| RZECY: E3FULSKEILS

KUJAWSKO.POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygnatura akt: OKK/UpB/65/2009 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2009 roku

DECYZJA KPOKK IA 65/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, anl. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz 665, Nr 127,
poz 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,
poz 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2008 r. Nr 18,
poz. 87, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279), art 11124 ust. 1 pki 2
ustawy 2z dria 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz 2052, 22003 r Nr 124, poz 1152 1 Nr 180, poz 1834,
22004 ¢ Nr Y por 1482 2 20051 Nr 50, poz 1247 oraz oz I00% s Mo 0o
craz arl. 104 1 107 § 1 uslawy 2z dnia 14 czerwcs |‘3L - Kodeks posiepowania
administracyjnege (lekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U
220011 Nr 49 poz 508, z 20021 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz 1387,
2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,

poz. 365, Nr 78, poz. 682 1 Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz 1501}

SE TAO N

stwierdza sie, ze
Pan

mar inz. arch. Piotr Bartkowiak

posiada odpowiednie wyksztatcenle techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

5% ‘.‘-9 Hydgonece ui l.m.'b.m 3 '!:H.n V0521 345.5640 B L
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Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei Zzgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, kidry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwaliffikacyjne] Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia decyzji.

Otrzymuja;

Adam Popmlowsk

Przewodniczacy Crregowe; Komis) Kwalfikacyjng ©
Kujawsko-Pomarsiie) Okregowed lzby Architokiaw !

Grzegorz Jaworski

zlonek Onregowe) Komisy Kwatfikaoyine) ]|

Kulawsko:Pomarsile] Qlregowe

Marzena Dytowsca

« Ax :
Czlonek Okregowe) Komisj Kwalifikacyjngj / sts—r 7

rehitekiav

{120y

Kujawsko-Pomorskie; Ckregowe; 1zby Archieklw

Stawomira Malngowske

Czlonek Okregowe| Komis) Kwalifkacyine

Kujawsko-Pomaorskie Okresowe

‘,\.

TR o
s ) i
SRR

U N S

j 20y ArchuteKtow

fo >
Bogumit Goybes  — 7 |

Catanes Oneggiwe] i0miss o wall

Fujawska-Pomorskig) Okregowe

4

| fZby Archriekiow

—
-

e

E, ”/‘/
Zbigniew Wajer

'
1

Calonek Okrequwe) Fioms] Kwalifkacyne
Kujawskeo-Pomarshie) Oxregowe; 1zby Architektow

! Strona (wmioskodawea): Pan Piotr Bartkowiak- ul, Gdafiska 212/6, 85-674 Bydgoszcz

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna

1) Gtawny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0s6b pos

|gcych uprawniena budowlane,
2} Okregowa Rada 1zoy Architektéw
3aa

2N AN A I
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'30ODNGCSC
AL EM

mgr iz, architeki

"higniew Burek
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ARTEKTON

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Leszek BARTKOWIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6572009,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0247,

Cztonek czynny od: 03-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0247-998D-D3C2-78ED-B9FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpodrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, iz opracowany projekt budowlany dia inwestyciji
polegajgcej na budowie:

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN .
KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

potozonej w Gdansku przy ulicy Sosnowej 2
na dziatkach nr 347/5 obr.: 0041,

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny
zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

BR. ARCHITEKTONICZINA
PROJEKTANT

/_-\\_ll:
............................. Y,

mgr inz. arch. Zbigniew Burek
upr. nr 466/POOKK/2012

SPRAWDZAJACY

.........................................................

mgr inz. arch. [Piofr Bartkowiak
upr. nr HPOKKIA 65/2009

7w,




