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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wybranych pomieszczeh
budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Zmiany majg na
celu optymalizacie uktadu wewnetrznego pomieszczeh oraz poprawe walordw

uzytkowych. Zmiany zwigzane sq z koniecznosciq przystosowania wybranych
pomieszczen do funkcji biurowe;.
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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA BUDYNKU

Budynek poddany przebudowie zlokalizowany na dziatkach nr: 347/5 obr. 0041 jest
zaliczany do kategorii XII (budynki administracii publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzeddw centralnych, terenowej administracii
rzqdowej i samorzgdowej, sqdéw i frybunatdw, wiezier i domdw poprawczych,
zaktadow dla nieletnich, zaktaddw karnych, aresztéw Sledczych oraz obiekty
budowlane Sit Zbrojnych).

. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek KOMENDY WOJEWODZKIE) PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ stanowi zwartg
bryte i wraz z sgsiednimi budynkami tworzy wspdlny kompleks. Budynek posiada 5
kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng. Wjazd do catego zatozenia
Zlokalizowany jest od strony ul. Sosnowej. Budynek posiada 4 bramy wyjazdowe dia
wozdw strazy pozarnej, prowadzgce bezpodrednio na wewnetrzny dziedziniec przed
budynkiem. Wejicia do budynku dostepne sq z poziomu terenu oraz zlokalizowane
sq od strony zachodnie], wschodniej oraz pétnocnej. Projektowane pomieszczenia
biurowe dostepne sq z klatki schodowej oraz z komunikaciji ogdine;.

Zakres zmian wprowadzanych niniejszym projekiem nie ingeruje w bryte budynku
oraz zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku.

. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt zlokalizowany na terenie inwestycji petni funkcje administracyjng oraz

uzytkowq. Wydzielono w nim dwie gtéwne strefy funkcjonalne:

— Strefa garazowa — w kondygnacji parterowej wydzielono strefe, w ktdrej
zaprojektowano jeden garaz indywidualny jednostanowiskowy oraz hale
garazowq mieszczgcq 6 stanowisk postojowe. Dostep do nich umozliwiono przez
bramy garazowe. Strefa ta jest uzupetniona pomieszczeniami magazynowymi.

— Strefa biurowa — w pozostate] czesci budynku znajdujg sie isthiejgce oraz
projektowane pomieszczenia biurowe, uzupetnione o tazienki z szatniami oraz
pomieszczenia techniczne.

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO

W czesci budynku poddanemu remontowi, projekiuje sie przebudowe oraz
aranzacje wybranych pomieszczeh:

e pomieszczenia kierownika SKKW
- W pomieszczeniu dokonuje sie przesuniecia otworu drzwiowego, w celu
zwiekszenia dostepu do stanowiska kierownika.
- projekt zaktada zastgpienie Sciany murowanej miedzy kominem a korytarzem
zabudowq z ptyt GK i zaprojektowaniem zabudowy meblowej w powstatej
wnece. - Sciang murowang miedzy pomieszczeniami poddanymi przebudowie
zastepuje sie zabudowq ze Sciany szklanej wraz z drzwiami harmonijkowymi.
- na catej dtugosci przeciwlegtej sciany projekiuje sie zabudowe meblowq.
- w centralnej czesci pomieszczenia zlokalizowano stét konferencyjny dia 6 oséb,

* pomieszczenie kierowania
- zmieniono lokalizacje otworu drzwiowego - w jego pierwotnym miejscu
zaprojektowano wolnostojgcqg konsole,

- w cenftralnej czesci pomieszczenia zaprojektowano 4 stanowiska komputerowe
- powyzsze stanowiska skierowane sq w kierunku sciany multimedialnej, na k’rorej
zamonfowane sq telewizory wyswietlagjgce komunikaty,

et IR
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- pod $ciang multimedialng zaprojektowano wolnostojgcqg konsole,
- Usunieto zabudowe z ptyt GK ze Sciany, na ktérej znajduja sie grzejniki i
zastgpiono j waskqg zabudowq azurowa.

e pomieszczenia w wiezy
Kondygnacija 1
- projektuje sie dostep do pomieszczenia 0.24 z sgsiadujgcego pomieszczenia
magazynowego 0.22, jednoczesnie likwidujgc przejscie do pomieszczenia UPS nr
0.23. Pomieszczenie 0.24 przeznacza sie ha funkcje magazynowd,.
Kondygnacija 2
- wydzielone zaprojektowanym stropem pomieszczenie 1.22 przeznacza sie na
funkcje biurowq z dwoma stanowiskami pracy.
- w pomieszczeniu 1.22 projektuje sie wewnetrzne schody pozwalajgce pokonaé
roznice wysokosci miedzy dwiema czesciami pomieszczenia.
- pomieszczenie biurowe 1.21 pomniejsza sie w celu wydzielenia korytarza nr 1.20
oraz na rzecz pomieszczenia 1.22.
- pomieszczenia biurowe 1.21 oraz 1.22 dostepne sq z klatki schodowe;,
znajdujgcej sie przy zachodniej Scianie budynku, poprzez wydzelony korytarz
1.20.
Kondygnacja 3
- wydzielone zaprojektowanym stropem pomieszczenie 2.27 przeznacza sie na
funkcje biurowq z dwoma stanowiskami pracy. W pomieszczeniu projektuje sie
wewnetrzne schody pozwalajgce pokonaé réznice wysokosci miedzy dwiema
czesSciami pomieszczenia.
- pomieszczenie biurowe 2.26 pomniejsza sie w celu wydzielenia korytarza nr 2.25
oraz na rzecz pomieszczenia 2.27 wydzielony korytarz stanowi komunikacje z
klatkg schodowq znajdujgcq sie przy zachodniej $cianie budynku.
- lokale biurowe nr 2.06 oraz 2.05 zostang przeprojektowane na pomieszczenie
kierownika SKKW oraz wieksze pomieszczenie SKKW.
Kondygnacja 4
- wydzelone zaprojektowanym stropem pomieszczenie 3.28 przeznacza sie na
funkcie biurowg z dwoma stanowiskami pracy oraz na archiwum. W
pomieszczeniu projekiuje sie wewnetrzne schody pozwalajgce pokonaé réznice
wysokosci miedzy dwiema cze$ciami pomieszczenia, a takze wydziela sie
antresole nieprzeznaczong na staty pobyt ludzi o funkcji archiwum, na ktérg
prowadzg krete schody.
- pomieszczenie biurowe 3.27 pomniejsza sie w celu wydzielenia korytarza nr 3.26
oraz na rzecz pomieszczenia 3.28 wydzielony korytarz stanowi komunikacje z
klatkg schodowq znajdujqcq sie przy zachodniej §cianie budynku.

5. ZAKRES ZMIAN

5.1. Imiany dla czesci biurowej SKKW
a. demontaz elementdéw wyposazenia (meble, sprzet elekironiczny itp.)
b. rozbiérka posadzki - do poziomu elementdw nosnych
c. demontaz sufitu podwieszanego (kasetony GK na podkonstrukcji alu.)
d. demontaz sciany dzielgcej pomieszczenia 2.051 2.06
e

wykonanie $cianki GK pomiedzy pomieszczeniami 2.05 1 2.06 w czesci od komina
od $ciany korytarza
f. demontaz stolarki drzwiowej
g. przebudowa otworu drzwiowego w pomieszczeniu 2.05 oraz 2.06
h. wykonanie podtogi technicznej z uwzglednieniem lokalizacji puszek z gniazdami
elektrycznymi

I.  wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego WYOZIAL URR anierer ) GDANSKL
j.  montaz stolarki drzwiowej 1. Nowe Otisoy i
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K. wykonanie przegrody szklanej z drzwiami miedzy pomieszczeniami 2.05 oraz 2.06

l.  przebudowa instalacji : CO, teletechnicznej, elekirycznej wraz z odwietleniem i
gniazdami wtykowymi

m. rozbudowa instalacji klimatyzaciji w czesci biurowej o jednostke w pomieszczeniu

kierownika SKKW

n. wykonanie instalaciji pod przysztg klimatyzacje w czeici wiezy

0. wzmochienie §ciany miedzy pomieszczeniami 2.04 i 2.05

5.2. Imiany dla wiezy wraz z pomieszczeniem sgsiadujgcym od strony klatki schodowe;.
KONDYGNACJA 1
a. Wykonano sciane miedzy pomieszczeniami 0.23 i 0.24 o odpornoici ogniowe;
ElN20 Zlikwidowano Sciane dziotowq wraz z otworem drzwiowym w pomieszczeniu
0.24
b. Wykonano otwér drzwiowy w $cianie miedzy pomieszczeniami 0.24 1 0.07
c. LZlkwidowano stalowe schody prowadzgce na kolejne kondygnacje wiezy wraz
podestami oraz elementami wspierajgcymi.
KONDYGNACJA 2
a. Zabezpieczono isthiejgce pomieszczenie UPS 0.23 za pomocg ptyt OSB/3 gr. 24mm
b. Zlikwidowano istniejgcy fragment stropu oraz $ciane dziatowq wraz z otworem
drzwiowym. Nowy strop zelbetowy zaprojektowano na petnq powierzchnie
pomieszczenia o rzednej stanu wykohczenia wyzszej o 30cm od istniejgcego.
Wykonano otwdr w cianie pomiedzy pomieszczeniami 1.21 1 1.22
Wykonano schody w pomieszczeniu 1.22 pozwalajgce pokonaé rdznice wysokosci
stropdw miedzy osiomi E i F.
Wypetniono ubytek w $cianie na osi 1 przy otworze okiennym O1.
Wymieniono stolarke okienng w pomieszczeniu 1.22.
Wykonano S$ciany dziatowe wraz ze stolarkg drzwiowq wydzielajoce korytarz
prowadzqcy do pomieszczeh 1.2111.22
Wykonano zabudowe isthiejgcej instalacji w narozniku osi 31 G
Laprojektowano grzejnk pod otworem okiennym O1 z poditgczeniem do
istniejacego pionu CO w pomieszczeniu 1.21.
Wykonano sufit podwieszany w pomieszczeniach 1.201 1.22.
k. Wykonano instalacje: wentylacji, teletechniczng oraz elekiryczng wraz z
o$wietleniem i gniazdami wtykowymi.
l. Przygotowano instalacje pod montaz klimatyzaci
m. Zlikwidowano istniejgcq posadzke w pomieszczeniu 1.20 i na powierzchni wydzielone;j
pod pomieszczenie 1.22 oraz wykohczono wg projektu aranzacii
KONDYGNACJA 3
a. Zlikwidowano istniejgcy fragment stropu oraz $cione dziatowqg wraz z otworem
drzwiowym. Nowy strop zelbetowy zaprojektowano na pemng powierzchnie
pomieszczenia o rzednej stanu wykonczenia wyzszej o 75cm od istniejacego.
b. Wykonano otwér w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 2.251 2.27
c. Wykonano schody w pomieszczeniu 2.27 pozwalajgce pokonaé réznice wysokosci
stropOw miedzy osiami E i F.
d. Wypetniono ubytek w écianie na osi 1 przy otworze okiennym O1.
e. Wymieniono stolarke okienng w pomieszczeniu 2.27.
f. Wykonano $ciany dziatowe wydzielajgce korytarz prowadzgcy do pomieszczeh
2.2612.27
g. Wykonano zabudowe istniejgcej instalacji w narozniku osi 31 G
h. Zaprojektowano grzejnk pod otworem okiennym O1 z podtgczeniem do
istniejgcego pionu CO w pomieszczeniu 2.26.
i. Wykonano sufit podwieszany w pomieszczeniach 1.207 1.22.

Qo
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7.1.

I. Wykonano instalacje: wentylacji, teletechniczng oraz elekiryczng wraz z
oswietleniem i gniazdami wiykowymi.

k. Przygotowano instalacje pod montaz kimatyzacii

l. Zlkwidowano istniejgcq posadzke w pomieszczeniu 1.20 i na powierzchni
wydzielonej pod pomieszczenie 1.22 oraz wykohczono wg projektu aranzacji
KONDYGNACJA 4

a. Zlikwidowano isthiejgcy fragment stropu oraz sciane dziatowqg wroz z otworem
drzwiowym. Nowy strop zelbetowy zaprojektowano na petng powierzchnie
pomieszczenia o rzednej stanu wykonczenia wyzszej o 105cm od isthiejgcego.

. Wykonano otwér w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 3.26 i 3.28.

c. Wykonano schody w pomieszczeniu 3.28 pozwalajgce pokonad réznice wysokosci
stropdw miedzy osiami E i F.

d. Wypetniono ubytek w $cianie na osi 1 przy otworze okiennym O1.

e. Wymieniono stolarke okienng w pomieszczeniu 3.28.

f. Wykonano Sciany dziatowe wraz ze stolarkg drzwiowq wydzielajgce korytarz w
prowadzgcy do pomieszczeh 3.27 i 3.28.

9. Wykonano zabudowe istniejgcej instalacji wzdtuz osi 3.

h. Zaprojektowano grzejnik pod otworem okiennym O1 z podtgczeniem do
istniejgcego pionu CO w pomieszczeniu 3.27.

I. Wykonano instalacje: wentylacji, teletechniczng oraz elektryczng wroz z
oswietleniem i gniazdami wiykowymi.

i. Wykonano sufit podwieszany w pomieszczeniach 3.26 i 3.28 ~ wtgcznie z antresolg.
J- Wykonano zelbetowq antresole na wysokosci stanu wykohczeniowego 14,81m.

k. Zaprojektowano schody krecone jako komunikacje na antresole.

l. Zlikwidowano istniejgcg posadzke w pomieszczeniu 3.26 i na powierzchni
wydzielonej pod pomieszczenie 3.28 oraz wykonczenie wg projektu aranzacii

ZAKRES ODDZIALYWANIA, CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO i
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w obrebie nieruchomosci
objetej inwestycjq.

Nie przewiduje sie znacznego wazrostu oddziatywania na $rodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sie oddziotywan planowanego przedsiewziecia
z innymi przedsiewzieciami w sgsiedztwie

Nie przewiduje sig¢ emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego
Oddziatywanie na §rodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane bedzie z
emisjg hatasu i pytu z maszyn budowlanych i srodkéw transportu wykorzystywanych
w trakcie budowy, oddziatywania te jednak bedq ograniczone w czasie do fazy
budowy,

Ocenia sig, ze uciazliwe oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny, czasowy, ograniczy sie jedynie do fazy realizacji, poniewaz przy
prawidtowej eksploatacii nie bedzie powodowaé zadnych negatywnych skutkdw.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

PRZEGRODY POZIOME
PODLOGI

7.1.2. PODLOGA TECHNICZNA
Zaprojektowano podtoge techniczng (podniesionq):

- wysoko zageszczona ptyta widrowa ~ gramatura, od spodu pokryta folig
aluminiowq z listwg ochronng PCV,

- konstrukeja wsporcza - wolno stojgce stupki klejone do podtoza w technologii
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7.2.

producenta w rozstawie 600 x 600mm,

- stopka z ptynng regulacjg wysokosci, stalowa, mocowana do podtoza klejem
poliuretanowym,

- podktadki ftumigce,
- montaz na wysokosci 90mm,
- tgczenie ze Sciang za pomocg systemowej tasmy dylatacyjne;.

7.1.3. WYKONCZENIE POSADIKI
GRES NIESZKLIWIONY
- barwiony w masie
- barwa jasno-szara
- podstawowy wymiar 59,4 x 59,4 cm
- grubos¢ 10mm
- rodzaj powierzchni: mat
- powierzchnia antyposlizgowa: Klasa R10
- Z ptytek gresowych nalezy wykonaé powierzchnie magazynu na parterze.

PANELE LAMINOWANE
- panele w dekorze drewnianym, montowane na klik, ptywajgco
- dtugos¢ panelu 1220mm x 229mm
- grubos¢ panelu 8mm
- klasa Scieralnosci AC5
- antysatcznos¢ <2 kV
- izolacja akustyczna z podktadem — do 20Db
- Z paneli nalezy wykohczy¢ wszystkie pomieszczenia wiezy nha kondygnacjach +2,
+3, +4, oraz pomieszczenie kierownika SKKW

WYKLADZINA DYWANOWA — pomieszczenie SKKW
- wyktadzina w kolorze jasnej szarosci
- grubos¢ wyktadziny 6 mm
- wysoko$¢ runa: 3 mm
- kiasa uzytkowa 33
- gestos¢ 20500 pkt na m2
- trudnopalnos¢ cfl-si
- antysatyczno$¢ <2 kV
- izolacja akustyczna z podktadem - do 20Db

LISTWY PRZYPODLOGOWE

- listwa przypodtogowa PCV kolor szary MAT
- szerokos¢ profilu 22mm

- dt. 59mm

- wysokos$¢ 100mm

SCIANY

7.2.1 SCIANY MUROWANE

- zaprojektowano Sciany nienosne jako murowane z bloczkédw wapienno-
piaskowych SILKA E15 kl. 15 MPa na cienkich spoinach klejowych (max. 3 mm)
SILKA_YTONG o wytrzymatodci na Sciskanie 10MPa. Miedzy gdérng powierzchnig
§ciany a stropem wykona¢ szczeline gr. 3cm wypetniong np. piankg montazowqg
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7.2.2 SCIANY GK

SYSTEM - SD 2x12,5 GKB A/CW 75W

- grubos¢ sciany 125 mm

- profile stalowe - podstawowe CW 75

- ptyta ogniochronna, impregnowana 2x12.5mm obustronnie
- klasa odpormosci ogniowej REI 60

- gruboi$¢ wetny 70mm (wetha akustyczna do Scian GK)

- izolacyjnos¢ akustyczna 51dB

7.2.3 ZABUDOWY GK
SYSTEM OS 2x12,5 GKB A/CD 60(w)
- grubo$¢ oktadziny - minimalna 55 mm
- profile stalowe - podstawowe CD 60
- ptyta standardowa 2x12.5mm obustronnie
- klasa odpornosci ogniowej - brak
- gruboé¢ wetny 50 mm (wetna akustyczna do $cian GK)
- izolacyjnos¢ akustyczna - brak

7.2.4 SCIANA SZKLANA

Projektuje sie przegrode szklang o wymiarach 3780x2880 mm z drzwiami
harmonijkowymi o 4 elementach o szerokosci 90cm i wysokosci 200cm, pochwyt 300
mm, bez zamka.

Rodzaj szkta: $cianka ESG 10 mm float, parametr izolacyjnosci akustyczne;j
deklarowany R = 35db. Barwa profili aluminiowych — RAL 7024

7.2.5 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZINYCH (murowanych)

- tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe o grubosci 1.5 cm

- wspotezynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 0.39 W/mK

- reakcja na ogieh Al

- wspdbtczynnik pH - 10-12

- minimalna grubos$¢ powtoki tynkarskiej nie moze by¢ mniejsza niz 8mm

- wykohczenie gtadzq - powierzchnia musi byé gtadka, réwna i stanowié noéne
podtoze dla powtok malarskich

POWLOKI MALARSKIE — pomieszczenia biurowe
- barwa - kolor RAL 9010 (biata) oraz RAL 8019
- klasa odpornosci na $cieranie 1, wg PN- EN 13300
- farba wodorozciericzalna, wolna od rozcienczalnikdéw chemicznych
- dyfuzyjna, odporna na zanieczyszczenia, niezmywalnhe przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Dobrze
kryjaca i wypetniajgca. Odporna na dziatanie promieni UV
- Ssrodek wigzgcy - zywica syntetyczna
- potysk - 10 wg DIN 53778
- gestos¢ - 1,5
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POWLOKA MALARSKA - pomieszczenie 0.24 — Magazyn
- farba lateksowa RAL 9010 matowa
- kKlasa odpornoéci na $cieranie 1, wg PN- EN 13300
- wspdtezynnik odbicia $wiatta < 3
- farba wodorozciehczalna, wolna od rozcieAczalnikdw chemicznych
- gestosé - 1,3 g/cm3
- dyfuzyjna, odporna na zanieczyszczenia, niezmywalne przy stosowaniu srodkdw
myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Dobrze
kryjaca i wypetnidjgca. Odporna na dziatanie promieni UV
- dyfuzyjna, odporna na zanieczyszczenia, niezmywalne przy stosowaniu srodkdw
myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Dobrze
kryjaca i wypetniajgca. Odporna ha dziatanie promieni UV
- Srodek wigzqgcy - zywica syntetyczna

7.2.6 WZMOCNIENIE SCIANY multimedialnej

- podkonstrukcja drewniana o profilu 100x40mm w rozstawie 60cm

- Wypethienie wetng mineralng

- obudowa dwiema ptytami GK 12,5mm

- zastosowano w pomieszczeniu 2.5 dla sciany sgsiadujgcej z pomieszczeniem 2.04

7.3. SUFITY
7.3.1 SUFITY PODWIESZANE
- sufity kasetonowe petne (60x40)
- wypethienie ptytami o wymiarach 60xé0x0,8cm
- konstrukcja - profile systemowe T-24
- wieszaki — prety wieszakowe z elementami rozpreznymi
- parametry zgodnie z zatgczong kartq katalogowq

OPRAWA OSWIETLENIOWA

- dt. modutu 600mm

- Zrédto: niewymienny modut LED

- moc 25-40W

- femperatura barwowa - 4500K

- frwato$¢ uzytkowa — L8O IRZAD M
- kolor: biaty WYDZIA

- korpus — powlekana stal i plastik

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie
kondygnacje uzytkowe dostepne sq z poziomu wejécia do budynku poprzez diwig

osobowy przystosowany do przewozu osdb o ograniczonych mozliwoéciach
ruchowych.

9. ZAKRES ODDZIALYWANIA, CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA $RODOWISKO i
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

o ZIakres oddzialywania planowanej inwestycji zamyka sie w obrebie
nieruchomosci objetej inwestycjq.
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10.

* Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na srodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia
zinnymi przedsiewzieciami w sgsiedztwie
Nie przewiduje sie emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego

e Oddziatywanie na $rodowisko na etapie redlizacji przedsiewziecia zZwigzane
bedzie z emisjg hatasu i pytu z maszyn budowlanych i $srodkéw transportu
wykorzystywanych  w  tfrakcie budowy, oddziatywania te jednak bedqg
ograniczone w czasie do fazy budowy,

e Ocenia sie, ze ucigZliwe oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny, czasowy, ograniczy sie jedynie do fazy realizacji,
poniewaz przy prawidtowe] eksploatacji nie bedzie powodowad zadnych
negatywnych skutkéw.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Szczegdtowe rozwiqzania dot. zabezpieczeh pozarowych zawarte zostaty w zat. nr 1
do dokumentacii.

11




ARTEKTO N

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

11.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje przebudowe wybranych pomieszczen istniejgcego
budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w  zakresie
obejmujgcym  rozbidrke istniejgcych  stropdw i $cian, budowe  stropdw
miedzykondygnacyjnych w czeéci wiezy, wykonanie otwordw drzwiowych z
nadprozami, wymurowanie nowoprojektowanych Scian dziatowych.

11.2.  SCIANY WEWNETRZNE / ZAMUROWANIA

Zaprojektowano Sciany nienosne jako murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych
SILKA E15 kI. 15 MPa na cienkich spoinach klejowych (max. 3 mm) SILKA_YTONG o
wytrzymatos$ci na Sciskanie 10MPa. Miedzy gérng powierzchnig $ciany a stropem
wykonaé szczeling gr. 3cm wypetniong np. piankg montazowa.

Rozmieszczenie S$cianek oraz warstwy wykohczeniowe zgodnie z prOJek’rem
architektury.

11.3. NADPROIA | BELKI

Zaprojektowano nadproza z ceownikédw HEA160 ze stali S235R ( lokalizacja i
geomefria z godnie z dokumentacjg rysunkowq) potgczonych $rubami
ocynkowanymi @16. Oparcie belek na murze za poérednictwem poduszki z betonu
C16/20. Stal nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie do kategorii zgodnej z projektem
architektury. . Warstwy wykohczeniowe zgodnie z projektem architektury.

11.4. SCIANY DZIALOWE

Zaprojektowano Sciany dziatowe w technologii GK o ciezarze nie wiekszym niz
40kg/m2. Sciany dziatowe nalezy oddylatowac¢ od stropu 3cm szczeling wypetniong
np. piankg montazowa.

11.5. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Zaprojektowano ptyty Zelbetowe stropowe o gr. 20 cm o geometri zgodnej z
dokumentacjq rysunkowgq. Stal zbrojeniowa B500SP, beton C20/25 XCl. Otulina
gérna i dolna: 25mm. Rozwarcie rys w=0,3mm. Ugiecia zgodne z normg. Warstwy
wykohczeniowe zgodnie z projektem architektury.

11.6. SCHODY

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe jednobiegowe. Zbrojenie ze
stali BSOOSP beton C20/25 XC1. Rozwarcie rys w=0,3mm. Ugiecia zgodne z norma.
Otulina 25mm. Warstwy wykorhczeniowe zgodnie z projektem architektury.

11.7. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania technologiczne zwigzane z przebudowq obiektu okredlone zostang
W projekcie technicznym.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem i Biurem Projektowym.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom
o niebezpieczenstwie wynikajgcym z robdt, ktére bedg wykonywaé. Do pracy
nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajgce.-, odpowiednie  kwadlifikacje
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i przygotowanie. Ponadto w trakcie redlizacji powyzszego zadania inwestycyjnego
musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych srodkdw zapobiegawczych:

. oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

. oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

. posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie;

. posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubidr
ochronny, rekawice, itp.;

. posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

. stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

. ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego

przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia,

wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do oséb, ktérych przebywanie jest konieczne dla
procesu budowy;

. przechowywanie w statym miejscu ( biuro kierownika budowy ) i
udostepnienie dokumentacii budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzgdzeh bhp,
pierwszej pomocy, itp.;

. konsultowanie z projektantem konstrukciji wszelkich niebezpiecznych robdt
budowlanych ( nadzér autorski )

‘ 12. INSTALACJE SANITARNE

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone bedg we wszystkie niezbedne
instalacje: WYOZIAL L TS
— instalacje centralnego ogrzewania '
— instalacje wentylacji

12.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku wystepuje instalacja c.o. zasilana z wezta cieplnego. W wydzielonych
pomieszczeniach  biurowych zamontowaé grzejniki  ptytowe z  zaworami
termostatycznymi, zaworem odcingjgcym powrotnym oroz odpowietrznikiem.

Projektowane grzejniki wtgczy¢ do istniejgcych piondw c.o. poprzez wspawanie
odgatezien DN15 mm. Podtgczenie grzejnikdw wykonaé z rur stalowych cz.
cynkowanych zewnetrznie o potgczeniach mechanicznych o §rednicy 15x1,2 mm.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe 33 x 600 x 600 z podejiciem bocznym.

12.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektowane pomieszczenia wentylowane bedqg za pomocg wentylaci
mechaniczne]. Nawiew powietrza do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez
nawiewniki okienne. Nalezy zastosowaé nawiewniki  akustyczne  ciénieniowe

automatycznie regulujgce naptyw powietrza przeciwdziaotojgc  nadmiernej
wentylacii.
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Wywiew powietrza z pomieszczeh biurowych odbywaé sie bedzie poprzez zbiorczy
system wentylacyjny wywiewny. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocqg
zaworéw wentylacyjnych dn100 mm. i kanatu wentylacyjnego spiro dn 100 mm.
Projektowany kanat wtgczyé do ist. pionu wentylacyjinego poprzez odgatezienie
siodtowe. Zawdr wentylacyjny tqczyé z kanatem spiro za pomocqg przewodu
elastycznego dn100 mm w izolacji.  Kanaty wentylacyjne zaizolowaé wetng
mineraling o gr. 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia biurowego V= 3 os x 20
m3/h = 60 m3/h

Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy stalowe; ocynkowanej klasy 7275 wg PN-
89/H-92125. Kanaty wykonaé w klasie szczelnoéci B wg PN-EN 12237:2005. Gruboié
blachy min. 0,6 mm dla przewodéw kotowych. Nalezy liczy¢ sie z koniecznosciqg
dopasowywania ksztattek i kanatéw bezposrednio na budowie. Kanaty wykonaé¢
zgodnie z: PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

Kanaty wentylacyjne z osprzetem mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg

podwieszen systemowych z przektadkami gumowymi w odl. co 1,0 m. (punkty
przesuwne)

W celu mocowania kanatéw do przegréd budowlanych przyjmuje sie podpory
przesuwne oraz podpory state. Rozmieszczenie podpdr statych oraz przyjete kolana
sq W takich miejscach by w czasie pozaru kanaty nie oddziatywaty sitg wiekszq niz 1
kN na elementy budowlane oraz zapewniaty swobodne przejicie kanatéw przez
przegrody budowlane i naturalng kompensacje przewoddw.

Lamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewnigjgcych przejecie sity powstajace] w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu.

Dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy przewidzieé
otwory o wymiarach ok. 100 mm wieksze od kanatdw. Wolng przestrzerh wypetnié
materiatem elastycznym.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé wetng mincralng Yo \grubodci,. 40 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej WTUCIAL URBANISTYK | ARe it ERe

HIT ¥ iy
(TERTLR

Regulacja uktaddéw wentvlacyinych

Regulacja uktadéw winna by¢ prowadzona zgodnie z danymi dyspozycyjnymi co do
wydajnosci opisanymi na zatgczonym rysunku instalacji. Regulacja przy pomocy

elementdw regulacyjnych na osprzecie wyciggowym. Doktadno$é regulacii
przepustnic £ 5 %.

Otwory rewizyjne kanatéw wentvlacyinych i mozliwoéé czyszezenia instalacii,

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwicjgce oczyszczenie wnetrza
tych przewodéw, a takze innych urzqdzen i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja
nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz przez te otwory (zgodnie z PN-EN
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12097:2007) Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordéw
rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Opracowadli;
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