naziemny zbiornik oleju 2500litréw
z tworzywa, dwuptaszczowy zakr.
temperatury pracy -30C + 50C
zgodny z PN-EN 13341
wyposazony w Czujnik przecieku ze
wskaznikiem poziomu

z izolacjg i ogrzewaniem tasmowym
wewnetrznego ptaszcza

np. firmy JFC typ JFC2500

przewdd paliwowy dn15 izolowany,

zabezpieczony kablem grzewczym
olejowy aparat grzewczy zewngtrzny

ustawiony na podkonstrukcji 0,5m nad
ziemig z dwustopniowym palnikiem
olejowym, o mocy 100kW, V=8000m3/h
dla dP=450Pa, 3,0kW 400 3N/50Hz

z automatykg np. K-Bausysteme typ
Energy105K

komin spalinowy ze stali np. Jeremias
nierdzewnej @200 izolowany 50mm,
wyprowadzony ponad dach hali na
konstrukcji wsporczej

komin spalinowy ze stali np. Jeremias
nierdzewnej @150 izolowany 50mm,
wyprowadzony ponad dach hali na
konstrukcji wsporczej

olejowy aparat grzewczy zewnetrzny
ustawiony na podkonstrukcji 0,5m nad
ziemig z dwustopniowym palnikiem
olejowym, o mocy 60kW, V=4600m3/h
dla dP=450Pa, 1,5kW 400 3N/50Hz
z automatykg np. K-Bausysteme typ
Energy60K
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LEGENDA:

kanat wentylacyjny nawiewny

kanat wentylacyjny wyciagowy

E====—== przewod wentylacyjny

okragty

[ przewod wentylacyjny

prostokatny
0K+0.00 rzedna osi kanatu
k40,00 —/ 2edna spodu kanatu

(podana do blachy)

MAGAZYN-10.3| 0znaczenie pomieszczenia

temperatura obliczeniowa

UWAGI:

1. PRZEWODY WENTYLACYJNE MONTOWAC NAD REGALAMI
2. PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE ZGODNIE Z

OPISEM TECHNICZNYM

3. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZONE NA ZEWNATRZ IZOLOWANE WEENA
MINERALNA 80MM ZABEZPIECZYC DODATKOWO PLASZCZEM Z BLACHY

ALUMINIOWEJ

4. NA KANALACH ZAMONTOWAC REWIZJE DOSTEPOWE ZGODNIE Z NORMA

5. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ELEMENTOW WYMAGAJACYCH OBSLUGI.

6.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO

POWINNY BYC ZABEZPIECZONE POZAROWO ZGODNIE Z KLASA ODDZIELENIA
—-— POZAROWEGO KLAPAMI P.POZ ORAZ KLAPAMI EIS120 NA PRZEJSCIACH PRZEZ

PRZEGRODY POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

7. Z UWAGI NA BRAK KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI STANU ISTNIEJACEGO
OSTATECZNA KOORDYNACJE NALEZY PRZEPROWADZIC NA ETAPIE BUDOWY

naziemny zbiornik oleju 2500litréw
z tworzywa, dwuptaszczowy zakr.
temperatury pracy -30C + 50C
zgodny z PN-EN 13341
wyposazony w Czujnik przecieku ze
wskaznikiem poziomu

z izolacjg i ogrzewaniem tasmowym
wewnetrznego ptaszcza

np. firmy JFC typ JFC2500

przewdd paliwowy dn15 izolowany,

zabezpieczony kablem grzewczym

olejowy aparat grzewczy zewnetrzny

ziemig z dwustopniowym palnikiem

z automatyka np. K-Bausysteme typ
Energy105K

ustawiony na podkonstrukcji 0,5m nad

olejowym, o mocy 100kW, V=8000m3/h
dla dP=450Pa, 3,0kW 400 3N/50Hz

komin spalinowy ze stali np. Jeremias

nierdzewnej @200 izolowany 50mm,
wyprowadzony ponad dach hali na
konstrukcji wsporczej
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