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_OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem,
- Projekt budowlany z maja 2019r.
- Ekspertyza stanu technicznego z sierpnia 2019 _ —

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna
- Wizja lokalna

- wizje w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem
- Polskie normy i przepisy budowlane

2. DANE OGOLNE.

Gmina Miasta Zakopane
Inwestor . ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Koscielnej
Inwestvcia . 7 w Zakopanem na podstawie projektu budowlanego
tyq ' w ramach zadania WSR.7011.11.2018 nr 2014/03

Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo-handlowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na

Obiekt proj. :  Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom”
przy ul. Koscielnej 7 w Zakopanem

Dz. nr ew. 263/2, 263/8, obreb 0008 Zakopane,

Adres budowy 34 - 500 Zakopane, ul. Kocielna 75.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO.

a) powierzchnia zabudowy:

e 223,07 m?

b) powierzchnia uzytkowa:

o 300,61 m?

c) powierzchnia catkowita:

. 649,00 m?

d) kubatura:

o 2386,00 m?

e) gabaryty budynku:

o dtugos¢ : 23,74 m
° szerokos$¢: 10,82 m
. wysoko$¢ budynku (wg kat. p.poz) : 13,00 m

4.PROGRAM UZYTKOWY I FUNKCJA OBIEKTU.

Przeznaczeniem obiektu jest petnienie funkcji Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie
,Nasz Dom”. Inwestycja ma na celu poprawe jakosci zycia chorego i jego bliskich,
zmagajacych sie z codziennymi problemami zwigzanymi z postepujaca, czesto nieuleczalng



chorobg. Podstawowym zakresem pracy Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie ,,Nasz Dom”
ma by¢ pomoc osobom schorowanym, czesto nieuleczalnie chorym, przyniesienie ulgi w
cierpieniu, pomoc rodzinie osoby chorej, w tym podstawowa opieka medyczna osoby
chorej, jak rowniez pozyskiwanie wolontariuszy.
Dostep do obiektu na poziom parteru dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, odbywat sie
bezposrednio przez wejscie gtdwne do budynku, transport na wyzsze kondygnacje za
pomocy windy osobowej.

5. LOKALIZACIA.

Przedmiotowg rozbudowe projektuije sie zlokalizowaé bezposrednio przy przy ul. Koscielnej
7 w Zakopanem, powiat tatrzanski wojewodztwo matopolskie. Uksztattowanie terenu prawie
ptaskie. Najblizszym sasiedztwie inwestycji znajdujg sie mieszkalne budynki sasiednie.
Dostep do terenu inwestycji zostat zapewniony bezposrednio od strony drogi gminnej, przy
ktdrej nalezy wykonac miejsca parkingowe.

6. WARUNKI USYTUOWANIA.

1. Budynek projektuje sie dla III strefy przemarzania gruntu, dla ktorej gtebokos¢
przemarzania wynosi 1,20m, przy poziomie wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia.

2. Projektowana inwestycja znajduje sie w V strefie obcigzenia $niegiem oraz w III strefie
obcigzenia wiatrem.

3. Budynek posadowiony na gruncie za posrednictwem fundamentu bezposredniego —
stopy i fawy fundamentowe.

4. Do obliczen przyjeto parametry geotechniczne zgodne z wynikami opracowania badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej.

5. Poziom odnoszacy * 0.00 zatozony zostanie zgodnie z danymi projektowymi, i
stanowit bedzie kontynuacje w istniejgcym budynku sali sportowej

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynek trzy kondygnacyjny o formie prostokatnej podtuznej, dach strzelisty dwuspadowy
z otwarciami dachowymi, czeSciowo nawigzujacy do regionalnej architektury gorskiej.
Elewacja budynku pokryta drewnem, z elementami ozdobnymi w formie elementow
snycerskich. Dot budynku obtozony kamieniem w formie ptytek. Budynek murowany

w technologii tradycyjnej udoskonalone;j.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (ZL-II+ZL-III)

Powierzchnia uzytkowa budynku: 300,61 m?2

Wysokos¢ budynku: budynek wysokosci, przy najnizej potozonym wejsciu do budynku,
13,00 m — budynek zaklasyfikowano jako Sredniowysoki (SW).

Liczba kondygnacji: III

a) nadziemnych — 3,



b) podziemnych — brak
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku B.

10. UKEAD KONSTRUKCYJNY.

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku w technologii murowanej. Konstrukcja nosna
wykonana i bloczkéw silikatowych o klasie nosnosci 25 o grubosci 18cm oraz $cian

zelbetowych o grubosci 18cm w obrebie klatki schodowej. Konstrukcja stropow w formie
piyt zelbetowych o gr. 20 cm. Budynek bedzie wyposazony w winde osobowg zamontowang
wewnatrz budynku w zelbetowym szybie windowym. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie
dachowe z blachy ptaskiej faczonej na rabek podwdjny (pokrycie z blachy tytan-cynk. o gr.
0,7mm barwionej w kolorze szarym - kolorystyka wg rys. elewacji). Budynek ma by¢
ocieplony wetng mineralng (dach i Sciany budynku) oraz styrodurem (fundamenty).

Sciany budynku nalezy ociepli¢ wetng elewacyjng twardg o gr. 20 cm i zaciggnac siatke
i zatrze¢ klejem elewacyjnym. Na zewnatrz sciany budynku majg by¢ obtozone boazerig z
drewna naturalnego (drzewo Swierkowe suszone komorowo) montowang na
specjalistycznych konstrukcjach elewacyjnych. Na elewacji nalezy zamontowac elementy
snycerskie, a przy spodzie Scian elewacyjnych plyty kamienne zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

11. DANE KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE.

LAWY FUNDAMENTOWE.

Zelbetowe monolityczne fawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B30 zbrojone
klasy A-IIIN (zbrojenie gtdwne) Fundamenty posadowione na gtebokosci od min. 1,20 m
ponizej poziomu terenu za posrednictwem 10 cm chudego betonu klasy B15. Po wykonaniu
wykopu i odstoniecia istn. fundamentéw bedzie mozna okresli¢ doktadng gtebokos¢
posadowienia fundamentow.

SCIANY NOSNE.

Konstrukcja nosna wykonana i bloczkdéw silikatowych o klasie nosnosci 25 o grubosci
18cm oraz Scian zelbetowych o grubosci 18cm w obrebie klatki schodowej.

STROPY.

Strop nad parterem i poddasze, zelbetowy monolityczny o gr. 20 cm wylewany z betonu
B30 zbrojone klasy A-IIIN (zbrojenie gtdwne).

KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU.
Konstrukcja dachu drewniana, drewno klasy C30 bezsekowe suszone komorowo.

Pokrycie dachu z blachy tytan-cynk. o gr. 0,7mm montowane na ragbek podwdjny na petnym
deskowaniu.



WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

v Stolarka zewnetrzna — wg rysunku zestawczego stolarki, stolarka ma miec
okleine drewnopodobng z imitacjg stoi drewnianych, proponuje sie wykonac okleine
w kolorze ADEC S208 jodta z kolorystyki Aluproof badz rownowzna,

v Pokrycie $cian — na elewacji nalezy wykonac boazerie drewniang (drzewo
Swierkowe suszone komorowo)montowang na specjalistycznych konstrukcjach

————elewacyjnych. Naelewacji nalezy zamontowac¢ elementy snycerskie, a przy spodzie

Scian elewacyjnych ptyty kamienne zgodnie z czescig graficzng opracowania. Boazeria
elementy snycerskie nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi

4 Dolna czes¢ elewacji nalezy wykonac z ptyt kamiennych i zaimpregnowac

v Pokrycie dachu — blacha tytanowo-cynkowa ptaska na rgbek stojaca kolor
bleu-grey wg kolorystyki Rheinzink (odcien szarosci)

4 Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej

WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

v Posadzki z terakoty - nalezy wykonac z ptytek gresowych, mrozoodpornych
w kolorze szarym.
v Sciany parteru i poddsza 1 i 2 nalezy otynkowad tynkiem cementowo

wapiennym, a nastepnie wyszpachlowac za wyjatkiem pfaszczyzn pokrytych glazura.
Na $cianach w pomieszczeniach i scianach jedynie tynkowanych gdzie na podtogach
znajduje sie terakota nalezy zastosowac cokoty o wys maks. 10 cm. Sciany nalezy
pomalowac w kolorze biatym, farbami zmywalnymi.

v Sufity w pomieszczeniach przyziemia podobnie jak Sciany nalezy wykonac jako
sufity podwieszone kasetonowe, ptyty kasetonowe majg mie¢ wypetnienie z wetny
mineralnej i wysokie wilasciwosci akustyczne, proponuje sie zastosowac sufit
podwieszany Ecophon typ Focus A badz réwnowazny.

v W pomieszczeniach higienicznych $ciany majg by¢ obtozone plytkami
ceramicznymi jak rowniez wszystkie aneksy kuchenne i umywalkowe.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE I ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE.

v beton podktadowy — B15,
v beton konstrukcyjny — B-30,
stal zbrojeniowa — A-ITIIN — RB500

IZOLACIE.

v' izolacja fundamentu roztwér bitumiczny naktadany w dwoch warstwach oraz folia
kubetkowa.

v podfoga zaizolowana przeciwwilgociowo dwukrotnie papg termozgrzewalng utozong
na warstwie chudego betonu, nastepnie natozyc folie PCV

v' izolacja termiczna fundamentéw w postaci styropianu ekstrudowanego

v" izolacja termiczna podiogi w postaci styropianu posadzkowego o grubos¢ wg czesci
rysunkowej

v’ izolacja termiczna Scian weina twarda elewacyjna zaciggnieta siatkg z klejem
gr. 20,0 cm,

v' izolacja termiczna dachu w formie welny mineralnej badZz skalnej uktadanej w
kostkach o tacznej grubosci 30 cm.



12. INSTALACIE - PRZYLACZA.

Wg opracowan branzowych.

13. URZADZENIA BUDOWLANE

Winda osobowa przystosowana do przewozu 0séb niepetnosprawnych
(na wozkach inwalidzkich).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU OSOBOWEGO

— DANE PODSTAWOWE

Zgodnos¢ z normg EN 81-20/50, EN 81-70

Typ MRLG1000KG (0O3G_X15)

Rodzaj Osobowy

Naped Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z fa-
lownikiem, lewy — 1 szt.

Maszynownia Bez maszynowni, naped umieszczony w
szybie

Szafa sterowa Umieszczona na ostatniej kondygnacji przy
oscieznicy drzwi szybowych wedtug
zatgczonych rysunkow (zatacznik)

Udzwig nominalny 1000 kg lub 13 os6b

Wysokos¢ podnoszenia 6,90 m

Predkos¢ 1,0 m/s

Liczba przystankow 3

Liczba dojs¢ 3

Oznaczenie przystankow Tak (wybdér oznaczenia na etapie budowy)

Przystanek podstawowy wybodr oznaczenia na etapie budowy

Zasilanie 400V / 50Hz / 7,3 kW

SZYB WINDOWY

Rodzaj Konstrukcja zelbetowa

Wewnetrzne wymiary szybu 1840 x 2450 mm (szer. x gt.) — wedtug ry-
sunkéw dodatkowych (zafgcznik)

Wysokos¢ nadszybia 3,50 m — wedtug rysunkéw dodatkowych
(zatacznik)

Gtebokos¢ podszybia 1,00 m — wedtug rysunkow dodatkowych
(zatgcznik)

Wysokos$¢ otwordéw drzwiowych 2300 mm

Sposdb zjazdu i otwierania drzwi w czasie pozaru — winda ma zjecha¢ na najnizsza
kondygnacje, a drzwi majg zostaC otwarte — wg warunkéw pozarowych (zalgcznik do
projektu budowlanego z maja 2021).



14. ZAtACZNIKU DO OPISU

v" Opis robot wykonczeniowych w pomieszczeniach wewnatrz budynku
v’ Szczegotowe dane dotyczace projektowanej windy osobowej i szybu windowego

Wszystkie nazwy producentéw badz produktéw uzyte w niniejszym opracowaniu stuzg
jedynie do wilasciwego opisu przedmiotu zamodwienia w celu przedstawienia jakosci
proponowanych rozwigzan materialowych oraz produktdow, materiatdw i urzadzen
budowlanych. Mozna stosowac rozwigzania zamienne o parametrach rownowaznych badz
lepszych. Obowigzek udowodnienia jakosci i rdwnowaznosci proponowanych rozwigzan lezy
po stronie wykonawcy.

marzec — kwiecien 2021 r

i Adam Gasienica

f icznej
do projektowania bez ograniczej

| Nr uprawniei MPOIA/002/2020



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

—— Przebudowa i nadbudowa budynku
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ):

A. Zakres robét uwzgledniajacy kolejnosé realizacii:

——————————wytyczenie budowy, elementéw zagospodarowania naziemnego oraz uzbrojenia

- zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie placu budowy prace ziemne,
obejmujgce wykonanie wykopdw pod fundamenty i obiekt (wykop
szerokoprzestrzenny

- wykonanie fundamentéw z przepustami dla instalacji wod.-kan.

- wykonanie podziemnej czesci instalacji odgromowej (otoku i wyprowadzenia),
zasypanie zwirem przestrzeni wokot fundamentow do poziomu terenu oraz
zasypanie ziemig pozostatej czesci wykopdw,

- wykonanie instalacji wod.-kan. podposadzkowej, podbudowy posadzki, izolacji
poziomej na fundamentach, stupdw i belek zelbetowych, $cian no$nych parteru,
stropu nad parterem i kominéw oraz schodow,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- utozenie na dzwigarach poszycia z blachy trapezowej i izolacji p.wilgociowych i
termicznych a takze wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkg okapu i
komindw,

- wykonanie instalacji wod.-kan., co, elektrycznej oraz dokonczenie wykonania
instalacji odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otwordw i $cian zgodnie
Z projektem,

- pozostate prace wykonczeniowe,
uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia (w tym likwidacja zaplecza budowy).

B. Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce:

— Przebudowywany budynek, objety opracowaniem projektowym

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Realizacja w.w. inwestycji.

D. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac

budowlanych:
Ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:

— skala - wysokie ryzyko,
— miejsce: w miejscu zatadunku/ roztadunku elementdw i materiatéw, ich przy



przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,

— czas : w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu ww.
elementow.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

— skala - wysokie ryzyko,

— miejsce: na rusztowaniach na réznych wysokosciach,
— czas: w trakcie prac wykonczeniowych.
Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:

— skala - wysokie ryzyko,

— miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych energig
elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie bedgcej pod napieciem instalaciji
elektrycznej,

— czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu ww. maszyn i urzgdzen oraz w
trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
— skala - $rednie ryzyko,

— miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen wytwarzajacych ciepto,
przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto), przy pracach spawalniczych,

— czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu ww. maszyn
i urzgdzen, podczas wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potragceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw

oraz maszyn samobieznych:

— skala - $rednie ryzyko,
— miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,

— czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sgsiedztwie drogi
publicznej, wjezdzania pojazddw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi
publicznej i wtgczania sie do ruchu na ww. drodze oraz w trakcie manewrdow na
placu budowy i prac wykonywanych ww. maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciala przy obsludze maszyn

i urzadzen:

— skala - $rednie ryzyko,
— miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgdzen i w bezposrednim sgsiedztwie,

— czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn
i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgacego z dzialania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych:

— skala - $rednie ryzyko,



— miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych, jako niebezpieczne, przy wszelkich
pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C, w pomieszczeniach o
ograniczonej widocznosci oraz na otwartej przestrzeni podczas opadéw
atmosferycznych,

— czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w ww. ucigzliwych warunkach.

—————Wtrakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapic¢ takze inne zagrozenia,

wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzgledni¢ niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac¢
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegodlnych etapow prac nalezy zapoznac pracownikow z:

— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze
szczegblnym uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikg, kolejnoscig,

— przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz metodami i
Srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i srodkami
eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg planu bioz),

— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdinie
niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w sposdb skuteczny.

F. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeinistwom, wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwtaszcza w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,realizowanych w miejscach lub w
warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
nalezy ze szczegblng starannoscia:

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen
i przyjetych Srodkéw organizacyjnych i technicznych,

— zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkow i prac do wykonania przez
poszczegolnych pracownikow dostosowany do kwalifikacji, wiedzy
i umiejetnosci danej osoby,

— sprawdzi¢ czy maszyny i urzgdzenia pdsiadaja tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen, a w szczegolnosci wszelkiego typu oston i

zabezpieczen.
Ponadto nalezy:



— zabezpieczyC teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg oséb nieuprawnionych
do przebywania na placu budowy ze szczegdinym uwzglednieniem zabezpieczenia
od strony ciggdw komunikacyjnych,

— zorganizowac na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne
i zapewni¢ w trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i
sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

— zapewni¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatéw
budowlanych oraz ich odpowiednie sktadowanie,

— regularnie sprawdzac stan techniczny podestéw, rusztowan, zabezpieczen, itp.

— zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla
prac realizowanych na budowie.

— Poza obowigzkowymi $rodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjaé
dowolne $rodki, o ile bedg one skuteczne i niezabronione przepisami.

G. UWAGI:

A. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczg¢ po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu kierownika budowy;,
zgtoszeniu, (z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem) terminu rozpoczecia prac,
zatozeniu dziennika budowy, | wywieszeniu tablicy informacyjnej.

W przypadku niektorych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na
budowie.

B. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i
by¢ dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym
miejscu zawierac stosowne wpisy wykonane technikg trwata.

C. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw
okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest
naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

D. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci formalnych lub technicznych, wyniktych w
procesie budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowacé sie z
projektantem lub organem nadzoru budowlanego.

E. Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé wymagania bezpieczenstwa
i higieny oraz zachowac warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat
opracowany.

— Wszelkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
wykonawcze.

— Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw, niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzgdzen nieposiadajgcych
stosownych atestéw.

F. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia
budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi

w procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotéw odbioru przez caty
czas funkcjonowania obiektu.



G. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowaé zaplecze
budowy, uzyskac okreslone przepisami odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt zakonczenia
budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie zgtoszenia lub w formie wniosku o
wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie).

H. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autorow projektu zabronione.

— - Niniejszy projekt nie wykiucza powstania innych dokumentacji projektowych,
koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.

J. Zakres i tres¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki i
charakteru inwestycji oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

PROJEKTANT: /21,1,

MGR INZ. ARCH. PAWEL POLAK

NR UPRAWNIEN: MPOIA/089/2008

Marzec- kwiecien 2021r.



PROJEKTANT: mgr.inz.arch. Pawet Polak

Nr uprawnien budowlanych: UPR.BUD.MPQOIA/089/2008
SPRAWDZAJACY: mgr.inz.arch. Adam Gasienica

Nr uprawnien budowlanych: UPR.BUD.MPOIA/002/2008

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do art. 20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ,

Ja nizej podpisany : mgr.inz.arch. Pawet Polak zam.: ul. Kasprowicza 41c , 34-500 Zako-
pane,

oSwiadczam iz projekt wykonawczy branzy architektonicznej wraz z projek-
tem zagospodarowania terenu :

Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo-handlowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,Nasz Dom”

przewidziane do realizacji:

ul. Koscielna 7 w Zakopanem 34-500 Zakopane,

Dz. nr ew. 263/2, 263/8, obreb 0008,

Inwestor:

Gmina Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT. /&, &

|

; mgr inz. arch. Adam Ggasienica
Upragpieniz budewlane
W specj, i jrchitektonicznej
" do projektowania bez ograniczej -
¢ Nr uprawnien MPOIA/002/2020 .







OKREGOWA KOMISIA KWALHHKACYINA——

Sygnatura akt: OKK/Upb/94/08/MP Krakow, dnia 29 grudnia 2008 1

DECYZJA nr MPOIA / 089 / 2008

Na podstawie nia 7 Yipca 1994 r. - Praw owlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz.U. z 2007r. Nr 99, poz. 665, Nr 88, poz. 587, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 19%, poz. 1373, Dz.U.z 2008r. Nr 145, poz.914, Nr'199,
poz. 1227}, ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000.r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2601 1. Nr 5,
poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz. 1462

oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postgpowania administracyineqo {tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.
1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z

2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, nr 64, poz. 565), rozporzadzenia Ministra Transporiu i
i dni ietnia 2006 r. roku w sprawie samadzielnych funkgii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z 2007r., Nr

210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Pawet Polak
urodzony dnia 22 czerwca 1879 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje slg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry wydat
decyzie ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.
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= mgrinZ.arch. Dorota ?ﬁanowska, Czlonek OKK
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mgr ik Brof. Jan Skagski. Czonek OKK

mgr in.arch Maria

s xmuq,,, .........

mgrink arch. Jerzy Glodkiewicz, czionok OKK mgr int.arch. Jolerta Wask. czlonek OKK

1. Pan Pawel Polak, zam. 34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 41C

Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
2.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okrggowa Rada Izby Architektow.
4, ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Telfax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskai@izbaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395:00160 Konto: PRO BP Il O'Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL POLAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/089/ 2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1468.

Czitonek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1468-6AFD-Y312-866C-8482

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/113/14/MP Krakdéw, dnia 16.09.2020 r.
DECYZJA nr MPOIA/002/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2020 r., poz. 256)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inZ. arch. Adam Ggsienica
urodzony w dnju 07 grudnia 1981 r., w Zakopanem
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,
Powyisze uprawnienia budowlane upowaziniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
ngr inz. grch, Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK

......................................... i

mgr in2. arch. Stoanisiew Nesterski, V-ce Przewodniczqc;g,@fk
NG \ f

mgr ins. .arm},ﬁm Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK
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dr hab, in, orch. Wojciech Chmielewski, Cztonek OKK s,

mdrni. arch. Piotr Czerwiniski, Czionek OKK
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Otrzymuia:

1. Pan Adam Ggsienica;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budawlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osoh posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji);
3.  Radz Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4. 3/a.
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