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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikaciji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych
stabopradowych Audio Video (AV)w Sali nr 1 Collegium Wréblewskiego Wydziatu Prawa i Administracji UJ
w Krakowie przy ul. Olszewskiego 2.

- instalacja AV
obejmujacy w szczegdInosci: wymagania, co do parametrow i jakosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonanych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny
by¢ ujete w wycenach.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujace nazwy i kody robét:
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych,
CPV 45314310-7 - Uktadanie kabli,
CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
CPV 45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen elektrycznych.
CPV 45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten
CPV 45314300-4 - Ktadzenie kabli
CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
CPV 32320000-2 - Sprzet telewizyjny i audiowizualny
CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
CPV 45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna byé wykorzystana przez Oferentdw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamdbwienia publicznego na realizacje instalacji elektrycznych-stabopradowych AV.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej i ustaleniami z
uzytkownikiem. W sktad robdt wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wiw instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywa¢ zgodnie z regutami
sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elekirycznej — stabopradowej AV, okre$lony
w zataczonym opisie technicznym i schemacie wykonania Instalacji Audio-Video w Sali nr 1 Collegium
Wréblewskiego Wydziatu Prawa i Administracji UJ w Krakowie przy ul. Olszewskiego 2.
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1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot elektrycznych - stabopradowych AV bedacych
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w zataczonym opisie technicznym i schemacie
wykonania Instalacji Audio-Video oraz wymogom i standardom Zamawiajgcego. Kazdy zastosowany produkt
musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych o ile tym przepisom podlega. W
sytuaciji, gdy dany produkt lub materiat nie podlega ustawie o wyrobach budowlanych mozna stosowaé materiaty i
produkty pod warunkiem posiadania przez nie deklaracji zgodnosci z innymi przepisami prawa (tzw. Deklaracje
producenta oraz deklaracje zgodnos$ci z dyrektywami CE). Nalezy dostarczy¢ takze kopie atestow i certyfikatow
dla Inwestora.

Materiaty, o ile jest to mozZliwe i nie jest sprzeczne z innymi przepisami powinny by¢ oznakowane nazwg
producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujacych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i
wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia powinny
posiadac tabliczki lub etykiety znamionowe zawierajace nazwe producenta, numer katalogowy i znamionowe
parametry, umieszczone na zewnatrz lub wewnatrz obudowy.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg
lub aprobatg technicznag. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji o ile jest to wymagane ustawg o
wyrobach budowlanych lub aprobata techniczng, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do
tych dokumentdw.

2.2. Wymagania do materiatéw wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé¢ zasady okreslone w zatozeniach ogoinych i szczeg6towych
katalogow. W szczegoInosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatéw niewyszczegoélnionych w katalogach.

Materiaty, ktdre nie majq odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobéw.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia wiasciwe dla danego
rodzaju robot, przy uwzglednieniu witasciwej, jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot.
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Do wykonania robét wykorzysta¢ drabiny, rusztowania, mierniki specjalizowane dobrane do odpowiednig;
instalacji (np. miemiki rezystancji, pradu, napiecia), narzedzia specjalistyczne umozliwiajace wykonanie
wszystkich prac (np. obcinacze, lutownice, wciggarki kabli, wiertarki, mtotki, wkretaki, klucze, bruzdownica etc.)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjaé, roztadowac¢ i sktadowaé w miejscu realizacji
inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé dobrane przy uwzglednieniu
harmonogramu prac i wynikac z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
$rodkdw transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, projekcie oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych przystosowanych do
zamkniecia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku
sktadowania materiatdbw na wolnym powietrzu (kable ziemne, studnie, itd.), materiaty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz pogorszeniem, jakosci zgodnie
z zaleceniami producenta. Wszystkie sktadowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne Warunki Wykonania Robét

Wszystkie roboty w zakresie sieci i instalacji stabopradowych, nalezy wykona¢ wg warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, stabopradowych i specjalnych w tym w szczeg6lnym uwzglednieniu
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, Polskich Norm i przepiséw, pod fachowym kierownictwem technicznym
ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Montaz instalacji zasilania 230V powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia SEP.

5.2. Szczegobtowy Opis Robét

Zakres rob6t obejmuije:
- instalacje gniazd elektrycznych
- instalacje AV

Szczegotowy opis robét ujeto w zataczonym opisie technicznym i schemacie wykonania Instalacji Audio-Video.
5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1.  Wykonawca obowigzany jest przedstawiC Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z
wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem
elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowa¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem, jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
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5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaC uzgodnione i
zatwierdzone przez Uzytkownika.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytq starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykofczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowdz.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosSci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby w
granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktocaé bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placoéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zardwno do Zamawiajacego jak i do oséb
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga byé nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz
podjaé negocjacije i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robot
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza
dotyczy w szczegblnosci obowigzkéw wynikajacych z przepisbw BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot. Za bledy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunag je na wiasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub
nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynaciji rob6t z innymi wykonawcami (jesli takowi
wystepujg) wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukorczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania.
Wspdtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego
harmonogramu rob6t akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi
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projekt organizaciji rob6t i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegotowe warunki podaje
SIwz).

5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z zapisami umowy) Zamawiajgcemul.

5.4. Sposob Prowadzenia Robét

54.1. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogolnych i
szczegdtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5.4.2. Projekt organizaciji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

5.4.3. Roboty rozbiorkowe w wewnafrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem recznych i
mechanicznych $rodkow transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i
stabopradowych.

Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegélno$ci:

- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- Oszczedno$ci energii
Instalacje elektryczne i stabopradowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym opisem technicznym i
schematem wykonania Instalacji Audio-Video oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonywanie robét dotyczy:
- Przebi¢
- Prowadzenia tras kablowych
- Prowadzenia kabli i przewodow
- Dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewoddw
- Montazu urzadzen
- Oznakowaniu urzadzen
- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
- Oprogramowania systemow
- Przeprowadzenie prob dziatania systemow

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Kosztorys ofertowy jest dokumentem okre$lajacym cene ryczattowa za przedmiot zaméwienia.
6.2. Rozliczenia robdt nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

6.3. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest zataczony opis techniczny i schemat wykonania
Instalacji Audio-Video.

6.4. Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogolne i szczegdtowe do katalogow, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegoinych tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru
i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualne;.
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6.5.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia tabeli wyposazenia stanowigcej Zatacznik do SWZ oraz
zataczy¢ taka tabele wyposazenia.

7. ODBIOR ROBOT

71.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

Wykonawca (kierownik rob6t) zgtasza Zamawiajacemu gotowo$C do odbioru wpisem w dzienniku
budowy (je$li zadanie przewiduje wprowadzenie dziennika budowy); potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza
osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu dni (okreslonych w
umowie) od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
o Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
e Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad,
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu gwarancii
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu
rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoSci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Badania odbiorcze.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

We wszystkich systemach:

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw
- Sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzadzen

W instalacji elektrycznej nalezy dokonac:

- Wykonaé pomiary stanu izolacji kabli NN,

Wykonac¢ proby dziatania uktadu zasilania,

Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,

Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw,

Wykona¢ badanie ciagtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych,

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
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- Wykonaé pomiary skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania,
- Wykonaé préby dziatania poszczegdlnych urzadzen oraz instalaci,

W systemie sieci strukturalnej dokonac:

- Sprawdzenia poprawno$ci utozenia przewodow

- Sprawdzenia poprawno$ci montazu gniazd logicznych

- Sprawdzenia poprawno$ci wynikéw pomiarow okablowania
- Sprawdzenia poprawnosci dziatania sprzetu aktywnego

W instalacji AV dokonacé:

- Sprawdzenia poprawno$ci utozenia przewodow
- Sprawdzenia poprawno$ci dziatania urzadzen AV

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. nr
109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1; ,Postanowienia ogdine”.
PN-EN 60529 - ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)".

PN-EN 60865-1:2012 - Prady zwarciowe - Obliczanie skutkow dziatania pradéw zwarciowych --
Czesc 1: Definicje i metody obliczania

PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”.

PN-IEC 60364-3:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk”.

PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”,

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

PN-IEC 60364-4-442:1999 ,Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.”,

PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”,

PN-IEC 60364-4-444:2001 ,Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sala nr 1 w budynku Collegium Wréblewskiego Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie przy

ul. Olszewskiego 2
Instalacje elektryczne — stabopradowe AV

8/10



— PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.”,

— PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.”,

— PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”,

— PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.”,

— PN-IEC 60364-4-481:1994 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wybér $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.”,

— PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.”,

— PN-IEC 60364-5-51:2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.”,

— PN-IEC 60364-5-52:2000 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”,

— elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”,

— PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.”,

— PN-IEC 60364-5-53:2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”,

— PN-IEC 60364-5-534:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.”,

— PN-IEC 60364-5-537:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i taczenia.”,

— PN-IEC 60364-5-54:1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.”,

— PN-IEC 60364-5-548:2001 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrownawcze instalacii
informatycznych.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — niskonapieciowe zespoty pradotwércze.”,

— PN-IEC 60364-5-559:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe”,

— PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”,

— PN-IEC 60364-7-704:1999 ,Instalacije elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne na terenie budowy i
rozbiorki.”,
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— PN PN-IEC 60364-7-706:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.”,

— PN-E-08501:1988 ,Urzadzenia elekiryczne — tablice i znaki bezpieczenstwa.”,

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne;

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

— International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises
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