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W konferencji mogą uczestniczyć zarówno osoby znajdujące się przy stole konferencyjnym sali 1 jak i zdalni uczestnicy przed monitorami swoich komputerów.  Uczestnicy będący na miejscu zajmują miejsca dookoła stołu konferencyjnego. Każdy uczestnik ma do dyspozycji mikrofon na gęsiej szyi z sygnalizacją świetlną informującą o możliwości zabrania głosu. Nad stołem zainstalowana jest obrotowa kamera. Gdy przewodniczący konferencji umożliwia uczestnikowi zabranie głosu na mikrofonie uczestnika zapala się lampka sygnalizacyjna i kamera obrotowa automatycznie obraca się w kierunku mówcy. 
Komputer systemowy (PC) umożliwia śledzenie przebiegu spotkania uczestnikom zdalnym zalogowanym do konferencji. Przewodniczący konferencji może udzielić głosu zdalnemu uczestnikowi – wówczas jego obraz będzie się wyświetlał na monitorze a dźwięk będzie transmitowany na głośnikach.
System będzie umożliwiał nagrywanie konferencji oraz stream za pomocą Zoom do YouTube/FB. Schemat systemu jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 

System powinien się składać z następujących elementów:

	Rodzaj  
	ilość sztuk

	Monitor 86"
	1

	Uchwyt ścienny do monitora
	1

	Cyfrowy procesor sygnałowy audio.
	1

	Procesor sterujący z obsługą sieci Ethernet do zdalnego sterowania i monitorowania systemów AV
	1

	7-calowy pojemnościowy monitor dotykowy dedykowany do sterowania systemami AV
	1
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	1

	Jednokanałowy procesor mediów strumieniowych H.264
	1

	Wzmacniacz
	1

	Głośnik
	4

	Jednostka centralna systemu dyskusji
	1

	Pulpit uczestnika/prezewodniczącego z długim mikrofonem
	11

	Kabel DCN 5m z wtykami
	11

	Kabel DCN 25m z wtykami
	2

	Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów
	1

	Walizka transportowa na 10 pulpitów
	2

	Kamera
	1

	PC mini
	1

	Komputer Sterujący 
	1

	Urządzenie do przechwytywania sygnału HDMI
	1

	Konwerter HDMI na USB 3.0
	1

	Stół konferencyjny
	7

	Stół Prezydialny
	1

	Fotel obrotowy
	10

	montaż, oprogramowanie 
	1
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Stół konferencyjny w kształcie podkowy złożony z modułów (niezależnych stołów) o wym. 180x80xh=76 cm. Blaty płyta meblowa melaminowana 25 mm, obrzeże PCV 2mm,  stelaż metalowy – rama podblatowa 20x40 mm + 4 metalowe nogi kwadratowe 50x50 mm całość malowana proszkowo. W blatach otwory na mediaporty. W komplecie 7 szt. osłon pionowych ozdobnych na kable tzw. „kręgosłup”.
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Stół prezydialny o wyższym standardzie wizualnym i funkcjonalnym. Z boku i frontu obudowany do podłogi, wewnątrz moduły z szufladą i szafką z drzwiami o szer. 40 cm. Wymiar 200x80 x h=76 cm. Całość wykonana z płyty meblowej melaminowanej o grubościach 25 i 18 mm, PCV 2mm. Kolorystyka płyty meblowej z palety produkcji Kronospan.
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Urządzenie do dyskusji powinno umożliwiać uczestnikom wzięcie udziału w dyskusji poprzez mówienie do mikrofonu i słuchanie obrad na głośniku. Urządzenie ma następujące funkcje i zalety:
• Funkcja plug-and-play.
• Kompaktowa, atrakcyjna, ergonomiczna konstrukcja ze wskaźnikiem LED w urządzeniu do dyskusji i na końcu mikrofonu.
• Wybór krótkiego lub długiego stałego mikrofonu z elastycznym wysięgnikiem.
• Głośnik zintegrowany z przodu urządzenia.
• Wbudowane gniazdo słuchawkowe z kontrolą poziomu wyjściowego.
• Automatyczna redukcja poziomu po aktywacji mikrofonu (konfigurowalna za pomocą aplikacji w przeglądarce internetowej): zapobiega sprzężeniu akustycznemu od słuchawek do mikrofonu.
• Konfigurowalny jako urządzenie uczestnika lub przewodniczącego: zmienne przyciski mikrofonu i ukryty przełącznik suwakowy na dole urządzenia do celów konfiguracji.
• Odporność na zakłócenia GSM.

Urządzenie powinno mieć następujące elementy sterujące i wskaźniki dla użytkownika:
• Przycisk mikrofonu.
• Oznaczony kolorami wskaźnik LED nad przyciskiem mikrofonu do wskazywania stanu urządzenia:
- Biały („Możliwe mówienie”) oznacza, że mikrofon będzie aktywny natychmiast po naciśnięciu przycisku mikrofonu.
- zielony oznacza, że uczestnik nacisnął przycisk mikrofonu, a do listy oczekujących dodano prośbę o zabranie głosu.
- zielone miganie oznacza, że uczestnik jest pierwszy na liście oczekujących, tj. następny w kolejce, aby zabrać głos.
- czerwony oznacza, że mikrofon jest aktywny.
• Kodowany kolorem wskaźnik świetlny w głowie mikrofonu mikrofon: zielony oznacza, że do listy oczekujących dodano prośbę o zabranie głosu; zielone miganie oznacza, że uczestnik jest pierwszy na liście oczekujących; czerwony oznacza, że mikrofon jest aktywny.
• Obrotowe pokrętło z boku urządzenia do regulacji głośności podłączonych słuchawek.
• Ukryty przycisk inicjalizacji u podstawy urządzenia w celu ponownego przypisania adresu sieciowego.
• Ukryty przełącznik suwakowy u podstawy urządzenia dyskusyjnego do konfigurowania urządzenia jako urządzenia uczestnika lub urządzenia przewodniczącego. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przełącznik można ustawić tylko za pomocą narzędzia, tj. Wygiętego spinacza do papieru.
• Tylko konfiguracja przewodniczącego - osobny przycisk mikrofonu i przycisk priorytetu.
Urządzenie przewodniczącego powinno umożliwiać mu działanie jako przewodniczący na konferencji lub spotkaniu. Mikrofon przewodniczącego aktywuje się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku priorytetu. Wszystkie aktualnie aktywne mikrofony uczestnika zostaną wyciszone, co pozwoli mu przejąć kontrolę nad spotkaniem. Rozbrzmiewa dzwonek informujący, że przewodniczący ma zabrać głos. Urządzenie musi mieć następujące połączenia:
• 1 x 6-biegunowe okrągłe złącze żeńskie z tyłu urządzenia z wgłębieniem blokującym kabel
• 1 x gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm (0,14 cala) z boku urządzenia
• Kabel 1 x 2 m (78,7 cala) z 6-biegunowym okrągłym złączem męskim z blokadą kabla
Po pierwszym podłączeniu urządzenia dyskusyjnego do systemu musi istnieć możliwość zainicjowania urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku mikrofonu lub przycisku inicjalizacji na spodzie urządzenia.
Urządzenia do dyskusji powinny być takie same lub podobne do:
• CCSD-DS (urządzenie dyskusyjne z krótkim mikrofonem).
• CCSD-DL (urządzenie do dyskusji z długim mikrofonem).
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Jednostka sterująca musi spełniać następujące funkcje:
• zasilanie prądem stałym wszystkich urządzeń dyskusyjnych podłączonych do systemu.
• zapewniać interfejs do podłączania urządzeń do dyskusji i urządzeń peryferyjnych, takich jak moduły rozszerzeń.
• zapewniać interfejs do ustawiania parametrów systemu, w tym aplikację przeglądarki internetowej.
• monitorowanie i kontrola systemu dyskusji.
• Funkcja plug-and-play do szybkiego i łatwego podłączenia urządzeń do dyskusji.
• ma posiadać Intuicyjne przyciski dotykowe na panelu przednim dla łatwej konfiguracji i obsługi.
• ma posiadać intuicyjne wskaźniki LED zapewniające wyraźną i natychmiastową informację zwrotną na temat ustawień systemu.
• Sterowanie przez przeglądarkę internetową - umożliwia korzystanie z aplikacji przeglądarki internetowej do przeglądania ustawień systemu i zarządzania nimi.
• Zasilanie (rozszerzalne) dla 85 urządzeń do dyskusji.
• Sterowanie systemem do 245 urządzeń do dyskusji.
• Jednoczesna aktywacja głośnika i mikrofonu w celu umożliwienia spotkania twarzą w twarz.
• Tryb głosowy umożliwiający włączenie urządzenia do dyskusji bez względu na liczbę otwartych mikrofonów.
• Tryb gotowości stand-by, aby przełączyć urządzenia w tryb gotowości, np. podczas przerw i w celu oszczędzania energii.
• Możliwość automatycznego wyłączania jednostki centralnej i podłączonych urządzeń po 2 godzinach bezczynności w celu oszczędzania energii.
• Wymiana urządzeń dyskusyjnych w trakcie na gorąco, bez konieczności wyłączania systemu.
• Interfejs do tworzenia niestandardowych aplikacji do zdalnego sterowania systemem za pośrednictwem interfejsu REST API.

Jednostka sterująca ma posiadać następujące pojemnościowe przyciski dotykowe i wskaźniki LED:
• Przycisk włączania / wyłączania zasilania 24 VDC z czerwoną / zieloną diodą LED.
• Przyciski plus / minus i zielone wskaźniki LED do ustawiania zakresu głośności wszystkich podłączonych urządzeń dyskusyjnych.
• Przycisk wyboru trybu mikrofonu i zielone wskaźniki LED do wyboru jednego z następujących trybów pracy mikrofonu: „tryb otwarty”, „tryb wyciszenia”, „tryb aktywacji głosowej” i „tryb mówienia (PTT)”.
• Przycisk liczby otwartych mikrofonów i zielone wskaźniki LED do wyboru liczby mikrofonów, które można jednocześnie aktywować. Powinna istnieć możliwość wyboru maksymalnie czterech otwartych mikrofonów w jednostce sterującej.

Jednostka sterująca musi mieć następujące połączenia z tyłu jednostki:
• 1 x 4-biegunowe okrągłe żeńskie złącze wejściowe zasilania 24 VDC.
• 2 x 6-biegunowe okrągłe złącza żeńskie do połączenia przelotowego 40 urządzeń dyskusyjnych.
• 1 x złącze Ethernet RJ45 do komunikacji z aplikacją przeglądarki internetowej.
• 1 x 3-stykowe złącze wejściowe mikrofonu żeńskiego XLR z zasilaniem fantomowym.
• Wejście RCA dla „sygnału źródła” (tj. Zewnętrznego źródła dźwięku, takiego jak odtwarzacz CD lub DVD).
• Wyjście RCA dla „systemu wzmacniania dźwięku”.
• Wejście / wyjście RCA dla:
- „Rejestrator” do podłączenia zewnętrznego rejestratora.
- „Wstawianie” do podłączania zewnętrznego procesora audio.
- „Głośnik uczestnika” do dystrybucji sygnału głośnika uczestnika do systemu wzmacniającego dźwięk.
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Wielkość ekranu: Przekątna ekranu min. 86”
Typ matrycy: IPS; wykończenie matowe, parametr „Haze” min. 28% (nie dopuszcza się naklejek
matowiących matrycę);
Rozdzielczość natywna: min. 3.840 x 2.160 (UHD)
Kąty widzenia: min. 175 stopni w pionie i min. 175 stopni w poziomie
Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz
Czas reakcji matrycy: max 8 ms (szary do szarego)
Kontrast statyczny: 1100 :1 
Wyświetlane kolory: 1,07 mld (10 bit)
Wejścia video: 3 x HDMI; 1xDP; 1xDVI-D;
Wyjścia video: 1xHDMI
Wbudowany moduł Wi-Fi
Porty komunikacyjne: IR In, RJ-45, RS-232
Tryb pracy: 24h/ 7 dni
Jasność min. : 500 cd/m2
Orientacja obrazu: pion/poziom
Ramka: maksymalnie 14,5 mm (lewo/prawo/góra/dół);
Waga max: 50 kg;
Zużycie energii
215 W (standard) / 280 W (max)
Zużycie energii tryb Stand-by: nie więcej niż 0.5 W
Standard VESA: 600 x 400 mm
Gwarancja: 36 miesięcy
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· Obsługa rozdzielczości komputerowych i wideo z próbkowaniem chrominancji 4:4:4 do 4096x2160 przy 60 Hz
· Obsługa specyfikacji HDMI 2.0b, w tym szybkość transmisji danych do 18 Gb/s, Deep Color do 12 bitów, 3D, HDR, bezstratne formaty audio HD i CEC.
· Zarządzanie komunikacją EDID pomiędzy podłączonymi urządzeniami:
· Wybór przez użytkownika EDID z podłączonego wyświetlacza
· Wybór EDID przez użytkownika z wcześniej zapisanych plików danych
· Przesyłanie przez użytkownika niestandardowych plików EDID
· Utrzymywanie ciągłej komunikacji EDID z podłączonymi źródłami
· Automatyczne zarządzanie głębią bitową kolorów w oparciu o możliwości podłączonych wyświetlaczy, zasygnalizowane przez EDID wyświetlacza.
· Wymagania dotyczące HDCP
· Zgodność z HDCP 2.3
· Wbudowana technologia, która umożliwia uwierzytelnianie i ciągłą weryfikację wymiany kluczy HDCP między podłączonymi urządzeniami źródłowymi i wyświetlaczami
· opcja wyłączenia przetwarzania HDCP na wejściu HDMI podczas przesyłania niezaszyfrowanych treści
· wyświetla jednolity kolor na ekranie dla wizualnej sygnalizacji, że zaszyfrowana zawartość jest kierowana do wyświetlacza niezgodnego z HDCP
· Weryfikacja statusu HDCP w czasie rzeczywistym dla każdego wejścia i wyjścia HDMI
· Konfiguracja i uruchomienie urządzenia za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego producenta urządzenia
Wymagania ogólne
· metalowa obudowa
· możliwość montażu w szafie rack z opcjonalną półką lub zestawem półek do szafy rack
· Możliwość montażu na meblach za pomocą opcjonalnych zestawów montażowych
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· Cyfrowy procesor sygnałowy o zmiennoprzecinkowej architekturze 64 bitowej, z przetwornikami cyfrowo/analogowymi i analogowo/cyfrowymi o rozdzielczości co najmniej 24b i próbkowaniu 48kHz.
· Przynajmniej 6 analogowych symetrycznych wejść audio o poziomie mikrofonowym i liniowym, z niezależną regulacją czułości w zakresie -18dB do +80dB z krokiem 0.1dB oraz załączalnym zasilaniem Phantom +48V na każdym wejściu.
· Przynajmniej 6 niezależnych kanałów AEC
· Przynajmniej 4 monofoniczne analogowe symetryczne wyjścia audio o poziomie liniowym, z niezależną regulacją poziomu w zakresie 0dB do -100dB z krokiem 0.1dB.
· Przynajmniej 8 wejść Aux, które można skonfigurować za pomocą kombinacji wbudowanego odtwarzaczy plików i połączeń audio USB. 
· Opóźnienie przetwarzania sygnału (latencja) (od wejścia do wyjścia) nie może przekroczyć 4.5ms.
· Odstęp sygnału do szumu (w paśmie 20Hz – 20kHz, przy maksymalnym poziomie sygnału wyjściowego) musi być większy niż 105dB.
· Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD+N), mierzone przy 1kHz i maksymalnym poziomie sygnału wejściowego muszą być mniejsze niż 0,02%.
· Do konfiguracji parametrów i ustawień procesora oraz sterowania pracą musi służyć dedykowana aplikacja na komputer PC.
· Procesor musi zapewniać możliwość sterowania z zewnętrznego systemu sterującego zarówno poprzez protokół TCP/IP jak i dwukierunkowy port RS-232.
· Procesor musi zapewniać łatwą i jednoznaczną identyfikację obecności i przesterowania sygnału na każdym wejściu i wyjściu poprzez diody świecące umieszczone na panelu frontowym.
· Urządzenie musi zapewniać możliwość w szafie 19” z użyciem dedykowanych akcesoriów montażowych.
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Wyposażenie minimalne:
· jeden port RS-232, który można skonfigurować do jednokierunkowego lub dwukierunkowego sterowania elementami systemu AV.
· jeden port RS-232/RS-422/RS-485, który może być używany do jednokierunkowego lub dwukierunkowego sterowania elementami systemu AV.
· Jeden port IR/Serial - umożliwia transmisję sygnałów podczerwieni (przy użyciu nadajnika podczerwieni) lub jednokierunkową komunikację RS-232 w celu sterowania elementami systemu AV. Obsługuje tworzenie sterowników IR poprzez przechwytywanie poleceń IR z pilotów ręcznych. Odbiornik podczerwieni powinien znajdować się z przodu procesora i być zintegrowany z obudową procesora sterującego.
· Dwa przekaźniki niskonapięciowe, które mogą być używane do sterowania oświetleniem, ekranami lub innymi funkcjami urządzenia.
· Cztery cyfrowe wejścia/wyjścia, które mogą być używane do łączenia się z urządzeniami takimi jak czujniki, przełączniki, diody LED i przekaźniki.
· Jeden port eBUS® do podłączania urządzeń eBUS.
· port zdalnego sterowania głośnością dla dedykowanych do współpracy wzmacniaczy.
· gniazdo RJ-45, które obsługuje 10/100/1000Base-T, pół/pełny dupleks z automatycznym wykrywaniem do połączenia z siecią LAN lub WAN i zawiera wskaźniki LED łącza i aktywności umieszczone po lewej i prawej stronie gniazda w celu rozwiązywania problemów z siecią. Zapewnia obsługę następujących protokołów: ICMP (ping), IEEE 802.1X, IPv4, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH.
· Wielofunkcyjny przycisk, który umożliwia zresetowanie urządzenia i jego właściwości komunikacyjnych.
· Internetową aplikację do zarządzania zasobami AV, która zapewnia środki do zarządzania, monitorowania i sterowania sprzętem AV.
· wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z zapasową baterią, który służy do śledzenia daty i godziny.
· 8 GB nieulotnej pamięci.
· Wskaźniki aktywności LED na panelu przednim dla statusu zasilania, statusu eBUS, statusu RS-232/RS-422/RS-485, statusu RS-232, statusu IR/S, statusu cyfrowych wejść/wyjść, statusu przekaźnika i statusu sieci.

Wymagania montażowe
· Urządzenie powinno być umieszczone w metalowej obudowie o szerokości 1 RU, ¼ stelaża.
· Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w stelażu przy użyciu opcjonalnej półki.
· Urządzenie powinno dać się zainstalować pod stołem, biurkiem lub inną płaską powierzchnią przy użyciu opcjonalnego zestawu montażowego.
· Urządzenie powinno dać się zainstalować na uchwycie montażowym projektora przy użyciu opcjonalnego zestawu montażowego.

Wymagania dotyczące oprogramowania
· Urządzenie może być konfigurowane lub programowane wyłącznie za pomocą dedykowanego oprogramowania 
· Sterowniki i moduły urządzenia można uzyskać za pośrednictwem zasobów pomocy technicznej i bazy danych producenta procesora sterującego
· Konfiguracja i ustawienia urządzenia powinny być zarządzane za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
· Urządzenie musi obsługiwać protokoły SFTP i SSH w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a dedykowanym panelem dotykowym.
· Urządzenie musi obsługiwać protokoły HTTPS i SSH w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a dedykowaną aplikacją sterującą.
· Urządzenie musi obsługiwać protokół HTTPS do bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a dedykowaną aplikacją do kontroli sieciowej.
· Urządzenie musi obsługiwać protokół SSH do bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a sterowanym urządzeniem w przypadku zaprogramowanych systemów.
· Urządzenie powinno obsługiwać protokoły SFTP i SSH do bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a oprogramowaniem konfiguracyjnym lub programistycznym.
· Urządzenie musi umożliwiać modyfikację danych uwierzytelniających administratora i użytkownika.
· Urządzenie powinno obsługiwać aktualizacje zabezpieczeń w celu utrzymania kondycji sieci.
· Urządzenie powinno wymagać zainstalowania certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) w celu zachowania poufności i integralności danych.
Urządzenie powinno obsługiwać instalację certyfikatu dostarczonego przez właściciela o następujących właściwościach:
· Certyfikaty powinny obsługiwać x.509
· Certyfikaty powinny obejmować wymianę kluczy publicznych/prywatnych
· Certyfikaty powinny obsługiwać kodowanie PEM
· Producent dostarczy dokumentację opisującą wszystkie obsługiwane porty sieciowe i usługi.


[bookmark: _Toc142221435]Jednokanałowy procesor mediów strumieniowych H.264

    Procesor mediów audio i wideo, który skaluje sygnał HDMI z osadzonym dźwiękiem, a dodatkowy analogowy sygnał audio, nagrywa, przesyła strumieniowo, osadza w HDMI na wyjściu HDMI. Procesor umożliwia jednoczesne nagrywanie na wewnętrzną pamięć flash i zewnętrzny dysk USB. Procesor powinien umożliwiać obróbkę nagrywanego i kodowanego strumienia w zakresie ustawienia rozdzielczości i ustawienia szybkości transmisji. Procesor powinien zapewniać wydzielanie (analogowego) audio z HDMI, osadzanie (analogowego) audio w sygnale HDMI i miksowanie dźwięku wydzielonego z HDMI z analogowym sygnałem audio z wejścia audio.
  Przyłącza:
Wejście:
· 1 x HDMI;
· 1x audio (zbalansowany lub niezbalansowany);
Wyjścia:
· 1 x HDMI (podgląd kontrolny; zawiera osadzone audio);
Sterowanie i kontrola
· 1 x mini USB;
· 1 x RS-232;
· 1x USB do podłączenia opcjonalnego panelu zdalnego sterowania, dedykowanego dla tego urządzenia lub klawiatury i myszy;
Obsługa połączeń sieciowych i pamięci masowej:
· 1x ekranowane żeńskie złącze sieciowe RJ-45 10/100/1000 BASE-T
· 2x USB 1.1 / USB 2.0 na panelu przednim z obsługą wysokich/pełnych/niskich prędkości do podłączania wymiennych urządzeń pamięci masowej
            
Wymagania dotyczące przetwarzania obrazu i dźwięku
· Obsługiwane rozdzielczości wejściowe wideo od 640x480 do 1920x1200, w tym 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
· Próbkowanie sygnału wejściowego wideo do 12 bitów na piksel, w rozdzielczościach do 1080p pikseli na piksel i 1920x1200 ze zredukowanym wygaszaniem. 
· Częstotliwość pozioma analogowego sygnału wideo od 15 kHz do 100 kHz i częstotliwość pionowa od 24 kHz do 75 Hz
· Poziomy wejściowe audio od -18dB do +24dB z regulacją poziomów w krokach co 1dB
Procesor ma być wyposażony w skaler wideo z funkcjami:
· Automatyczny obraz
· Automatyczna pamięć
· Overscanning HDMI w zakresie 0-5%
· Szesnaście wybieralnych ustawień wejściowych użytkownika (Presetów)
· kontrolę obrazu, aby zmaksymalizować jakość obrazu źródłowego, w tym:
· Jasność
· Kontrast
· Pozycja
· Rozmiar
· Zoom
· Zapewnia stabilny obraz podczas podłączania lub odłączania źródeł
· Umożliwia pozycjonowania i zmiany rozmiaru kontentu HDMI
· W procesie skalowania obrazu uwzględnia następujące opcje współczynnika proporcji:
· wideo na wyjściu wypełnia wyświetlacz
· wideo na wyjściu zachowuje oryginalny współczynnik proporcji źródła bez przycinania obrazu
· wideo na wyjściu zachowuje oryginalny współczynnik proporcji źródła i jest przycinane w celu wypełnienia wyświetlacza
· Zapewnia powiadomienie o sygnale HDCP zaszyfrowanego źródła na wejściu HDMI, z możliwością wyboru autoryzacji dla niezaszyfrowanej zawartości.
· Identyfikuje kodowane treści HDCP na niekompatybilnym wyjściu, nośniku i strumieniu za pomocą zielonego ekranu i komunikatu HDCP
· Automatycznie zarządza komunikacją EDID z podłączonym źródłem HDMI
· Obsługuje nakładanie metadanych na nagrania i strumienie wideo
· Umożliwia miksowanie dźwięku i przetwarzanie DSP miksowanego dźwięku z HDMI i wejścia analogowego
· Umożliwia nakładanie znacznika czasowego w formacie HH:MM:SS na wyjście wideo
· Obsługuje wiele wewnętrznych wzorców testowych do ustawień i konfiguracji
· Umożliwia synchronizację dźwięku z obrazem z opóźnieniem czasowym przez koder, zapobiegająca błędom synchronizacji ruchu warg.

Wymagania sieciowe
· jedno ekranowane żeńskie złącze sieciowe 10/100/1000 BASE-T RJ-45 dla:
· Live streaming
· Przesyłanie pakietów nagrań do lokalizacji sieciowych
· Dostępu do wbudowanego interfejsu sieciowego
· Jako interfejs do systemów sterowania AV
· Zawiera konfiguracje sieciowe dla następujących funkcji:
· Konfigurowalne MTU od 68 do 1500
· DHCP lub statyczne adresowanie IP
· Konfigurowalne numery portów, w tym możliwość wyłączenia portów dla:
· http
· HTTPS
· Telnet
· SSH
· SFTP
· SNMP
· Obsługa synchronizacji czasu NTP z przesunięciem strefy czasowej
· Obsługa tworzenia kopii zapasowych i przywracania konfiguracji sieci za pomocą pliku konfiguracyjnego
· Możliwość przeglądania i ustawiania podstawowych parametrów konfiguracji przez sieć
· Obsługa protokołów sieciowych, w tym
· IGMPv3 (RFC 3376)
· TCP/IP
· UDP
· SSL
· DHCP
· HTTP
· HTTPS
· RTP
· RTSP
· RTMP
· SNMP V2 (RFC 1213)
· SAP (RFC2974)
· SDP (RFC4566)
· QoS (RFC 2474)
· NTPv4 (RFC 4330)
· Obsługa protokołów transferu plików, w tym
· FTP
· SFTP
· CIFS
· Obsługa protokołów udostępniania plików w sieci, w tym:
· CIFS/SMB
· NFS
· Obsługa powiadomień e-mail przez SMTP Messaging

· Wymagania dotyczące przesyłania strumieniowego		
· Zawiera koder wykorzystujący kompresję wideo H.264 i kompresję audio AAC.
· Obsługuje strumieniowanie połączonych elementów z wejścia HDMI i analogowego wejścia audio.
· Niezależne od rejestratora ustawienia parametrów strumienia:
· Obsługa zarządzania sesją strumieniowania w trybie push lub pull
· Obsługa strumieniowania multicast lub unicast
· Obsługę częstotliwości odświeżania od 5 do 30 klatek/sek
· Rozdzielczości strumieniowania od 512x288 do 1080p
· Uwzględnia profile przesyłania strumieniowego, w tym podstawowego, głównego i wysokiego, oraz poziomów, w tym 3.0 - 4.1.
· Obsługa przepływności strumieniowania wideo od 200 kb/s do 10 Mb/s
· Obsługa kontroli szybkości, w tym VBR, CBR i CVBR
· Obsługa regulowanych przepływności strumieniowania audio od 80 kb/s do 320 kb/s
· Obsługa zarządzania sesjami RTSP
· Obsługa strumieniowania RTMP push z uwierzytelnianiem do usług hostingowych
· Obsługa protokołów transportu strumieniowego RTP/RTCP
· Obsługa natywnych strumieni transportowych RTP i MPEG-2 (TS) w unicast lub multicast
· Obsługa strumieni transportowych (TS) w protokole UDP lub RTP/UDP
· Obsługa protokołów SAP i SDP
· Obsługa protokołów transportowych RTP/RTSP, RTSP z przeplotem i HTTP z tunelowaniem pull streamingu
· funkcja opóźnienia audio w celu dopasowania opóźnienia wideo spowodowanego przez urządzenia zewnętrzne (Lip Sync)
· Umożliwia zapisywania i przywoływania 16 ustawień własnych parametrów strumieniowania (presetów)
· Wymagania dotyczące nagrywania
· Jednoczesne nagrywanie i przesyłanie strumieniowe w rozdzielczościach od 512x288 do 1920x1080 (1080p).
· Jednoczesne nagrywanie i przesyłanie strumieniowe z częstotliwością odświeżania 5-30 Hz    3. Możliwość jednoczesnego nagrywania na wewnętrzną pamięć flash i zewnętrzny dysk USB       4. Obsługuje pamięć USB z następującymi formatami plików:
· Fat32
· NTFS
· VFAT
· EXT2
· EXT3
· EXT4
· Zapewnia 32-gigabajtowy wewnętrzny dysk flash do przechowywania nagrań
· lampka kontrolna na panelu przednim i tylnym sygnalizującą aktywność podłączonego złącza USB
· Zapewnia nagrywanie zawartości dla następujących funkcji:
· Przechowywanie nagranych plików audio-wideo w formacie M4V lub MP4
· Przechowywanie nagranych plików audio w formacie M4A
· Przechowywanie plików miniatur JPEG w zmniejszonej rozdzielczości 848x480 lub w określonej rozdzielczości rejestratora.
· Informacje metadanych zawarte w pliku JSON powinny zawierać następujące pola:
· Tytuł
· Język
· Autor
· Wydawca
· Zakres
· Nazwa kursu
· Prezenter
· Prawa autorskie
· Data Czas
· Źródło
· Opis
· Temat
· Format
· Znaczniki rozdziałów - znaczniki czasu
· W bieżących ustawieniach zapewnia informacje o statusie nagrywania, dostępnej przestrzeni i dostępnym czasie nagrywania w oparciu o bieżące ustawienia.
· Zapewnia niezależne informacje dla każdego podłączonego urządzenia pamięci masowej
· Umożliwia nazewnictwo plików, w tym wykorzystanie metadanych oraz czasu UTC lub lokalnego.
· Tworzy miniatury obrazów JPEG w zaplanowanych odstępach czasu i przy znacznikach indeksu podczas nagrywania.
· Tworzy codzienny raport z nagrywania, zawierający szczegółowe dane dotyczące użytkowania i działania.
· Wymagania dotyczące sterowania i automatyzacji
· Umożliwienie bezpośredniej obsługi systemu za pomocą podświetlanych elementów sterujących na panelu przednim następujących funkcji:
· Nagrywanie
· Pauza
· Stop
· Zaznacz
· Zawiera wskaźniki LED dla następujących funkcji:
· Jedna zielona dioda LED do wykrywania źródła HDMI
· Jedna zielona dioda LED do oznaczania źródła z HDCP
· Dwie zielone i dwie czerwone diody LED informujące o względnym poziomie dźwięku i przycięciu z wejść HDMI i analogowych
· Jedna zielona i jedna czerwona dioda LED dla względnego poziomu audio i przycięcia poziomu wyjściowego
· Jedna czerwona dioda LED do powiadamiania o alarmie
· Jedna zielona dioda LED wskazująca zasilanie

· Zawiera przycisk resetowania i powiązaną z nim diodę LED do przywracania urządzenia do jednej z czterech wstępnie zdefiniowanych, zaprogramowanych konfiguracji operacyjnych.
· Zawiera wbudowaną stronę internetową do konfiguracji, monitorowania i sterowania, która zawiera podgląd wyjścia wideo.
· Daje możliwość zablokowania wszystkich elementów sterujących na panelu przednim.
· Wszystkie szeregowe, USB i sieciowe elementy sterujące pozostają aktywne
       

·  Obsługa automatycznego transferu zawartości po nagraniu, bez przerywania innych funkcji 
·  Zautomatyzowane zarządzanie dyskami ułatwiające usuwanie starych plików w celu zrobienia miejsca na nowe nagrania
· Obsługa powiadamiania o zdarzeniach alarmowych poprzez rejestrowanie, powiadamianie na panelu przednim i powiadamianie pocztą elektroniczną
· Obsługa rejestrowania zdarzeń i diagnostyki
· Obsługa funkcji zdalnego sterowania przez RS-232, Telnet, SSH, oprócz interfejsu przeglądarki internetowej.
· Inne wymagania
· Obsługa nagrań zgodnych z:
· iTunes U
· Blackboard LMS
· SharePoint
· Captionsync
· YouTube
· Moodle
· Kanał RSS
        
· Obsługa alarmów pracy systemu dla zdarzeń, w tym:
· Utrata obrazu lub dźwięku
· Szyfrowanie HDCP
· Brak miejsca na dysku lub błędy dysku
· Zawieszenie nagrywania
· Użycie procesora
· Obsługa automatycznego wysyłania wiadomości e-mail o błędach i logów do zdefiniowanego personelu pomocy technicznej
· Wsparcie dla monitorowania SNMP v2 i SNMP v3
· Urządzenie powinno być umieszczone w metalowej obudowie 1RU o szerokości połowy szafy EIA.
· Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie rack przy użyciu opcjonalnej półki rack, nie dołączonej do zestawu

[bookmark: _Toc142221436]7-calowy pojemnościowy monitor dotykowy dedykowany do sterowania systemami AV
· Kolorowy wyświetlacz (16,7 mln kolorów) o rozdzielczość 1024x600
· odporny na zarysowania i rozmazywanie szkło Corning® Gorilla Glass®
· Dedykowane do obsługi procesorów sterujących tego samego producenta
· wbudowany głośnik skierowany w dół, który można skonfigurować tak, aby zapewniał dźwięk i informacje zwrotne dotyczące przycisków
· wyposażony w żeńskie gniazdo RJ-45 umieszczone w dolnej części obudowy, ukryte za zdejmowanymi drzwiczkami, które obsługuje 10/100/1000Base-T, pół/pełny dupleks z automatycznym wykrywaniem do połączenia z siecią LAN lub WAN; zawiera wskaźniki LED w celu rozwiązywania problemów z siecią, a także obsługuje PoE - Power over Ethernet, 802.3af
· Urządzenie powinno być wyposażone w jedno szybkie złącze USB 2.0 typu A umieszczone z tyłu obudowy, ukryte za zdejmowaną pokrywą
· Dwie zintegrowane czerwone/zielone diody LED stanu - jedna umieszczona w przedniej dolnej części obudowy, a druga w tylnej górnej części obudowy, z których obie można skonfigurować lub zaprogramować
· Wbudowany czujnik ruchu umieszczony na górnej ramce powierzchni dotykowej, umożliwiający wybudzenie panelu ze stanu uśpienia lub skonfigurowanie go za pomocą oprogramowania w celu uruchomienia dowolnej liczby działań
· Czujnik światła umieszczony na ramce powierzchni dotykowej, który automatycznie dostosowuje podświetlenie ekranu LCD w oparciu o dostępne światło otoczenia
· Dioda LED stanu na panelu przednim, która miga na czerwono, jeśli panel dotykowy utraci łączność sieciową z procesorem sterującym
· Urządzenie powinno być wyposażone w przycisk menu, zabezpieczony zdejmowanymi drzwiczkami, umożliwiający konfigurację co najmniej takich elementów jak adres IP i głośność dźwięku.
· Urządzenie powinno być wyposażone w wielofunkcyjny przycisk, zabezpieczony zdejmowanymi drzwiczkami, umożliwiający zresetowanie urządzenia lub jego właściwości komunikacyjnych.
· Urządzenie powinno obsługiwać następujące protokoły: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
· Dostępna pamięć urządzenia:
· SDRAM                2 GB
· Flash                    4 GB
· Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 i JavaScript lub Silverlight, lub urządzenia z systemem iOS lub Android jako dodatkowego punktu sterowania.
· Kolor urządzenia-czarny.
· Wymagania dotyczące montażu
· Możliwość umieszczenia na blacie do którego można przymocować panel za pomocą gwintowanych otworów w podstawie.
· Wymagania dotyczące oprogramowania
· Producent urządzenia dostarcza oprogramowanie (GUI) do tworzenia Interfejsu użytkownika
· Konfiguracja i programowanie urządzenia wyłącznie za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta    
· Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
· Urządzenie musi obsługiwać protokoły SFTP i SSH w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a panelem dotykowym
· Urządzenie powinno obsługiwać protokoły SFTP i SSH w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między procesorem sterującym a oprogramowaniem konfiguracyjnym lub programistycznym.
· Urządzenie musi umożliwiać modyfikację poświadczeń administratora i użytkownika.
· Urządzenie powinno obsługiwać aktualizacje zabezpieczeń w celu utrzymania sprawności sieci
· Urządzenie musi wymagać zainstalowania certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) w celu zachowania poufności i integralności danych systemu.
· Urządzenie powinno wspierać instalację certyfikatów użytkownika o następujących właściwościach:
· Certyfikaty powinny obsługiwać x.509
· Certyfikaty powinny obejmować wymianę kluczy publicznych/prywatnych
· Certyfikaty powinny obsługiwać kodowanie PEM
· Producent urządzenia powinien zapewnić dokumentację opisującą wszystkie obsługiwane porty sieciowe i usługi.

[bookmark: _Toc142221437]Kamera 
· Przetwornik obrazu	CMOS Exmor R typu ½,5”
· Efektywna liczba pikseli	0k. 8,5 megapiksela
· Minimalne natężenie oświetlenia (50 IRE)	1,6 lx
· Wzmocnienie	Od 0 do +48 dB
· Zoom optyczny	12 x
· Kąt widzenia w poziomie	70 stopni
· Kąt obrotu (PAN)	+/- 170 stopni
· Pochylenie (Tilt)	+90/-20 stopni
· Szybkość obrotu (PAN)	300 stopni/s
· Szybkość pochylenia (Tilt)	126 stopni/s
· Liczba presetów	256 (CGI)
· Rozdzielczość obrazu IP (bez opcjonalnej licencji 4K)	1920x1080
· Zasilanie 	POE+
· Protokoły	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UPnP, VISCA over IP
· Wyjścia video	HDMI,3G-SDI, IP (strumieniowanie)

[bookmark: _Toc142221438]Urządzenie do przechwytywania sygnału HDMI wraz z osadzonym dźwiękiem
Max rozdzielczość sygnału wejściowego: 2048 x 2160 pikseli;
Interfejs wyjściowy: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)
Autodetekcja sygnału;
Obsługa niestandardowych EDID;
Kompatybilny z oprogramowaniem: Zoom Rooms, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Hangouts, GoToMeeting,


[bookmark: _Toc142221439]Głośnik
        Dwudrożny zamknięty głośnik sufitowy z wewnętrznym transformatorem do pracy w trybie bezpośrednim przy 8 omach i w trybie wysokonapięciowym 70/100 V.

            Wymagania dotyczące wydajności:
                - Zapewnia pasmo przenoszenia od 65 Hz do 22 kHz, -10 dB poniżej średniego SPL, mierzone osiowo w półprzestrzeni zgodnie z normą IEC 60268-5.
                - Pasmo przenoszenia od 88 Hz do 22 kHz, +/-3 dB, mierzone w połowie przestrzeni.
                 - moc 65 W (wartość skuteczna RMS) ciągłego szumu różowego i 130 W (RMS)  w trybie ciągłym;
                Skuteczność nominalna 88 dB SPL (1 W, 1 m).
                Nominalny stożkowy kąt pokrycia 111° (od 1 kHz do 4 kHz).
                 Posiada sześciopozycyjny przełącznik zaczepów zasilania
                    Zapewnia przełączane obrotowym przełącznikiem odczepy do pracy przy napięciu 70 V, w tym 64 W, 32 W, 16 W, 8 W i 8 omów bezpośrednio.
                    Musi zapewniać możliwość wyboru odczepów przełącznika obrotowego do pracy przy napięciu 100 V, w tym zerowym, 64 W, 32 W, 16 W i 8 omów bezpośrednio.
                       Zapewnia pełnozakresowy ogranicznik mocy z bezpośrednim wejściem 8 omów, chroniąc głośnik wysokotonowy, niskotonowy i zwrotnicę.
                    Obsługuje maksymalny przekrój przewodu 12 AWG na punkt połączenia dla pojedynczego przewodu.
                    Obsługuje maksymalny przekrój przewodu 16 AWG na punkt połączenia dla dwóch przewodów.

[bookmark: _Toc142221440]Wzmacniacz 
Klasa wzmacniacza: D
Chłodzony konwekcyjnie, działa bez wentylatorów lub otworów wentylacyjnych
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR): 100,00 dB (w zakresie od 20 Hz do 20 kHz)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD): 0,1% (mierzone przy 1kHz)
Dwa kanały
Moc (RMS): 100 W na kanał do linii 100 V mierzonej przy 1 kHz i 0,1% THD.
Wejścia:  Dwa zbalansowane lub niezbalansowane sygnały liniowe na jednym 5-pinowym złączu śrubowym 3,5 mm.
Wyjścia: Dwa sygnały głośnikowe o wysokiej impedancji na jednym 4-stykowym złączu śrubowym o średnicy 5 mm.
Minimalna impedancja obciążenia: 100 omów.
Współczynnik tłumienia: większy niż 100 przy 100 omach
Automatyczny ogranicznik przycinania, wykrywający początek przycinania poprzez porównanie przebiegów wejściowych i wyjściowych oraz automatycznie redukujący wzmocnienie bez słyszalnych artefaktów w celu wyeliminowania zniekształceń przycinania.
 Posiada wbudowane zabezpieczenia, które aktywują się jeżeli nastąpi zwarcie na wyjściu lub przeciążenie termiczne.
 Posiada technologię korekcji współczynnika mocy w celu usunięcia harmonicznych z linii zasilania AC.
 Wymagania dotyczące zasilania:
  - Pobiera 35,6 W podczas typowej pracy (1/8 mocy)
   - Przechodzi w tryb czuwania o niskim poborze mocy po 25 minutach (+/- 5 minut) bezczynności
    - Pobiera mniej niż 1 W w trybie standby
     - powraca do stanu pełnej mocy w czasie krótszym niż 100 milisekund po wykryciu sygnału w trybie standby
       - Posiada próg wykrywania sygnału wejściowego wynoszący -65 dBu, +/- 3 dB na wejściu zbalansowanym w celu dezaktywacji trybu czuwania.
 - Posiada kwalifikację ENERGY STAR

[bookmark: _Toc142221441]Konwerter HDMI na USB 3.0
Urządzenie konwertuje sygnał wideo i audio 4K HDMI na USB 3.0 bez kompresji.
Brak konieczności instalowania sterowników.
Równoległe wyjście USB 2.0 i HDMI.
Urządzenie posiada port RS232 do sterowania kamerami PTZ za pomocą protokołu VISCA.
Rozdzielczość wyjściowa: HDMI do 4K60Hz
Zgodność z HDCP.
Obsługa sygnału audio embedowanego z sygnałem HDMI lub USB.
Możliwość obsługi za pomocą aplikacji producenta.


[bookmark: _Toc142221442]Uchwyt ścienny do monitora
Dostosowany do montażu dużych ekranów do 110″
Możliwość przesunięcia monitora na boki po zawieszeniu na płycie ściennej
Odpowiedni do montażu do ściany ceglanej, betonowej, gipsowej, drewnianej
Minimalistyczna konstrukcja i funkcjonalność
Szeroki zakres otworów montażowych VESA (100x100 do 1200 x 600)
Mała odległość ekranu od ściany, tylko 42 mm
Zabezpieczenie ekranu przed upadkiem
Komplet śrub do montażu ekranu w zestawie
Łatwy i szybki sposób instalacji
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· Wymiary: MAX 130 x 130 x 60 mm
· Procesor	Procesor czterordzeniowy, osiągający w testach: PassMark Average CPU Mark wynik min. 9500 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/  - wynik w oferowanej konfiguracji należy załączyć do oferty.
· Pamięć operacyjna	Min 8 GB, rodzaj pamięci DDR4
· Wbudowana karta dźwiękowa, zgodna z HD Audio
· Porty/Złącza (minimalne):
· Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A
· Porty USB: 3 x USB 3.0 Type-A
· Porty wideo: 2 x HDMI
· Porty wideo: 1 x Thunderbolt 3
· Porty wideo: 1 x Thunderbolt 4
· Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
[bookmark: _Toc142221444]Komputer Sterujący 
· Komputer przenośny (laptop)
· Procesor w architekturze x64, posiadający min. 8 rdzeni, obsługę min. 12 wątków i min 12000 KB Cache L2 
· Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 14 cali i nie większej niż 15,6 cali,  dotykowy, WUXGA (1920x1200)
· Karta graficzna zintegrowana z procesorem lub zewnętrzna osiągająca min. 14500 pkt w teście Average G3D Mark, oraz umożliwiająca podłączenie min 3 zewnętrznych monitorów 4K. 
· Pamięć RAM Co najmniej 48 GB 
· Dysk SSD o pojemności co najmniej 1TB
· Łączność Wi-Fi® min. 6E
· Bluetooth min. 5.0 
· Karta Wireless WAN obsługująca  min. 4G 
· Obsługa NFC
· Kamera min. 4 MP
· Podświetlana klawiatura i touchpad
· Multimedia Wbudowane głośniki stereo, 
· Zestaw dwóch mikrofonów, obsługa Dolby Voice 
· Kamera przednia z przesłonięciem 
· Porty (minimum)
· 1x USB-C Thunderbolt 4
· 1x USB 3.2 Gen 1
· 1x HDMI min. 2.1
· 1x Ethernet (RJ-45)
· 1x Smart card reader
· Bateria – min. 50 Wh
· System operacyjny 64 bitowy, kompatybilny z programami takimi jak Microsoft Office Word,
· Power Point, Excel, które używane są w pracy naukowej zamawiającego.
· Waga co najwyżej 1,6 kg
· Gwarancja min.  5 lat (z uwzględnieniem uszkodzeń wynikłych na skutek np. upadku, zalania) – świadczona przez producenta bądź zew. podmiot ubezpieczający. 
· Kensington® Nano Security Slot

[bookmark: _Toc142221445]Fotele obrotowe 
· ergonomiczny fotel biurowy
· Oparcie tapicerowane oddychającą siatką, 
· Siedzisko tapicerowane tkaniną
· Mechanizm posiadający możliwość jednoczesnego (i regulowanego) odchylenia oparcia i siedziska 
· kółka miękkie z hamulcem
· regulowane podłokietniki,
· Możliwość regulowania wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego umieszczonego pod siedziskiem
· Min wysokość fotela 115 cm 
· Gwarancja min. 5 lat 

