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CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XVIIl — budynek produkcyjny, magazynowy
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Forma i funkcja projektowanego obiektu jest okreslona programem uzytkowym, technologig i
funkcjg produkcyjng zaktadu oraz rozwigzaniami architektoniczno - budowlanymi. Lokalizacja projekto-
wanego obiektu jest zgodna z planem zagospodarowania dziatki.

Rozmieszczenie obiektu spetnia wymogi technologiczne, zapewniajac sprawng komunikacje we-
wnetrzng i zewnetrzng przez projektowane drogi wewnetrzne obstugujgce, spetniajgc wymog dostepno-
Sci do obiektu.

Obcigzenie ogniowe w projektowanym obiekcie bedzie ponizej 500MJ/m?

Wi/w obiekty odpowiadajg wszelkim wymogom bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacym na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budynek produkcyjno-magazynowy na planie prostokata. Obiekt bedzie podzielony
na 5 lokali o powierzchni ok 380m? kazdy. Lokale beda rozdzielone demontowalng $ciang z plyty
warstwowej, zatem bedzie mozliwe tgczenie lokali w wieksze powierzchnie.

Kazdy lokal bedzie wyposazony w dwie bramy segmentowe o wymiarach 300x300cm i 400x450cm
oraz drzwi wejsciowe.

W lokalu przewidziana jest przestrzen na aranzacje czesci socjalnej przez wynajmujgcego.

Posadowienie w poziomie istniejgcego terenu, budynek 1- kondygnacyjny z dachem ptaskim (spa-
dek 4°).

Dach kryty plytg warstwowg z rdzeniem z poliuretanu (NRO) gr. 16cm.

Izolacje termiczng Scian stanowi plyta warstwowa zewnetrzna z rdzeniem z poliuretanu (NRO) gru-
bosci 12cm.

Doswietlenie pomieszczen poprzez planowane $wietliki dachowe i okna w $cianach — zgodnie z ry-
sunkiem AS5.

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczony.

Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej ocynkowanej. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”.

Posadowienie obiektu za pomoca stép fundamentowych

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem A8.
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4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

41 Podstawowe wymiary

Kubatura

szerokos¢ catkowita
dtugos¢ budynku

wysokos$¢ obiektu od poziomu terenu
Pow. zabudowy
Pow. uzytkowa

Liczba kondygnacji

4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia

1.1 Lokal 1 379.06 m?
1.2 |Pom. socjalne 8.45m?

1.3 |WC 2.69 m?

2.1 Lokal 2 376.58 m?
2.2 |Pom. socjalne 8.45m?
23 |WC 2.69 m?

3.1 Lokal 3 381.04 m?
3.2 |Pom. socjalne 8.45 m?
33 |WC 2.69 m?

4.1 Lokal 4 378.81 m?
4.2 |Pom. socjalne 8.45m?
43 |WC 2.69 m?

5.1 Lokal 5 384.01 m?
5.2 |Pom. socjalne 8.45m?
53 |WC 2.69 m?
Suma ogdlna:: 15 1955.17 m?

4.3 lzolacje

Przeciwwilgociowa

- 25,00m
-79,80m
-12,22m

- 1995,00 m?2
- 1955,17 m?
-235039m?
-1

- Pionowa Abizol R+P lub dysperbit (stopy fundamentowe i podwaliny)
- Folia PE 0.2 mm na ptycie betonowej posadzki

5 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

. Przy wykonywaniu konstrukcji obowigzujg Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych.

+ Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych oséb z
dziedziny budownictwa.

* Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

+  NINIEJSZY PROJEKT StUZY WYLACZNIE JAKO KONCEPCJA | JEST NIEWYSTARCZAJA-
CYM DO JEGO REALIZACJI.
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