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. CZESC OPISOWA
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XVIl — budynek handlowy, ustugowy
2  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Funkcja projektowanych lokali dostosowana zostanie do potrzeb przysziych najemcéw. Podmioty
gospodarcze prowadzi¢ bedg dziatalnos¢ zakresie handlu i ustug nieucigzliwych, tzn. bez przekroczenia
standardéw emisyjnych i standardéw jakosci srodowiska, okreslonych w przepisach szczegotowych.

Przez ustugi nieucigzliwe nalezy rozumiec¢ teren ustug o charakterze czysto komercyjnym, do ktérych za-
licza sie ustugi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, ustugi biurowe, prawne, edukac;ji, zdrowia, sportu i
rekreacji, centrum wystawowo-logistyczne, informacji finansowej itp. Prowadzona dziatalno$¢ nie moze powo-
dowaé ponadnormatywnych zanieczyszczeh srodowiska, jak rowniez powstawania odoréw i niezorganizowanej
emisji zanieczyszczen do powietrza, wody i gleby.
W ramach przewidywanych dziatalnosci gospodarczych prowadzonych w lokalach ustugowych przewidu-
je siem.in.
. serwis sprzetu AGD
ustugi w zakresie zdalnego montazu urzadzen fotowoltaicznych (projektowanie)
ustugi w zakresie projektowania wystroju i wyposazenia wnetrz
ustugi szklarskie z oprawg obrazéw
ustugi reklamowe (agencja reklamowa)
ustugi w zakresie poligrafii (reprodukcja i kopiowanie)
serwis sprzetu sportowego i turystycznego - wypozyczalnia
serwis osprzetu elektrycznego
ustugi informatyczne
ustugi zwigzane z wykonywaniem wolnych zawodow
ustugi rzemiosta
dystrybucja hurtowa artykutéw spozywczych, chemii gospodarczej itp.
Dla potrzeb przysztych najemcéw wydzielono czes$é socjalng oraz cze$¢ zwigzang z obstugg klientow.
Zakfada sie przystosowanie projektowanych lokali dla potrzeb potencjalnych najemcéw stosownie do wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagan p. poz.
Planowane obcigzenie ogniowe w lokalach nie moze przekroczyé Q = 500 MJ/m2.

3  UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budynek handlowo-ustugowy na planie prostokata. Obiekt bedzie podzielony na 7
lokali o powierzchni ok 130m? kazdy. Lokale bedg rozdzielone $ciang z ptyty warstwowe;.

Kazdy lokal bedzie wyposazony w brame segmentowg o wymiarach 300x300cm oraz drzwi
wejsciowe.

Posadowienie w poziomie istniejgcego terenu, budynek 1- kondygnacyjny z dachem ptaskim (spa-
dek 4°).

Dach kryty plytg warstwowg z rdzeniem z poliuretanu (NRO) gr. 16cm.

Izolacje termiczng $cian stanowi plyta warstwowa zewnetrzna z rdzeniem z poliuretanu (NRO) gru-
bosci 12cm.

Doswietlenie pomieszczen poprzez planowane $wietliki dachowe i okno w $cianach — zgodnie z ry-
sunkiem A1.

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczony.

Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej ocynkowanej. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”.

Posadowienie obiektu za pomoca stép fundamentowych.

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem A4.
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4

4.1

4.2

4.3

CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe wymiary

e szerokosc¢ catkowita -15,20m

e dlugosc¢ budynku - 64,45m

e wysokos¢ obiektu od poziomu terenu -12,22m

e Pow. zabudowy - 1055,64 m?
e Pow. uzytkowa -1015,34 m2
e Kubatura -5463,4 m3
e Liczba kondygnac;ji -1

Zestawienie powierzchni
Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa Pow.
1.1 Lokal 1 129.49 m?
1.2 Pom. socjalne 8.16 m?
1.3 wcC 2.88 m?
2.1 Lokal 2 [127.02 m?
22 Pom. socjalne [8.16 m?
23 e 12.88 m?
3.1 Lokal 3 1126.99 m?
3.2 Pom. socjalne 816 m?
33 wc l292m
41 Lokal 4 127.02 m?
4.2 Pom. socjalne 8.16 m?
43 wcC 2.88 m?
5.1 Lokal 5 126.99 m?
5.2 Pom. socjalne 8.16 m?
5.3 wcC 2.92 m?
6.1 Lokal 6 127.02 m?
6.2 Pom. socjalne 8.16 m?
6.3 wcC 2.88 m?
7.1 Lokal 7 127.02 m?
7.2 Pom. socjalne 8.16 m?
7.3 WC 2.88 m?
8.0 WEZEL CIEPLNY  |23.04 m?
8.1 Pom. gosp. 15.73 m?
8.3 wWC 7.66 m?
Suma ogdlna:: 24 1015.34 m?

Izolacje
Przeciwwilgociowa

- Pionowa Abizol R+P lub dysperbit (stopy fundamentowe i podwaliny)
- Folia PE 0.2 mm na ptycie betonowej posadzki

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

. Przy wykonywaniu konstrukcji obowigzujg Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych.

* Wszystkie prace powinny byé wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych oséb z
dziedziny budownictwa.

* Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

+ NINIEJSZY PROJEKT StUZY WYLACZNIE JAKO KONCEPCJA | JEST NIEWYSTARCZAJA-
CYM DO JEGO REALIZACJI.
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