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Wroctaw, 20.03.2020

OSWIADCZENIE O5

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r , — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r , poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt budowlany inwestycji pn:

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU
W OBREBIE DZIALKI 557/2, AM-2

ADRES: 55-220 Wojcice, ul. Glowna 96
dz. nr 557/2, AM-2; obszar ewid. 021503_5.0017 Wojcice
powiat otawski, woj. dolno$laskie

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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POLSKA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

DOS-L7U-T7B-DC6 *

Pan Henryk Mach o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2449/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 9, 55-080 Mokronos Dolny

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoéiaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasrorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w piniejszym zaswladezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib,org.pf lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa,
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
;BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-583-1E)-R4T *

Pani llona Mach o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/5611/01

adres zamieszkania ul. Inzynierskia 32/4, 53-229 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
(_ : elektroniczne] opatrzone bezplecznym padpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Fosi Jest prasdiony
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Wroclaw, dnia 30.04.2020 1.

WZN.5183.698.2020.MK
RKP-12908-2020

Pan Henryk Mach
“ul. Inzynierska 32/4
753229 Wroclaw

Dotyczy: moplmowama kompleksowego remoniu dachu na budynku mieszkalno-ustugowym, polozonym
‘7/2 we w31 Wéjclce, gmma Jetez-Laskowice.

przy ul Gléwnej 96, dzua!ka nr.55

W odpowwdm na wniosek z t!ma 27 03, 2020 t., ktory wplynat dnia 30.03.2020 r. w powyzszej
sprsww remontu - uprzejmic mformu_]@, co nastepuje.

- Przedmiotowy  budynek ujety jest. W wykazie zabytkéw, datowany na ok. 1930 r. i posiada
przygotowang ‘kartg . adresowa - zabytku - nieruchomego - w zwigzku 2z czym podlega ochronie
'alorskle_]--w -zakresie zachowama bryly archltektomcznej, formy dachu, wystroju elewacji,
' tolarki .okiennej i drzwiowej, zastosowanych materialdw
ak i poszezegdlnych jego. e!ementéw ‘W przypadku ingerencji
du utrzymama jego historycznego charakteru i

gabarytéw : g
' Budynek posiada elcwage ceramiczne 1 zachowany wystré_] elewacji - m.in. profilowane gzymsy
podokapowe przechodzgee odcinkami na elewacje szezylowa, Dach stromy. dwuspadowy naczélkowy,
podkreslony w/w gzymsami, keyty jest dachowka ceramiczng karpiéwkg ukladang podwajnie w koronke,
dawniej w. kolorzc ceglastym obecme Zniszezong i zszarzaly. Przy kaiemcy dachu zlokalizowane s3 dwa
kominy, 7
Wobec powyzszego upmejmle informuje, 2e planowang wymiang zniszczonego pokrycia
dachowego z dachéwki karpiéwki o kolorze jak wyzej, ukladanej podwdjnie w koronke na pokrycie
analogiczne tj. z dachéwki ceramicznej karpidwki w kolorze ceglastym matowym, takze ukladanej
podwdjnie w koronke (jak wykonana juz na naczélkach) — jest najbardziej odpowiednie i takie dziatanie
opiniuj¢ pozytywnie,
Konieczng przy remoncie dachu wym:an¢ facenia i ewentuaing naprawe innych elementéw wu;zby
dachowej a takze wymiang orynnowania, opierzen i wylazow dachowych oraz przemurowanie kominow i
inne niezbedne prace — zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym pn,"Projekt remontu dachu
budynku w obrebie dziatki 557/2, AM-2" autorstwa mgr inz Henryka Macha z marca 2020 r,
stanowigcym zatgeznik do niniejszej opinii - opiniuj¢ pozytywnie.

Ninigjsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbgdnych, przewidzianych przepisami prawa
uzgodnien i pozwole.

Zastepon Dolnoslaskiege

Wojewddzkiego Kenserwalora Zaby iLu\\

: C e Wiaelnwin ’
e (,——“—

g Peiged Ceibski N

a/a — Wojcice, gm. Jelez-Laskowice
MK

e
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt budowlany ,Remont dachu budynku w obrgbie
dziatki 557/2 AM-2" w Wojcicach, ul. Gléwna 96 (budynek mieszkalno-ustugowy).
Budynek znajduje sie wykazie zabytkéw powiatu olawskiego pod nr 50 w Wéjcicach.

Projektowane prace polegajg na wymianie pokrycia dachowego | drobnych naprawach
istniejacej konstrukeji drewnianej wiezby dachu niezbednych dia prawidtowej wymiany
pokrycia

Projektowane roboty:

+ Nie naruszajq historycznej substancji obiektu
Nie zmienia sie gabarytéw obiektu
Nie zmienia sie przeznaczenia i programu uzytkowego obiektu.
Nie zmienia sle formy architektonicznej i funkcjl obiektu
Nie zmienia sie zadnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
Nie zmienia sie warunkéw ewakuacii i ppoz w budynku

*. & & & o

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem,

pomiary inwentaryzacyjne,

mapa do celéw opiniodawczych ~ wydruk mapy cyfrowej
obowigzujgce normy i przepisy,

e & &

3. DANE OGOLNE.

3.1. STAN ISTNIEJACY,

3.1.1. Ogdiny opis budynku

Budynek pietrowy z obecnie nieuzytkowym poddaszem , czeéciowo podpiwniczony.
Dach stromym dwuspadowym z naczétkami kryty na duzych potaciach dachdwka
cementowq zakladkowg (wzdr dachdwki karpiowki w koronke), naczotki dachéwka
ceramiczna karpidwka w koronke.

Ukiad konstrukcyjny murowany $cianowy mieszany. Nad piwnicami strop masywny
(odcinkowy na belkach stalowych?), powyzej stropy drewniane ze Slepym putapem.
WieZzba drewniana krokwiow-platwiowa.

Budynek wybudowany przed I WS (szacowanie). Prawdopodobnie byt to budynek
szkolny.

Od strony potudniowej, ogrodowej, do budynku przylega sale sportowo-widowiskowa.
W lfatach 70-tych XXw (szacowanie) od strony zachodniej dobudowano zamknigtg
klatke schodowa.

Obecnie w budynku miesc sie mieszkanie prywatne, Swietlica z zapleczem oraz
przychodnia zdrowia.

Budynek o rzucie zblizonym do kwadratu posiada nastepujgce parametry:
- powierzchnia zabudowy  Sz=ca, 15.05%14.45 = = 217.5m°

- wysoko$¢ H= ca.13.20m

- kubatura V= ca. 2050m*

R




3.1.2. Konstrukcja obiektu

Fundamenty poza zakresem opracowania.

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany
zewngtrzne licowane cegly klinkierowa.

Nad parterem i nad pigtrem strop drewniany belkowy ze Slepym putapem.

Dach dwuspadowy z naczétkami, nieocieplany. Potacie kryte starg dachdwka
cementows zakladkowg o wzorze dachdwki karpiéwki podwdjnej w koronke. Naczétki
kryte nowa dachdwka ceramiczna karpidwka, podwdjnie w koronke. Kolor naturalna
czerwien.

W potaciach trzy stare okna wlazowe i pojedyncza fawa kominiarska.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
WieZba drewniana, krokwiowo — platwiowa o trzech écianach stolcowych. Wigzary

gtéwne

z zastrzatami migdzy belkami/podwalinami a stupami skrajnych écian stolcowych, Na
platwiach pierwszego poziomu oparto belki drewniane stezajace dach i stanowigce
oparcie pod trapy/dojscia do okien wazowych. W gdrnej czesci krokwie spieto krétkimi
jetkami,

3.2. STAN ZACHOWANIA DACHU I PODDASZA BUDYNKU
3.2.1, Pokrycie dachowe, rynny i obrébki blacharskie

Pokrycie dachowe z dachéwki cementowej zakladkowej jest w ztym stanie
technicznym. Powierzchnie dachdwek silnie wyptukane z cementu, porowate, z
halotami organicznymi (mech). Wiek dachéwki nalezy szacowaé na ponad 80 lat.
Obrébki blacharskie w stanie technicznym niezadowalajgcym. Obrébki i rynny
czesciowo ze skladami korozji, czeéciowo uszkodzone mechanicznie. Przy wymianie

pokrycia wymagaja wymiany.

3.2.2. WieZba dachowa
Stan techniczny wigzby dachowej uznano za niezadowalajacy. Wynika to giéwnie

z uszkodzen niektérych elementdw konstrukeyjnych, gléwnie zastrzatéw,
Pozostate elementy wykazujg pewne zuzycia, wymagaja biezacego remontu
polegajacego na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

3.2.3. Strop nad pietrem/podioga poddasza

Strop nad pigtrem/podioga poddasza jest w ztym stanie technicznym.

Podstawowq rzeczq jest brak deskowania podiogi. Widoczna jest badz zasypka, badz
deski slepego putapu.

Belki stropowe i podwaliny stupdw sq czesciowo sprdchniate, Belki pod skrajnymi
stupkami wigZby dachowej sg prawdopodobnie wymieniane, sa w dobrym stanie
technicznym,

3.2.4. Kominy
Stan techniczny komindw uznano za niezadowalajacy. Elementy wykazujg czesciowe

zuzycia, wystepuja Srednie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenistwu ludzi -
celowy jest czgsciowy remont kapitalny. Przewidziano odtworzenie tynkéw w gornych
czesciach komindw na poddaszu oraz przemurowanie ostatnich czterech warstw wylotu
komindw (cegta licowa klinkierowa).

3.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA,

Przyjeto remontu dachu polegajacy na wymianie pokrycia, obrébek blacharskich i
rynien oraz wykonaniu niezbednych prac przy elementach konstrukcji wiezby |
stropu/podfogi poddasza bedacych w zlym stanie technicznym lub nadmiernie
odksztalconych.




Dotyczy to:

- wymiany pokrycia na dachéwke karpidwke podwdjnie w koronke, kolor
naturalny czerwony - jak w naczétkach

- wymiany obrébek blacharskich i rynien na stalowe w kolorze czerwonym ~ jak
dach

- demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej

- wymianie uszkodzonych zastrzatow

~ wzmocnienie wygietych ptatwi

- wprowadzenie belek stalowych HEA180 przy nadmiernie odksztatconych
belkach stropowych obcigzonych stupami wiezby dachowej

- odtworzenie podtogi strychu

- tynkowanie komindéw w obrebie poddasza

- przemurowanie gornej, rozwarstwionegj czesci komindw — 4 warstw cegty
klinkierowej

3.3.1. Naprawa elementdw drewnianych wiezby dachowej

Po demontazu dachowki, fat, deskowan nalezy oczysci¢ wszystkie elementy
drewniane.

Wszystkie elementy porazone przez grzyby — biologiczne szkodniki drewna — nalezy
usunac.

Uszkodzone lub niewtasciwie naprawiane koncdwki krokwi nalezy wymieni¢ na nowe.
Elementy uszkodzone ktére utracilty do 1cm na wysokosci lub do 1cm szerokosci
przekroju nalezy pozostawié bez wzmacniania. Elementy ktére utracily do 50%
przekroju nalezy wzmacniaé jednostronnie przyktadkami o szerokoséci 2/3 przekroju i
wysokosci jak przekréj wzmacniany. Elementy kiore utracily ponad 50% przekroju
nalezy wzmacnia¢ obustronni przykladkami o szerokosci 1/2 przekroju i wysokosci jak
przekrdj wzmacniany. Wzmocnienia wykonywaé miedzy punkami podparcia elementu
+ po 30cm z kazdej strony.

Na rysunkach oznhaczono niektére elementy konstrukcyjne wymagajaca naprawy badz
L wymiany. 5

Przy ‘wymianie/wzmocnieniach elementéw nalezy zachowac ich geometrie i ksztatt, jak
réwniez odtworzy¢ polaczenia. Przy cze$ciowej wymianie elementdw nowe fragmenty
wykonywa¢ miedzy punkami podparcia. Potaczenia elementéw nowych ze starymi
wykonywac na zaktadke prostg wzmocniong srubami. Gniazda $rub nalezy flekowad.
Na nowe elementy uzywad drewna suchego, struganego, klasy minimum C24.

Drewno stare oczysci¢ szczotkami drucianymi, uszkodzenia ociosac.

Drewno nalezy impregnowac Srodkami biobdjczymi i ppoz. np. Fobos M4

3.3.2. Naprawa elementow stropu nad pietrem/podiogi poddasza

Nalezy osungé wszystkie zasypki | oczysci¢ wszystkie elementy drewniane stropu.
Elementy porazone przez grzyby ~ biclogiczne szkodniki drewna — nalezy usunac.
Uszkodzone lub niewlaéciwie naprawiane koncowki belek nalezy wymieni¢ na nowe.,
Elementy uszkodzone ktére utracity do 1cm na wysokosci lub do 1cm szeroko$ci
przekroju nalezy pozostawi¢ bez wzmacniania. Elementy ktére utracity do 50%
przekroju nalezy wzmacnia¢ jednostronnie przykladkami o szerokosci 2/3 przekroju i
wysokosci jak przekrdj wzmacniany. Elementy ktdre utracity ponad 50% przekroju
nalezy wzmacnia¢ obustronni przyktadkami o szerokosci 1/2 przekroju i wysokosci jak
przekroj wzmacniany. Wzmocnienia wykonywa¢ miedzy punkami podparcia elementu
+ po 30cm z kazdej strony.

Na rysunkach oznaczono miejsca zamontowania belek stalowych HEA180,
odcigzajgcych nadmiernie ugiete belki pod stupkami wiezby dachowej. Belki przed
montazem wymagaja czyszczenla i malowania farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi. _ . ...

Przy \wymlan:e/wzmocnlenlach elementow nalezy zachowac ich geometrie i ksztalt, jak
rowniez odtworzy¢ polaczenia. Przy czeSciowej wymianie elementéw nowe fragmenty
wykonywa¢ miedzy punkami podparcia, Polaczenia elementéw nowych ze starymi




wykonywac na zaktadke prosta wzmocniong $rubami. Gniazda érub nalezy flekowat.
Po oczyszczeniu o konserwacji drewna przyjeto docieplenie stropu i wykonanie nowego
poszycia. Na Slepym putapie nalezy utozy¢ folie paroszczelng t=0.3mm. Nastepnie
wykonujemy ruszt drewniany z fat h*b=8.0*4.0cm w rozstawie co 65cm ukiadany
prostopadle bo belek stropowych. Uktadamy wetne mineralng péttwarda 2*8cm, a
nastepnie montujemy poszycie z plyty OSB-3 t=22mm na pidro i wpust.

Na nowe elementy uzywad drewna suchego, struganego, klasy minimum C24.

Drewno stare oczysci¢ szczotkami drucianymi, uszkodzenia ociosaé.

Drewno nalezy impregnowac srodkami biobdjczymi i ppoz. np. Fobos M4

4. UWAGI KONCOWE.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

Przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary na miejscu.

Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano
-Montazowych oraz z zasadami Sztuki Budowlanej.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwnac wyniki pomiaréw geodezyjnych z
wymiarami projektowanymi.

NosnosC poprzednio wykonanych elementdw powinna osiagnaé wartoéé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznoé¢
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejace
warunki atmosferyczne m. in. za pomoca stezen statych i montazowych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. pud. Henryk Mach
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VI. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

ZAMIERZENIE: REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-USEUGOWEGO
W OBREBIE DZIALKI 557/2, AM-2
budynek mieszkalno-ustugowy

ADRES: 55-220 Wojcice, ul. Gtéwna 96
jedn. ewidencyjna 021503_5, Jelcz-Laskowice — obszar wiejski
dz. nr 557/2, AM-2; obreb ewid. 021503_5.0017 Wéjcice
powiat otawski, woj. dolnoslaskie

INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa24

PROJEKTANT:  mgr inz. bud. Henryk Mach upr. 15/91/UW; 336/87/UW




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizagji

Przedmiotem zamierzenia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbednymi
naprawami elementéw drewnianych i uzupetnienie podlogi poddasza
Przewiduje sie roboty z ryzykiem upadku z wysokosci ponad 5,0m.

Przewidywany zakres prac:

1. Prace murarskie i tynkarskie zwigzane z naprawami kominow,
2. Roboty dekarskie przy wymianie pokrycia i obrébek
3. Roboty ciesielskie

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Oprécz przedmiotowego budynku w obrgbie prac znajduje sie dobudowany
budynek sali sportowo-widowiskowej.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Nie ma takich zagrozen.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozerh oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

Podczas realizacji robot przy wznoszeniu budynku moze dojé¢ do upadku ludzi
z wysokosci wiekszej niz 5m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac
na stanowiskach, na ktdrych wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zagrozenie
wypadkowe.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace prowadzone beda na terenie zapewniajgcym ewakuacje. Zapewniony jest
dojazd zaréwno dla strazy pozarnej jak i dla karetek pogotowia.

opracowat:
mgr inz, bud. Henryk Mach
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