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SPECYFIKACIA TEC!-[NICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoine

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt Remontu dachu budynku w obrgbie dziatki 557/1,
AM-2 - budynek sali gimnastycznej z zapleczem - w Wdjcicach, przy ul. Gidwnej 96.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawa
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich roziiczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwigzanych remontem dachu
w przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych:

a) roboty rozbidrkowe:

- rozblidrka pokrycia dachowego wraz z obrobkami, opierzeniami i rynnami

- tymczasowe przewieszenie zwodow instalacji odgromowej

b) lokalna naprawa konstrukcji drewnianych wraz z impregnacja i malowaniem
- czyszczenie szczotkami odstonigtych elementdw drewnianych i podbitek,

- impregnacja elementdw drewnianych

- malowanie oczyszczonych elementéw podbitek

¢) wykonanie ocieplenia wiezby dachowej po linii sufitu sali gimnastycznej — opcja
d) roboty dekarskie — obrébki, rynny i pokrycie dachu blachodachdwka

- wykonanie i zatozenie obrdbek blacharskich i rynhakéw

- montaz blachodachdwki

1.2 Obhowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlana, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoéci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koricowego
odbioru,

- chronienia wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowlada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powladamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenta instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego, ochrony
p. poZ.

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek Zrédta.




Do uzycia moga byé zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i srodowisko naturalne,

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowoécl do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczal zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ robGt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgigdem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umows, zasadami sztuki budowlanej i szczegotowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowang dla poszczegolnych
rodzajéw robédt | zawarta w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru |
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczy¢ w szczegolnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- beda okreélac okresy | przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnoéciom obmiaréw podlegad beda roboty, ktdre wystapia w trakcie wykonywania zaméwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postgpu i rodzaju
robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.




8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robdt:

a) odbi6r rob6t ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu.

b) odbidér koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilodci | jakoéci wykonanych robdt po catkowitym zakofczeniu
wszystkich robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kofcowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawliajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnodci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony
zakres robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. -~ Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz.
11126 , Nr. 109 poz. 1157 | Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110
poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676
oraz z 2003 r. Nr. 80 poz, 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspéinego stownika zaméwien -
CPV 45111000-8
SST-01.00 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych wystepujacych przy przedsigwzigciu :

Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/1, AM-2.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem zlokalizowany jest w Wéjcicach, przy ul. Gtéwnej 96.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoscl umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w zakresie zadania:

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot_
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
remontu, SST.

2. MATERIALY
Dia robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowany przez Zarzadzajacego lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki érodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwoéci uloZenia i umocowania fadunku oraz bezpleczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowad miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki,

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Materiaty uzyskany z rozbidrki
sktadowaé w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacjl.



Wyw6éz lub utylizacje materialow rozbiérkowych nalezy udokumentowad, przekazujac
dokumenty potwierdzajace wykonanie powyzszego Zamawiajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zarzadzajgcego lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogéine.

Wszystkie roboty objete ST.01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnoé¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg rozbidrki i specyfikacjg techniczna,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9,
- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlinych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy lub
Inspektor nadzoru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspolnego stownika zaméwien —
CPV 45422000-1, 45261000-4
SST-02.00 Roboty ciesielskie

I. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ciesielskich wystepujacych przy przedsigwzigeiu :

Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/1, AM-2,

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem zlokalizowany jest w Wéjcicach, przy ul. Gtéwnej 96.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. specyfikacji technicznej ST. Specyfikacja
techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ciesielskich wystepujacych w zakresie zadania:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét_
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
remontu, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom paristwowym lub $wiadectwom
ITB,

2.2, Drewno

Konstrukcie lub elementy powinny byé wykonywane z drewna iglastego. Na nowe elementy
konstrukcyjne uzywaé drewna suchego, struganego, klasy minimum C24.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, powinny byC z drewna twardego.
Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,
a dla drewna dla wkiadek, kKlockow itp., nie wiecej niz 15 %.

2.3. Srodki biobodjcze i ppoz.

Do gruntowania nalezy zastosowaé preparaty o krétkim czasie wsigkania i schnigcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonania zabezpieczeh nalezy stosowac érodki, ktére nie powodujg korozji tgcznikow
metalowych.

Zaleca sie stosowanie érodkéw zabezpieczajacych jednoczeénie przed korozja biologiczng

i p.pozarowo np Fobos M4

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.




4. TRANSPORT.

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania 0gdlne"
Materialy | elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi
zabezpieczenie przewozonych materiatéw przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1 Zalozenia ogodlne

- przed przystapieniem do robdt nalezy szczegotowo zbadac stan kazdego elementu drewnianego,
- wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng elementy nalezy w sposob
widoczny oznakowac (np. farbg),

- szczegdtowy zakres i technologie remontu poszezegdinych elementéw nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru,

- wszystkie elementy drewniane nowo wbudowywane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i zabezpieczone przeciwpozarowo,

- w przypadku uzycia materiatu niezabezpieczonego w wytwérni, drewno nalezy zabezpieczy¢ w
spos6b analogiczny jak drewno Istniejacej konstrukcii.

5.2 Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji wigzby dachowej i podlogi
poddasza.

Roboty nalezy prowadzié odcinkami (polami) tak aby mozliwe byto zastonigcie odkrytych
fragmentdw dachu w przypadku opaddw atmosferycznych.

Wszystkie elementy drewniane porazone przez grzyby — biologiczne szkodniki drewna — nalezy
usunad. Przy wymianie elementdw nalezy zachowa¢ ich geometrig, ksztatt i potaczenia, Przy
czeéciowej wymianie elementdw nowe fragmenty wykonywac migdzy punkami podparcia.
Pofaczenia elementéw nowych ze starymi wykonywac na zaktadke prostg wzmaocniong Srubami.
Gniazda érub nalezy flekowaé. Poprzednio naprawiane koficdwki krokwi i stupéw nalezy odstonic
i aczyécié. Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom, tj. koncowki elementdw, zamki,
potgczenia, styki nalezy po ich wykonaniu, a przed trwatym potaczeniem ponownie zabezpieczyd.
W przypadku watpliwosci o do stanu potaczen wzmocni¢ dodatkowo gwozdziami iub wymieni¢
przykiadki na nowe,

Drewno stare oczyéci¢ szczotkami drucianymi i ociosac.

5.3 Zabezpieczenie istniejacych elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng
oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe

Tréjfunkcyjne zalmpregnowanie (poprzez malowanie) tj. przeciw ogniowi, grzybom i owadom
elementéw konstrukeyjnych wiezby, podtdg

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady odbioru robot

aOdbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czedciowo w trakcie robot (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot,

bPrzekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

cDo odbioru robdt powinny byé przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

dOdstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

ePodstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowanych
materiatéw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowej konstrukcji.

fBadanie materlatéw ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacjl Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakodci materiatéw przy odbiorze konstrukeji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za$wiadcze’ z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych



e,

materiatow z wymaganiami dokumentacjl technicznej oraz norm patistwowych.

gBadania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowad:

h- sprawdzenie wykonania potaczenn na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

i- sprawdzenie wymiardw wzornikéw (szablondw} i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementdw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru taéma lub inng miarg stalowg z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnoéci z dokumentacja techniczng |
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej-

j- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacia
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony tylko dla potrzeb kontroli Zamawiajacego nad
wykonywanymi robotami.

8. ODBIOR ROBOT CIESIELSKICH
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

8.1.Zasady odbioru konstrukcji z drewna

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe

aOdbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byC przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentow robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koficowym, Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ réwniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

bPodczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:

¢c- zgodnoéé wykonanych robét z dokumentacia techniczna,

d- rodzaj | klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow, prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

e~ sposdb zabezpleczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem | dziataniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacji.

fW szczegblnodci powinny byé sprawdzone: w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi

i, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wiazami dachowymi,
okienkami itp.

8.1.2. Odbidr koncowy

aOdbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone,
Do odbioru kohcowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robdt,

- protokoly badan kontrolnych lub zaéwiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

- protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

- zapisy* w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzasadnieni odstepstw ad dokumentaciji potwierdzone przez nadzor techniczny.
aOdbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

b- zgodnoéci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng

c- prawidiowoscl ksztattu i gtéwnych, wymiardw konstrukgji,

d- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych,

e- prawidtowosci ziaczy miedzy elementami konstrukcji,

f- dopuszczalnoéci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionoweqgo.



8.1.3. Ocena wykonania elementéw lub konstrukgji

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wlasciwe.

aW przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo catosC robdt
albo tylko ich czes¢ za wykonane niewlasciwie.

bW razie uznania catoéci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg bezpieczefstwu
budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

cKonstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w* sposéb prawidiowy oraz
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy,
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.Konstrukcie z drewna | materialdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-D-01001Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-D-010060chrona drewna.
Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.PN-D-01012Tarcica. Wady.PN-D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.PN-D-96000Tarcica iglasta
ogblnego  przeznaczenia.  .PN-D-96002Tarcica  lidciasta ~ ogdlnego  przeznaczeniaPN-M-
81000Gwozdzie, Ogdlne wymagania i badanie.PN-M-82054.00Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i
oznaczanie,

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa: )
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna,

UWAGA :

- przywolane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenla nie sg wskazaniem
miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie do okredlenia cech jakosciowych,
parametrdw technicznych oraz estetyki wykonania,

~dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w
dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji
oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zamowien —
CPV 45260000
SST-03.00 Pokrycie dachu blachodachowka

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych blachag wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi wystepujacych przy przedsigwzigciu :

Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/1, AM-2,

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem zlokalizowany jest w Wéjcicach, przy ul. Gtéwnej 96.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych
- pokrycie dachéw blachodachdwka
- obrabki blacharski,
- fynny 1 rury spustowe,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami |
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyiete na budowe, jedli spetniaja nastepujace warunki:
- sa zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

- 53 wiasciwie oznakowane I opakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecle materiatdw i wyrobow na budowe powinno byC potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122, Gruboé¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —
réwna warstwa cynku (275 g/m?*) oraz pokryta warstwa pasywacying majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.



2.3. Blachy profilowe, gruboéci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowe] powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powioka
epoksydowg 10 mikrometréw.

2.4. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodq ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a diugos¢ od 860-7200 mm,

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4,.TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowlgzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoéé robét I wiadciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spemial wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak I rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

~ pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

~ réwnodé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przewit pomigdzy powierzchnig
deskowania a fata kontrolng o diugoéci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- réwnodé plaszezyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

5.2 Podklad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujgce
zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

~ pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowladajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.



5.3 Montaz pokry¢ z blachodachowki
W przypadku montazu profill dachdwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szliflerek kgtowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozjg miejsc
cietych,

- po cieciu | wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy ukfada¢ i mocowaé je za pomocg wkretdw samonawiercajgcych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem,
Zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakiadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawad poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone
w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim
rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachdwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawlidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byC wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwag pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sig $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi bez uszczelek, zaginajgc do gory
dolne czesci fal,

wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farba zaprawowa.

5.4. Obrébki blacharskie
- Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mmmozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta o koniecznoéci zachowania dylatacjt.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Rynny i rury spustowe

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1599,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999



- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugoscl arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokodci 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugoscdi,

mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowe]j ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szerokodci 40 mm; zkacza powinny byé lutowane na calej diugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe]j w wykutych
gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatow i

urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZ3) na terenie | poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoéci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia matetiatdw i
systemoGw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementdéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,



- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci | przewodéw kanalizacyjnych,
Po zakoriczeniu caloéci rob6t nalezy dokonaé koficowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -Zzgodnie z usta-
leniami umowy,

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koAcowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawlajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartogé tych robot obliczona na
podstawie:

-okreslonych w  dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowei powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie | izolacie,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.




